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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

o roboty rozbidrkowe,

o roboty ziemne i porzadkowe,

o betonowanie i montaz elementéw wyposazenia,

o wykonanie nawierzchni poliuretanowej oraz z kostki betonowe;,

o uporzadkowanie terenu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie istniejace boisko o nawierzchni betonowej przeznaczone do
demontazu i utylizacji.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKl, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki zagrazajgce
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

o zagrozenie dla zdrowia oséb postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidtowym oznakowaniem i
zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robét budowlanych;

e zagrozenie podczas prowadzenia robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow;

e zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych;

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi);

o roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii komunikacyjnych.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywa¢ wytacznie pracownicy posiadajacy wymagane kwalifikacje,
uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktorg bedzie wykonywat pracownik. Kazdy pracownik winien odby¢
przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej
pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania robot, nalezy informowa¢ pracownikdw o czynnikach mogacych
stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom. W szczegélno$ci nalezy
przestrzega¢ wymogow wynikajacych z przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robét
budowlanych, obowigzku stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w
przypadku wystapienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczehstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci kierownik budowy w
“Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE
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Kierownik budowy okresli sposéb realizacji robdt budowlanych oraz wskaze $rodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom: zachowanie warunkéw BHP, nadzor kierownika budowy,
uzywanie wiasciwej odziezy roboczej, uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewnienie telefonow
alarmowych wraz z apteczka pierwszej pomocy.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem osob wykwalifikowanych ze stosownymi uprawnieniami.
Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu
,BIOZ".

Przed rozpoczeciem robot pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg i ochronna, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw
wynikajacych z urazéw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku
z wysokoSci lub innych szkodliwych czynnikow i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Wszystkie
urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadza¢ instruktaz stanowiskowy z omowieniem sposobu
prowadzenia robét, wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy
winni mie¢ staty dostep do telefonéw alarmowych, wraz z wykazem adresdéw najblizszego punktu opieki
lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i $rodki i urzadzenia przeciwpozarowe. Na
budowie powinny znajdowac¢ sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce
gasnicze).

Wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej oraz
karetki pogotowia. Drogi te musza by¢ zawsze dostepne.
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