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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niniejszym o$wiadczam, ze

przedmiotowy projekt zagospodarowania terenu, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

A IMIE | SPECJALNOSC | ZAKRES
ZESPOL )
AUTORSKI NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN | oPRACOWANIA PODPIS
BUDOWLANYCH

uprawnienia budowlane
do projektowania bez

mgr inz. arch. ograniczen w
Projektant | Patrycja Zielinska specjalnosci architektura
architektoniczne;
nr uprawnien:
200/POOKKI/IV/2016
. inz. arch. kraj. architektura
Wspétpraca | Magdalena Sztuk Krajobrazu
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0872 Gdansk, dnia 14 grudnia 2016 r.
DECYZJA nr .200/POOKK/IV/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, poz. 961, poz. 1165, poz. 1250), zgodnie z art.

104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868,
poz. 996, poz. 1579)

stwierdza sig, ze
Pani

mgr inz. arch. Patrycja Magdalena Zielinska
ur. w dniu 20.06.1989 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie sktadu orzekajacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP:

Przewodniczaca Wideprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz
Komisji omisji Komisji Komisji
'7/‘//‘ \4,_?\/ a ' f(o/,
Elzbieta W ﬁk/ pe i
/ }/ % anie odnna
Zdunkowska-Mroz e Milan-Konopka Wociorka - Konat
Cztonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji Cztonek Komisji
- A ) s Aol
Ewa Brach Marek Kleczkowski Dorota Kurczalska Krzysztof Swedrzynski

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: Patrycja Magdalena Zielinska

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane
(po uprawomocnieniu si¢ decyzji)

3. Rada Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4. ala

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIl O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Patrycja Zielinska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 200/POOKK/IV/2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1471.

Cztonek czynny od: 15-02-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-12-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1471-D33D-6845-BFF3-96FE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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. CZESC OPISOWA

ZIELONE KRESKISP.Z0.0. '+ UL.ABELARDAS, 20-710 LUBLIN & KONTAKT.ZIELONEKRESKI@GMAIL.COM

6



1.  DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.. ,Budowa
boiska i placu zabaw wraz z elementami matej architektury przy SP6 w Chrzanowie” na dziatce nr 108/62, jedn.
ewid. Chrzandw-Miasto, obreb Koscielec.

Zadanie obejmuje wykonanie projektu budowy boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw wraz z elementami
matej architektury, pozwalajacego Zamawiajagcemu na uzyskanie zgody na realizacje robét budowlanych. Na
podstawie projektu mozliwe jest przeprowadzenie postepowania w celu wytonienia dostawcow i wykonawcow
rob6t zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Obiekt ma charakter obiektu sportowo-rekreacyjnego ogolnodostepnego, przeznaczonego dla miodziezy
szkolnej oraz spoteczno$ci lokalnej miejscowosci Chrzanow.

1.2. Podstawa opracowania
Materiaty wyjSciowe:

e umowa na wykonanie prac z Inwestorem;

e mapa do celow projektowych w skali 1:500 obejmujaca teren inwestycji;

* Wwizja w terenie;

o obowigzujgce przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej;
Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j)

o Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2023.1605 t.).);

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j.);

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towegozakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022.0.1225 t.j.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003.120.1126).

1.3. Zakres opracowania
Roboty budowlane:
a) Prace przygotowawcze;
b) Rozbiérki:
- rozbiorka ptyty boiska asfaltowego,
- demontaz istniejgcego wyposazenia boiska;
c¢) Dostawai montaz urzadzen placu zabaw, wyposazenia boiska oraz elementéw matej architektury:
- wykonanie fundamentoéw pod montaz urzadzen,
- montaz urzadzen;
d) Wykonanie nawierzchni boiska:
- usuniecie warstwy podtoza pod projektowang nawierzchnie,
- Uukfadanie obrzezy,
- wykonanie nawierzchni poliuretanowej;
e) Wykonanie nawierzchni utwardzone;:
- usunigcie warstwy podtoza pod projektowang nawierzchnie,
- Ukfadanie obrzezy,
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- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;
f) Wykonanie ogrodzenia;
g) Wykonanie nawierzchni trawiastej:

- uzupetnienie warstwy ziemi urodzajne;j,

- wysiew nasion traw;
h) Porzadkowanie terenu po robotach.

Specyfikacie techniczne:
a) Okreslenie warunkow i wymagan dotyczacych prac budowlanych.
b) Okres$lenie materiatéw i wymagan do projektowanego wyposazenia.

2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE O TERENIE OPRACOWANIA

2.1. Lokalizacja
Obszar przewidziany na realizacje inwestycji zlokalizowany jest na terenie Szkoty Podstawowej nr 6 im.
Jana Pawfa |l w Chrzanowie, przy ul. Dworskiej 5, powiat chrzanowski, wojewddztwo matopolskie.

2.2. Dane ewidencyjne, dane formalno-prawne

Teren objety przedmiotem zamowienia zlokalizowany jest na dziatce nr 108/62, jednostka ewidencyjna
Chrzanéw-Miasto, obreb Koscielec. W ewidencji gruntdw dziatka oznaczona jest jako: Bi - inne tereny
zabudowane.

Teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Uchwata Nr LIX/615/2023 Rady
Miejskiej w Chrzanowie z dnia 24 pazdziernika 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Doliny Chechto Srédmiescie w Chrzanowie. Dziatka jest oznaczona w planie jako UP
(tereny zabudowy ustugowej o charakterze publicznym).

Planowane inwestycja nie zmienia sposobu zagospodarowania i uzytkowania terenu.

2.3. Istniejacy stan zagospodarowania

Obszar inwestycji znajduje sie w czesci wschodniej dziatki 108/62, za budynkiem hali sportowej bedace;
czescig budynku Szkoty Podstawowej. Na dzialce zlokalizowane jest obecnie boisko o nawierzchni asfaltowe;,
przeznaczone w catosci do demontazu. Teren zagospodarowania jest ptaski, wolny od zabudowy kubaturowej
oraz nasadzen. Przez teren opracowania nie przebiegajq zadne sieci uzbrojenia podziemnego. Dojazd na teren z
ulicy Dworskiej.

Dokumentacja fotograficzna:
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3. GEOTECHNIKA

3.1. Badania geotechniczne, warunki gruntowo-wodne

Dla wykonania przedmiotowego zagospodarowania terenu nie bylo konieczne wykonanie badan
geotechnicznych.

Odprowadzenie wéd opadowych z placu bedzie sie odbywac poprzez grawitacyjny sptyw wod opadowych
do gruntu w obrebie wtasnej dziatki, zgodnie z przepisami odrebnymi.

3.2. Geotechniczne warunki posadowienia

W oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych przyjeto, ze:
- w budowie geologicznej udziat biorg grunty klasy pierwszej o warunkach prostych,
- projektowane urzadzenia zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Gteboko$¢ posadowienia urzadzeh wynosi max. do 1 m. Biorac pod uwage powyzsze uwarunkowania
stwierdzono, ze obiekty budowlane bedace przedmiotem niniejszego opracowania mogg by¢ realizowane na
przedmiotowej dziatce.

4. INNE DANE

4.1. Informacje w zakresie ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie oddziatywaé na
$rodowisko, ktore okresla Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.2010.213.1397).

Planowana inwestycja nie bedzie stwarzaC zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia jej
uzytkownikéw jak i okolicznych mieszkancéw. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do $rodowiska
naturalnego podczas uzytkowania obiektow. Nie przewiduje sie réwniez przekraczajacych dopuszczalnych
poziomow hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni respekiujg
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

4.2. Informacje w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw w tym krajobrazow kulturowych
oraz dobr kultury wspoétczesnej
Opracowywany teren nie lezy w strefie objetej ochrong konserwatorskg, nie jest wpisany do Gminnej
Ewidencji Zabytkdw ani do rejestru zabytkow.

4.3. Ochrona wedtug przepiséw odrebnych
Teren nie jest narazony na niebezpieczenistwo powodzi i osuwania sie mas ziemnych oraz nie jest terenem
gbrniczym.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Po analizie wptywu projektowanych obiektéw na otoczenie, stwierdzono, iz nie wywolujg one ograniczen w
zagospodarowaniu (w tym zabudowy) sasiednich dziatek w przysztosci ani nie zmieniajg ich obecnych warunkéw
uzytkowania. Zakres oddziatywania projektowane] inwestycji na otoczenie zawiera sie w granicach dziatki objetej
opracowaniem.

Obszar oddziatywania inwestycji ustalono na podstawie obowigzujacych przepiséw:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).
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6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1. Opis rozwigzan projektowych

Projekt obejmuje budowe boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw wraz z elementami matej architektury i
niezbednymi nawierzchniami.

Celem projektu jest stworzenie ogoinodostepnej, plenerowej strefy sportu i rekreacji, zachecajacej do
prowadzenie réznorodnych form zaje¢ ruchowych oraz stworzenie przestrzeni sprzyjajacej integracji spoteczne;.
Obiekt urozmaici spedzanie czasu na $wiezym powietrzu z rwnoczesnym podnoszeniem sprawnosci fizycznej
dzieci i mtodziezy. Teren wyposaza sie w elementy zabawowe dla dzieci mfodszych, na ktérych réwnoczesnie
bedzie mogto przebywac kilkanascie osob. Boisko wielofunkcyjne skierowane jest do kazdej grupy wiekowe;.

6.2. Boisko wielofunkcyjne

Projektuje sie boisko wielofunkcyjne do rekreacyjnej gry w pitke reczna, koszykowke i siatkéwke. Obiekt o
wymiarach 17 x 32 m zawiera boisko taczone (pitka reczna / koszykowka) o wymiarach 28 x 15 m oraz boisko do
siatkdwki o wymiarach 18 x 9 m. Nawierzchnia sportowa poliuretanowa na podtozu z kruszyw, przepuszczalna
dla wody. Na nawierzchni nalezy wykonac¢ linie do gry metodg natryskowa, farbg poliuretanowa, zgodnie z
projektem. Boisko nalezy w cato$ci ograniczy¢ ogrodzeniem o wys. 6 m.

Rodzaje hoisk i dyscyplin sportowych:

6.2.1. Boisko do pitki recznej

Boisko na planie prostokata o wymiarach 28 x 15 m, powierzchnia pola: 420 m2 — boisko niewymiarowe.
Boisko obejmuje pole do gry oraz dwa pola bramkowe. Linie ograniczajace pole gry szerokosci 5,00 cm nalezg
do powierzchni boiska.

Wyposazenie boiska:
* Bramka stalowa do pitki recznej 3x2 m z tulejami montazowymi (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z
certyfikatami bezpieczenstwa) — 2 szt.

6.2.2. Boisko do koszykowki

Boisko na planie prostokata o0 wymiarach 28 x 15 m, powierzchnia pola: 420 m2 — boisko wymiarowe. W
potowie dtugosci pole podzielone linig $rodkowa na dwa réwne pola. Linie ograniczajace pole gry szerokosci 5,00
cm nalezg do powierzchni boiska. Wyposazenie boiska stanowig kosze zamontowane na stojaku (statywie) o
regulowanej wysokos$ci zawieszenia tablicy (montaz wg zalecen producenta).

Wyposazenie boiska:

« Stojak (statyw) do tablicy do koszykowki, jednostupowy — 2 szt.

* Tuleje do stojaka do koszykowki — 2 szt.

* Tablice do koszykdwki wykonane z ptyty epoksydowej o gr. 18 mm — 180 x 105 cm — 2 szt.
* Kosz uchylny sprezynowy — 2 szt.

* Siatka do kosza - 2 szt.

6.2.3. Boisko do gry w siatkdwke

Boisko na planie prostokata o wymiarach 18 x 9 m, powierzchnia pola: 162 m2 — boisko wymiarowe. Linie
ograniczajace pole gry szerokosci 5,00 cm nalezg do powierzchni boiska. Stupki podtrzymujace siatke powinny
by¢ oddalone min. 50 cm od linii bocznych na przedtuzeniu linii $rodkowe;.

Wyposazenie boiska:
« Stupki aluminiowe, wykonane z profili zamknigtych, lakierowane - demontowalne. Stupki powinny posiadaé
regulacje wysokosci zawieszenia siatki i mechanizm naciggu siatki — 2 szt.
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* Tuleje stalowe do stupkéw umozliwiajace ich tatwy montaz i demontaz — 2 szt.

* Pokrywy na tuleje zamykajace otwory montazowe po zdjeciu stupkéw w celu umozliwienia gry w pitke reczng —
2 szt

+ Siatka do siatkdwki catosezonowa — 1 szt.

UWAGA: wszystkie elementy wyposazenia boisk powinny posiada¢ wlasciwe - wymagane przepisami
atesty dopuszczajace do uzytkowania w szczeq6lnosci przez dzieci.

6.3. Plac zabaw

Projekiuje sie plac zabaw dedykowany dla dzieci mtodszych. Urzadzenia placu zabaw montuje si¢ na
nawierzchni trawiastej — urzadzenia z wysokos$cig swobodnego upadku ponizej 1 m. Nawierzchnie trawiastg
nalezy wykona¢ zgodnie z opisem w pkt. 9.6. dokumentacji.

Spis elementdéw wyposazenia placu zabaw:

P-1. Bujak sprezynowy owca — 1 szt.

P-2. Bujak sprezynowy kura — 1 szt.

P-3. Hustawka wagowa — 1 szt.

P-4. Miska obrotowa — 1 szt.

P-5. Piaskownica — 1 szt.

P-6. Zestaw z panelami dekoracyjnymi i zjezdzalnig — 1 szt.
P-7. Zestaw z podestem i zjezdzalnig — 1 szt.

Spis elementéw matej architektury:
M-1. Kosz na $mieci — 1 szt.

M-2. Lawka z oparciem — 2 szt.
M-3. Tablica regulaminowa — 1 szt.

UWAGA: Urzadzenia placu zabaw musza spetnia¢ wymogi aktualnych norm PN-EN 1176, PN-EN 1177, i
PN-EN 71-3.

7. ZAKRES ROBOT

7.1. Roboty przygotowawcze

1) Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot.

2) Przygotowanie miejsca na dziatce do sktadowaniu materiatow budowlanych.
3) Zabezpieczenie istniejacej zieleni w poblizu inwestycji.

Ad. 1) Teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom niepowotanym.

Ad. 2) Wszystkie materiaty budowlane znajdujgce sie na terenie budowy muszg zostaé odpowiednio
zabezpieczone, tak aby nie stanowity zagrozenia dla innych osob, nie wykraczaty poza granice dziatek, nie
zostaty zniszczone w wyniku dziatania czynnikéw atmosferycznych.

Ad. 3) Prace przygotowawcze i budowlane nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem przyrody, nie naruszaé
naturalnego uksztattowania terenu oraz nie niszczy¢ istniejacych terenow zielonych. W celu zminimalizowania
negatywnego wplywu na stan zdrowotny drzew znajdujacych sie w strefie potencjalnego oddziatywania robét
budowlanych, nalezy wykona¢ czynnosci majace na celu ochrone wszystkich ich czesci. Montaz zabezpieczen
musi zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem inwestycji. Obowigzek wiasciwego zabezpieczenia istniejacego
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drzewostanu, zgodnie z Prawem ochrony przyrody jak i Prawem budowlanym, spoczywa na Wykonawcy robot
budowlanych i instalacyjnych.

7.2. Roboty rozbiérkowe
Zakres robot rozbiorkowych obejmuje demontaz i utylizacje elementdw wyposazenia istniejacego boiska:
- ptyta boiska o nawierzchni asfaltowej — 1178 m?,
- ogrodzenie do boisk zewnetrznych (pitkochwyty) — 20 mb,
- bramka - 1 szt.,
- kosz do koszykéwki — 2 szt.

Istniejacq ptyte boiska o nawierzchni asfaltowej nalezy zdemontowa¢ wraz z podbudowg, do poziomu
umozliwiajacego zastosowanie nowej podbudowy — zgodnie z warstwami konstrukcyjnymi projektowanej
nawierzchni poliuretanowej (ok. 40 cm). Wykopy powstate po rozbidrce powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegbinosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Po zakoriczeniu prac rozbidrkowych
teren nalezy uporzadkowac z gruzu i innych pozostatosci po przeprowadzonych pracach. Doty po wykopach, w
miejscach gdzie nie przewiduje sie zadnego zagospodarowania nalezy wypeti¢ ziemig urodzajng do poziomu
terenu, zagesci¢ i wysia¢ trawe (wysiew trawy zgodnie z opisem w pkt. 9.6.). Materiaty pochodzace z rozbidrki
Wykonawca zobowigzany jest (zgodnie z ustawa z 14 grudnia 2012r. ,0 odpadach” - (Dz.U. z 2022 r. poz. 699)
przekazaé do utylizacji i udokumentowac ten fakt.

7.3. Roboty zasadnicze

1) Wytyczenie ksztattu projektowanych nawierzchni — boisko, chodnik.

2)  Rozmieszczenie na terenie przeznaczonym pod zabudowe projektowanego wyposazenia.

3)  Wykonanie prac montazowych, betonowanie/montaz do gotowych prefabrykatéw betonowych.
4)  Zasypywanie wykopow z zageszczeniem; wyrdwnanie terenu po wykopach.

5)  Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetyczne;.

6) Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowe;.

7)  Wykonanie ogrodzenia.

8)  Wykonanie nawierzchni trawiaste;.

9) Prace porzadkowe.

8. ROBOTY ZIEMNE

8.1. Roboty ziemne
W ramach robét ziemnych nalezy wykona¢ nastepujacy zakres:
- zdjecie nawierzchni asfaltowe;,
- korytowanie pod podbudowe nowej nawierzchni,
- wykonanie podbudowy,
- wyrdwnanie i zageszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadkéw poprzecznych
- wykopy pod bloki fundamentowe elementéw wyposazenia.

Roboty ziemne w wigkszosci wykonywane bedg mechanicznie. Nalezy zatozy¢ wykonywanie robot
wylacznie niewielkim sprzetem mechanicznym. W miejscach ewentualnej kolizji z uzbrojeniem podziemnym,
wykopy reczne z zachowaniem szczegoinej ostroznosci.

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby w jak najwigkszym stopniu zachowa¢ istniejacq
nawierzchnie trawiasta. Po zakonczeniu robdt nawierzchniowych nalezy uporzadkowac teren przylegly i
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W razie konieczno$ci nalezy przewidzie¢ odtworzenie terendw zielonych w
uszkodzonych miejscach poprzez nawiezienie wymaganej warstwy ziemi urodzajnej i wysianie mieszanki traw.
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Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, nienadajacego si¢ do wykorzystania w procesie budowy,
nalezy przetransportowac na odkfad i zagospodarowaé¢ zgodnie z ustawg o odpadach.

8.2. Odwodnienie wykopow

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, aby bylo zapewnione fatwe i szybkie
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych, przy czym nie powinny powodowaé szkod na terenach sgsiednich.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t
ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaC odpowiedni spadek podtuzny i nadaC przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace odptyw wod z wykopu.

9. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

9.1. Wymagania ogoélne do projektowanego wyposazenia

o Urzadzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow zabezpieczonych przed
destrukcyjnym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (korozja). Szczegdtowa specyfikacja materiatowa
urzadzen zawarta jest w kartach technicznych w dalszej cze$ci opracowania.

¢ Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jako$ci zamiennikow projektowanych urzadzen i matej architektury.

o Dopuszcza sig zastosowanie urzadzen i materiatbw réwnowaznych pod wzgledem funkcjonalnym,
technologicznym, technicznym i ekonomicznym, w stosunku do opisanych/przedstawionych w projekcie.

o Projektowany sprzet musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty i by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okreslonymi w przepisach o ogoinym bezpieczenstwie produktow.

o Urzadzenia placu zabaw muszg spetnia¢ wymogi aktualnych norm PN-EN 1176, PN-EN 1177, PN-EN 16630 i
PN-EN 71-3.

o Zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ wazne aprobaty techniczne do stosowania w
budownictwie uzyteczno$ci publiczne;.

o Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym na zabudowe.

o Montaz urzadzen powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wytycznymi producenta. Instrukcje instalowania i
montazu urzadzen dostarczone przez producenta stanowig wytyczne dla wykonujacego montaz.

e Fundamenty powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potknigcia si¢, uderzenia itp.).
Wszelkie czesci wystajace z fundamentow, takie jak korice Srub, powinny sie znajdowa¢ co najmniej 40 cm
pod powierzchnig, chyba, ze zostaly catkiem zakryte.

o Wszystkie elementy zlgczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;.

9.2. Fundamenty urzadzen

Zasady fundamentowania urzadzen na placach zabaw okresla norma: PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogoine wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
Fundamenty — stopy betonowe monolityczne z betonu C20/25. Mocowanie urzadzen — za pomocg systemowych
kotew stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, mocowanych w fundamencie betonowym w sposob
zabezpieczajacy przed demontazem przez osoby niepowotane.
Poziom posadowienia:
- min. 1,00m ponizej poziomu wykoriczonego terenu w przypadku gruntéw wysadzinowych (strefa II
przemarzania gruntu zgodnie z PN).
Gora fundamentu musi by¢ umieszczona 40cm pod powierzchnig gruntu. Jezeli wierzchotek fundamentu
wykonany jest stozkowo wg normy PN, to géra fundamentu moze sig znajdowa¢ 20cm pod powierzchnig gruntu.
Fundamenty pokryte systemowsg izolacjg przeciwwilgociowg bezspoinowg lub z betonu wodoodpornego.
Lokalizacja i wielkos¢ fundamentéw — wg technicznych instrukcji montazu urzadzeh opracowanych przez
producenta z uwzglednieniem miejscowych warunkéw klimatycznych i gruntowo-wodnych.
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9.3. Ogrodzenie zewnetrzne boiska - pitkochwyty

Dla zapewnienia bezpieczenstwa i wygody uzytkownikow, wokét boiska projektuje sie ogrodzenie z siatki
polipropylenowej na stupkach stalowych konstrukcyjnych o wysokosci 6 metréw z funkcjg pitkochwytu z dwoma
wejsciami.

Parametry techniczne ogrodzenia:

Lp. | Rodzaj Wizualizacja Parametry techniczne
produktu

1. | Profil e Profil stalowy kwadratowy 80x80 mm,
konstrukcyjny $cianka 3 mm,

e ocynkowany  ogniowo i  malowany
proszkowo na kolor RAL,

o wysoko$¢ profilu po zamontowaniu w tulei
H=6,00 m,

o w gbrnej czeSci profil zaslepiony, z oczkiilem
do mocowania linki stalowej, napinanej za
pomoca Srub rzymskich,

o stupek  wyposazony w  specjalne
przetloczenie do mocowania siatki za
pomoca haczyka PP.

2. | Tuleja mocujaca > e tuleja stalowa ocynkowana, do montazu
stup / stupéw o przekroju 80x80 mm,
/ o tuleje nalezy w catosci osadzi¢ w stopach
; betonowych,
v o H=1,00 m.
3. | Zastrzat e zastrzat do stupéw H=6,00 m, wykonany z
profilu  stalowego zamknigtego 60x60x2
mm,

e ocynkowany  ognhiowo i  malowany
proszkowo na kolor RAL 6005,

o zastrzaly stabilizujgce nalezy montowa¢ na
skrajnych  stupach  w  mozliwie ich
najwyzszym punkcie, drugi koniec zastrzatu
montujemy do stupa sasiedniego nie wyzej
niz 1m od podstawy,

e mocowane na specjalnym  zawiasie
pozwalajgcym dobra¢ odpowiedni kat
nachylenia.

4. Furtka o furtki w ogrodzeniu o wymiarach: 1,2 x 2,0
m,

e wykonane z profilu stalowego zamknietego
60x60x2 mm,

e ocynkowane  ogniowo i  malowane
proszkowo na kolor RAL 6005.
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polipropylenowego,

e cechuje sie  duzg odpornoscig na
rozerwanie i  dzialanie  czynnikdw
zewnetrznych,

o grubo$¢ splotu: 3 mm,

o wielko$¢ oczek: 10x10 cm,

e kolor zielony,

o Certyfikat DIN EN ISO 9001:2000.

5. Siatka ostonowa i L J e L, | ¢ siatka bezwezlowa wykonana z tworzywa

6. Linka stalowa e linka stalowa o grubosci 3 mm.

7. Karabinczyk e karabinczyk  wykonany z odpornej na
wygiecie stali ocynkowanej,
o wykorzystywany do mocowania siatki w

dolnej oraz gérnej czesci do linki stalowe;.

8. Sruby rzymskie, ¢ clementy montazowe siatek ostonowych i
przelotki kotar grodzacych,
o Sruby stuzg do naciagniecia linki,
o $ruby cynkowane galwanicznie rozmiar M8 i
M10.
9. Stopa o fundament z betonu klasy min. C20/25,
fundamentowa o wymiary: 50x50x100 cm.

9.4. Nawierzchnia poliuretanowa

Zaprojektowano nawierzchnig sportowg poliuretanowo-gumowg, dwuwarstwowg, o facznej grubosci ok. 16
mm, antypo$lizgowa, bezspoinowa, przepuszczaing dla wody, w kolorze ceglastym.
Wykonywana jest bezposrednio na placu budowy na podbudowie, ktéra powinna by¢ sucha, réwna i czysta.
Wymogi technologiczne dla montowania sztucznej nawierzchni: temperatura powietrza powyzej 10° C,
wilgotno$¢ 40% - 90% i brak opaddw.
Na przygotowanej podbudowie (zgodnie z warstwami konstrukcyjnymi ponizej) nalezy utozy¢ za pomocq
rozktadarki mas poliuretanowych warstwe podktadowg grubosci ok. 8 mm. W tym celu w specjalnym mieszalniku
miesza si¢ lepiszcze poliuretanowe i granulat gumowy SBR. Mate pozostawi¢ do utwardzenia.
Nastepnie wykonuje sie warstwe uzytkowg grubosci ok. 8 mm: w mieszalniku miesza sie lepiszcze
poliuretanowe i kolorowy (kolor zgodny z projektem) granulat gumowy EPDM z produkcji pierwotnej (nie
dopuszcza sie granulatu EPDM z recyklingu ani_barwionego). Powstalg mase rozprowadza sie za pomocg
rozktadarki na warstwie podktadowej i pozostawia do utwardzenia.
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Na nawierzchni nalezy wykonac linie metoda natryskowa, farbg poliuretanowa, zgodnie z projektem (szczegoty w
rysunkach wykonawczych).

Boisko nalezy oddzieli¢ od sasiadujacych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowym o wym.: 8x25x100
cm w kolorze szarym, ustawionych na tawie betonowej z oporem, beton C15/20. Posadowienie obrzezy wg
wytycznych producenta i rysunkoéw szczegdtowych. Warstwa dolna zakoriczona przy obrzezu pod katem 45°,
uzupetnienie warstwg wykorczeniowg w celu zapobiezenia odklejaniu sie krawedzi. Obrzeza zlicowane z
powierzchnig nawierzchni bezpiecznej tak, aby nie powstat jakikolwiek prog.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
Warstwa Materiat Grubosé
Warstwa uzytkowa warstwa z granulatu EPDM potaczona lepiszczem poliuretanowym 0,8 cm
Warstwa podktadowa mata z granulatu SBR frakcji 1-4 mm potaczona lepiszczem 0,8cm
poliuretanowym

Podbudowa mieszanina kruszywa kwarcowego o frakcji 2-5 mm oraz granulatu 3,5¢cm
dynamiczna SBR o frakcji 1-4 mm potgczona lepiszczem poliuretanowym

Warstwa wyréwnawcza | kliniec kamienny, frakcja 1-4 mm, stabilizowana mechanicznie 4 cm

Warstwa konstrukcyjna | kruszywo tamane, frakcja 0-31,5mm, stabilizowane mechanicznie 10 cm
Warstwa konstrukcyjna | kruszywo famane, frakcja 31,5-63,5mm, stabilizowane mechanicznie 20 cm
Grunt rodzimy wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe, ze spadkiem 1%

Koryto wyprofilowa¢, warstwy zageszcza¢ kolejno mechanicznie. Wszystkie grubosci warstw podane po
zageszczeniu (do wskaznika Is=1). Catkowita grubo$¢ nawierzchni wynosi 39,1 cm. Spadki wg. oznaczen na rys.
wykonawczym.

Odprowadzenie wod opadowych:

Uwzgledniajac, ze wokot boiska zalegajg grunty przepuszczalne, zaprojektowano odwodnienie poprzez
odprowadzenie wod opadowych na nieutwardzong powierzchnie terenu. Zastosowano spadek poprzeczny boiska
— do 1 %. Proponowana nawierzchnia poliuretanowa jest przepuszczalna dla wody. Nie wymaga stosowania
odwodnienia liniowego, niezbednego w przypadku podbuddw twardych.

Kolorystyka nawierzchni:

Boisko wielofunkcyjne — ptyta boiska w kolorze ceglastym RAL 2002,

Boisko do pitki recznej — linie boiska o szerokosci 5 cm w kolorze zielonym RAL 6005,

Boisko do koszykowki — linie boiska o szerokosci 5 cm w kolorze biatym RAL 9010,

Boisko do siatkowki — linie boiska o szerokosci 5 cm w kolorze granatowym RAL 5017.

Nawierzchnia musi spetnia¢ minimalne parametry:

Cecha produktu Wielkosé
Wspdtczynnik poslizgu na sucho 85-100

na mokro 55-100
Redukcja sity/pochtanianie | w temp. 23°C 38-44
wstrzasow
Odksztatcenie pionowe w temp. 23° C 1,2-2mm
Przepuszczalnos¢ wody Min. 5000 mm/h
Odporno$¢ na zuzycie przed starzeniem | 1,3-2,1¢

po starzeniu 1,3-214
Zmiana barwy 3-4
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przed i po starzeniu | 0,50 - 0,60 MPa
Wydtuzenie podczas zerwania przed i po starzeniu | 40 — 70%
Catkowita grubo$¢ systemu Min. 15 mm
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UWAGA:

Zamawiajacy zada, aby wszystkie ww. parametry byly potwierdzone przez niezalezne i certyfikowane
laboratorium. W celu wyeliminowania jakichkolwiek niescistosci i watpliwosci co do wielkosci
parametrow nie dopuszcza sie jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do wymaganych parametréw
technicznych.

W celu weryfikacji jakoSci oferowanego produktu oraz wymaganych parametrow systemu nawierzchni
poliuretanowej autor projektu oraz Zamawiajacy zadajg dotaczenia do oferty nizej podanych dokumentéw:

Na potwierdzenie spetnienia wymagan ekologicznych i prozdrowotnych:

1. Aktualne certyfikaty ISO w zakresie:
a) zarzadzania jakoscig (ISO 9001:2015),
b) zarzadzania srodowiskiem (ISO 14001:2015),
wystawione dla dostawcy oferowanej nawierzchni poliuretanowej w zakresie obiektow sportowych:
projektowania, doradztwa, sprzedazy, montazu i serwisu systemow nawierzchni poliuretanowe;.

2. Raport z badan na zgodno$¢ z aktualng normg DIN 18035-6:2014-12 lub nowszg potwierdzajacy
bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowe;.

3. Aktualny Atest Higieniczny lub dokument rownowazny.

Na potwierdzenie spetnienia wymagan technicznych i jakosciowych:

1. Wyniki badan na zgodnos¢ z aktualng normg EN 14877:2013 przeprowadzone przez niezalezne,
akredytowane (przez IAAF lub Polskie Centrum Akredytacji lub odpowiednik PCA w innych krajach)
laboratorium potwierdzajgce wszystkie wymagane parametry nawierzchni.

2. Certyfikat/Oswiadczenie o dopuszczeniu IHF lub/i FIBA (poziom 1 i2)-dopuszcza sie wszystkie
nawierzchnie posiadajace certyfikaty/oswiadczenia o dopuszczeniu wydane w latach wcze$niejszych.

3. Karta techniczna systemu potwierdzona przez producenta.

4. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczaca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji.

5. prébka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu o min. wymiarach
5X10 cm.

9.5. Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej

Projektuje sie utwardzony chodnik o szeroko$ci 120 cm z kostki betonowej bezfazowej w kolorze szarym.
Dla projektowanych nawierzchni przyjmuije sie ptyte o grubo$ci 6 cm oraz projektuje stabilizacje ptyty za pomoca
warstwy podsypki piaskowo-cementowej. Podtoze wzmacnia si¢ warstwg podbudowy z kruszywa naturalnego.
Zaleca sig, aby fuga wynosita 2-3 mm. Do wypetnienia spoin nalezy zastosowaé piasek ptukany Sredni. Chodnik
przystosowany do ruchu pieszego, bez mozliwosci wjazdu pojazdéw mechanicznych.

Nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu w obrebie projektowanej nawierzchni. Rzedne
projektowane dostosowano wysokoSciowo do istniejacych rzednych terenu oraz do niwelety istniejacego
chodnika na wigczeniach. Projektowany poziom nawierzchni utwardzonej wyniesiony 0,03 m ponad teren.

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez wyprofilowanie spadkéw poprzecznych i podtuznych o
warto$ciach zapewniajacych sprawne odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonej na teren
biologicznie czynny w granicach dziatki. Pochylenie poprzeczne chodnika powinno wynosi¢ od 1% do 3%.
Pochylenie podtuzne nie powinno przekraczaé¢ 6%.

Nawierzchnie nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wym.: 8x25x100 cm w kolorze szarym,
ustawionym na tawie betonowej z oporem, beton C15/20. Posadowienie obrzezy wg wytycznych producenta i
rysunkow szczegdtowych.
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Wymiary kostki: Wymiary obrzeza:

gr. x wys. x dt. gr. x wys. x dt.
6x10x20 [cm] 8x25x100 [cm]
(Zdj. pogladowe)
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
Warstwa Materiat Grubosé
Nawierzchnia kostka betonowa bez fazy 6cm
Podsypka podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa zasadnicza | mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31,5 mm; C 90/3 15 cm
Podbudowa mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C3/4 <6.0 MPa 10 cm
pomocnicza
Warstwa odsgczajaca | mieszanka niezwigzana lub z gruntu niewysadzinowego CBR 220%, 20 cm
Grunt rodzimy wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe, ze spadkiem 1-2%

Koryto wyprofilowa¢, warstwy zageszcza¢ kolejno mechanicznie. Wszystkie grubosci warstw podane po
zageszczeniu (do wskaznika Is=1). Catkowita grubo$¢ nawierzchni wynosi 54 cm. Spadki wg. oznaczen na rys.
wykonawczym.

9.6. Nawierzchnia trawiasta
Projektuje sie nawierzchnie trawiastqg w miejscu zdemontowanej starej ptyty boiska oraz rekultywacje

trawnika na terenie przyleglym w obrebie opracowania. Projektowang nawierzchnie trawiastg nalezy uzyskac
przez reczny lub mechaniczny wysiew nasion specjalnej mieszanki traw. W projekcie przewiduje sig
wykorzystanie mieszanki o sktadzie: zycica trwata - 50 %; wiechlina tgkowa - 50 %. Zaréwno Zycica trwata jak i
wiechlina takowa pozwalajg na stworzenie murawy nawet w bardzo trudnych warunkach. Cechami
charakterystycznymi zycicy trwatej sa zdolno$¢ do bardzo szybkiego kietkowania oraz odporno$¢ na intensywne
uzytkowanie. Z kolei za zdrowy i mocny system korzeniowy odpowiada wiechlina fakowa, stanowigca podstawe
trwatej murawy.

W miejscu przeznaczonym pod wysiew nasion trawy, nalezy zdja¢ warstwe darni, uzupetni¢ ziemig urodzajng,
w iloSci nie mniejszej niz wczesniej zdjeta. Grunt przeznaczony pod trawnik powinien by¢ odchwaszczony,
oczyszczony z gruzu i innych zanieczyszczen. Nalezy sprawdzi¢, czy grunt jest przepuszczalny w
wystarczajgcym stopniu, w przypadku nadmiernego zageszczenia nalezy wzruszy¢ go tak, by woda swobodnie
przesigkata. Teren powinien by¢ wyréwnany, a spadki muszg zosta¢ wyprofilowane tak, aby zapewniaty odptyw
wody i eliminowaly potencjalng mozliwos¢ stagnowania wody. Ta tak przygotowanym podtozu nalezy wysia¢
nasiona traw.

Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni, tucznia, pozbawiony chwastéw i innych
zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyréwnany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku dziatki (1-3 %), ktory utatwi
powierzchniowy sptyw wody,

- przed siewem nasion ziemie nalezy zwatowa¢ watem gtadkim,
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- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysiac recznie w ilosci 25-30g/m?,
- siew nalez przeprowadzac na krzyz, a nastepnie powierzchnie przeznaczong pod siew lekko zagrabic,

- po wysianiu nasion cato$¢ nalezy zwatowa¢ a nastepnie obficie podlac.
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia.

10. DANE POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE

Bilans terenu

Typ zagospodarowania wartos$¢ [jedn.]
Bilans powierzchni dziatki
Powierzchnia dziatki nr 108/62 5265 m?
Powierzchnia zabudowy 1630 m?
Powierzchnia utwardzona - nieprzepuszczalna 2060 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 1575 (30%) m?
Bilans powierzchni projektowanego terenu w zakresie opracowania
Powierzchnia projektowanego terenu 1700 m?
Powierzchnia projektowanych nawierzchni przepuszczalnych — ptyta boiska 544 m?
Powierzchnia projektowanych nawierzchni utwardzonych — chodnik 52 m?
Powierzchnia biologicznie czynna — trawnik 1104 (65%) m?
Dane powierzchniowe i ilosciowe
Typ zagospodarowania wartos$¢ [jedn.]
Nawierzchnia boiska poliuretanowa przepuszczalna 544 m?
Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowe; 51 m?
Nawierzchnia trawiasta:
Odtworzenie nawierzchni trawiastej w miejscu zdjetej nawierzchni asfaltowe; 572 m?
Rekultywacja istniejacej nawierzchni trawiastej 532 m?
Obrzeza betonowe 8x25x100 cm 150 mb
Systemowe ogrodzenie do boisk zewnetrznych (pitkochwyty) 100 mb
11. WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA

1)

Zaprojektowane elementy wyposazenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac
produkty dowolnych producentow, pod warunkiem spetnienia wymogow wynikajacych z ich opiséw w
projekcie.

Wskazane w dokumentacji projektowej cechy techniczne i jakoSciowe wszelkich materiatow, urzadzen i
produktéw stanowig kryterium réwnowaznosci, tzn. realizator rob6t ma prawo do zastepowania ich
materiatami, urzadzeniami i produktami nie gorszymi, przy zachowaniu réwnorzednych parametrow
jako$ciowych i technicznych.

Wykonawca proponujac produkty rownowazne do zaprojektowanych winien zataczy¢ do oferty karty
techniczne oraz zatgczong do dokumentacji wypetniong tabele réwnowazno$ci. Zaproponowane karty
techniczne winny zawierac: wizualizacje produktu, parametry wielkosciowe, materiatowe i technologiczne.
Wymaga si¢ zachowania parametréw jakoSciowych, estetycznych, materiatowych, wielkoSciowych,
kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie, dopuszczajac przy
tym odstepstwa wymiaréw od zaprojektowanych urzadzen +/- 5%.

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie powinien zosta¢ powiadomiony projektant.
Po zakofczeniu inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacie geodezyjng
powykonawczg.
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Wymagane normy
Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenistwa dotyczace urzadzen, materiatdw z ktérych sg

wykonane urzadzenia, nawierzchni na ktorych stojg urzadzenia, oraz systematycznej kontroli bezpieczenstwa na
placu.

Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszace sie do wyposazenia publicznych placéw zabaw oraz okre$lajgce wymogi

dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogolne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czeé¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placobw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placébw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 11: Dodatkowe szczeg6towe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci przestrzenne;.

Norma dotyczaca metody wyznaczania amortyzacji uderzenia dla nawierzchni poprzez pomiar przyspieszenia

powstajacego podczas zderzenia:

PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki - Metody wyznaczania
amortyzacji uderzenia.

12. UWAGI KONCOWE

Projekt wykonano w uktadzie wspotrzednych poziomym: ,2000” i wysokosciowym: Kronsztad 86.

Rzedne terenu przyjeto zgodnie z obowigzujacymi wysoko$ciami dla rozpatrywanego terenu n.p.m.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowa.
Wszystkie wymiary nalezy dokfadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwo$ci lub niejasnosci nalezy
odpowiednio niezwtocznie zwrdciC sie z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy okreslonego
systemu/materiatow.

Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci nalezy traktowac jako czynne i niezwtocznie powiadomic¢
o tym fakcie wiasciciela.

W rejonie spodziewanego istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem uzytkownika.

W przypadku naruszenia na etapie realizacji robét, istniejacych elementéw zagospodarowania terenu, ktéry
nie sg objete robotami w ramach ww. opracowania, Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
naruszonych/uszkodzonych elementéw.

Prowadzenie robo6t ziemnych i montazowych nie wyszczegdlnionych w opisie winno by¢ zgodne z
obowigzujacymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami Panstwowymi.

Metoda wykonania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robét, gtebokosci
wykopow, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie obowigzujacych przepisow
bezpieczenistwa i higieny.
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o W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojazd i dojécie do obiektow znajdujacych sie w rejonie
inwestycji.

e  Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytq staranno$cig oraz wiedza i sztukg budowlana.

o Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.

13. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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MALA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M-1 - KOSZ NA SMIECI

Wymiary:

wysokos¢: 112 cm
szeroko$¢: 51cm
pojemnos¢ wsadu: 601

Podane wymiary mogg rozni¢ sie w zakresie +/-
5%.

* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny
wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiegac

od przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:

1. Materiat kosza: stal ocynkowana i malowana metodg proszkowa.

2. Komponenty kosza: blacha 1, rura @ 33,7 x 2.

3. llos¢ wsaddw: 1, stalowy, ocynkowany.

4. Oproznianie kosza z boku, wrzut kosza od gory, daszek nad wsadem, ksztatt kosza — owalny.

Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, kolor grafitowy RAL 7021.

Montaz: wg podioza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C20/C25.
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Wymiary:

wysoko$¢ catkowita:
wysokos$¢ siedziska:

gtebokos¢:

gtebokos¢ catkowita:

dtugosé:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M-2 - LAWKA Z OPARCIEM | PODLOKIETNIKAMI

74 cm
43 cm
40 cm
70 cm
200 cm

Podane wymiary mogg rozni¢ sie w zakresie +/-

5%.

* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny
wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiegac
od przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:

1. Konstrukcja z rury stalowej @ 48,3 mm x 2 mm, stal ocynkowana i malowana metoda proszkowa.

2. Siedzisko i oparcie wykonane z drewna drzew iglastych, zabezpieczonego przed czynnikami atmosferycznymi
poprzez impregnacje oraz podwojne malowanie.

3. Listwy o wymiarach: 180x9x3,7cm; iloS¢ listew: 7 szt.

4. Elementy ztaczne ze stali nierdzewne;.

Kolorystyka: jak na rysunku pogladowym, konstrukcja w kolorze grafitowym RAL 7021, drewno w kolorze

ciemny orzech.

Montaz: wg podioza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C20/C25.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M-3 - TABLICA Z REGULAMINEM
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Wymiary: 503
wysokosc: 180 cm 973

wysoko$¢ catkowita: 250 cm
szeroko$é: 4,2 cm

dtugos¢: 50 cm

$wiatto tablicy: 50x70 cm

Opis:

TreSci umieszczone na tablicy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem, uwzgledniajgc zasady i warunki korzystania z
obiektu. Zaleca sie, by zasady uzytkowania byty zapisane w formie tekstowej jak i graficznej (piktogramy). Na
tablicy muszg znajdowac sie dane administratora i numery alarmowe. Napisy wykonuje sie w sposéb czytelny i
trwaly w kolorze czarnym na biatym tle.

Materiaty:

1. Stelaz wykonany z profili stalowych 42,4 x 2,5 mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor RAL
7021.

2. Elementy ztaczne ze stali nierdzewnej, zabezpieczone plastikowymi zaslepkami z poliamidu.

Ptyta z informacjami wykonana z dibondu (aluminiowa ptyta kompozytowa).

4. Napisy i piktogramy naniesione metoda sitodruku na etapie produkcii.

w

Montaz:
Tablica osadzona w fundamencie zalewanym na mokro w betonie klasy C25, na gtebokosci 70 cm.
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WYPOSAZENIE BOISKA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-1 - BRAMKA DO PILKI RECZNEJ

\
\
\
/
A
i
1

Wymiary:

wysoko$¢: 200 cm

szeroko$¢: 300 cm

gteboko$¢ 120 cm dotem / 100 cm gérg,

Materiaty:

1. Ran?a bramki wykonana z profilu stalowego 80x80 mm o grubo$ci Scianki 3 mm, ocynkowana ogniowo i
malowana w czarne pasy.

2. Szkielet bramki wykonany z rury stalowe;.

Szkielet mocowany do ramy za pomocg stalowych, cynkowanych galwanicznie tacznikdw.

4. Siatka do bramki wykonana z polipropylenu - materiatu odpornego na warunki atmosferyczne, nie
wchtaniajgcego wody. Grubo$¢ splotu 3 mm, oczko 10x10 cm, kolor biaty, rozmiar siatki 300x200 cm,
gtebokos$¢ 100x120 cm.

5. Mocowanie siatki w dolnej cze$ci tukéw bramki oraz poprzeczki dolnej za pomocg haczykow PP.

o

Montaz:

Montaz wg podioza i wskazan producenta: montowana w tulejach na state w gruncie, tuleje mocowane w
fundamentach betonowych, beton klasy min. C20/25, wymiary fundamentu: 50x50x100 cm. Gérna krawedz tulei
powinna licowac sie z poziomem zerowym boiska.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-2 - STOJAK JEDNOSLUPOWY WRAZ Z TABLICA DO KOSZYKOWKI

Materiaty:

1.

8.

Konstrukcja do koszykéwki jednostupowa, sktadajaca sie z pionowego stupa stalowego i wysiegnika o
dtugosci 165 cm. Catos$¢ konstrukcji zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

Stup gtéwny wykonany z profilu o przekroju 100x100x4 mm, osadzony w tulei.

Wysiegnik z profilu 90x90x3 mm mocowany do stupa na obejmie ze specjalnie gietych blach o grubo$ciach 8
mm i szeSciu $rubach M12x45 oraz z blachg do zamocowania tablicy o gr. 12 mm.

Tablica do koszykowki profesjonalna o wymiarach 180x105 cm, zbudowana z nieprzezroczystej plyty
epoksydowej o gr. 18 mm, mocowana do metalowej ramy, zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe.

Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 105x180 ¢m, cynkowany ogniowo z ramg adaptacyjng do konstrukcji
jednostupowej. Konstrukcja mechanizmu pozwala zmieni¢ wysokos¢ tablicy wraz z obreczg w stosunku do
podtoza w przedziale od 260 do 305 cm.

Obrecz do koszykowki uchylna sprezynowa, wykonana z preta stalowego o $r. 20 mm, cynkowana ogniowo.
Element wsporczy oraz kotnierz usztywniajacy wykonane z blach stalowych o gr. 3 mm.

Obrecz montowana do tablic zainstalowanych na otwartej przestrzeni jest zabezpieczona przeciw korozji
poprzez cynkowanie.

Siatka faficuchowa gr. 5 mm, stalowa, ocynkowana, na 12 zaczepdw.

Montaz:

Montaz wg podtoza i wskazan producenta: montowana w tulejach na state w gruncie, tuleje mocowane w
fundamentach betonowych, beton klasy min. C20/25, wymiary fundamentu: 80x80x90 cm. Gérna krawedz tulei
powinna licowa¢ si¢ z poziomem zerowym boiska.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-3 — SLUPKI DO MONTAZU SIATKI DO SIATKOWKI

Materiaty:

1.
1.
2.

Stupki aluminiowe, wykonane z profilu aluminiowego owalnego 120x100 mm, cynkowanego ogniowo.

Tuleja montazowa do mocowania stupka wykonana z rury stalowej o $r. zewnetrznej ©133 mm, cynkowana ogniowo.
Dekle maskujace na tuleje zamykajgce otwory montazowe po zdjeciu stupkéw w celu umozliwienia gry w pitke
reczng.

Stupki powinny posiada¢ regulacje wysoko$ci zawieszenia siatki i mechanizm naciggu siatki.

Naciag przesuwany w bruzdzie profilu stupka, pozwalajacy na ptynng regulacje wysokosci siatki w zakresie
100 - 250 cm (siatkdwka, tenis, badminton).

Siatka bezweztowa, wykonana z polipropylenu - materiatu odpornego na warunki atmosferyczne, nie
wchtaniajacego wody. Grubosé splotu 4 mm, oczko 10x10 cm, kolor czarny, wymiary: 950x100 cm.
Wyposazona w linki naciggowe: gorna - stalowa i dolna — polipropylenowa. Siatka wzmocniona z czterech
stron tadma poliestrowg lub PVC: gorna - 70 mm, dolna - 50 mm oraz usztywniona.

Montaz:

Montaz wg podtoza i wskazan producenta: montowane w tulejach umozliwiajacych ich tatwy montaz i demontaz,
tuleje mocowane w fundamentach betonowych, beton klasy min. C20/25, wymiary fundamentu: 50x50x60 cm.
Gérna krawedz tulei powinna licowac sie z poziomem zerowym boiska.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
P-1 - BUJAK SPREZYNOWY OWCA

Wymiary dt. x sz.: 80 x 50 cm

Wysoko$¢ urzadzenia: 80 cm

Stefa bezpieczenstwa: 340 x 250 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 40 cm
Przedziat wiekowy: 1-12 lat

Zgodnos$¢ z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.

Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiegaC od przedstawionej
wizualizacji.

Materiaty:

1.

Ptyta z kolorowego, tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15mm, catkowicie odporne na
wilgo¢ i UV, wytrzymate i odporne na warunki atmosferyczne i wandalizm.

2. Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych czesci ciata.

3. Uchwyty i siedzisko wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

4. Siedzisko o grubosci 12,5 mm, z materiatu HPL o antyposlizgowej teksturze.

5. Sprezyny ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny - 200mm érednica preta - 20mm. Komplet sprezyny powinien byé
cynkowany i malowany proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.

6. Montaz za pomocg $rub ze stali nierdzewnej ostonietych poliamidowymi nasadkami.

7. Kolorystyka RAL zgodna z wizualizacja,

Montaz:

MontaZz wg podioza i wskazan producenta lub prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalacji, beton

C25/30.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci oraz
spetniaé wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
P-2 - BUJAK SPREZYNOWY KURA

Wymiary dt. x sz.: 41 x 83 cm

Wysoko$¢ urzadzenia: 100 cm

Stefa bezpieczenstwa: 241 x 343 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 46 cm
Przedziat wiekowy: 1-12 lat

Zgodnos$¢ z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.

Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiegaé od przedstawione;
wizualizacji.

Materiaty:

1.

NE WD

w

4.

Ptyta z kolorowego, tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15mm, catkowicie odporne na
wilgo¢ i UV, wytrzymate i odporne na warunki atmosferyczne i wandalizm.

Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcdw, gtowy i innych czesci ciata.
Uchwyty i siedzisko wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

Siedzisko o grubosci 12,5 mm, z materiatu HPL o antyposlizgowej teksturze.

Sprezyny ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny - 200mm érednica preta - 20mm. Komplet sprezyny powinien by¢
cynkowany i malowany proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.

Montaz za pomoca $rub ze stali nierdzewnej ostonigtych poliamidowymi nasadkami.

Kolorystyka RAL zgodna z wizualizacjg.

Montaz:

MontaZz wg podioza i wskazan producenta lub prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalacji, beton
C25/30.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci oraz
spetniaé wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
P-3 - HUSTAWKA WAGOWA

Wymiary dt. x sz.: 27 x 145 cm

Wysoko$¢ urzadzenia: 118 cm

Stefa bezpieczenstwa: 227 x 345 cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 72 cm
Przedziat wiekowy: 1-12 lat

Zgodnos$é z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.

Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiegaC od przedstawionej
wizualizacji.

Materiaty:

1. Ptyta z kolorowego, tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15mm, catkowicie odporne na
wilgoc¢ i UV, wytrzymate i odporne na warunki atmosferyczne i wandalizm.

2. Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcdw, glowy i innych czesci ciata.

3. Uchwyty i siedzisko wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskows.

4. Siedzisko o grubo$ci 12,5 mm, z materiatu HPL o antypo$lizgowe;j teksturze.

5. Sprezyny ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny - 200mm $rednica preta - 20mm. Komplet sprezyny powinien by¢
cynkowany i malowany proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.

6. Montaz za pomoca $rub ze stali nierdzewnej ostonietych poliamidowymi nasadkami.

7. Kolorystyka RAL zgodna z wizualizacja.

Montaz:
MontaZz wg podioza i wskazan producenta lub prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalacji, beton
C25/30.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci oraz
spetniaé wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
P-4 — MISKA OBROTOWA
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Wymiary dt. x sz.: 100 x 100 cm
Wysokos$¢ urzadzenia: 54 cm

Stefa bezpieczenstwa: 400 x 400 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 54 cm
Przedziat wiekowy: 1-12 lat

Zgodnos$é z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.

Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od przedstawione;
wizualizacji.

Materiaty:

1. Elementy konstrukcji ze stali czarnej 235JR cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.

2. Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych czesci ciata.
3. Element siedziska wykonany metodg rotomouldingu z materiatu LDPE.

4. Montaz za pomocg $rub ze stali nierdzewnej ostonietych poliamidowymi nasadkami.

5. Kolorystyka RAL zgodna z wizualizacja.

Montaz:
Montaz wg podioza i wskazan producenta lub prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalacji, beton
C25/30.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci oraz
spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
P-5 - PIASKOWNICA

Wymiary dt. x sz.: 185 x 185 cm
Wysokos$¢ urzadzenia: 34 cm

Stefa bezpieczenstwa: 489 x 489 cm
Wysokosé swobodnego upadku: 34 cm
Przedziat wiekowy: 1-7 lat

Zgodnos¢ z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.

Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiegaC od przedstawionej
wizualizacji.

Materiaty:

1. Elementy metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania.

2. Ptyty Scianek wykonane z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubo$ci 15 mm.

3. Elementy zigczne takie jak wandaloodporne $ruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewne;.

5. Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcdw, glowy i innych czesci ciata.
6. Kolorystyka RAL zgodna z wizualizacja.

Montaz:

Montaz wg podioza i wskazan producenta lub prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalacji, beton
C25/30.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci oraz
spetniaé wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
P-6 — ZESTAW Z PANELAMI DEKORACYJNYMI | ZJEZDZALNIA

b

Wymiary dt. x sz.: 303 x 266 cm
Wysokos¢ urzadzenia: 178 cm

Stefa bezpieczenstwa: 603 x 616 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 90 cm
Przedziat wiekowy: 1-8 lat

Zgodnos$é z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Podane wymiary moga rézni¢ sie w zakresie +/- 5%.

Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiegaC od przedstawionej
wizualizacji.

Materiaty:

1. Ptyta Scianek z kolorowego, tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15mm, catkowicie
odporne na wilgo¢ i UV, wytrzymate i odporne na warunki atmosferyczne i wandalizm.

2. Ptyta Scianek i podestéw z kolorowego, tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 13mm,
catkowicie odporne na wilgo¢ i UV, wytrzymate i odporne na warunki atmosferyczne i wandalizm.

3. Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, glowy i innych czesci ciata.

4. Antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubosci 10 mm w kolorze antracytowym lub naturalnego drewna
wisniowego cechujgca sie¢ maksymalng odporno$cig na czynniki $rodowiskowe i wysokiej klasy odpornoscig na
Scieranie.

2. Montaz za pomocg $rub ze stali nierdzewnej ostonietych poliamidowymi nasadkami.

3. Kolorystyka RAL zgodna z wizualizacja.

Montaz:
Montaz wg podioza i wskazan producenta lub prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalacji, beton
C25/30.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci oraz
spetniaé wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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Wymiary dt. x sz.: 296 x 231 cm i
Wysokos$¢ urzadzenia: 232 cm '

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
P-7 - ZESTAW Z PODESTEM | ZJEZDZALNIA
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Stefa bezpieczenstwa: 596 x 581 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 59 cm
Przedziat wiekowy: 1-8 lat

Zgodnos¢ z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.

Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiegaC od przedstawionej
wizualizacji.

Materiaty:

1.

Slizgi ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubosci 2 mm ksztattowana w technice CNC. Plyty boczne z polietylenu
HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catko wicie odpornego na wilgo¢ i UV.

Piyty Scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, naj wyzszej jakosci, catkowicie
odporny na wilgo¢ i UV.

Piyty Scianek i podestow z kolorowego tworzywa HPL o grubo$ci 13 mm (czarna ptyta HPL o gruboSci 8 mm), najwyzsze;
jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.

4. taczniki ptyti lin wykonane z poliamidu formowanego metodg wiryskowa.
5.
6
7

Dachy z polietylenu formowanego rotacyjnie.

. Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcdw, gtowy i innych czesci ciata.
. Kolorystyka RAL zgodna z wizualizacja.

Montaz:
Montaz wg podioza i wskazan producenta lub prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalacji, beton
C25/30.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci oraz
spetniaé wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

1.1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

1.2 PZT - rysunek pomocniczy 1:200

2_1 Plac zabaw - wymiarowanie 1125

2.2 Boisko wielofunkcyjne - wymiarowanie 1:200

23 Pitkochwyty - detale 1:30

2.4 Kosz do koszykowki 1:20

2.5 Stupki do siatkowki 1:100/1:20
2.6 Bramka do pitki recznej 1:20

2.7 Przekroje przez nawierzchnie 1:15
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