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PRZEBUDOWA ULICY OTUSKIEJ W BUKU, WIELKIEJ WSI

l. OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy ulicy Otuskiej w Buku, Wielkiej Wsi

1.  Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie zawartej umowy pomi¢dzy Zarzadem Drog
Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan,

a Biurem Projektowym Forma, ul. Grunwaldzka 19, lok. 2.17, 60-782 Poznan.
2.  Cel opracowania

Miejscowo$¢ Buk jest dynamicznie rozwijajaca si¢ gming. Administracyjnie
przynalezy do powiatu poznanskiego, w wojewodztwie wielkopolskim.
W gminie od wielu dziesigtek lat zauwazy¢ mozna szybki przyrost ludnosci, a co za sobg
pocigga rozwdj infrastruktury —mieszkaniowej. Wiele jest nadal terenow
niezagospodarowanych, a plany miejscowe wskazujg na dalszg ich rozbudowg, w
charakterze mieszkaniowym. ilo$¢ uczestnikow ruchu dynamicznie wzrasta, zarowno
pojazdow, rowerzystow czy pieszych. Przytoczone fakty wptywaja na koniecznosé
dostosowania istniejgcych drog do nowych warunkow. Jedng z ulic, ktora wymaga jak
najszybszej przebudowy jest droga powiatowa nr 2496P w Buku, Wielkiej Wsi.

Przedmiot niniejszej dokumentacji.
3. Przedmiot inwestycji

Catly zakres projektu przebudowy drogi dotyczy odcinka od skrzyzowania z ulica
Sportowa, w Buku, do potaczenia z drogg wojewddzka nr 306, w Wielkiej Wisi.
Dhugo$¢ opracowania wynosi 788,63 m.
Przebudowa drogi obejmuje wykonanie:
- poszerzenie jezdni do 6,0m,
- budowe $ciezki pieszo-rowerowej o szer. 3,0m,
- budowe chodnika 2,0m,
- umocnienie poboczy szer. 1,0m,
- budowg kanatu technologicznego.
W wyniku przebudowy drogi powstala koniecznos$¢ dodatkowego odwodnienia jezdni,

ciggdw utwardzonych. W ramach planowanej inwestycji wykonana zostanie kanalizacja
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deszczowa. Nowy kolektor, wlaczenia w istniejacag sie¢ kanalizacji jest przedmiotem
odregbnego opracowania.
Z planowana inwestycjag w kolizji wystepuje 25 drzew. Zgoda na ich wycink¢ zostanie

uzyskana odrebnym opracowaniem.

Inwestycja zaprojektowana zostata na nastepujacych dziatkach:

Nr

dziatki Obreb/Ark. Obreb/Ark.

89 0002 BUK

138 0002 BUK

163 002 BUK
400/2 0004 WIELKA WIES
401/30 0004 WIELKA WIES
403/18 0004 WIELKA WIES
401/72 0004 WIELKA WIES

4.  Stan istniejacy

Przedmiotowe przedsigwzigcie polega na przebudowie ulicy Otuskiej (droga
powiatowa nr 2496P) w miejscowosci Buk, Wielka Wies.
Odcinek opracowania wiedzie od skrzyzowania z ulicg Sportowa w Buku do potaczenia z
droga wojewddzka w Wielkiej Wi, tj. 788,63 m.
Nawierzchnia drogi na tym odcinku jest asfaltowa. Z uptywem czasu ulegta jednak
znacznej degradacji. Stwierdzono liczne spgkania siatkowe warstwy $cieralnej, ktore
wskazujg na jej proces zuzycia, zmgczenia. W obrebie korony drogi, na odcinku okoto
350m wystepuje chodnik jednostronny. Nawierzchnia traktu jest jednak nierowna. W
pozostatym zakresie wystgpuja pobocza, lecz poruszanie si¢ nimi nie jest zbyt bezpieczne.
W obrebie inwestycji znajduje si¢ zabudowa jednorodzinna oraz dziatki z przeznaczeniem
pod taka zabudowe. W szybkim tempie przybywa nowych gospodarstw domowych, co
ostatecznie wplywa na zwigkszenie nat¢zenia ruchu na drodze.
Aspekty te wplywaja ostatecznie na konieczno$¢ jak najszybszej przebudowy drogi,
doprowadzenia jej stanu technicznego zgodnego z obowigzujacymi przepisami Oraz

dostosowania do obecnego ruchu.
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Parametr techniczny ul. Otuskiej Wielkos¢
Droga Z

Kategoria ruchu KR-3
Przekrdj poprzeczny Drogowy 1/2
Pochylenie Obustronne daszkowe
Wartos¢ pochylenia poprzecznego 2%
Szerokos$¢ pasa ruchu 3,00 m
Szerokosc jezdni 6,00 m
Parametr techniczny $ciezki pieszo-rowerowe; Wielkos¢
Wartos¢ pochylenia poprzecznego 2%
Szerokosc¢ ciggu pieszo-rowerowego 3,00m
Parametr techniczny chodnika Wielkosé
Wartos¢ pochylenia poprzecznego 2%
Szerokos¢ chodnika 2,00 m

5. Stan projektowany

W ramach zadania planuje si¢ poszerzenie istniejacej jezdni do 6,0m.
Na istniejacej nawierzchni zostang wykonane dwie naktadki bitumiczne, nawierzchnia
$cieralna z mieszanki SMA grubo$ci 4cm oraz warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
grubosci 9cm.
W miejscach poszerzenia jezdni dodatkowo zostanie ulozona warstwa podbudowy
zasadnicze] z betonu asfaltowego, podbudowy pomocniczej z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie. Ze wzgledu na panujace warunki gruntowe, przewidywane
jest wzmocnienie konstrukcji, poprzez utozenie warstwy piasku stabilizowanego
cementem.
W miejscu styku nowej konstrukcji jezdni z istniejaca, projektuje si¢ ulozenie geosiatki
potaczonej trwale z geowldkning, na szeroko$¢ 1m. Warstwa podbudowy asfaltowej nowej
konstrukcji zachodzita bedzie w uktad warstw istniejacej jezdni na szerokosci 14cm.
Na calej dtugosci drogi uregulowany zostanie ruch pieszy i rowerowy.
Po lewej stronie zostanie wybudowany chodnik o szerokosci 2,0m, po prawej 3,0m ciag
pieszo-rowerowy.

W ramach zadania zostanie rowniez zabudowany kanat technologiczny.
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6. Konstrukcje
Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z zalgcznikiem nr 5: Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

NAKLADKI BITUMICZNE

ODCINEK I — km 0+000 — 0+370
- warstwa scieralna — mieszanka SMA 8, gr. 4 cm,
- warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC 16W, gr. 5 cm,

- frezowanie wyréwnujace,

ODCINEK Il — km 0+370 — 0+788,63
- warstwa scieralna — mieszanka SMA 8, gr. 4 cm,
- warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC 16W, gr. 9 cm,

- frezowanie wyréwnujace.

POSZERZENIE JEZDNI

ODCINEK I — km 0+000 — 0+370

- warstwa scieralna — mieszanka SMA 8, gr. 4 cm,

- warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W, gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy AC 16P, gr. 7cm,

- podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm,

- warstwa wzmacniajgca — piasek stab. cementem C3/4, gr. 15cm,

ODCINEK Il - km 0+370 — 0+788,63

- warstwa scieralna — beton asfaltowy SMA 8, gr. 4 cm,

- warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W, gr. 9 cm,

- podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy AC 16P, gr. 5cm,

- podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm,

- warstwa wzmacniajgca — piasek stab. cementem C3/4, gr. 15cm,
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UWAGA: na potgczeniu starej nawierzchni z nowg, utozy¢ geosyntetyk powlekany

bitumem, pod warstwg wigzacg, szerokosci 1,0m.
CHODNIK — SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA

- warstwa scieralna — kostka brukowa szara, gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr.3 cm,
- podbudowa zasadnicza — kruszywo stab. cementem C5/6, gr. 10cm,

- warstwa wzmacniajgca — piasek stab. cementem C3/4, gr. 10cm.

7.  Przekroje poprzeczne

Przekroj poprzeczny drogi ksztaltowano przy nastepujacych zatozeniach:
- droga jednojezdniowa ,
- szerokos$¢ pasa ruchu 3,0m,

- pochylenie poprzeczne jezdni— dwustronne 2%.

8.  Warunki geologiczne

W oparciu 0 zlecenie dokonano rozpoznania istniejacej nawierzchni oraz podtoza
gruntowego. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono pod warstwami
konstrukcyjnymi wystepowanie gruntéw sypkich, sklasyfikowano do grupy nosnosci G2.

Wody gruntowej nie nawiercono.

9. Organizacja ruchu

Przygotowany projekt przebudowy drogi wprowadza kilka zmian, w istniejgcs,
obowigzujgcg organizacje ruchu. Zmiany zostaty uzgodnione z wszystkimi jednostkami
opiniujgcymi, ostatecznie dla nowego projektu organizacji ruchu uzyskano zatwierdzenie
EZOR: 17/21 z dnia 29 stycznia 2021r. Termin wprowadzenia organizacji ruchu okreslono

do 31.12.2023r.

10. Informacje dotyczace zagrozen dla Srodowiska
Przebudowa drogi powiatowej, potaczenia z DW nr 306, nie bedzie stwarzaé

zagrozen dla srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw drogi
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1 otoczenia. Na etapie budowy musza by¢ przestrzegane zasady zwigzane z ochrong
srodowiska naturalnego. Przede wszystkim pamigta¢ nalezy o odpowiedniej segregacji i
utylizacji odpadéw, ktore nie nadajg si¢ do dalszego wykorzystania.

Odpady powstajace w trakcie budowy jak opakowania z papieru i1 tektury beda
segregowane w pojemniku umieszczonym na terenie budowy, a po zakonczeniu budowy
oddane do punktu skupu makulatury.

Druga grupa potencjalnych odpadow eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze sprzatania
jezdni. Be¢da one zawieraly domieszk¢ odpadéw komunalnych i nie naleza do
niebezpiecznych. Odpady z czyszczenia ulic i placow odbierane i wywozone przez

miejskie stuzby.

11. Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji

Teren inwestycji znajduje si¢ na obszarze terenow zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie oraz tereny
przylegle. Inwestycja nie przewiduje zagrozen dla $rodowiska oraz nie oddziatuje
negatywnie na srodowisko. Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka si¢ w

granicach dziatek objetych opracowaniem.

opracowat

inz. Bartosz Pralat
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