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INW001989
SPRAWOZDANIE nr1

z badan nawierzchni oraz podtoza gruntowego

ulicy Otuskiej w Wielkiej Wsi, gm. Buk, pow. poznariski

Rozpoznanie konstrukcji nawierzchni oraz podtoza, przeprowadzone w dniu 13 lutego 2020 r. na 4
stanowiskach (punkty nr 1-4), w lokalizacjach i zakresie ustalonych przez Zleceniodawce, przy zastosowaniu
rdzeniowej wiertnicy mechanicznej do betonu oraz wiertnicy mechanicznej do geotechniki, pozwalajg przedstawié

nastepujace wnioski:

1. Przewierty przez konstrukcje nawierzchni wykazaly nastepujacy uktad warstw:
* nawierzchnia bitumiczna o wysokosci od 4,0 cm do 9,0 em - wszystkie stanowiska,
° podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie z domieszka zuzla 0/150mm
od 19,0 cm do 21,0 cm - stanowiska nr 2-4,

e warstwa betonu z domieszkga zuzla o wysoko$ci 20,0 cm - stanowisk nr 1,

Szczegotowy uktad warstw konstrukcyjnych przedstawiono na kartach otworéw badawczych oraz w

dokumentacji fotograficzne;.

2. Podtoze gruntowe nawierzchni, rozpoznane na 4 stanowiskach (nr 1-4), w dnie odwiertéw rdzeniowych
przez konstrukcje nawierzchni, stanowia grunty niespoiste niewysadzinowe lub watpliwe pod wzgledem

wysadzinowosci: piaski drobne, piaski drobne z domieszka piaskéw gliniastych i piaski drobne na
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pograniczu piaskéw pylastych, podscielone przez grunty spoiste, bardzo wysadzinowe: gliny piaszczyste i
piaski gliniaste. Wody gruntowej do gtebokosci rozpoznania (3,0m) nie stwierdzono. Omawiane podtoze
mozna zakwalifikowaé do grupy nosnosci G2, G3 lub G4 i w przypadku przebudowy nawierzchni metodg ,w
gtab” wzmocnié w sposéb podany w ,Kartach otworéw badawczych”.

Szczegbtowy opis warunkéw gruntowo-wodnych wraz z proponowanym sposobem wzmocnienia
przedstawiono na zatgczonych "Kartach otworéw badawczych”.

W zalgczeniu:
* Plan sytuacyjny rozmieszczenia stanowisk badawczych,

o Karty otworéw badawczych,
¢ Dokumentacja fotograficzna.
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Labortest Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 1

Zal.Nr:

Wiertnica: mechaniczna

Rejon: ul. Otuska
Miejscowosc: Wielka Wies
Gmina: Buk

Obiekt:

Zleceniodawca: Bartosz Pratat
Wiercenie: Labortest Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: obrotowy

Rzgdna: Poziom nawierzchni drogowej

Powiat: poznanski Doz6r geol.: mgr Michat Galazka Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-02-13
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Usung¢ w catosci nasyp niebudowlany, dogesci¢ odstonigte rodzime piaski i po badaniu nognosci,

w miare potrzeby, wzmocnic.

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



Labortest Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 2

Zal.Nr:

Wiertnica: mechaniczna

Rejon: ul. Otuska
Miejscowosé: Wielka Wies
Gmina: Buk

Obiekt:

Zleceniodawca: Bartosz Pratat
Wiercenie: Labortest Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: obrotowy

Rzedna: Poziom nawierzchni drogowej

Powiat: poznariski Dozor geol.: mgr Michat Gatgzka Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-02-13
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Dogesci¢ rodzime piaski i po badaniu no$nosci wzmocnié je ok. 15cm warstwa gruntu stabilizowanego

cementem o Rm=2,5MPa.

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



Labortest Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZatNr:

Profil numer 3

Wiertnica: mechaniczna

Rejon: ul. Otuska
Miejscowosé: Wielka Wies
Gmina: Buk

Powiat: poznanski

Obiekt:

Zleceniodawca: Bartosz Pralat

Wiercenie

: Labortest Sp. z 0.0. Sp. k.

Dozér geol.: mgr Michat Gatgzka

System wiercenia: obrotowy

Rzedna: Poziom nawierzchni drogowej

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-02-13
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Usunag z podtoza nawierzchni gling i ewentualnie piaski drobne z domieszka piasku gliniastego, godesci¢ odsfoniete piaski
i po badaniu nosnosci, w miare potrzeby, wzmocni¢ warstwg gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa.

Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PN-B-04481:1988



Labortest Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

Profil numer 4

KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZalNr

Wiertnica: mechaniczna

Rejon: ul. Otuska
Miejscowosc: Wielka Wies
Gmina: Buk

Obiekt:
Zleceniodawca: Bartosz Pratat
Wiercenie: Labortest Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: obrotowy

Rzgdna: Poziom nawierzchni drogowej

Powiat: poznariski Dozér geol.: mgr Michat Gatgzka Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2020-02-13
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Usunag¢ z podtoza nawierzchni gling i ewentualnie piaski drobne z domieszka piasku gliniastego, godesci¢ odstonigte piaski
i po badaniu nosnosci, w miarg potrzeby, wzmocni¢ warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa.

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



Dokumentacja fotograficzna z dnia 13.02.2020
Wielka Wies, ul. Otuska

Stanowisko nr 1
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Dokumentacja fotograficzna z dnia 13.02.2020
Wielka Wies, ul. Otuska
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