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prefabrykowany pierścień dystansowy
betonowy Ø625o wys. 60,80,100 mm

płyta pokrywowa betonowa
z otworem Ø625mm
 2000/150/625 mm

prefabrykowany pierścień odciażający
betonowy Ø2000/1500/200 mm

krąg studzienny pośredni
 betonowy Ø1200/600(1000,300)

krąg studzienny denny
 betonowy Ø1200/1000

kineta z betonu B15

piasek 10 cm

właz żeliwny kanałowy D 400 (40T)
z otworami wentylacyjnymi

3-prefabrykowany pierścień
wyrównawczy
 betonowy lub z polimerbetonu
Ø625o wys. 60,80,100 mm

DOPASOWANIE STUDZIENEK

DO POZIOMU ASFALTU

PRZEBUDOWA ULICY OTUSKIEJ
W M. BUK

1-zestaw naprawczy drogowy klasa D400
1000x1000mm w płycie betonowej
H-150mm z pokrywą żeliwną bez żeber
wg PN-EN 124-2:2015

właz żeliwny kanałowy D 400 (40T)
z wypełnieniem betonowym, może być
ryglowany

masa bitumiczna

2-podbudowa betonowa

wkładka tłumiąca

asfalt

podbudowa drogowa

ISTNIEJĄCE ROZWIAZANIA
STUDZIENEK W JEZDNI

DOPASOWANIE  WŁAZU W ISTNIEJACYCH STUDZIENKACH
DO POZIOMU WYLEWANEGO ASFALTU


