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8 cm | kostka brukowa szara, gr. 8cm 4cm|[SMA 8 8 cm | kostka brukowa szara, gr. 8cm
3 cm | podsypka piaskowo-cem. 4:1 SMA 8 [4cm 5 cm | beton asfaltowy AC16W 3 cm | podsypka piaskowo-cem. 4:1
10 cm | podbudowa zasadnicza beton asfaltowy AC16W |5 cm 7 cm | beton asfaltowy AC16P 10 cm| podbudowa zasadnicza
kruszywo stab. cementem C5/6 warstwy istniejgcej nawierzchni 20 cm| podbudowa zasadnicza kruszywo kruszywo stab. cementem C5/6
10 cm| piasek stab. cementem C3/4 tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm 10 cm| piasek stab. cementem C3/4
15 cm| piasek stab. cementem C3/4
Przekrdj normalny
0+370,00 km - 0+624,51 km
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WYKONAWCA PROJEKTU:

Biuro Projektowe

FORMA

NAZWA INWESTYCJI :

PRZEBUDOWA ULICY OTUSKIEJ W BUKU, WIELKIEJ WSI

8 cm | kostka brukowa szara, gr. 8cm

3 cm | podsypka piaskowo-cem. 4:1 SMA 8 [4cm 9 cm | beton asfaltowy AC16W 3 cm | podsypka piaskowo-cem. 4:1
10 cm | podbudowa zasadnicza beton asfaltowy AC16W |9 cm 5 cm | beton asfaltowy AC16P 10 cm| podbudowa zasadnicza
kruszywo stab. cementem C5/6 warstwy istniejgcej nawierzchni 20 cm| podbudowa zasadnicza kruszywo kruszywo stab. cementem C5/6
10 cm| piasek stab. cementem C3/4 tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm 10 cm| piasek stab. cementem C3/4

15 cm| piasek stab. cementem C3/4
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