szer. zmienna

Granica dzialki

Obrzeze betonowe

8x30

SZCZEGOL ZJAZDU

szer. zmienna

Opornik betonowy

12x25

Q

hik z

O
(0]

o O
=
D
K1)

[72])

linia z naprzemiennych

kostek czerwono-grafitowych

Obrzeze betonowe

8x30

Sciezka pieszo-rowerowa z

czerwonej kostki mikrofazow

anej

Kraweznik wyniesiony

20x30

I8

[v

JEZDNIA

Przekréj A - A

100

Kraweznik najazdowy

obnizony 20x22

Kraweznik wyniesiony

20x30
B}

8 cm | kostka czerwona mikrofazowana
3 cm | podsypka piaskowo-cementowa 4:1
15 cm | podbudowa zasadnicza kruszywo

famane stab. mech. 0/31,5mm
15 cm| piasek stab. cementem C3/4

lewa strona prawa strona
L. . L. . 8 cm| kostka grafitowa fazowana
kraweznik najazdowy 20x22 kraweznik najazdowy 20x22
} obnlzony} obnizony 30 ;
| % 1031 i% | |
‘%8\0 o < O
| |
} 8 cm | kostka grafitowa fazowana }
} 3 cm | podsypka piaskowo-cementowa 4:1 }
15 cm | podbudowa zasadnicza kruszywo
tamane stab. mech. 0/31,5mm
15 cm| piasek stab. cementem C3/4
200 PrzekrOj B-B 200 i
+0,12 +0,12
1 +0,03 1
0,00

INWESTOR / ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA PROJEKTU:

Biuro

ZARZAD
’ DROG POWIATOWYCH Projektowe
W POZNANIU o

NAZWA INWESTYCJI :

PRZEBUDOWA ULICY OTUSKIEJ W BUKU, WIELKIEJ WSI

TRESC RYSUNKU:
SZCZEGOL ZJAZDU
ZESPOL PROJEKTOWY
funkcja: podpis: data:
PROJEKTANT: 12.2020
OPRACOWAL:
data: nr umowy: nrrys.: faza: tom:
12.2020 ZDP.WI1.262.10/19 6 PW |




