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OPIS TECHNICZNY- SIECI SANITARNE
1. Opis techniczny
1.1. Inwestor
Inwestorem przedsigwzigcia jest:

Zarzad Drog Powiatowych
w Poznaniu
ul. Zielona 8
61-851 Poznan

1.2. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest zlecenie inwestora dla Biura Projektowego
»Forma” Julia Pratat, na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej:
przebudowy ulicy Otuskiej w Buku, Wielkiej Wsi, na odcinku od ul. Sportowej, w mieScie

Buk do ul. Jana Pawta I we wsi Wielka Wies, w gminie Buk, powiat poznanski.

1.3. Przedmiot zakres i cel inwestycji.

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest ,,Przebudowa ulicy Otuskiej w Buku, Wielkiej
Wsi pow. Poznan woj. wielkopolskie.”
Opracowanie calo$ciowe obejmuje wymiang starej nawierzchni jezdni na nowa oraz budowe
chodnika 1 wjazdow oraz $ciezki rowerowe] z kostki wraz z odwodnieniem.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe:

- kanalizacji odprowadzajacej Scieki opadowe z wpustow deszczowych

z ul. Otuskiej, na odcinku od ul. Jana Lubranskiego w miescie Buk do ul. Jana Pawta II

we wsi Wielka Wie$, w gminie Buk.

Celem inwestycji jest polepszenie warunkow przejazdu i przejscia ulicg Otuska.

1.4. Materialy wykorzystane do projektowania

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,
- Norma: Odwodnienie drog PN-S-02204;

- Aktualna mapa zasadnicza 1:500;

- Przekroje geologiczne;



»Przebudowa ulicy Otuskiej, w m. Buk, Wielka Wie$, w gm. Buk pow. Poznan” —
cze$¢ drogowa projekt opracowany przez:
Biuro Projektowe Forma Julia Pratat;

- Wizja i pomiary w terenie.

2. Ogolna charakterystyka terenu
Ulica Otuska znajduje si¢ w zach. czeSci miasta Buk i dalej ciggnie si¢ w zach. czeSci

wsi Wielka Wies.
Jest to droga powiatowa.
Projektowany odcinek ul. Otuskiej zaczyna si¢ od skrzyzowania z ul. Jana Lubranskiego
w miescie Buk do ul. Jana Pawta II we wsi Wielka Wie$, w gminie Buk.
Ulica Otuska zaliczana jest do drog klasy Z.
Rzedne wysokosciowe ksztaltujg sie od 82,1 do 82,6 m n.p.m.
Projektowane kanalizacja deszczowa znajduje si¢ na nastepujacych dziatkach:

138 - obreb Buk ,

400/2 - obreb Wielka Wie$

gmina Buk, powiat Poznan woj. Wielkopolskie.

3. Bilans $ciekow

Miarodajne natezenie opadu deszczu ¢ Wg normy PN-S-02204 — Odwodnienie drog -1997:

g = 15,347 A ,l/(sha)
(tm)0,667
A- stala zalezna od prawdopodobienstwa deszczu miarodajnego p oraz rocznej sumy opadow
H
tm - czas trwania deszczu, min
przyjeto — 10 min =600s
Sredni roczny opad dla wojewodztwa wielkopolskiego wynosi - 527 mm.
Prawdopodobienstwo pojawienia si¢ deszczu dla drogi klasy Z wynosi 50% .
Stata A wg tabeli nr 2 powyzszej normy wynosi: 592.

q = 15347x592 = 72131 = 100,3 /(s ha); 10 min = 600s
(600)°-567 71,9

llos¢ sptywu wod opadowych z projektowanej czesci ul. Otuska

Q=Fxqx¥xo,



F = powierzchnia zlewni , ha ;.

q = jednostkowe natezenie deszczu miarodajnego,

Y = wspotczynnik sptywu , dla nawierzchni kostkowej, przyjeto 0.7 ,
¢ = wspotczynnik opoznienia odptywu, przyjeto = 1

Wielkos¢ rocznego odptywu sciekéow deszczowych z niniejszego terenu:
Qr=HxFzx ¥

Fz- powierzchnia zredukowana

dla budowanej cz¢sci ul. Otuska = 7314 m2,

H — $redni roczny opad dla Poznania wynosi 507 mm.

W- wspdlczynnik redukcyjny — parowanie itp. = 0,8

Ilosci $ciekow opadowych

Maksymalna ilo$¢ sciekow deszczowych z budowanej czesci ulicy Otuska wynosi 73,4 1/s.
Maksymalny roczny odplyw Sciekow deszczowych odprowadzanych za pomocg wpustow
deszczowych z budowanej czesci ulicy Otuska do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ulicy
Otuska:

Qr=0,507x 7314 x 0,8 =2 967 m3/rok

Maksymalna godzinowa ilo$¢ Sciekow:
Qmaxh =73,4x 3,6 x0,7 =185 m3/h
Srednia dobowa ilo§¢ $ciekOw:

QOsrd =185 : 10 =18,5 m3/d.



ILOSC WOD OPADOWYCH Z BUDOWANEJ CZESCI ULICY OTUSKA
W M. BUK , WIELKA WIES-kl. Z

Zlewnia  [NawierzchniifNawierzchnigNawierzchnij Zlewnia | Ilo$c wéd
asfaltowa | zkostki ziemna predukowana opadowych
m2 m2 m2 ha Vs
do SO1
Jezdnia 372 0 0 0,0335 3,4
Chodnik 0 204 0 0,0143 1,4
Droga rowerg 0 179 0 0,0125 1,3
RazemSO1 372 383 0 0,0603 6,0
do SO2
Jezdnia 1185 0 0 0,1067 10,7
Chodnik 0 406 0 0,0284 2,9
Droga rowerg 0 582 0 0,0407 4,1
RazemSO2 1185 988 0 0,1758 17,6
do SO3
Jezdnia 322 0 0 0,0290 2,9
Chodnik 0 118 0 0,0083 0,8
Droga rowerg 0 180 0 0,0126 1,3
RazemSO3 322 298 0 0,0498 5,0
do SO4
Jezdnia 331 0 0 0,0298 3,0
Chodnik 0 116 0 0,0081 0,8
Droga rowerg 0 184 0 0,0129 1,3
RazemSO4 331 300 0 0,0508 51
do SO5
Jezdnia 353 0 0 0,0318 3,2
Chodnik 0 70 0 0,0049 0,5
Droga rowerg 0 100 0 0,0070 0,7
RazemSO5 353 170 0 0,0437 4,4
do SO6
Jezdnia 2376 0 0 0,2138 21,4
Chodnik 0 795 0 0,0557 5,6
Droga rowerd 0 1164 0 0,0815 8,2
RazemSO6 2376 1959 0 0,3510 35,2
Razem
S0O1-S0O6 4567 4098 0 0,7314 73,4

Maks. ilo$¢ $ciekow odprowadzanych do kanalizacji deszcz. z budowanej
czesci ul. Otuska wyniesie 73,4 I/s

Y=0,9 dla nawierzchni asfaltowej; Y=0,7 dla nawierzchni kostkowej

Y=0,1 dla nawierzchni ziemnej

gj- 100,3 V/(sha)




4. Jako$¢ odprowadzanych sciekow opadowych
Scieki opadowe zawieraja nastepujace rodzaje zanieczyszczen:
- czesci stale: piasek, ziemia, pyly, czgsci organiczne,
- zanieczyszczenia ropopochodne: benzyny, oleje itp.
Stezenia podstawowych sktadnikéw zanieczyszczen w $ciekach deszczowych wg dostepnych
danych literaturowych wynoszg:
- stezenie zawiesiny ogolnej = 30g/m3,
- stezenie substancji ropopochodnych = 40 g/m3.
Dla dobrego funkcjonowania systemu odwadniajacego zastosowano podczyszczanie
redukujace zawiesing 0go6lng przez zastosowanie wpustow deszczowych i studzienek
z czg$cig osadcza.

Whpusty 1 studzienki osadcze beda okresowo czyszczone i oprozniane z osadow.

5. Opis rozwigzan projektowych
5.1. Stan istniejacy
W chwili obecnej przebudowywana droga — ul. Otuska posiada nawierzchnie

asfaltows.

Droga ta nie jest odwadniana.
W drodze tej prowadzone sa nastgpujace sieci i przytacza: kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa tylko w czes$ci ulicy, gazocigg, wodociag, kable telekomunikacyjne

I energetyczne.
Rzedne wysokosciowe ul. Otuskiej zmieniajg si¢ nierOwnomiernie.

Przy skrzyzowaniu z ul. Jana Lubranskiego rzedne wysokosciowe sg najnizsze 88,1 m n.p.m,
nastepnie ulica wznosi si¢ do rzednej 90,80 m npm za ulicg Promienistg i opada w kierunku

ul. Jana Pawta II do rzednej 88,95 m npm.

5.2. Rozwiazania projektowe

Przebudowana cze$¢ ul. Otuska bedzie posiadata nawierzchnig asfaltows.
Chodniki i wjazdy oraz $ciezka rowerowa bedag posiadaty nawierzchnig z kostki brukowej.
Spadek poprzeczny jezdni dwustronny w kierunku kraweznika.

Spadek podtuzny bedzie zgodny z naturalnym kierunkiem spadku.



5.2.1.Kanalizacja deszczowa
Projektowane odwodnienie drogi planowane jest w nastgpujacy sposdb poprzez wpusty
deszczowe kraweznikowo0-§ciekowe:

— do istniejgcej kanalizacji deszczowej kd600 znajdujacej si¢ w czgsci budowane;j ulicy,

— do istniejgcej kanalizacji deszczowej kd315 przy skrzyzowaniu z ul. J. Lubranskiego.

Studnie wpustow: o srednicy ®600 z tworzywa sztucznego, z czescig osadczg o
glebokosci czgsci osadezej 1m.

Na kanatach umieszczone zostang studzienki rewizyjne osadnikowe o $rednicy
®600mm.

Kanaty

Zastosowano kanaty deszczowe o $rednicy ©400, @315, ® 250 z PVC-U , SDR<34.
Projektowane kanaty nalezy wykona¢ z PVC-U SN>8 kN/m2 1 PVC SN>12 kN/m2, SDR<34.

Niektoére odcinki ze wzgledu na zbyt male przykrycie mniejsze od 1m nalezy wykonaé z
rur o wigkszej wytrzymato$ci PVC SN>12kN/m2 , SDR<34.

Na etapie prac budowlanych moze okaza¢ si¢, iz wystepuje kolizja ze Zle
zinwentaryzowanym przytaczem wodociggowym. W przypadku tych kolizji przebudowac
przytacze wodociggowe.

Przykanaliki

Przykanaliki z wpustow deszczowych zastosowano o $rednicy @200 PVC-U
SN>8 kN/m2 SDR<34 lub SN>12 kN/m2 ,SDR<34.
Minimalne przykrycie dla rur PVC SN>8 wynosi Im a dla rur PVC SN>12 wynosi 0,5m.
Przykanaliki zbyt ptytkie o przykryciu mniejszym, niz 1m muszg by¢ wykonane z rur
PVC SN>12.

Rury 1 ksztattki PVC-U .wykonane z litego materiatu. System rur i ksztattek musi by¢
wyposazony w gumowg uszczelke wargowa zintegrowang w kielichu z pierScieniem z
polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta. Szczelno$¢ min. 2,5 bara. System
o S$rednicach i1 grubo$ci $cianek: System rur i ksztaltek o Srednicach i grubosci $cianek:
DN/OD 200;— rury bezkielichowe, taczone na ztaczki dwukielichowe produkowane metoda
wtrysku bezposredniego.

Studnie rewizyjne S1-S14 szt. 14

Studnie o $rednicy ©0,6m.

Studzienka wykonana zostanie z tworzywa sztucznego np. z PP z kinetg §lepa z czg¢$cia

osadczg o glgbokosci 0,5m.



Przykanaliki zostang polaczone ze studnig metoda ,,in situ”.
Wtaz do studni - klasy D400 o $rednicy ®0,6m z zelbetowym pierscieniem

odcigzajacym.

Wpusty deszczowe kraweznikow0o-sciekowe W1-32 -32 szt.

Ruszty wpustow deszczowych umieszczone zostang na studniach ®600mm , z

teleskopowym adapterem do wtazéw i z odcigzeniem.
Wpusty deszczowe uliczne kraweznikowo-$cickowe (W klasie C250) z zawiasem
1 zamknigciem. Zastosowano wpusty z osadnikiem o glebokosci czgéci osadczej 1m, bez
zasyfonowania z odptywem kanatami o §rednicy @200 PVC klasy SN8 lub SN12- SDR max
34.
6. Technologia wykonania
6.1.Trasowanie wykopow

Przed przystapieniem do budowy, w nawigzaniu do podanych domiaréw, obstuga
geodezyjna budowy powinna wytyczy¢ i zastabilizowac punkty charakterystyczne.
Tyczenie wykona¢ wedtug planéw sytuacyjnych w skali 1:500.
Nadzér geodezyjny zapewniony powinien by¢ roéwniez w trakcie prowadzenia robot
budowlano-montazowych, a po ich zakonczeniu bezwzglgdnie wymagane jest wykonanie i
opracowanie pomiaréw powykonawczych.
6.2. Wykonanie prac

Prace wykonawcze budowy kanalizacji deszczowej beda odbywaty si¢ przy
zachowaniu ciggtosci ruchu. W zwigzku z lokalizacja kolektora w jednym z paséw ruchu,
przed przystagpieniem do prac firma wykonawcza przygotuje projekt tymczasowej organizacji
ruchu. Przewiduje si¢ odcinkowe, potowkowe zamknigcie jezdni. Ruch bedzie odbywat sig
jednym pasem ruchu - mijankowo.
6.3. Wykonanie i zabezpieczenie wykopow

Przystgpienie do wykonania wykopdéw poprzedzone powinno by¢ robotami

przygotowawczymi obejmujgcymi dla terenéw zielonych zdjeciem warstwy humusu w pasie
prowadzenia rob6t. Na omawianym obiekcie zaktada si¢ wykonywanie robdt przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.
Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania.
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6.4. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystgpienia wod gruntowych, odwodnienie prowadzi¢ za pomocg pompy
umieszczonej bezposrednio w poglebionej czesci wykopu. Wykopy obowigzkowo
zabezpieczy¢ nalezy przed powierzchniowym doplywem wod opadowych. Wody drenazowe
odprowadza¢ do najblizszego rowu lub do wozu asenizacyjnego.
6.5. Montaz i zasypka przewodow

Podtoza i montaz rurociggow

Roboty montazowe prowadzi¢ w przygotowanych wykopach zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Materialy stosowane do budowy sieci muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania (zgodnie z ustawg ,,Prawo budowlane” z dn.7.07.94 z p6zniejszymi zmianami).

Rury uktadaé¢ nalezy na wyprofilowanym i wyrdwnanym podiozu, zapewniajac im
jednolite podparcie na calej dlugosci (kat podparcia w zakresie 90 + 120°). Prawidlowe
przygotowanie podloza powinno zagwarantowa¢ wilasciwy przebieg rury w planie oraz
zachowanie wymaganych spadkow okreslone w projekcie. Podtozem pod rury moze by¢
grunt rodzimy (w przypadku piaskow $rednich i grubych) lub podsypka zwirowo-piaskowa
grubosci 0,15 m, gdy w poziomie posadowienia wystepuja piaski pylaste lub gliny.
Materiatem do wykonania podsypki powinien by¢ grunt mineralny, nieskalisty, sypki, drobno-
, Srednio- lub gruboziarnisty wg PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Podzial, nazwy,
symbole i oznaczenia.

Montaz rurociggéw prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru instalacji sanitarnych i przemystowych, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji z tworzyw sztucznych oraz instrukcjami montazowymi producentow rur.
Obsypka
Po utozeniu i zmontowaniu odcinka przewodu oraz sprawdzeniu prawidtowosci spadku, rury
nalezy zastabilizowaé przez wykonanie zasypki ochronnej grubosci min. 0,30 m ponad
wierzch rury. W strefie rury, warstwg ochronng wykona¢ gruntem piaszczystym drobno-,
srednio- lub gruboziarnistym, warstwami o grubosci 0,10 m =z jednoczesnym ich
zaggszczaniem. Zasyp 1 zageszczanie prowadzi¢ rdownomiernie po obu stronach przewodu,
tak, aby nie spowodowaé jego przemieszczenia zardwno w plaszczyznie poziomej jak i
pionowej. Podczas wykonywania zasypki szczegdlng uwage zwrdci¢ nalezy na staranne
wypetnienie przestrzeni pod rurg. Wymagany wskaznik zageszczenia obsypki Is dla terenow
zielonych 1 uzytkowanych rolniczo

Is = 0,90; w przypadku wjazdow, przejazdow oraz w ciagach drog Is = 1.
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Zaggszczanie gruntu w strefie rury nalezy prowadzi¢ r¢eznie i za pomocg lekkich wibratorow
ptaszczyznowych. Stosowanie sprzetu bezposrednio nad rurg jest dopuszczalne po osiggnieciu
warstwy ochronnej min. 0,30 m ponad wierzch rury. Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢
do wypetnienia wykopu.

Zasypka

Po wykonaniu prob i odbioréw wykona¢ zasypke wykopow. Wykonaé¢ ja gruntem
rodzimym w przypadku gruntoéw Scisliwych a w przypadku — niescis§liwych takich jak gliny i
ity obsypke wykonac z piasku drobno lub $rednioziarnistego. Zasypke prowadzi¢ warstwami
z jednoczesnym jej zageszczaniem. Ostatnie warstwy zasypki (okoto 0,30 m bezposrednio
pod warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni) zagesci¢c do wskaznika Is = 1,00. Dla
uzyskania prawidlowego zaggszczenia gruntu, wilgotno$¢ jego powinna by¢ zblizona do
optymalnej, a grubo$¢ poszczego6lnych warstw zasypki nie powinna przekracza¢ 0,15 m.

Po zakonczeniu prac powierzchni¢ terenu w rejonie prowadzenia robdt doprowadzi¢
nalezy do stanu pierwotnego, a w przypadku drég dojazdowych do posesji odtworzyc
istniejace nawierzchnie.

Nadmiar gruntu  powstajacy w wyniku prowadzenia robét wywozi¢ nalezy na miejsce
wskazane przez Gming.

7. Proby i odbiory

Przed zasypaniem wykonanych rurociggdéw nalezy przeprowadzi¢ odbidr techniczny oraz
dokona¢ pomiaréw geodezyjnych (uprawnione stuzby geodezyjne).

W odbiorze powinien uczestniczy¢ wykonawca robot oraz uzytkownik instalacji. Przed
odbiorem nalezy wykona¢ ptukanie.

8. Informacja dotyczaca planu bioz

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126), projektowany zakres robot wymaga sporzadzenia
informacji dotyczacej bioz w zakresie:

— okreslonym przez §6 ust. 1a) — wykonywanie wykopow o §cianach pionowych bez
rozparcia o giebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian
o glebokosci wigkszej niz 3m;

— okreSlonym przez §6 ust. 1f) — roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub

$Smiglowcow;
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— okreslonym przez §6 ust. 1k) - roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii
elektroenergetycznych,

— okreslonym przez §6 ust. 9a) — roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub

zaggszczaniem gruntu);

— okreslonym przez §6 ust. 10 — roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu

cigzkich elementoéw prefabrykowanych — roboty , ktorych masa przekracza 1 t.

9. Srodowiskowe warunki realizacji przedsiewziecia
W zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z gruntu brak jest form ochrony
przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004. o ochronie
przyrody.
Wody opadowe z wpustow deszczowych odwadniajacych jezdnig, po oczyszczeniu
we wpustach 1 studzienek osadczych 1 odprowadzane do istniejacej kanalizacji nie zasilaja
wod gruntowych.
Ochrona istniejgcych wartosci przyrodniczych i archeologicznych
Planuje si¢ wycigcie drzew z terenu modernizowanej drogi i chodnika- ujeto w
projekcie drogowym.
Wszelkie prace ziemne nalezy realizowa¢ pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim
Wydziatu Zabytkow Archeologicznych Stuzby Ochrony Zabytkow.
Nadmiar ziemi
Kanaty beda prowadzone gtéwnie w jezdni 1 cz¢sciowo w chodniku.
Warstwy ziemi z wykopow na gruntach rolnych utozy¢ wg tej samej kolejnosci z humusem
na wierzchu.
Nadmiar ziemi z wykopéw wywieziony zostanie na miejsce do tego przeznaczone poza teren
budowy.
Odpady
Odpady state z budowy rurociggu beda wywozone przez firme¢ zajmujaca si¢ utylizacja.
Woda z ptlukania odprowadzana bedzie do najblizszego rowu lub rzeki lub wozu

asenizacyjnego.

13



10.Uwagi koncowe

e Roboty zwigzane z budowa rurociggu kanalizacji sanitarnej wykonywac¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 02 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.).

e W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane urzadzenia drenarskie nalezy je
odbudowac¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb.

o Roboty prowadzi¢ nalezy zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji sanitarnych i przemystowych czgs¢ II, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych oraz zaleceniami producentoéw rur

1 materiatow.

o Po zakonczeniu prac budowlano-montazowych, teren na ktorym byty one prowadzone
nalezy bezwzglednie przywréci¢ do stanu pierwotnego.

o Odbioru robdt dokona¢ po wykonaniu dokumentacji powykonawcze;j.
11. Obszar oddzialywania obiektu

Teren inwestycji znajduje si¢ na obszarze terenéw zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej. Inwestycja nie przewiduje zagrozen dla $rodowiska oraz nie oddziatuje

negatywnie na S$rodowisko. Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatki pasa

drogowego ulicy Otuskiej. Dziatki: obreb Buk — 138, obreb Wielka Wie$ — 400/2.

Opracowala:

mgr inz. Urszula Koziot
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o DECYZIJA
O STWIERDZENIU  PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

“do pe!;xiegia samodiiglaych funkeji technicznych w budownictwie
. t -

No podstawie § b ust,2, § 7,

i.§ 13, ust 1, pkt. k

lie 22 & rozpoazqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej:i Och;ony Scodowiska

-*-z dnia 20 'U?EQO_ 1975 «. w_sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie (61.. U. Nr g,

poz. 46) stwierd:za sie, ze:

Urszula KO0OZTIOL

Obywatel(ka)
(miq [ aarwisko)
magister inZynier inzynierii $rodowiska
(et :k;—m-odq-q)
urodzony(a) dnig 39 lipca 19_54 6w © ¥roctawiu

\
posicda prygotowanie rawodowe uprawniajqce do wykonywania samodzielnej funkcji ______

projektanta
N (rodtaj funkej)

w spedidlnaic instalacyjno - inzynieryjne j
(rodza] tpecjalnoic techaiczno-budowlane])

w zakresie ____ Sieci sanitarnych i instalacji sanitarmych

(specjelizecie rewodows) g § o e 5 @
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°

e do aporzgdzanda.- pro joktéy sdecd vodoolggowych 1 kanaliza-
ey dayeh %mz‘bx_»@jmﬁ,a teremu, ) o

2, w budownictwie 086d fizyczuych - do kierowania, nadzorowania
i komtrolowania budowy, kierowania i kontrolowania Wytwarza-
nia konstrukcyjnych e'iementéw budovlanych oraz oceniania
i badania stanu techoicznege sieci wodociggowych i kanaliza-
ey Jmych, . '

3o do sporzqdzania projektdw instalacyi sanitarnych,

4, w budownictwie oséb rizyéznych = do kierowania, madzorowania
4 kontrolowania budowy; kierowania i kontrolowania wytwarza-
‘nia konstrukoyjuych elementdw instalacji obejmujacych insta-

lacje .wodoociqgowe, kanalizacyjne, gazowe, cleplne i iimatyza~

d anb—wenﬁvlaoyjne“omz océniania i badania stanu tedimicz.-

. neZo f{mstal&@.ﬂi sand tarmych, . -
. b T, : | . & ¢

Qrzymufe: : .t i
mgr inZ, Urszule KozioZ
ul, Hyaks 8/12

R - e e .

54-129 Wrioclaw

Godsto § plocaad)
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-3NE-DXZ-NJJ *

Pani Urszula Ludmita Koziot o numerze ewidencyjnym D0OS/15/0479/05

adres zamieszkania ul. Drzewieckiego 14/3, 54-129 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-21 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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¢ ®Buk

MIASTO I GMINA URZAD MIASTA T GMINY W BUKU
1P.6853.3.6.2020 Buk, dnia 18 wrzesnia 2020r.
Biuro Projektowe FORMA

ul. Grunwaldzka 19/2.17
60-782 Poznan

Dotyczy: warunk6w technicznych wlaczenia do _istniejacej sieci kanalizacji deszczowej

Burmistrz Miasta i Gminy Buk odpowiadajac na pismo z dnia 20 sierpnia 2020 roku
(data wplywu do tut. Urzedu 23 sierpnia 2020 roku) dotyczgcego uzgodnienia wlaczenia
projektowanej sieci do istniejacego kolektora deszczowego w zwiazku z realizacja zadania

inwestycyjnego pn. ,,PRZEBUDOWA ULICY OTUSKIEJ w m BUK, WIELKA WIES
uzgadniam projekt techniczny bez uwag .

Jednoczesnie informuje, ze podtgczenia nalezy dokonaé do istniejacego kanatu deszczowego DN 600
zlokalizowanego pomigdzy ulica R6zana a Kwiatowa w m. Wielka Wie$, w sposob nastepujacy:

— odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej DN
600mm wykona¢ z rur PVC klasy SN8 o Sciance litej lub z rur kamionkowych
kielichowych. ( PVC U SN=8 kN/m2 i PVC SN>12 kN/m2 ,SDR<34). W przypadku zbyt-
malego przykrycia mniejszego od Im nalezy zastosowac rury o wigkszej wytrzymatosci .

— wlaczenie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej poprzez nabudowanie studni,

— wlaczenia do studni dokona¢ poprzez zastosowanie oryginalnych, dopuszczalnych
w budownictwie, dostgpnych na rynku szczelnych potaczen kompatybilnych z istniejaca
siecig kanalizacji deszczowej,

— zuwagi na ograniczong przepustowosc¢ sieci zrzut nalezy zretencjonowac.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest dwa lata od daty wystawienia.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. IP-aa ID.

Sprawe prowadzi:
lona Dgbska
Tel. 618884433, e mail drogi@buk.gmina.pl

URZAD MIASTA I GMINY W BUKU, UL. RATUSZOWA 1. 64-320 BUK, TEL. 61 888 44 10, E-MAIL: BUK@BUK.GMINA.PL

3
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ZARZAD
n DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU

r
Poznan, dnia 20.08.2020 r,
Nasz znak: ZDP.WI.4501.8.2/19
Dotyczy: Rozbudowa/przebudowa drogi nr 2496P ul. Otuskiej w Buku na odcinku od ul. Sportowej
w Buku do ul. Jana Pawta Il w Wielkiej Wsi
Wasz znak: -

Biuro Projektowe FORMA
ul. Grunwaldzka 19 lok. 2.17
60-782 Poznan

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu, w odpowiedzi na pismo z dnia 10.08.2020 r., dotyczace inwestycji
pn. ,Rozbudowa/przebudowa drogi nr 2496P ul. Otuskiej w Buku na odcinku od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana
Pawta Il w Wielkiej Wsi” opiniuje pozytywnie plany sytuacyjne wraz z przekrojami normalnymi.

trzymuija:
Adresat
. ZDPWIl—aa

Sprawe prowadzi:
Justyna Wiktorska
Tel. 618593 469

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznarn www.zdp.powlat.poznan.pl

tel. (51) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: zdp@ powiat.poznan.pl
Str.1z1

Worowadzone zarzadzaniem 15/2013

r
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z 2014 poz. 40, 768, 822,)

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany branzy sanitarnej:
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY OTUSKIEJ
MIEJSCOWOSC BUK, WIELKA WIES

zostal przygotowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projekt budowlany ze wzgledu na proste rozwiazanie, minimalny stopien trudnosci,
zakwalifikowano jako projekt o prostej konstrukcji, nieskomplikowany technicznie.
Projekt nie wymaga sprawdzenia przez osob¢ posiadajaca uprawnienia budowlane.

Projektant:

mgr inz. Urszula Koziot
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