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CZESC OGOLNA

Inwestor

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu

ul. Zielona 8
61-851 Poznan

Wykonawca dokumentacji

Biuro Projektowe Forma Julia Pratat
Uu. Grunwaldzka 19, lok. 2.17,
60-782 Poznan

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalu technologicznego w ulicy Otuskiej

w Buku, Wielkiej Wsi, w ramach jej przebudowy.

Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

warunki techniczne,

wizja lokalna,

mapa do celéw projektowych,

ustalenia podczas uzgodnien z innymi branzami,
Ustawy i Rozporzadzenia,

Normy PN i ZN.

Zakres rzeczowy

» Budowa kanatu technologicznego (dt. tras.) - 851,0 m, w tym:

¢ metoda przecisku (2 rury fi 110 — jedna pusta i jedna z wigzkg mikrorur) - 144,0
m,

o metodg wykopu otwartego (2 rury fi 110 — jedna pusta i jedna z wigzkg mikrorur)
—154,0 m,

e metodg wykopu otwartego (1 pusta rura fi 110 i pakiet mikrorur) — 553,0 m,

Budowa studni kablowych SK-2 prefabrykowanych - 16 szt,
Budowa studni kablowych SKR-2 prefabrykowanych - 3 szt,

Utozenie tasmy ostrzegawczej w potowie gtebokosci wykopu (szerokosé 200 + 10 mm,
grubos¢ min. 0,3 mm z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm, kolor
pomaranczowy z trwatym napisem ,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY. Wiasnos$c¢
ZDP w Poznaniu”) — 707,0 m,

Utozenie tasmy ostrzegawczo lokalizacyjnej bezposrednio nad kanatem
technologicznym w wykopie (szerokos¢ 200 + 10 mm, grubo$¢ min. 0,5 mm,

z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej
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25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej
10 mm, kolor pomaranczowy =z ftrwatym napisem L,UWAGA KANAL
TECHNOLOGICZNY”) — 707,0 m,

» Ulozenie tadmy ostrzegawczo lokalizacyjnej w rurze RHDPEp 110/6,3 w miejscach
przeciskow (szerokos¢ 200 = 10 mm, grubo$¢ min. 0,5 mm, z czynnikiem
lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm
i grubosci co najmniej 0,1 mm z perforowanymi otworami o $rednicy co najmnie;j
10 mm, kolor pomaranczowy =z ftrwalym napisem L,UWAGA KANAL
TECHNOLOGICZNY”) oraz pozostawienie zapaséw w puszkach POH (zakonczenia

tasmy w studniach) — 180,0 m,

» Montaz puszki POH w studni oraz wprowadzenie tasmy ostrzegawczo lokalizacyjnej —
36 szt.,

» Wprowadzenie rur kanatu technologicznego do proj. studni kablowej — 36 szt.

CZESC TECHNICZNA
Stan istniejacy i ogdlna charakterystyka inwestycji

Ulica Otuska w Buku (powiat poznanski) planowana jest do przebudowy. Poniewaz Zarzad Drdg
Powiatowych nie posiada w pasie drogowym tej ulicy kanatu technologicznego projektuje sie
budowe nowego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21
kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé kanaty
technologiczne (Dz. U. 2015, poz. 680).

Budowa studni kablowych

Na trasie projektowanego kanatu technologicznego w pasie drogowym ulicy Otuskiej
projektowana jest budowa szesnastu studni kablowych SK-2 oraz trzech studni SKR-2.
Lokalizacja tych studni zostata ukazana na planie trasowym (rys. 2). Ramy i pokrywy studni
powinny posiada¢ zabezpieczenie antywlamaniowe typu PIOCH uniemozliwiajgce dostep do
wnetrza studni osobom nieuprawnionym. Kotnierze studni oraz okucia muszg byc¢
zabezpieczone antykorozyjnie minimum poprzez malowanie farbg antykorozyjng (np.
asfaltowg), a wszelkie elementy mechaniczne, w tym zwiaszcza zamki lub ktdédki, powinny byé
odporne na korozje i czynniki atmosferyczne. Na wywietrzniku w pokrywie studni nalezy
umiesdci¢c na trwate logo wtasciciela kanatu technologicznego (napis: ZDP). Ramy
i pokrywy tych studni powinny odpowiada¢ normie obcigzalnosci nie mniejszej niz B125

(technologia zeliwna).
Budowa kanatu technologicznego
Projektowany kanat technologiczny uliczny sktada sie z:

> 1x Rura ostonowa 110/6,3 ($r. zew./gr. $cianki w mm),
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> 1 x Wigzka mikrorurek 40/3,0-7x10/8 (sr. zew/gr. $cianki w mm — il. mikrorur x $r. zew.

Sr. wew.).

Projektowany kanat technologiczny przepustowy sktada sie z:

> 1x Rura ostonowa 110/6,3 ($r. zew./gr. Scianki w mm),

> 1x Rura ostonowa 110/6,3 ($r. zew./gr. scianki w mm), w ktérg bedg wciggane rury:

o 1 x Wigzka mikrorurek 40/3,0-7x10/8 ($r. zew/gr. $cianki w mm — il. mikrorur x $r. zew.
Sr. wew.).

Wizualizacja przekrojéw kanatu zostata przedstawiona na rys. 3.

W miejscu skrzyzowania z istn. wjazdami proj. kanat technologiczny nalezy wybudowaé
fragmentarycznie w postaci kanatu technologicznego przepustowego metodg przecisku lub

wykopu otwartego i zachowa¢ min. gteboko$¢ utozenia 1,2m danego przesta kanatu.

W miejscu skrzyzowania z istn. drogami proj. kanat technologiczny nalezy wybudowac
fragmentarycznie w postaci kanatu technologicznego przepustowego metodg przecisku lub

wykopu otwartego i zachowaé min. gtebokos¢ utozenia 1,0m danego przesta kanatu.

Pozostate odcinki kanatu (niewymienione powyzej) nalezy wybudowaé w postaci kanatu
technologicznego ulicznego metodg wykopu otwartego i zachowaé min. gtebokos¢ utozenia

0,8m danego przesta kanatu.

Kanat technologiczny uliczny nalezy odpowiednio oznaczy¢ przy uzyciu tasmy ostrzegawczej
(szerokos¢ 200 += 10 mm, grubos¢ min. 0,3 mm =z perforowanymi otworami
o srednicy co najmniej 10 mm), ukfadanej w potowie gtebokosci utozenia rur oraz tasmy
ostrzegawczo lokalizacyjnej (szerokos¢ 200 £ 10 mm, grubo$é min. 0,5 mm) z czynnikiem
lokalizacyjnym w postaci tadmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co
najmniej 0,1 mm z perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej 10 mm, uktadanej
bezposrednio nad ciggiem kanatu technologicznego. Obie tasmy powinny by¢ w kolorze
pomaranczowym i posiada¢ trwaty napis ,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY” (tasma
ostrzegawczo — lokalizacyjna) lub ,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY. Witasnos¢ ZDP w
Poznaniu” (taSma ostrzegawcza). W studniach kablowych nalezy zainstalowaé puszki
elektroinstalacyjne hermetyczne do tgczenia przewodow elektrycznych wyposazone w zacisKki

Srubowe (IP67), w ktoérych nalezy wyprowadzi¢ kocowki tasm ostrzegawczo lokalizacyjnych.

Rury w gruncie powinny by¢ prowadzone tagodnymi tukami a ich prawidtowe utozenie powinno
zostaé potwierdzone badaniami szczelnosci oraz kalibracjg rurociggéw wykonanymi po

zakonczeniu prac montazowych.

Wiazki rur swiattowodowych i pakietdw mikrorur utozy¢ mozliwie w linii prostej, na podsypce
piaskowej o grubosci minimum 10 cm. Dno wykopu przed utozeniem kanatu technologicznego
musi by¢ wolne od kamieni, elementéw metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen. Pierwsze

co najmniej 10 cm przysypania rurociggu musi by¢ wytgcznie piaskiem. Pozostata cze$¢é moze
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zosta¢ uzupetniona gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni, gruzu oraz innych
zanieczyszczen. Zasypywanie wykopu wykonywa¢ warstwami z zageszczeniem do takiego
stopnia by mozna bylo odtworzy¢ nawierzchnie terenu. W miejscach o duzych nasyceniach
innymi instalacjami podziemnymi, w miejscach planowanych zblizenn lub skrzyzowan z
istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu prace nalezy prowadzi¢ recznie w sposob

uniemozliwiajgcy uszkodzenie istniejgcych instalacji.

Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Podstawa prawna opracowania

Na podstawie art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
2020 poz. 1333 z podzniejszymi zmianami) wynika obowigzek sporzadzenia informacji,
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego. Niniejsze informacje opracowane zostaty w sposob okreslony
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (dz. U. z 2003 r. nr 120,
poz. 1126).

Zakres prac

Zakres prac zostat okreslony w pkt. 1.5 niniejszego opracowania.

Elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczeinstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu mogacymi stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi podczas prowadzenia prac s3a:

o istniejgce sieci kablowe doziemne,

o wykopy, nieuregulowany teren i ruch kotowy.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t zwigzanych z wykonywaniem inwestycji nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw zwracajgc szczegdlng uwage na moggce wystgpic
zagrozenia zdrowia i zycia. Zwréci¢ nalezy szczegblng uwage na zaopatrzenie i dostepnosé do
Srodkow pierwszej pomocy.

Podczas prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z budowg inwestycji nalezy bezwzglednie
przestrzegac aktualnych przepiséw BHP.

Ponizsze wskazania dotyczg przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji

inwestycji, okreslajg skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Zagrozenie uderzenia spadajacymi przedmiotami

a) Miejsca zagrozen:

e stanowiska montazowe,

o stanowiska wytadowcze,

o stanowiska prace przy skladowaniu materiatéw.

b) Czas wystepowania:
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e zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy.

Zagrozenia wynikajace z prac sprzetu mechanicznego

a) Miejsca zagrozen:

e stanowiska prac przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego (wciggarki),
o stanowiska prac przy pracy podnos$nikow i dzwigow.

b) Czas wystepowania:

e zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy.

Zagrozenia powodujace urazy ciala

a) Miejsca zagrozen:

¢ stanowiska prac w poblizu urzgdzen mechanicznych,

e poruszajgce sie $rodki transportu,

o ostre wystajgce elementy,

o Sliskie i nierébwne powierzchnie,

e spadajgce przedmioty i osuniecia ziemi (przy prowadzeniu wykopow).
b) Czas wystepowania:

¢ zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

Osobg bezposrednio odpowiedzialng za prowadzenie prac i przestrzeganie przepiséw BHP jest
Kierownik Budowy, posiadajgcy wymagane uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

a) Kierownik Budowy powinien ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych
na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.

b) Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio Kierownik Robét oraz Majster, stosownie do zakresu obowigzkéw.

c) Kierownik Budowy przed przystgpieniem do wykonywania robot jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomié z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich prac.

d) Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia
dopuszczajgce do pracy przy urzgdzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych,
maszynach budowlanych itp.

e) Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej
pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni byé wyposazeni w odziez ochronng
wg obowigzujacych tabel i norm zaktadowych. Pracownicy sg zobowigzani do stosowania ich
zgodnie z przeznaczeniem.

f) Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych
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szkolen podaje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia

w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1860). Szkolenie powinno
by¢ prowadzone w formie instruktazu — na stanowisku, na ktérym bedzie zatrudniony
instruowany pracownik, na podstawie szczegdétowego programu opracowanego przez
organizatora szkolenia. Szkolenie powinno uwzglednia¢ nastepujgce etapy:

e rozmowy wstepne instruktora lub osoby z odpowiednimi kwalifikacjami z instruowanymi
pracownikami,

e pokaziobjasnienie przez instruktora catego procesu pracy, ktéry ma by¢ realizowany przez
pracownikow,

e prébne wykonywanie procesu pracy przez pracownikow przy korygowaniu przez instruktora
sposobdéw wykonywania pracy,

e samodzielne prace pracownikéw pod nadzorem instruktora lub osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami,

Jezeli pracownik wykonuje prace na réznych stanowiskach, szkolenie powinno uwzgledniaé
wszystkie rodzaje prac, ktére bedg nalezaty do zakresu obowigzkéw pracownika. Sposéb
realizacji szkolenia i czas trwania poszczegdlnych jego czesci powinny by¢ dostosowane do
przygotowania zawodowego i dotychczasowego stazu pracy pracownika oraz zagrozen
wystepujacych przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.

g) Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikow z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegoélnych stanowiskach pracy, oraz
sposobem stosowania podczas pracy srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna, kamizelki
ostrzegawcze itp.

h) W dokumentacji budowy powinny znajdowaé sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkoleh w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zalecen w zakresie bhp itp.

i) kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed dopuszczeniem do pracy:

¢ posiada¢ kwalifikacje zawodowe i uprawnienia adekwatne do wykonywanych czynno$ci,

e posiada¢ aktualne badania lekarskie i specjalistyczne np. przy pracach wysokosciowych

e odby¢ szkolenie w zakresie BHP,

¢ odbyc¢ szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na budowie z czestotliwoscig uzasadniong
zmiang charakteru zagrozen

j) kazdorazowe przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego powinno by¢ odnotowane
w ksigzce instruktazu i potwierdzone przez pracownika wtasnorecznym podpisem.

k) na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan BIOZ opracowany przez
Kierownika Budowy, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie sa

przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna znajdowac sie na tablicy ogtoszen.
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Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegdélnego zagrozenia zycia i zdrowia lub w
ich sagsiedztwie wynika z obowigzujgcych przepisow i jest niezbedne dla zapewnienia
bezpiecznej

i sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybkg pomoc lub ewakuacje na skutek zaistnienia
nieprzewidzianych wypadkoéw i zagrozen (np. pozaru, wybuchu, lub innych awarii).

Zakres robét inwestycyjnych dla catego zamierzenia budowlanego wymaga nastepujgcych
srodkéw technicznych i organizacyjnych wynikajgcych z prowadzenia robét budowlanych w
warunkach zagrozenia:

a) uderzenia spadajgcymi przedmiotami:

e przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukciji i urzadzen,

¢ elementy moggce stworzy¢ zagrozenie nalezy trwale mocowac,

e roboty wykonywa¢ w odziezy ochronnej (rekawice, kaski itp),

e prace montazowe wykonywaé zawsze zgodnie z DTR producenta Ilub projektem
indywidualnym.

b) wynikajgce z prac sprzetem mechanicznym:

e prace mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami,

o dokumenty potwierdzajgce przygotowanie zawodowe pracownikédw do wykonywanych
czynnosci muszg by¢ sprawdzone przez Kierownika Budowy,

e teren prac sprzetu musi by¢ jednoznacznie oznakowany,

e zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigow i koparek w zasiegu dziatania ich
ramion,

e w przypadku prac w porach o ograniczonym natezeniu Swiatta dziennego teren nalezy
oznakowac tzw. oznakowaniem nocnym ($wiatta pulsujace).

C) _zagrozenia powodujgce urazy ciata:

e przy prowadzeniu wszystkich prac bezwzglednie nalezy stosowa¢ przeznaczong w tym celu
odziez ochronng,

e poruszac sie w miejscach wyznaczonych,

o stosowac wytgcznie urzgdzenia z zabezpieczeniem pracy przewidzianym przez producenta
(np. ostony na czesci wirujgce maszyn),

e miejsca niebezpieczne (doty, wykopy) jednoznacznie oznakowac,

o wystajgce, ostre krawedzie nalezy zabezpieczyé poprzez zastosowanie oston lub
ogrodzenie.

Stosowane instrukcje

W przypadku zaistnienia zagrozen zycia lub zdrowia majg zastosowanie nastepujgce instrukcje:
a) Instrukcja postgpowania w razie zaistnienia wypadku:

e procedura udzielania pierwszej pomocy i jej organizacja,
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e procedura postepowania powypadkowego,

¢ telefony alarmowe.

b) Instrukcja postepowania na wypadek pozaru:

¢ alarmowanie wewnetrzne i zewnetrzne,

e zastosowanie sprzetu p. poz.,

o telefony alarmowe.

¢) Instrukcja postepowania w przypadku innych zagrozen:

e awaria sprzetu technicznego,

e zdarzenia o charakterze katastrofy budowlanej i zdarzenia losowe.

Za zapoznanie pracownikow z trescig instrukcji odpowiedzialny jest Kierownik Budowy

w trakcie instruktazy stanowiskowych bgdz inna wyznaczona osoba.

2.5. Uwagi koncowe

Wykonawcg prac moze by¢ przedsiebiorstwo specjalizujgca sie i posiadajgca

odpowiednie uprawnienia do wykonania tego rodzaju prac.

O pracach nalezy z wyprzedzeniem poinformowa¢ wszystkie zainteresowane strony,

zgodnie z terminami zawartymi w uzgodnieniach.

Szczegotowy harmonogram robdt opisanych w niniejszym projekcie nalezy uzgodnic z

Inwestorem zadania: Zarzagdem Drég Powiatowych w Poznaniu.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi Ustawami, Rozporzgdzeniami,
normami branzowymi, zasadami BHP oraz Warunkami Technicznymi okreslonymi

przez Inwestora zadania.

Prace w poblizu istniejgcych urzgdzen podziemnych nalezy wykonywac recznie,
wykonujgc odpowiednie przekopy kontrolne. Przed przystgpieniem do robét ziemnych
wykonawca powinien zapozna¢ sie z aktualng mapg do celéw projektowych, uwagami

zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjnej oraz innych uzgodnieniach.

Wytyczenie trasy projektowanego kanatu technologicznego w terenie nalezy zleci¢

uprawnionemu geodecie.

Wybudowane ciggu kanatu technologicznego przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do

zinwentaryzowania przez uprawnionego geodete.

mgr inz. Piotr Karbowiak
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3. Zestawienie materialéw podstawowych
. llos¢
L.p. Materiat Jednostka Wartos¢
1. Korpus studni kablowej SK-2 — dwuelementowej kpl. 16
2. Rura wspornikowa do studni SK-2 szt. 32
3. Wspornik dwukablowy do studni SK-2 szt. 32
4. Osadnik do studni SK-2 szt. 16
5. Korpus studni kablowej SKR-2 — dwuelementowej kpl. 3
6. Rura wspornikowa do studni SKR-2 szt. 6
7. Wspornik dwukablowy do studni SKR-2 szt. 6
8. Osadnik do studni SKR-2 szt. 3
9. Rama lekka pojedyncza obetonowana klasy B125 szt. 19
10, Pokrywa lekka pojedyncza zeliwna klasy B125 o7t 19
(wywietrznik z napisem ,ZDP”) z uktadem PIOH
Rura ostonowa 110/6,3 mm [$r. zew./gr. Scianki
1. PRZECISKO[WA ° ] mb 288
12. Rura ostonowa 110/6,3 mm [$r. zew./gr. $cianki] mb 861,0
13. Ztgczka wodoszczelna prosta do rur 110/6,3 szt. 192
14, ’ Wiagk? mil.<ro'rur 4'0/3,0-7x%0/8 mm’ mb 851
[8r. zew./gr. Scianki — il. mikrorur x $r. zew. $r. wew. ]
15. Zigczka wodoszczelna do wigzki mikrorur 40/3,0-7x10/8 szt. 30
Tasma ostrzegawcza (szerokos¢ 200 £ 10 mm, grubos¢
16. min. 9,3 mm z perforowanymi otw’orami 0 srednicy co mb 707
najmniej 10 mm, kolor pomarahczowy z trwatym
napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”)
Tasma ostrzegawczo lokalizacyjna (szerokos¢ 200 + 10
mm, grubos$¢ min. 0,5 mm, z czynnikiem lokalizacyjnym
w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co
17. najmniej 25 mm i grubos$ci co najmniej 0,1 mm z mb 887
perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm,
kolor pomaranczowy z trwatym napisem ,Uwaga Kanat
Technologiczny”)
18. Puszka POH wyposazona w zaciski srubowe (IP67) szt. 38
4, RYSUNKI
4.1. Plan sytuacyjny kanatu technologicznego
4.2. Plan trasy kanatu technologicznego
4.3. Przekroje kanatu technologicznego
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