D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot: budowie
zamknigtego systemu kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w ramach kontraktu okreslonego w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem sieci i przytaczy
kanalizacji deszczowej jak w przedmiocie tematu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacje

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekow opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.2. Kana? deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciek6w opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej.

1.4.2.4. Kana/ zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw, z co najmniej dwdch kanatéw bocznych

1.4.2.5. Kolektor g/éwny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekw z kanatdw oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia
ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kana/ nieprzefazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.7. Kana/ przefazowy - kanat zamknigty 0 wysokosci wewngtrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatlu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pofgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia, co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod pionowy umozliwiajacy
wytracenie nadmiaru energii sciekw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwfazowa - slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wtazowego, spetniajaca
funkcje studzienki potaczeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora polgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwoéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zagtebienie dna umozliwiajace wytracenie nadmiaru
energii sciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknigtych przewoddw kanalizacyjnych z rur zeliwnych, stalowych lub
zelbetowych pracujacych pod cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu $ciekdw pod przeszkoda na trasie kanatu.

1.4.3.11. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzgdna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wfazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory robocze;.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. W{az kanafowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy Kineta a sciana komory roboczej.

1.4.5 Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne”.



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt I.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt 2.

2.2. Materialy do budowy rurociggéw

2.2.1 Rury kanatowe grawitacyjne kanalizacji deszczoweyj:

Projektuje si¢ rurociagi kanalizacji deszczowej w $rednicach @200-400 z rury niekarbowanej wykonanej z PP z gladka
scianka zewngtrzna oraz wewngtrzna zgodna z norma PN-EN 13476-2

Projektuje si¢ kolektory z rur nie karbowanych PEHD strukturalnych dwusciennych o érednicy od dn500 do dn800 SN8
kN/m2 z gtadkimi sciankami: zewngtrzna czarng gwarantujaca petnag odpornos¢ na promieniowanie UV i wewnetrzna jasna
utatwiajaca inspekcje, o konstrukcji ciany zgodnej z norma PN-EN 13476-2 typ A2.

Elementy systemu musza bezwzglednie posiada¢ Krajowa Oceng Technicznag ITB oraz IBDiM, z ktdrych musi wynikaé
mozliwo$¢ stosowania rur w obszarze grawitacyjnych sieci kanalizacji deszczowej.

Rury i ksztattki w $rednicach do DN80O zaprojektowano w technologii potaczen przy pomocy ztaczki kielichowej (lub
dwukielicha), z uszczelka co najmniej dwuwargowa zamontowana w gniezdzie montazowym w wewngtrznej czesci
kielicha wykonanego z petnosciennego litego materiaty PEHD.

Rury i elementy systemu, w tym ich potaczenia (kielich z uszczelka i bosym koncem rury, potaczenie spawane lub
zgrzewane) musza posiadaé rzeczywista sztywnos$¢ obwodowsa nie mniejsza od wartosci nominalnej wymaganej projektem,
tj. SN8 i potwierdzong badaniami zgodnie z PN-EN 1SO 99609.

Rury i ksztaltki powinny  spetnia¢  wymaganie odpornosci na  uderzenie na  poziomie
TIR <10% w temperaturze 0°C. Badanie nalezy prowadzi¢ wg norm, AT lub KOT zgodnie z ktérymi deklarowana jest
zgodnosé.

Do kazdej partii produkcyjnej wymagane jest dostarczenie swiadectwa odbioru 3.1 (wg normy PN-EN-10204:2006)
zawierajace wyniki badan kontroli nastepujacych parametrow:

- sztywnos¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN 1SO 9969) nie moze by¢ mniejsza od wartosci
sztywnosci nominalnej;

- czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury, ksztaltki, spoiny itp.) oznaczony w temp.
200° C zgodnie z PN-EN 728 lub 1SO 11357-6 nie moze by¢ mniejszy niz 20 min;

- zmiana wartosci masowego wskaznika szybkosci ptynigcia MFR wywotana przetworstwem <+20% wzgledem wartosci
poczatkowej surowca 0,2-1,0 g/10min, badanie zgodnie z PN-EN 1SO 1133-1

- wytrzymato$¢ na rozciaganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i recznych) badanych zgodnie z PN-EN 1979 powinna
by¢ nie mniejsza niz wartos¢ podane ponizej:

400 < DN <600 - minimalna wytrzymato$¢ na rozciaganie 510N

600 < DN <800 - minimalna wytrzymatos¢ na rozciaganie 760N

DN > 800 - minimalna wytrzymatos¢ na rozciaganie 1020N

Wymagane minimalne wartosci w/w parametrow musza by¢ zdefiniowane w dokumentach odniesienia, zadeklarowanych
przez producenta tj. w AT lub KOT.

Wszystkie elementy systemu z uwagi na kompatybilnosé, trwatos¢ potaczen oraz jednakowa gwarancje musza pochodzi¢
od jednego producenta.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobierania probek i weryfikowania jakosci w/w materiatdw na zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg i SIWZ w niezaleznych laboratoriach na dowolnym etapie ich dostaw i zabudowy. W
przypadkach potwierdzenia niespetnienia w/w wymagan koszty badan obcigza Wykonawce realizujacego zadanie, od
ktdrego Zamawiajacy bedzie oczekiwat wymiany w/w materiatdw na spetniajace powyzsze wymagania bez mozliwosci
wydtuzenia terminu realizacji zadania.

2.2.2 Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatéw trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i odpornych na dziatanie
czynnikéw agresywnych.

- Rury z polietylenu PE100 SDR17 RC PN10 zgodne z normg PN-EN 12201

- rury PVC dwudzielne

2.2.3 Inne materiaty okreslone w dokumentacji posiadajace atesty dopuszczajace je do stosowania do tego typu robét
i zaakceptowane przez Inzyniera.

2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowi¢ beda studnie kanalizacyjne prefabrykowane, szczelne, z elementow
betonowych w $rednicach: od DN1000 do DN2000. Wszystkie poszczeg6lne elementy studzienek, taczy¢ na uszczelki
gumowe wg EN 681-1 z materialu EPDM lub SBR. Studzienki DN1000 i DN1200 (betonowe) winny by¢ deklarowane w
oparciu 0 norm¢ PN-EN 1917, za$ studzienki DN1500 i DN2000 (zelbetowe) winny by¢ deklarowane w oparciu o Krajowa
Oceng techniczng IBDIM. Rozmieszczenie studzienki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przejscia rur betonowych/zelbetowych przez sciany studzienek wykona¢ jako szczelne, tj. monolitycznie fabrycznie odlane
odciski z uszczelkami lub odciski do potaczenia z uszczelkami (dla rur od DN1500) Nie dopuszcza si¢ wiercenia w
scianach dennic i montazu przej$¢ szczelnych pod rury betonowe/zelbetowe po przez ich wklejanie. W celu poprawnego
zabetonowania przej$¢ szczelnych i takze wyformowania odciskow, $ciany dennic winny by¢ prostopadte do osi kolektora
gtéwnego. Szczeg6t scian i szerokos¢ scian w dennicach opisano ponizej, zas wyglad dennic ukazuje rysunek dokumentacji
projektowej.

Parametry elementdw studzienek kanalizacyjnych:



e dennice studzienki z dnem wykona¢ jako monolit, (jeden etap produkcji) w technologii SCC betonu wylewanego
z formie,
e  kineta betonowa: wysokos¢ od %2 do ¥ wysokosci gtdwnego kolektora, wytrzymatos¢ betonu w kinecie >C16/20
dla dennic od DN 1500, wytrzymato$¢ betonu w kinecie >C35/45 dla dennic DN1000 i DN1200,
e szeroko$¢ scian dennic, w miejscu wiaczenia kolektora gtdwnego:
studzienki DN1000: szerokosé¢ scian min. 920mm +/- 20mm
studzienki DN1200: szerokos¢ $cian min. 21020mm +/- 20mm
studzienki DN1500: szerokos¢ $cian min. 1400mm +/- 20mm
studzienki DN2000: szerokos¢ $cian min. 1980mm +/- 20mm
e przykrycie studzienek kanalizacyjnych — zwezka redukcyjna lub zelbetowa ptyta pokrywowa o minimalnej
wytrzymatosci na obciazenia pionowe 300 kN,
wlazy kanalizacyjne typu cigzkiego D-400, okragte, zeliwne @ 600mm,
drabinka wtazowa, powlekana, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 13101.
Szczelno$¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa
Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na $ciskanie betonu uzytego do produkcji elementéw studzienek:
>C35/45
Nasiakliwos¢ betonu ponizej: <5%
Odpornosé¢ betonu na dziatanie SO42* wg EN 196-2: >200 i <600mg/I
Klasa ekspozycji betonu dla elementdw zwienczajacych, wg PN-EN 206: XC4
Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementow studzienek, wg PN-EN 206: XC1
Nasiakliwos¢ W-8
Wodoszczelnos¢ F150
Kregi taczone na uszczelki o odpornosci 4,0<pH<8,0
2.3.2 Wtazy kanatowe
Na studniach stosowa¢ wtazy DN600, klasy D400 typu wentylowanego z wypetnieniem betonowym na catej powierzchni
pokrywy oraz korpusem petnym o wysokosci H=150 mm i zewnetrznym wymiarem podstawy korpusu — stopa dn760 mm.
Powierzchnia styku pokrywy z korpusem powinna zosta¢ poddana obrobce skrawaniem w celu osiagnigcia idealnego styku.
Gtebokos¢ posadowienia pokrywy w korpusie min. 50 mm. Waga kompletnego wiazu kanalizacyjnego > 90kg. Nie
dopuszcza si¢ stosowania wlazow na zawiasie.
Regulacje wiazéw wykona¢ za pomoca jednego pierscienia wyréwnawczego z betonu. Dla wigkszej wysokosci nabudowaé
dodatkowy krag. Laczenie pierscieni oraz wiazu nalezy wykona¢ za pomoca wysokiej klasy wodoszczelnej zaprawy
cementowej przeznaczonej do tego typu prac. Maksymalna grubos¢ zaprawy pomiedzy pierscieniami 10 mm.
Niedopuszczalne jest stosowanie kostek betonowych, cegiet oraz podktadanie przedmiotéw pomiedzy warstwy zaprawy
miedzy pierscieniami.
Wiazy usytuowane w chodnikach lub trawnikach — wtazy zeliwno betonowe o $rednicy 600 mm, klasy C250.Wiazy
musza posiada¢ pas zeliwny o szerokosci min. 3cm pomigdzy wypetnieniem betonowym a krawedzia. Stopka korpusu
petna o szerokosci min 4cm.
2.3.3 Klamry ztazowe
Do rewizyjnych studzienek kanalizacyjnych stosowac klamry ztazowe w otulinie z PE montowane w poszczeg6lnych
kregach studzienek oraz w czesci osadnikowej studzienek.
2.4. Studzienki $ciekowe
2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne
Studzienki projektuje si¢ przykry¢ wpustami ulicznymi kotnierzowymi z zeliwa szarego, petne, klasy D 400 (zgodnie z
projektem i z PN-EN-124:2000), z krata mocowang zawiasowo w korpusie. Wpusty o wymiarach 400/600 mm, H=150mm.
Nie stosowaé¢ wpustdw szkieletowych (bez wycie¢ w kotnierzach korpusu). W zakresie zatok autobusowych stosowaé
wpusty klasy F 900.
2.4.2. Korpus studni
Studzienki $ciekowe wykonane jako typowe wpusty uliczne np. typu WU-II-A z rur betonowych o srednicy @500 wykonaé
z pierscieniem odciazajacym i osadnikiem gtgbokosci 1,0 m. Konstrukcja wpustu monolityczna na catej wysokosci. Wpust
uliczny nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu C12/15 gr. 10,0 cm.
2.4.3. Ptyty zelbetowe prefabrykowane
Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubosé¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C-40/50
zbrojonego stalg StOS.
2.4.4. Kruszywo na podsypke
Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych normy PN-EN 13242:2004.
Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospotki zwirowe — piaskowe.
Wymagania dotyczace pospotek:
— uziarnienie do 50 mm
— taczna zawartos¢ frakcji kamienne] i zwirowej do 50 %
— zawartos¢ frakcji pytowej do 2 %
— zawartos¢ czastek organicznych do 2 %



2.5 Urzadzenia podczyszczajace
Przed wlaczeniem do zbiornikdw ostatnie studnie wyposazyé w poduszki sorpcyjne o pojemnosci weglowodorow
ropopochodnych min. 129 | o wymiarach 75x75 cm posiadajaca wazny certyfikat okreslajacy jej skutecznos¢ w
przechwytywaniu weglowodoréw ropopochodnych. Zasyfonowaé wylot poprzez montaz kolana 90°.
2.6 Wioty z rowow do studni
Studnie umieszczone w rowie z okratowanym otworem 40x40 cm. Krata z pretow stalowych min. @14 mm rozstawionych
co 15 cm. Na wlocie piaskownik typowy prefabrykowany zgodny z KPED 01-14.
2.7 Zbiorniki otwarte
Zbiorniki retencyjne wykona¢ jako otwarte.
Podstawy skarp umocnione palisada z okraglakéw g10 L=2,5 m. Nad lini¢ wody musi wystawa¢ 0,5 m palisady.
Skarpy powyzej palisady umocni¢ materacami gabionowymi gr. 20,0 cm utozonych na dwéch warstwach geowtokniny.
Parametry siatki materacow gabionowych:
- wielkos¢ oczka siatki - 76,2x76,2 mm
- zabezpieczenie drutu przed korozjg - stop cynkowo-aluminiowy ZnAl w ilosci 350 g/m?
- $rednica drutu - 3.0 mm
- taczenie zszywkami o parametrach takich samych jak dla drutu
- siatka ma posiada¢ heksagonalne oczka z podwojnym splotem
Kamien tamany uzyty do wypetnienia koryta oraz materacy gabionowych powinien mie¢ wymiary 80-200 mm.
Zbiorniki ogrodzi¢ poprzez obsadzenie zywoptotem wysokosci min. 70,0 cm.
Za zywoptotem ogrodzi¢ teren ogrodzeniem z siatki stalowej plecionej - slimakowej wg PN-EN 10223-6:
Wysokos¢ siatki 1,50 m, z trzema rzgdami linki stalowej, ocynkowanej powlekanej z napinaczami.
Ze wzgledu na wystepowanie nawierzchni ziemnej przewiduje si¢ wykonanie pod kazdy stupek fundamentu betonowego.
e @drutu min. 2,8 mm/ @ drutu z otuling pcv min. 3,8 mm
¢ Wymiar oczka 50x50 mm
Stupki ogrodzeniowe
e Dlugos¢ stupka 2,50 m ( ze wzgledu na uskoki terenu)
e Stupek posredni @ 42,4 x 1,5 mm
e Stupek podporowy @ 42,4 x 1,5 mm
e Stupeknarozny @48,3x2,0mm
Odlegtos¢ miedzy stupkami to 250 cm.
Wykona¢ brame eksploatacyjna dla zbiornika o szerokosci min. 3,0 m. W skarpie zbiornika wykona¢ schody z krawegznikow
betonowych i kostki brukowej umozliwiajace zejscie na dno zbiornika.
2.8 Wyloty kanalizacji deszczowej do zbiornikéw retencyjnych
Wylot kanalizacji deszczowej wykonany jako skosnie $cigta rura w skarpie umocnionej materacami gabionowymi.
2.9 Wyloty kanalizacji deszczowej do ciekdw otwartych
Wylot kanalizacji deszczowej wykonany jako skosnie $cigta rura w skarpie umocnionej materacami gabionowymi.
Podstawy skarp umocnione palisada z okraglakéw g10 L=2,5 m. Nad lini¢ wody musi wystawa¢ 0,5 m palisady.
Skarpy powyzej palisady umocni¢ materacami gabionowymi gr. 20,0 cm utozonych na dwéch warstwach geowtokniny.
Parametry siatki materacow gabionowych:
- wielkos¢ oczka siatki - 76,2x76,2 mm
- zabezpieczenie drutu przed korozjg - stop cynkowo-aluminiowy ZnAl w ilosci 350 g/m?
- $rednica drutu - 3.0 mm
- taczenie zszywkami o parametrach takich samych jak dla drutu
- siatka ma posiada¢ heksagonalne oczka z podwojnym splotem
Kamien tamany uzyty do wypetnienia koryta oraz materacy gabionowych powinien mie¢ wymiary 80-200 mm.
Dno cieku wypetni¢ narzutem kamiennym.
Umocnienie wykona¢ na dtugosci 3,0 m w dot i w gorg cieku.
2.10 Przepompownia wod opadowych
Przepompownia zostata zaprojektowana na nastepujace dane wejsciowe:
Qmax =105,0 I/s
Qpompal = 105,0 I/s
Qpompa rezerwa = 105,0 I/s
Rz. doptywu dn250 — 171,82 m n.p.m.
Rz. przelewu awaryjnego dn400 — 172,92 m n.p.m.
Rz. terenu przepompowni — 117,30 m n.p.m.
Rz. rurociaggu ttocznego — 175,60 m n.p.m.
Rz. terenu studni rozpreznej — 185,78 m n.p.m.
Rz. wylotu rurociggu ttocznego — 184,25 m n.p.m.
Rz. odptywu ze studni rozpreznej — 183,75 m n.p.m.
D ttocznego = PEHD SDR 17 @315 mm
L ttocznego = 455,0 mb
Moc pompy P1 - 46,0 kW
Wytyczne materiatowe:
e  Orurowanie przepompowni wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) o grubosci $cianki min.
2mm
e  Kotnierze montazowe wykonane z aluminium
e  Zasuwy migkkouszczelnione, zeliwne PN10, krétkie z pokrettem



e Zawodr kulowy zwrotny zeliwny PN10
e  Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4401
e  Drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301
e  Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 wyprowadzony poza obrys jezdni
e  Lancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401
o  Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301
e  Duwie porecze ze stali nierdzewnej 1.4301
e Sruby potaczeniowe ze stali nierdzewnej A2
e Wiaz przejezdny DN800 klasy D400 wg PN-EN124 (40 ton)
System sterowania i monitorowania pracy przepompowni dostosowa¢ do standardéw narzuconych przez Zamawiajacego.
W skrzynce sterowniczej przepompowni przewidzie¢ mozliwosé podtaczenia zasilania awaryjnego.
2.11 Przewdd tloczny
Do wykonania kanatu ttocznego stosowa¢ rury PE100 RC SDR 17 PN10 taczone metoda zgrzewania doczotowego oraz z
zastosowaniem ksztattek elektrooporowych.
Na koncu kanatu ttocznego wykona¢ studnie rozprezna z kregéw betonowych z deflektorem do wytracania energii.
2.12. Podbudowa pod studnie
Wykona¢ warstwe z mokrego betonu C12/15 o grubosci 20 cm.
Pod separatory i przepompownie $ciekw wykonaé najpierw materac z kruszywa grubosci 30,0 cm, a nastepnie plyte
fundamentowa z betonu C12/15 o grubosci 20 cm.
2.13. Beton
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003 oraz PN-B-06265:2004
2.14. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.15 Skladowanie materiatow
2.15.1. Rury kanatowe
Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wdd opadowych.
Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedtug poszczeg6inych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy
statecznosé oraz umozliwiajacy dostgp do poszczeg6lnych stoséw lub pojedynczych rur.
2.15.2. Kregi
Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.
2.15.3. Wiazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujacych. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg Klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.15.4. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci maksimum
1,5m.
2.15.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w spos6b zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsiebiernych,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.
4. TRANSPORT
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslono w D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt 4
4.2. Transport rur kanatowych
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.



4.3. Transport kregéw

Transport kregdw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbhudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdw.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o érednicach 1,2 m i 1,5 m nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin zawiesza
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub luzem.
Jednostki fadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegty transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych scisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie
warstw na powierzchni érodka transportu.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegty luzem moga by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach fadunkowych powinien si¢ odbywaé mechanicznie za pomoca urzadzen
wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw przewozonych luzem
powinien odbywac¢ sig recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.5. Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga byé¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢
tasma stalowa.

4.6. Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne™ pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw
osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawegdziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca whbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzg¢dne przekaze Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wasko przestrzenne obudowane szalunkami systemowymi lub $ciankami szczelnymi.
Metody wykonania robét - wykopu (mechanicznie ze wspomaganiem recznym) powinny by¢ dostosowane do giebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rdwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
inwestorskiego.

Pod sieci sanitarne wykona¢ pelng wymiang gruntu. Ewentualne wykorzystanie gruntéw z wykopu jedynie za zgoda
Inspektora Nadzoru po przeprowadzeniu odpowiednich badan.

UWAGA:

W miejscach wykonywania wykopow otwartych nalezy wykonaé obudowy szczelne wykop6w z przebiciem warstwy
gruntéw nieprzepuszczalnych ponizej posadowienia kolektora lub obiektu na gltebokosé min. 2,5 m. Zapewni to
statecznos¢ dna wykopu oraz brak wystepowania leja depresji na terenach przylegtych.



W PRZYPADKU WYSTAPIENIA KONIECZNOSCI PROWADZENIA ODWODNIANIA WY KOPOW NALEZY
WYKONAC ZABEZPIECZENIE DNA | SKARP LUB ODWODNIC WYKOP DO KANALIZACJI
DESZCZOWEJ W POROZUMIENIU Z INSPEKTOREM NADZORU.

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest grunt naturalny o

nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z

piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gighokosé posadowienia rurociaggu powinny spetnia¢

ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.
Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,
- dla kanatéw i kolektoréw przelotowych - 1 %o (wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek 0,5 %o).

Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur betonowych i

ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur zelbetowych 5 m/s).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Rury kanatowe

Poszczegolne rury kanatowe powinny by¢ utozone na wyréwnanym podtozu i réwnomiernie obsypanie piaskiem i mocno

podbite, aby rura nie zmienita potozenia.

Poszczegolne elementy rur taczy¢ za pomoca uszczelek .

Potaczenia kanaléw stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze

Rury nalezy ukltada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie

mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed

zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzega¢

nastepujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie

- minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m

- dlugos¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki rewizyjnej potaczeniowej
nie powinna przekracza¢ 24 m,

- wiaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej lub  ksztattki
siodtowej

- wliaczenia przykanalikow z dwdch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny byé usytuowane w
odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢

nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegtosciach
(max. 60 m przy érednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku
kanatu,

- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0§ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

- w przypadku gdy rdznica rzgdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé studzienki spadowe-
kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny mie¢ przelew o ksztatcie i
wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o srednicy
do 0,40 m wiacznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Roznica
poziomow przy tym rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obciazenia dynamiczne) powinny mieé¢

wlaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna stosowa¢ wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nia réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna krawedz



wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwaoch rzgdach, w
odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 rn.

5.5.4. Studzienki $ciekowe

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wdd opadowych z jezdni drdg i placow, powinny by¢ z wpustem
ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosié:

- glebokosé¢ osadnika 1,0 m,

- $rednica osadnika (studzienki) 0,50-0,60 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w scieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm
ponizej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek sciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci odwadnianej
powierzchni jezdni i jej spadku podiuznego. Nalezy przyjmowaé, ze na jedna studzienke powinno przypada¢ od 800 do
1000 m? nawierzchni szczelngj.

Rozstaw wpustdw przy pochyleniu podtuznym $cieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50 m; od 3 do 5 %o powinien
wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m.

Wohusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszcza¢ przy kraweznikach prostych w odlegtosci minimum 2,0 m od
zakonczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac si¢ 0,5 cm ponizej
poziomu warstwy scieralnej.

Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potaczeniowej, studzienki krytej
(tzw. $lepej) lub wyjatkowo za pomoca wpustu bocznego.

Whpustow deszczowych nie nalezy sprzegaé. Gdy zachodzi koniecznosé¢ zwigkszenia powierzchni sptywu, dopuszcza sie w
wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustdw podwaojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecznos$é usytuowania wpustu nad istniejacymi urzadzeniami podziemnymi,
mozna studzienke $ciekowa wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosujac osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony
poza kolizyjnym urzadzeniem i pofaczony przykanalikiem ze studzienka, jak réwniez z kanatem zbiorczym. Odlegtos¢
osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekracza¢ 3,0 m.

5.5.5 Izolacje

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny byé zabezpieczone przed korozjg, zgodnie z zasadami
zawartymi w “Instrukcji zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki
Budowlanej w 1986 r.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sig stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

W érodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacja asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177.

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodnos¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresji)
spos6b zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego

5.5.6 Zasypanie wykopOw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
réwnomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z
okreslonym w ST - mim. 0.97. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru
inwestorskiego.

5.6. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektoweyj,
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu
nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rdwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Roboty ziemne przy drenazach nalezy wykonywa¢ recznie i z duza ostroznoscia tak aby nie przerwaé istniejacego sytemu
drenazy. Istniejace drenaze nalezy przebudowa¢ umieszczajac dwie studnie drenarskie w poblizu granic pasa drogowego i
potaczyé je nowym rurociagiem drenarskim o srednicy min. 200 mm w otulinie z wt6kna kokosowego. Srednica rury
drenarskiej nie moze by¢ mniejsza niz srednica istniejacego drenazu,. Nalezy zastosowa¢ studnie z tworzywa sztucznego o



srednicy zapewniajacej wiasciwe potaczenie rurociagéw nie mniejszej niz 400 mm z osadnikiem o gtebokosci. 500 mm. W

razie koniecznosci wynikajacej np.: z przyjetych rozwigzan projektowanych badz istniejacych obiektdw nalezy zastosowaé

odpowiednig ilos¢ studni posrednich. Wszystkim istniejacym wylotom drenazy w obrebie prowadzonych robé6t nalezy

zapewni¢ odprowadzenie wod do najblizszego odbiornika lub, jezeli to niemozliwe, do kanalizacji deszczowej. Nalezy

stosowa¢ wyzej opisane parametry studni i rurociagdw drenarskich. Koszty zwiazane z przebudowg drenazy zapewniajaca

wlasciwe odwodnienie pasa drogowego i terendw przylegtych nalezy uja¢ w cenie jednostkowej niniejszej specyfikacji

dotyczacej wykonania wykopow.

5.7. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych.

Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,

umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek

poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow

niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdéw oraz termindw wykonywania

innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy

odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych. W przypadku braku mozliwosci odwodnienia liniowego nalezy zastosowaé

mechaniczne osuszanie terenu budowy np.: pompy, igtofiltry itp., ktérych koszty nalezy wliczy¢ w niniejsza jednostke

obmiarows.

5.8 Proby szczelnosci i wytrzymatosci

Kanalizacje grawitacyjna nalezy podda¢ prébie szczelnosci zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami podanymi w normie

PN-92/B-10735 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” .

Szczeg6lna uwage nalezy zwrécié na:

- nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia,

- przy badaniu na eksfiltracje zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mieé rzedna nizsza o co

najmniej 0,5 m w stosunku do rz¢dnej terenu w miejscu studzienki nizszej,

- podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku wody

w studzience potozonej wyzej w czasie:

a) 30 min na odcinku o dtugosci do 50 m,

b) 60 min na odcinku o diugosci ponad 50 m,

- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji.

5.9 Roboty towarzyszace

W ramach montazu sieci kanalizacji deszczowej potaczy¢ rurociagi szczelnie ze studniami, zastosowa¢ odpowiednie

ksztattki, zamontowa¢ rury ostonowe, zabezpieczy¢ inne sieci uzbrojenia terenu, utrzymaé i ewentualnie naprawi¢

uszkodzone drenaze, utrzymaé wykop.

W przypadku wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub odmiennymi rzednymi istniejacego

uzbrojenia od przyjetych w dokumentacji projektowej nalezy wykonac¢ ich przebudowe w uzgodnieniu z gestorem sieci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw do betonu i zapraw i ustali¢ recept.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czgstotliwoscia

okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowaé:

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych faw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z
doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodoéw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu,



sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

7.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz: £ 5
cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ + 5 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5 %
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10 % projektowanego spadku (przy zwickszonym spadku),
wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt
5.5.9,

rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w D-M-00.00.00 “Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji wraz z wystepujacym na niej uzbrojeniem liczonym
w sztukach (szt.) i kompletach (kpl.).

8.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST iwymaganiami Inspektora Nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,

wykonane komory,

wykonana izolacja,

zasypany zageszczony wykop.

Odbidr rob6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt ipoprawek, bez
hamowania og6lnego postepu robét.
Dtugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych,

budowe sieci metodami bezwykopowymi

montaz rur ostonowych na sieci nowobudowanej

montaz rur ostonowych na sieciach krzyzujacych sig¢ z siecig projektowang
wykonanie sgczkow,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow,

potaczenie z sieciami istniejgcymi

wykonanie kaskad zewnetrznych lub wewnetrznych,

odwodnienie wykopdw,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach poza pasem robét drogowych

Cena 1 szt. lub kpl. wykonanych elementoéw uzbrojenia sieci obejmuje:

dostawe i montaz elementéw w wykopach,

montaz urzadzen podczyszczajacych i ich szczelne potaczenie z elementami systemu kanalizacyjnego
wykonanie szczelnych potaczen systemu rurociggdw i studni,

wykonanie zabezpieczen,



- wykonanie izolacji studzienek,

- wykonanie regulacji wysokosciowych,

- przeprowadzenie prob szczelnosci, wytrzymatosci, monitoringu itp.

- sprawdzenie poprawnosci dziatania.

- Montaz poduszek sorpcyjnych, deflektoréw na wlotach i wylotach

- odwodnienie komor przeciskowych

- wykonanie kompletnego zbiornika retencyjnego wraz z umocnieniami

- montaz automatyki i sterowania przepompowni

- odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach poza pasem rob6t drogowych

Cena 1 szt. lub kpl. wyremontowanych/wyregulowanych elementéw uzbrojenia sieci obejmuje:

- demontaz elementow istniejacych

- dostawe i montaz elementéw w wykopach, (kregdw, pierscieni betonowych, odciazajacych, wtazow kanatowych,
skrzynek i rusztow wpustow itp.)

- wykonanie szczelnych potaczen systemu rurociggdw i studni,

- wykonanie zabezpieczen,

- wykonanie izolacji studzienek,

- wykonanie regulacji wysokosciowych,

- przeprowadzenie prob szczelnosci, wytrzymatosci, monitoringu itp.

- sprawdzenie poprawnosci dziatania.

- odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach poza pasem rob6t drogowych

Cena 1 szt. lub kpl. zabezpieczonych sieci istniejacych obejmuje:

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

- sprawdzenie stanu technicznego sieci istniejacej

- wykonanie zabezpieczen, uzupetnien ubytkow, uszczelnien,

- montaz rur ostonowych, izolacji, ocieplen,

- sprawdzenie poprawnosci wykonanych robot

- odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach poza pasem rob6t drogowych

Cena 1 mb demontowanych elementéw uzbrojenia sieci obejmuje:

- demontaz elementow istniejacych, rurociagoéw, studni rewizyjnych, studni wpustowych, tréjnikow

- zabezpieczenie uzbrojenia pozostawianego w gruncie,

- wykonanie zabezpieczen,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania

- odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach poza pasem rob6t drogowych

Cene 1mb wykonania sieci w wykopie otwartym przyjmuje si¢ za réwnowazng dla wykonania 1mb sieci metodami

bezwykopowymi.

Ceny jednostkowe zawieraja odtworzenie nawierzchni, wykonania sieci w ilosci stanowiacej min. 10% projektowanych

sieci metodami bezwykopowymi, zatozenie rur ostonowych o odpowiedniej srednicy w ilosci stanowiacej min. 10%

projektowanej sieci oraz inne czynnosci zwiazane bezposrednio z przebudowa i budowg sieci kanalizacji deszczowej.






