Zalgcznik nrd
do SIWZ

WYMAGANIA MINIMALNE

dla lekkiego samochodu specjalnego do przewozu oséb typu ,,bus”

Wyszczegolnienie

Wymagania ogélne

Pojazd fabrycznie nowy (rok produkcji nie wezesniej niz 2022r.).

Pojazd musi byé wykonany zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, w szczegélnosci:

przepiséw ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U z
2022r., poz. 988, ze zmianami) z uwzglednieniem wymagan dotyczacych pojazdow
uprzywilejowanych.

Rozporzadzenia ministrow: spraw wewngtrznych i administracji, obrony narodowej, finansow oraz
sprawiedliwosci w sprawie pojazdow specjalnych i uzywanych do celow specjalnych policji, agencji
bezpieczenstwa wewnetrznego, agencji wywiadu, stuzby kontrwywiadu wojskowego, stuzby
wywiadu wojskowego, centralnego biura antykorupcyjnego, strazy granicznej, stuzby ochrony
panstwa, krajowej administracji skarbowej, stuzby wiezienne;j i strazy pozarnej. (Dz.U. z 2019, poz.
594)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2016, poz. 2022 ze zmianami).

Z przedmiotem zamdéwienia Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszystkie wymagane prawem
dokumenty, niezbedne do zarejestrowania pojazdu, jako specjalny w tym m.in.:

Swiadectwo zgodnosci WE wraz z "o$wiadczeniem o danych i informacjach o pojezdzie
niezbednych do rejestracji pojazdu i ewidencji pojazdow";

Zaswiadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym wraz z opisem dokonanych
zmian oraz adnotacja o spelieniu przez pojazd warunkow technicznych dla pojazdow
uprzywilejowanych w ruchu,

Ksigzka gwarancyjna w jezyku polskim,

Instrukcja obstugi w jezyku polskim.

1.4.

Maksymalna masa catkowita samochodu nie moze przekroczy¢ 3 500 kg.

1.5.

Nadwozie typu bus o dtugosci catkowitej min. 5300mm,
Zabudowa podzielona na 3 przestrzenie: kabine, pasazerskg oraz bagazowa.

1.6.

Kolorystyka i oznakowanie:
o Nadwozie — czerwone (lakier oryginalny, fabryczny)

Zderzak przedni, obudowy lusterek zewnetrznych oraz klamki drzwi w kolorze nadwozia,
(dopuszcza sie obudowy lusterek zewngtrznych oraz klamki drzwi w kolorze chromu),

tapicerka foteli — w ciemnoszarej tonacji kolorystycznej,

Whetrze pojazdu: podsufitka na catej dtugosci dachu oraz sciany boczne powyzej dolnej granicy
okien — w jasnej tonacji,

Whnetrze pojazdu ponizej dolnej granicy okien — w ciemnoszarej tonacji, z materiatu fatwo
zmywalnego,

Oznakowanie pojazdu zgodne z Zarzadzeniem Nr 1 z dnia 24.01.2020r ze zmianami. Komendanta
Gltéwnego PSP w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP. Dane
dotyczace numeru operacyjnego zostang przekazane po podpisaniu umowy. Na bokach pojazdu
numer operacyjny oraz napis STRAZ wykonane z odblaskowej folii w kolorze biatym. Wymagania
dla folii odblaskowej zgodne z pkt. I11.14 w/w zarzadzenia. Numer operacyjny zostanie przekazany
na etapie realizacji.

1.7.

Samochdd z silnikiem o zaptonie samoczynnym, spelniajgcym norme Euro 6. Pojazd powinien
spelnia¢ wymagania techniczne:

Silnik wysokoprezny z turbodotadowaniem, chtodzony cieczg z bezposrednim wtryskiem paliwa,
sterowany elektronicznie,

Moc silnika minimum 130 KM,

pojemnos¢ skokowa silnika, minimum 1 950cm?),
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Skrzynia biegdw manualna lub automatyczna.
Rodzaj skrzyni biegéw podlega ocenie zgodnie z postanowieniami SIWZ.

WYPOSAZENIE POJAZDU

A

Pojazd fabrycznie przystosowany do przewozu min. 8 osob w 3 rzedach siedzen w nastepujgcej

konfiguracji:

o Irzad — 2 lub 3 miejsca (uktad 1+1 lub 1+2),

o Il rzad — 3 miejsca (mozliwos¢ przejscia do III rzedu),

e III rzad — 3 miejsca,

« Fotele kierowcy i pasazera wyposazone w podiokietniki. Oba fotele posiadajgce mozliwos¢ regulacji
przéd — tyl oraz pochylenia oparcia. Fotel kierowcy dodatkowo mozliwos¢ regulacji gora — dot. W
przypadku uktadu 1+2 fotel podwdjny ,.kanapa”.

o Czesé¢ pasazerska wyposazona w system szybkiego mocowania foteli, z mozliwoscig ztozenia i
demontazu.

« Fotele w przestrzeni pasazerskiej posiadajace mozliwos¢ regulowania i skladania pojedynczego
oparcia oraz zagtdéwkow z mozliwoscig regulacji,

o Wszystkie fotele wyposazone w 3-punktowe, bezwladnosciowe pasy bezpieczenstwa,

8]
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o Nadwozie w czesci pasazerskiej przeszkolone.
o Szyby w czesci pasazerskiej przyciemnione.
 szyby w drzwiach przednich regulowane elektrycznie.

 Drzwi boczne przesuwane z prawej strony. Dopuszcza si¢ drzwi przesuwane z obu stron.

e Drzwi tylne dwuskrzydlowe, z szybami ogrzewanymi elektrycznie i wycieraczkami, o kacie
otwarcia min. 90°. Zamawiajacy dopuszcza drzwi tylne unoszone (klapa) z elektrycznie ogrzewang
szyba i wycieraczka.

24.

Pojazd wyposazony co najmniej w ponizej podane systemy poprawiajgce bezpieczenstwo:

« System zapobiegajacy blokowaniu két podczas hamowania — ABS lub réwnowazny,

« System zapobiegajacy utracie przyczepnosci kot podczas przyspieszania — ASR lub rownowazny,
« Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy — ESP lub réwnowazny,

2.5.

Wyposazenie pojazdu w dodatkowe systemy poprawiajace bezpieczenstwo podlegajace ocenie:

o System wspomagania hamowania awaryjnego,

o System kontroli pasa ruchu,

 System kontroli koncentracji kierowcy.

Wyposazenie pojazdu w powyzsze systeny wplywajgce na bezpieczenistwo podlega ocenie zgodnie z
postanowieniami SIWZ.

« Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasazera.
» Napinacze paséw bezpieczenstwa dla kierowcy 1 pasazera.

Uktad kierowniczy:

o Uklad wspomagania,

» Wielofunkcyjne koto kierownicy,

» Regulacja wysokosci i nachylenia kolumny kierownicy,

Sygnatl dzwiekowy i $wietlny wlaczonego biegu wstecznego.

Wyposazenie samochodu:

« System fabrycznych czujnikéw parkowania z przodu i z tytu,

Kamera cofania

Centralny zamek — otwierany za pomocg pilota,

Autoalarm,

Immobiliser,

Lusterka zewnetrzne: podgrzewane, regulowane i sktadane elektrycznie,
o Tempomat.

Klimatyzacja manualna lub w petni automatyczna z oddzielng regulacjg w I rzedzie foteli i przestrzeni
pasazerskie;j.
Rodzaj klimatyzacji podlega ocenie zgodnie z postanowieniami SIWZ.

o Radio samochodowe z funkcja odtwarzania plikow MP3, zlaczem Bluetooth z funkcjg
glosnomoéwigca, kompletem glosnikow (glosniki rowniez w przedziale pasazerskim) oraz instalacjg.

o
N

« Fabryczny system nawigacji satelitarnej z zainstalowanymi aktualnymi mapami Polski i Europy,

str. 2

-




menu w jezyku polskim.

2.13. |» Komputer poktadowy z funkcjg okreslania co najmniej: temperatury powietrza na zewnatrz,
$redniego zuzycia paliwa, dystansu mozliwego do pokonania na paliwie znajdujagcym si¢ w
zbiorniku. Komunikaty wyswietlane w jezyku polskim.

2.14. |Naped 4x2.

2.15. | Hamulce tarczowe z przodu i z tytu.

2.16. | Ogumienie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wezesniej niz w 2022r.

o Ogumienie letnie — 5 szt. wraz z obreczami. Jednakowa konstrukcja i rzezba bieznika na wszystkich
kotach. (dopuszcza sie koto zapasowe na obreczy stalowej)

2.17. | Pojazd wyposazony w urzadzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze:

« Swietlng w postaci belki sygnalizacyjnej z napisem ,.STRAZ” barwy czerwonej na biatym tle z
dwoma lampami btyskowymi w kolorze niebieskim, zamontowang na dachu kabiny w przedniej
czesci pojazdu. Belka typu LED o diugosci dopasowanej do szerokosci samochodu i wysokosci nie
wigkszej niz 85 mm,

« Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED z przodu pojazdu,
niewymagajace generatora wysokonapigciowego, przeznaczone do montazu Wpuszczanego,
zamontowane z przodu pojazdu ,,w grilu”.

o Calos¢ o$wietlenia pojazdu uprzywilejowanego zgodna z ECE R65 class 2,.

o Swiatla do jazdy dziennej w technologii LED, wlaczajace si¢ automatycznie po uruchomieniu
silnika.

o Funkcja doswietlania zakretow,

o Fabryczne lampy przednie przeciwmgielne.

e Trzecie $wiatlo ,,STOP”.

e Urzadzenie akustyczne powinno umozliwia¢é podawanie komunikatéw stownych za pomoca
mikrofonu zamontowanego wewnatrz kabiny oraz dzwigkowych, wyposazone w kontrolg poziomu
glosnosci. Urzadzenie sterowane pilotem umozliwiajgcym obstuge $wiatel, dzwigkow. Generator
winien posiada¢ minimum 3 dzwieki modulowane przez klakson. Gtosnik(i) o mocy min. 100 W,
wpuszczony w zderzak lub w komorze silnika pojazdu. Miejsce zamocowania sterownika 1
mikrofonu w kabinie zapewniajace latwy dostep dla kierowcy. Szczegély dotyczace miejsca
montazu zostang ustalone pomiedzy stronami na etapie realizacji zamowienia.

e Urzadzenie akustyczne musi by¢ tak sterowane aby ich wlaczenie nie bylo mozliwe bez
rownoczesnego wigczenia sygnatu Swietlnego.

2.18. | W kabinie zainstalowany:

Radiotelefon przewozny spelniajacy minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne okreslone w
zalgczniku nr 3 ,Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefondw
dwusystemowych przewoznych” do Instrukcji w sprawie organizacji facznosci radiowej,
wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Glownego Pafstwowej Strazy Pozarnej z dnia 5
kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7.).

Antena dostosowana do rodzaju zabudowy metalowa/kompozytowa), zainstalowana na dachu
pojazdu/kabiny kierowcy zgodnie z zaleceniami producenta anteny.

Zasilanie radiotelefonu poprowadzone bezposrednio z akumulatora. Obwoéd  zasilania
zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu fatwo dostepnym. Montaz
zespotu nadawczo-odbiorczego oraz panelu nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym w trakcie realizacji
zamowienia 1 wykona¢ w sposob umozliwiajacy swobodng obshuge i dostep do zlacza antenowego
oraz zlacza akcesoriéw, bez koniecznosci demontazu statych czesci pojazdu. W przypadku
ograniczonych mozliwosci montazu radiotelefonu — zastosowaé zestaw separacyjny panelu
sterowania i zespotu nadawczo-odbiorczego.

Nalezy dostarczyé oprogramowanie instrukcje i programator (interfejs do komputera USB)
niezbedny do realizacji czynnosci zwiazanych z programowaniem i strojeniem zamontowanego
radiotelefonu.

Wszystkie podzespoly zestawu jednego producenta lub réwnowazne zaakceptowane przez
producenta oferowanego radiotelefonu z wyjatkiem anteny.

Ukompletowanie radiotelefonu:
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- Mikrofon z przyciskiem PTT producenta radiotelefonu.
- Instrukcja obstugi radiotelefonu w jezyku polskim.
- Deklaracja zgodnosci CE.
- Glosnik do radiotelefonu producenta radiotelefonu.
 Urzadzenia wyposazone w instalacje antenowe — anteny tak dopasowane, aby nie wystepowaty
zaktocenia przy wlaczonych urzgdzeniach elektrycznych tj. np. $wiatla sygnalizacyjno-
ostrzegawcze, akustyczne i $wietlne pojazdu uprzywilejowanego.
« Umiejscowienie radiotelefonu w kabinie zostanie uzgodnione z Wykonawcg po podpisaniu umowy.

o Demontowalny kulowy hak holowniczy z 13-pinowym gniazdem elektrycznym do podigczenia
przyczepy,

« Hak umozliwiajacy ciagniecie przyczepy o max masie dopuszczonej obowigzujacymi przepisami.

« Dodatkowo ,,przejsciowka” z gniazda 13-pinowego na 7-pinowe.

e Zbiornik paliwa o pojemnosci min. 70 litrow.
 Pojazd w dniu odbioru koficowego musi mie¢ zatankowany do petna zbiornik na paliwo

)
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e Gniazda 12V: co najmniej po 1: na kokpicie i po jednym w przedziale pasazerskim i bagazowym,

ko
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o Komplet dywanikéw gumowych dla kierowcy 1 pasazera,

« Podloga przedziatlu pasazerskiego antyposlizgowa, tatwo zmywalna, wyposazona w komplet
dywanikéw gumowych

o W podsufitce zamontowany system lampek do czytania.

N
N
(U]

 Przestrzen bagazowa oddzielona od przestrzeni pasazerskiej $ciang grodziowg demontowalng, z
mozliwoscig przesuniecia i montazu za III lub II rzgdem siedzen.

o Wykonawca zapewni uchwyty do zamocowania nastgpujacego sprzetu, dostarczonego przez
Zamawiajacego:
- torba PSP-R1 (dostarczona przez Zamawiajgcego),
- latarek osobistych, (dostarczonych przez Zamawiajacego),
- radiotelefonéw przenos$nych (dostarczonych przez Zamawiajgcego),
- walizki z ,,dronem” (dostarczonych przez Zamawiajacego),

 Sposob montazu ustalony i zaakceptowany z Zamawiajgcym na etapie realizacji zadania.

o Ponadto Wykonawca zamontuje drgzek umozliwiajacy powieszenie ubran specjalnych.

Na wyposazeniu pojazdu:

e Fabryczny zestaw narzedzi i podnos$nik, przewidzianych do wyposazenia pojazdu przez producenta
podwozia,

Tréjkat ostrzegawczy,

Apteczke pierwszej pomocy przedmedycznej,

Gasnice proszkowa ABC o masie srodka gasniczego min. 2kg zamocowang w kabinie,

e 9 szt. kamizelek ostrzegawczych.

Pozostale warunki Zamawiajacego

(%)
it

Gwarancja mechaniczna na pojazd z wyposazeniem min. 24 miesigce.
Okres udzielonej gwarancji podlega ocenie zgodnie z postanowieniami SIWZ.

w
o

Minimum jeden punkt serwisowy na terenie powiatu poznanskiego.

(93]
(93]

Zamawiajacy wymaga aby:

o Czas reakcji serwisu wynosit maksymalnie 48 godzin od czasu powiadomienia (przez czas reakcji
rozumie sie dotarcie serwisu na miejsce do Uzytkownika lub przemieszczenie pojazdu do siedziby
serwisu i przystgpienie do naprawy),

W sytuacji gdy dostarczenie wymaganego dokumentu mozliwe bgdzie po zarejestrowaniu pojazdu,
Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie po dokonaniu odbioru koncowego, jednak wszelkie koszty z
tym zwigzane obcigzajag Wykonawce.

Miejscowos¢, data podpis uprawnionej osoby
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