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A E —————§——— — - i KONSTRUKCJA CHODNIKA:
KONSTRUKGJA POBOGZA: b . 5 < ISTNIEJACA dKONSTRUKQJA DlROGI POWIATOWEJ NR 1219N ., . 775 KONSTRUKCJA CHODNIKA: kostka brukowa betonowa typ "Holland" kolor szary or.8cm
nawierzchnia - destrukt bitumiczny gr. 10 cm - < : ' ’ / ) '\,f\‘ @ - kostka brukowa betonowa typ "Holland" kolor szary gr.8cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm
KONSTRUKCJA POBOCZA: nasyp - materiat z wykopu (po zdjeciu humusu) oraz z profilowania i korytowania | ) T podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm podbudowa - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 20 cm
nawierzchnia - destrukt bitumiczny gr. 10 cm ’ i i ili iczni
: .y 9 ' — . istniejace podioze drogi nosnosci G1/G2 podbudowa - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 20 cm warstwa wzmacniajaca - pospolka niesortowana stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
nasyp - materiat z wykopu (po zdjeciu humusu) oraz z profilowania i korytowania warstwa wzmacniajaca - pospotka niesortowana stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm istniejace podioze drogi
istniejace podioze drogi nosnosci G1/G2 istniei ; i
istniejgce podioze drogi Grubosé tgczna 53 om
KONSTRUKCJA DROGI POWIATOWEJ NR 1219N: KONSTRUKCJA CHODNIKA: KONSTRUKCJA POBOCZA: Grubos$¢ tgczna 53 cm
warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S wg. WT-II, KR3 r.4cm ; i tumi
— SO S : kostka brukowa betonowa typ "Holland" kolor szary gr.8cm nawierzchnia - destrukt bitumiczny gr. 10 om KONSTRUKCJA POSZERZENIA DROGI POWIATOWEJ NR 1219N: *Analogicznie poszerzenie na prawq strone
skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 dsvok towo - piaskowa 1:4 5 nasyp - materiat z wykopu (po zdjeciu humusuy) oraz z profilowania i korytowania <cioralna - b ol AC 115 wa. WT-IL KR3 4
KONSTRUKCJA POSZERZENIA DROGI POWIATOWEJ NR 1219N: warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W wg. WT-Il, KR3 or. 50m podsypka cementowo - piaskowa 1: gr.ocm warstwa scieralna - beton asfaltowy wg. Wi-Il, gr-4cm KONSTRUKCJA POSZERZENIA DROGI POWIATOWEJ NR 1219N:
warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 11S wg. WT-II, KR3 gr.4cm - : - podbudowa - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 20 cm istniejaoe podioZe drogi nasnosci G1/G2 skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 11S wg. WT-II, KR3 gr.4cm
. . - — skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2 . . - . . . — . - — KONSTRUKCJA POSZERZENIA:
skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 A N bet alt AC 16W w ilogci 75Ka/m2 3 warstwa wzmachniajgca - pospotka niesortowana stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W wg. WT-II, KR3 gr.5cm skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilogci 0,3 kg/m2
warstwa wyréwnawcza - beton asfaltowy w ilosci 75kg/m: gr.3cm L . — — - . & R f
warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W wg. WT-II, KR3 gr.5cm istniejgce podtoze drogi hd hd skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2 warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W wg. WT-II, KR3 r.5cm warstwa $cieralna - kostka granitowa o wym. 15/17 gr-17.om
istniejgca konstrukcja drogi iatowej nr 1219N a4 y 9 g
istniejgca konstrukcja drogi powiatowej nr - — - — i .
skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m2 Grubost faczna 12 om Grubos¢ tgczna 53 cm KONSTRUKGJA POSZERZENIA DROGI POWIATOWE. NR 1219N: podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m2 podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr-5cm
podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr.20cm warstwa scieralna - beton asfaltowy AC 118 wg. WT-Il, KR3 - or. 4 cm warstwa wzmacniajaca - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=5,0 MPa gr. 15cm podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm podbudowa - beton cementowy C12/15 gr.20 cm
warstwa wzmacniajgca - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=5,0 MPa gr.15cm kropienic warst 7ace emulsia asfalt 10501 0.3 ka/m2 istniejgce podioze drogi nosnosci G1/G2 warstwa wzmacniajgca - grunt stabilizowany cementem C5/6 0 Rm=5,0 MPa gr. 15 cm warstwa odcinajgca - pospétka niesortowana stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr.15¢cm
istniejgce podtoze drogi nosnosci G1/G2 Skropienie Warstwy wiazqce) emusja aslatow w Tosel . Xgm Gruboséé taczna 44 cm istniejace podioze drogi nosnosci G1/G2 istniejgce podtoze drogi nosnosci G2/G3
warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W wg. WT-II, KR3 gr.5¢cm i
Grubo$¢ tgczna 44 cm . . - . Grubo$¢ taczna 44 cm Grubo$¢ taczna 48 cm
skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m2
podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr.20 cm
KONSTRUKCJA POSZERZENIA DROGI POWIATOWEJ NR 1219N: — - ~ KONSTRUKCJA DROGI POWIATOWEJ NR 1219N:
warstwa scieralna - beton asfaltowy AC 11S wg. WT-Il, KR3 gr.4om warstwa wzmacniajgca - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=5,0 MPa gr. 15¢cm . warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S wg. WT-II, KR3 gr.4cm
istniejace podioze drogi nosnosci G1/G2 WIELKOSC PRZECHYLKI NA tUKACH POZIOMYCH — — i — Tnwesor ; ZARZAD DROG POWIATOWYCH
skropienie warstwy wiazacej emulsia asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2 Cruboie | ” skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 14-100 Ostréda
rubosé¢ taczna cm . "
warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W wg. WT-II, KR3 gr.5cm 2 Promien tuku R (m) Przechylka (%) warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W wg. WT-II, KR3 gr.5cm -, ul. Grunwaldzka 62A
. . . ) . L i ) . o TEL. (0-89) 646-24-14
skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjq asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m2 R<50 7 skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m2 nlulmllnmllm: E-Mail : sekretariat@zdp.ostroda.pl
warstwa wyréwnawcza - beton asfaltowy AC 16W wg. WT-II, KR3 gr.4cm | warstwa wyréwnawcza - beton asfaltowy AC 16W w ilosci 75kg/m2 gr.3cm M"Proj ekt przebudowy drogi powiatowej ar 1219N Branza :
skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowa w ilosci 1,0 kg/m2 ONSTRUKCUA DROGI POWIATOWE, NR 1216\ S0<R<60 6 istniejgca konstrukcja drogi powiatowej nr 1219N od km 15+300,00 do km 18+300,00 DROGOWA
podbudowa zasadnicza - kruszywo naturaine niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm e Scioralna - boton asfaliowy AG 115 W‘I: KRS . 60<¢R<75 5 Grubos¢ taczna  12cm Temat opracowania : Stadium ;
warstwa $cieralna - beton asfaltow wg. WT-II, r.4 cm . . . I ) ‘N;
warstwa wzmachniajgca - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=5,0 MPa gr.15cm y 9 el "PI‘ZCbUdOWH drogl pow1atowej 121 9N -ETAPI" . .
strie oz drogl noSnoscl G1/G2 skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 795<RK100 4 UW@.‘ TR S
istniejace podtoze drogi nosnosci — . , , , -~ , R SR - —
Grubost faozna 48 om warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W wg. WT-II, KR3 gr.5cm 100<R<150 3 1. Zjazdy indywidualne, publiczne szerokosci 5,0 m na odcinku prostym PRZEKROJE NORMALNE 1 . 5 O
skropienie warstwy wyrownawczej emulsja asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m2 Zzjazdu. Wartosc rysunkowa mierzona w granicy pasa drogowego. ; VTTE
5 ilosci 150<R<250 2 o & i - o ZESPOL PROJEKTOWY -
warstwa wyréwnawcza - beton asfaltowy AC 16W w ilosci 75kg/m2 gr.3cm 2. W miejscu przejscia dla pieszych kraweznik betonowy 15x30x100 cm obniZony — - - — ¢
. . Imig i nazwisko : Podpis : Nr uprawnien : IGRUDZIEN 2022
istniejaca konstrukcja drogi powiatowej nr 1219N R>250 ak na proste max. 4 cm. -
_] p _] Rys. nr :
o 3 3 / Projektant :
Grubosé fgczna 12 cm 3 Szero{(osg poszerzeri zmienna. in. Tomasz Rykowski WAM/0219/PWOD/21
4. Lokalizacja poszerzen wg. PZT.
Opracowat :
mgr inz. Grzegorz Puzon
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