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1. Podstawa opracowania

» Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o map¢ do celow
projektowych w skali 1: 500,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022
poz. 1518)

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie drog publicznych
(Dz. U. 22015 poz. 2031 z p6zn. zm.),

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553,
967.),

» Katalog wzmocnien nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDKIiA.

» Polskie Normy Elektryczne: PN-E-05125:1976, PN-E-05100-1, N SEP-E-003,
N SEP-E-004, PN-EN 13201:2016, PN-HD 60364-4-41

» Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Glogow

Mtp. —PZ.6727.1.51.2022.TT

2. Przedmiot inwestycji

Przebudowa drogi w Glogowie Malopolskim ul. Towarzystwa Sokola wraz
z wykonaniem odwodnienia drogi, przebudowg sieci linii kablowej eN oraz

przebudowg sieci wodociagowej; dzialki nr ewid. 3061/15, 3062/2, 3075/3.

Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Istniejaca ulica Towarzystwa Sokota potozona jest na dziatkach 3061/15, 3062/2,
3075/3 w Gtogowie Mip. Droga o przekroju szlakowym szerokosci ok. 4 m i nawierzchni
z kruszywa tamanego zaczyna si¢ od skrzyzowania z ul. Pilsudskiego i jest odcinkiem
Slepym. W ciagu istniejacej ulicy nie ma odprowadzenia wod deszczowych, woda sptywa
na przylegle tereny zielone. Droga przebiega w zwartej zabudowie jednorodzinnej, dostep
do posesji odbywa si¢ istniejacymi zjazdami indywidualnymi. W pasie drogi wystepuja
istniejgce sieci uzbrojenia : sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna eN,

gazowa, teletechniczna.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Przedmiotem inwestycji jest :

- przebudowa drogi wewngtrznej,

- wykonanie odwodnienia drogi,

- przebudowa sieci linii energetycznej eN,

- przebudowa sieci wodociggowe;j.

Z uwagi na brak miejsca w istniejacym pasie drogowym nie ma mozliwosci
zaprojektowania kanatu technologicznego zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
co os$wiadcza Inwestor w zalagczonym o$wiadczeniu ( w zalgcznikach do projektu

budowlanego).

4. Opis zagospodarowania terenu:

A. Droga wewn. i odwodnienie

W ramach inwestycji projektowana jest droga wewnetrzna (ul. ) Towarzystwa Sokota
o dlugosci tacznej 160 m i szerokosci 5,0 m. Projekt zaktada przebudowg drogi
wewnetrznej o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Droga obramowana jest
kraweznikiem betonowym 15x30 cm. Zjazdy do posesji zaprojektowane zostaty z kostki
brukowej gr 8 cm, obramowanie obrzezem betonowym 8x30. W dziatce 3075/3 znajduje
si¢ istniejgca kanalizacja deszczowa fi 600 do ktorej w ramach wykonania odwodnienia
drogi zostato wpigte projektowane kd 300 oraz zostata zaprojektowane studnie betonowe fi

100 oraz wpigte do nich kratki Sciekowe z kregéw betonowych fi 500.

Nie zachodzi konieczno$¢ dokonania podziatéw nieruchomosci przylegtych do pasa
drogowego- wszystkie roboty budowlane zostang wykonane w granicach istniejgcego pasa

drogowego, bez naruszenia stosunkéw wodnych na sgsiednich dziatkach.

Projekt przewiduje zalozenie rur ochronnych na kablach teletechnicznych oraz sieci
wody zgodnie z warunkami technicznymi opisanymi w ponizszych punktach C, D oraz E,
ktore stanowig integralng czes¢ projektu (zatlagczone w zalgcznikach do projektu

budowlanego).
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B. Przebudowa i zabezpieczenie istn. linii kablowych nN

Proj. droga gminna wewngtrzna ul. Towarzystwa Sokota w Glogowie Mlp. krzyzuje
istn. linie kablowe nN. W zwigzku z kolizjg istn. linie kablowe nN ktore sg krzyzowane
zostang przebudowane i zabezpieczone.

Zgodnie z pismem otrzymanym z PGE Dystrybucja S.A. RE Rzeszéw wynika, Ze istn.
linie kablowe nN nalezy przebudowaé, zabezpieczy¢ 1 przenieS¢ poza obszar

wystepowania kolizji.

Odcinki linii  kablowych nN ktore koliduja z proj. droga gminng zostang
przebudowane i zlokalizowane przy granicy pasa drogowego. W miejscu skrzyzowania z
proj. droga gminng nowe odcinki linii kablowych nN zostang zabezpieczone rurami
ochronnymi. Potgczenia istn. linii kablowych z odcinkami nowych linii kablowych nalezy
wykonaé¢ za pomoca muf kablowych nN. Kolidujace odcinki linii kablowych nN zostang

przebudowane po nowej trasie i zabezpieczone rurami ochronnymi.

Istn. linia kablowa nN typu YAKXS 4x120 mm2 wyprowadzona z istn. szafki
kablowej SK/3/Glog 26 w kierunku dziatki nr 3061/1 ktéra krzyzuja proj. droge
wewnetrzng nalezy zabezpieczy¢ w miejscu skrzyzowaniu z proj. droga rura ochronng

dwudzielna RHDPEp A110 PS.

Istn. linia kablowa nN typu YAKXS 4x35 mmz2 relacji istn. SK/3/Gtog 26 — istn.
ZK-1+ZL-1 dz. 3061/2 (zasilanie budynku jednorodzinnego nr 10) ktora krzyzujg proj.
droge wewnetrzng nalezy zabezpieczy¢ w miejscu skrzyzowaniu z proj. droga rurg

ochronng dwudzielng RHDPEp A110 PS.

Istn. linia kablowa nN typu YAKXS 4x35 mm?2 relacji istn. SK/3/Glog 26 — istn.
ZK-1+ZL-1 dz. 3061/3 (zasilanie budynku jednorodzinnego nr 12) ktora krzyzuja proj.

droge wewngetrzng nalezy zabezpieczy¢ w miejscu skrzyzowaniu z proj. droga rurg

ochronng dwudzielng RHDPEp A110 PS.

Istn. linia kablowa nN typu YAKXS 4x120 mm2 wyprowadzona z istn. szafki
kablowej SK/3/Gtog 26 w kierunku istn. szatki kablowej SK -2 TK 19 ktora krzyzuja proj.
droge wewngtrzng nalezy zabezpieczy¢ w miejscu skrzyzowaniu z proj. drogg rurg

ochronng dwudzielng RHDPEp A110 PS.

Istn. linia kablowa nN typu YAKXS 4x35 mm2 relacji istn. SK - 2 TK 19 — istn.
ZK-1+ZL-1 dz. 3061/4 (zasilanie budynku jednorodzinnego nr 14) ktora krzyzuja proj.
droge wewngtrzng nalezy zabezpieczy¢ w miejscu skrzyzowaniu z proj. droga rurg

ochronng dwudzielng RHDPEp A110 PS.
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Istn. linia kablowa nN typu YAKXS 4x35 mmz2 relacji istn. SK - 2 TK 19 — istn.
ZK-1+ZL-1 dz. 3061/5 (zasilanie budynku jednorodzinnego nr 16) zostanie przebudowana
po nowej niekolidujgcej trasie na odcinku od istn. szafy SK - 2 TK 19 do proj. mufy nN
nr 2, na dlugosci L = 29 m. Proj. linie kablowag nN typu: YAKXS 4x35 mm?2 nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng sztywnymi typu: RHDPEp 110 w miejscu skrzyzowania z

proj. drogg wewnetrzng i wjazdem na dzialtke.

Istn. linia kablowa nN typu YAKXS 4x35 mm2 relacji istn. SK - 2 TK 19 — istn.
ZK-1+ZL-1 dz. 3061/14 (zasilanie budynku jednorodzinnego nr 18) ktora krzyzuja proj.
droge wewnetrzng nalezy zabezpieczy¢ w miejscu skrzyzowaniu z proj. droga rurg

ochronng dwudzielnga RHDPEp A110 PS.

Istn. linia kablowa nN typu YAKXS 4x35 mmz2 relacji istn. SK - 2 TK 19 — istn.
ZK-1+ZL-1 dz. 3061/12 (zasilanie budynku jednorodzinnego nr 20) zostanie
przebudowana po nowej niekolidujacej trasie na odcinku od istn. szafy SK - 2 TK 19 do
proj. mufy nN  nr 1, na dlugo$ci L = 20 m. Proj. linie kablowg nN typu: YAKXS 4x35
mm?2 nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng sztywnymi typu: RHDPEp 110 w miejscu

skrzyzowania z proj. drogag wewnetrzng i wjazdem na dziatke.

C. Zabezpieczenie odcinkow gazociagu S$r/c zgodnie z pismem Polskiej Spolki
Gazownictwa z dnia 04.04.2023 r, znak : PSGJA.ZMSZ.763B.048.1.23 zgodnie z

ponizszymi wytycznymi:

1. W zakresie przedmiotowego opracowania wystepuje sie¢ gazowa:
a) czynne gazociagi zasilajgce $redniego ci$nienia rok budowy 2001.

2. Przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji i podziemnych w stosunku do
istniejacej (czynnej) sieci gazowe winny spetnia¢ wymogi obowiazujacych przepisow
prawa budowlanego a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci

gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 r. poz. 640).

3. Projektowana nawierzchnia nad siecig gazowa w pasie o szerokosci min. 1,0 m gdzie
linia §rodkowa pokrywa si¢ z osig gazociggu powinna by¢ wykonana z materialu tatwo
rozbieralnego przepuszczajacego gaz, ulozonego na zageszczonej podsypce piaskowej lub
piaskowo- zwirowej bez dodatku cementu (nie dotyczy odcinkow gazociggdw
zabezpieczonych rurami ostonowymi lub ochronnymi). Skrzynki uliczne od uktadu
zaporowo-upustowego, oraz jego elementy dostosowa¢ do nowej nawierzchni i niwelety

terenu. Szczegdly uzgodni¢ w Gazowni w Rzeszowie.
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4. Rzedne nawierzchni w strefie kontrolowanej gazociggu powinna by¢ nie nizsze niz

dotychczasowe rzedne terenu.

5. Odlegto$¢ pionowa mierzona od goérnej zewnetrznej $cianki gazociggu lub gornej
zewngtrznej $cianki rury ostonowej/ ochronnej gazociaggu powinna wynosi¢ nie mniej niz
1,0 m do powierzchni jezdna, $ciezki rowerowej, chodnika, przy czym nie mniej niz 0,5 m
do spodu konstrukcji ich nawierzchni nie mniej niz 0,2 m do gérnej zewnetrznej $cianki
projektowanego rowu krytego oraz nie mniej niz 0,5 m do dna rowu odwadniajgcego

otwartego.

6. Krawezniki 1 obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0.5

m od osi gazociagi.
oraz pozostatymi warunkami Polskiej Spoki Gazowe;.

. Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej zgodnie z pismem Orange Polska- Domena

Hurt Infrastruktura i Serwis Uslug: Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obslugi

Klienta z dnia 10.03.2023r., znak: TTDSIKU-4091/23/RS zgodnie z ponizszymi
wytycznymi:

1. Dokona¢ zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

a) W strefie projektowanych wykopdéw infrastrukture techniczng zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem,

b) Odcinki kabli doziemnych oraz kanalizacji teletechnicznej w miejscach skrzyzowan z
projektowanymi obszarami utwardzanymi zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur
dwudzielnych grubosciennych, ptyty Iub prefabrykowanej tupiny zelbetowej. W
przypadku zmiany rzgdnych terenu nalezy wyregulowaé poziom infrastruktury
teletechnicznej do projektowanej niwelety. Zachowaé¢ normatywne przykrycie

infrastruktury teletechniczne;j.

c) w miejscach zblizen 1 skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z siecig
telekomunikacyjng  zabezpieczy¢ sie¢ telekomunikacyjng rurami  ochronnymi
zblizeniowymi (odleglo$¢ podstawowa w zblizeniu nie mniejsza niz 1,0m, w miejscu
skrzyzowania nie mniejsza niz 0,3m).

d) W przypadku uszkodzen w/w infrastruktury wynikajacej z eksploatacji zapewnic

dostep stuzbom eksploatacyjnym do ewentualnych prac utrzymaniowych.
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e) Prace wykonywac¢ recznie z zachowaniem ostroznosci, zgodnie z normami branzowy
mymi i obowigzujacymi przepisami techniczno- budowlanymi, pod scistym nadzorem
Orange Polska S.A.

oraz pozostatymi warunkami Orange Polska.

. Zabezpieczenie sieci wodociagowej i kanalizacyjnej zgodnie z pismem EkoGlog Sp.

Z 0.0. z dnia 01.02.2023r., znak: 26/w/k/2023:

1. Zabezpieczanie uzbrojenia wodociggowego 1 kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac

wedtug nastepujacych zasad:

a) Kolizje z istniejacymi sieciami i1 przylaczami wodociggowymi na wjazdach, pod
chodnikiem 1 na calej szerokosci pasa drogowego zabezpieczy¢ rurami ochronnymi

dwudzielnymi PE o odpowiednio wigkszej $rednicy.

b) Obudowy zasuw wodociggowych zabezpieczy¢ 1 dostosowa¢ do rzednej

przebudowywanego odcinka drogi.

c¢) Kolizje z istniejgcymi sieciami i przytgczami kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym

zabezpieczy¢ rurami ochronnymi stalowymi o odpowiednio wigkszej srednicy.

d) W przypadku kolizji w terenach utwardzonych, najezdnych nalezy montowa¢ studnie

teleskopowe z pokrywa zeliwng dla pojazdow o DMC powyzej 3,5Mg o no$nosci 40Mg.
oraz pozostatymi warunkami EkoGtlog Sp. z o.0.
5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia projektowanej drogi — 1000 m2.

6. Ograniczenia w zabudowie - opracowanie spetnia wymogi z miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Glogow Mip. — PZ.6727.1.51.2022.TT

7. Informacja o ochronie zabytkow

Teren objety projektem nie podlega ochronie konserwatora zabytkow

i nie jest objety pracami gérniczymi. W zwigzku z przebudowa drogi gminnej nie zachodzi

potrzeba wycinki drzew. Zgodnie z ustawg Prawo Geodezyjne
1 Kartograficzne Dz. U. nr. 2010.193.1287 z pdzn. zmianami, istnieje obowigzek

chronienia znakow geodezyjnych.

8. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej

Na ww. obszarze nie wystepuja tereny szkod gorniczych.
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9.

Ochrona Srodowiska

Zastosowane materiaty sg nieszkodliwe dla ludzi i otoczenia. Wykonanie robot

budowlanych nie spowoduje wzrostu emisji, wzrostu zuzycia surowcoOw (w tym wody),

materiatow, paliw, energii powyzej 20%.

Przedmiotowe roboty nie bgda wykonywane w obszarze wymagajacym specjalnej

ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow ro$lin i zwierzat oraz ich siedlisk, a takze

siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym w obszarze sieci Natura 2000 oraz nie

wplywa na ten obszar wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o

ochronie przyrody (Dz.U. Nr. 92 poz. 880). Inwestycje nie jest zaliczana do

przedsiewzie¢ wymagajacych oceny oddzialywania na srodowisko.

10.

11.

12.

Warunki_ochrony przeciw _pozarowej — przedmiotowa inwestycja nie wymaga

ochrony przeciw pozarowe;j.

Informacja o obszarze oddzialywania — Zgodnie art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego

przez ,,obszar oddziatywania obiektu” nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.
Obszar oddziatywania obiektu zostal ustalony na podstawie ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz. 1518). Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na
obiekty sasiednie — cato$¢ robot miesci si¢ w dziatkach inwestora 3061/15, 3062/2,
3075/3.

Informacja o polozeniu w otoczeniu lotniska Rzeszow -Jasionka oraz lotniska

Rzeszow - Projektowana inwestycja nie przewiduje zadnych obiektow budowlanych
ktére przekroczytyby rzgdng terenu 241,00 m n.p.m., ani urzadzen mogacych by¢
zrodlem Zerowania ptakdéw, ani zasadzen drzewami wysokimi mogacymi stanowi¢

przeszkodg lotnicza.
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13. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967.) zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 oraz ust 3e o$wiadczam,

ze projekt zagospodarowania terenu pn.:

Przebudowa drogi w Glogowie Malopolskim ul. Towarzystwa Sokota wraz

z wykonaniem odwodnienia drogi, przebudowa sieci linii kablowej eN oraz

przebudowa3 sieci wodociagowej; dziatki nr ewid. 3061/15, 3062/2,3075/3.

Wojewoddztwo :
Powiat :
Jednostka ewidencyjna :

Nazwa obrebu
Numer obrebu

podkarpackie
rzeszowski
Gtogoéw Matopolski miasto

: Glogéw Matopolski
: 0001
Identyfikator dziatek :

181606_4.0001

zostal opracowany w sposob zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami oraz zasadami

wiedzy budowlanej.

Projektant: mgr inz. Artur Tomczyk
PDK/0097/POOD/12
Projektant : mgr inz. Marek Kula
E-193/02
Projektant : Aneta Samborska
PDK/0086/PWOD/05

data: grudzien 2022

data: grudzien 2022

data: grudzien 2022
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Uprawnienia i zaswiadczenia
Artur
Aneta

Kula

Orientacja

Pzt
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INWESTOR Gmina Glogow Matopolski
UL Rynek 1, 36-060 Glogéw Mip.
OBIEKT

Przebudowa drogi w Glogowie Matopolskim
ul. Towarzystwa Sokota wraz z wykonaniem
odwodnienia drogi, przebudowa sieci linii kablowej eN
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STRONA TYTULOWA

PROJEKT ACHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

Przebudowa drogi w Glogowie Matopolskim ul. Towarzystwa

Nazwa . Sokota wraz z wykonaniem odwodnienia drogi, przebudowa

zamierzenia C e . L . .

budowlanego: sieci linii kablowej eN oraz przebudowa sieci wodociagowej;
' dziatki nr ewid. 3061/15, 3062 /2, 3075/3.

Kategoria .

obiektu bud. XXV - drogi

Wojewodztwo: podkarpackie,

Adres obiektu Powiat: Rzeszowski

budowlanego: . . .
Miejscowos¢: Glogow Mip

3061/15,3062/2,3075/3
Wojewodztwo : podkarpackie

Powiat : rzeszowski
Jednostka ewidencyjna : Gtogéw Matopolski miasto
Nazwa obrebu : Glogéw Matopolski
Numer obrebu : 0001
Identyfikator dziatek : 181606_4.0001

Dziatki
inwestycyjne:

Gmina Glogow Matopolski

Inwestor: B
Ul. Rynek 1, 36-060 Glogow Mip.

. Imi¢ i nazwisko, .
Lp. Branza Funkcja . Data Podpis
Nr uprawnien
Drogowa o
1 (zakres . mgr inz. Artur Tomezyk 122022
drogi) Projektowat PDK/0097/POOD/12
Elektryczna .
e . mgr inz. Marek Kula
2 e(nzearI;reetsy zlzencel) Projektowat E-193/02 12.2022
Instalacyjna
(zakres . Aneta Samborska
3 kanalizacja Projektowat PDK/0086/PWOD/05 12.2022
deszczowa)

GLOGOW MLP grudzien 2022
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU - Kategoria XXV — elementy drog

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego —
planowana inwestycja komunikuje ze sobg ulice Pitsudskiego z pozostatym odcinkiem

ulicy Towarzystwa Sokota w Glogowie Mip.

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI:
droga klasy dojazdowa D;

kategoria obcigzenia ruchem KR1 /o liczbie osi/pas/dobe 13-70;
predkos¢ projektowa Vp =40 km/h;

grupa nosnosci podtoza G1;

obcigzenie ruchem 80 kN/os;

szeroko$¢ jezdni 5,0 m

dtugos¢ drogi 160 m

vV V ¥V VYV V¥V V¥V VvV Vv @®

dostep dla 0so6b niepelnosprawnych — przyjete rozwigzania projektowe zapewniaja

swobodny dostep do korzystania z drogi.

W oparciu o ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych. (Dz.U. 2022 poz.

1518).” dla poszczegolnych odcinkow zaprojektowana zostata nast¢pujaca konstrukcja:

3.1.Konstrukcja nawierzchni- droga:
4 cm warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 stabilizowanej

mechanicznie

25 cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5 Mpa
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3.2 Konstrukcja zjazdow:

8 cm kostka brukowa wibroprasowana.

4 cm podsypka cementowo-piaskowa

15c¢m podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm

15 cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5 Mpa.

4. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanego odcinka odbywac si¢ bedzie poprzez powierzchniowy
sptyw wod opadowych do projektowanych kratek $ciekowych, ktore wpigte sa do
wykonywanego odwodnienia drogi. Nie zostang naruszone stosunki wodne na sgsiednich
dziatkach.

5. PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE ISTN. LINII KABLOWYCH nN

Odcinki istn. linii kablowych nN ktore koliduja z proj. droga gminng zostang
przebudowane i zlokalizowane przy granicy pasa drogowego. W miejscu skrzyzowania z
proj. droga gminng nowe odcinki linii kablowych nN zostang zabezpieczone rurami
ochronnymi. Kolidujace odcinki linii kablowych nN zostang przebudowane po nowej

trasie i zabezpieczone rurami ochronnymi.

Potgczenia istn. linii kablowych typu: YAKXS 4x35 mm2 z odcinkami nowych linii
kablowych nalezy wykona¢ za pomocg muf kablowych nN typu ZRM-2. Do przebudowy
istn. linii kablowych nN z zylami fazowymi o przekroju 35 mm?2 nalezy zastosowa¢ kabel

NN np. typu YAKXS 4x35 mm2.

Proj. linie kablowa nN nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu. Kabel nN w ziemi uktada¢ z zapasem 1-3% na glebokosci 1 m, na 10-cio
centymetrowej warstwie piasku. Po ulozeniu kabla oznaczy¢ go za pomocag opasek
kablowych (co 10 m) na ktorych poda¢ typ, dtugosé, rok utozenia oraz przebieg, przykryé¢
go taka sama warstwa piasku, nastgpnie przysypa¢ 20 cm warstwa ziemi, ulozy¢ folig
ochronng koloru niebieskiego i zasypa¢ réw rodzimym gruntem. Tras¢ kabla oznaczy¢ za
pomoca stupkéw kablowych. Uktadanie kabla powinno by¢ wykonywane w sposéb
wykluczajacy jego uszkodzenie przez skrecanie, zginanie itp. a promien zginania nie moze

by¢ mniejszy niz 10-cio krotna zewnetrzna $rednica kabla.
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Kabel utozony w ziemi zaopatrzy¢ w znaczniki kablowe OKI rozmieszczone w
odstgpach, co 10 m, oraz przy wejsciu do szafy oswietleniowej. Na kablach zastosowac
oznaczniki identyfikacyjne, na oznacznikach powinny znajdowacé si¢ trwale oznaczenia

zawierajace:

- nazwe, wiasciciela linii kablowe;,
- relacje linii kablowej,
- napigcie znamionowe,
- typ 1 przekroj linii kablowe;j,
- rok ulozenia.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla nie powinna by¢ nizsza niz zero stopni

Celsjusza.

Istn. linie kablowe nN typu: YAKXS 4x35 mm2 ktére krzyzuja proj. droge
wewnetrzng nalezy zabezpieczy¢ w miejscu skrzyzowaniu z proj. droga i wjazdem rurami

ochronnymi dwudzielnymi RHDPEp A110 PS.

Proj. linie kablowe nN typu: YAKXS 4x35 mm2 nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi sztywnymi typu: RHDPEp 110 w miejscu skrzyzowania z proj. droga

wewnetrzng.

Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem stosujac tasme uszczelniajaca

DENSO Anticor.

Wytyczenie oraz inwentaryzacje powykonawcza linii kablowej zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Uktadanie kabla w ziemi nalezy wykona¢ zgodnie

Z normami.
Istn. odcinki linii kablowych nN wytaczone z eksploatacji zostang zdemontowane.

Dane techniczne linii kablowych nN:

- napigcie znamionowe 0,4 kV

- kabel YAKXS 4x35 mm2 — dt. trasy L=49 m

- mufa kablowa nN typu ZRM-2 — 2 kpl.

- rura ochronna sztywna RHDPEp 110 — 22 m

- rura ochronna dwudzielna RHDPEp 110 - 49 m
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6.

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA POTRZEB USTALENIA
GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zgodnie z §3 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektow budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) zostaly wykonane

czynnosci skladajace si¢ na ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia, na ktorych

podstawie zostato okreslone:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej: ze
wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne oraz charakter obiektu i
jego poziom posadowienia, zakwalifikowano przedmiotowa inwestycje do I kategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych;

Zaprojektowanie odwodnien budowlanych: odwodnienia obiektu bedzie realizowane
za pomoca spadkow poprzecznych i podtuznych drogi;

Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych: nie
dotyczy

Zaprojektowanie ekranow uszczelniajacych- nie dotyczy;

Okreslenie no$no$ci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podloza gruntowego-
podloze gruntowe jest stateczne 1 nie przewiduje si¢ wystepowania jego
przemieszczen;

Ustaleniu wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podloza gruntowego
w roéznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego odziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sasiadujacymi- ze wzgledu na charakter obiektu nie
dotyczy;

Ocena statecznos$ci zboczy, skarp wykopow i1 nasypow: nie dotyczy, nie przewiduje
si¢ wystgpowania jego przemieszczen;

Wybor metody wzmacniania podloza gruntowego 1 stabilizacji zboczy, skarp
wykopow i nasypow- podtoze w celu wzmocnienia zostanie zastabilizowane spoiwem
hydraulicznym cementowym;

Ocena wzajemnego odzialywania wod gruntowych 1 obiektu budowlanego-
stwierdzone wody gruntowe znajduja si¢ ponizej projektowanego poziomu

posadowienia, wigc nie przewiduje si¢ ich negatywnego oddziatywania;

10) Ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego i doboru metody oczyszczania

gruntéw- nie stwierdzono aby podtoze gruntowe byto zanieczyszczone
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Zgodnie z §4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektow budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) ze wzgledu na
stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne oraz charakter obiektu i jego poziom

posadowienia, zakwalifikowano przedmiotowa inwestycje do | kategorii geotechnicznej przy

prostych warunkach gruntowych.

7. ROZWIAZANIA MATERIALOWE I TECHNICZNE MAJACE WPLYW NA
OTOCZENIE I SRODOWISKO

Planowana inwestycja zostanie wykonana z materialdow wyszczegolnionych

wl.l

Zastosowane materialy s3 nieszkodliwe dla ludzi i otoczenia. Wykonanie robdt
budowlanych nie spowoduje wzrostu emisji, wzrostu zuzycia surowcow (w tym wody),

materiatéw, paliw i energii powyzej 20%.
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8. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967 .) zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 oraz ust 3e oswiadczam,

ze projekt architektoniczno-budowlany pn.:

Przebudowa drogi w Glogowie Matopolskim ul. Towarzystwa Sokota wraz
z wykonaniem odwodnienia drogi, przebudowa sieci linii kablowej eN oraz
przebudowag sieci wodociggowej; dzialki nr ewid. 3061/15, 3062/2,3075/3.

Wojewddztwo : podkarpackie
Powiat : rzeszowski
Jednostka ewidencyjna : Gtogéow Matopolski miasto
Nazwa obrebu : Gtogow Matopolski
Numer obrebu : 0001
Identyfikator dziatek : 181606_4.0001

zostal opracowany w sposob zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami oraz zasadami

wiedzy budowlanej.

Projektant: mgr inz. Artur Tomczyk data: grudzien 2022
PDK/0097/POOD/12
Projektant : mgr inz. Marek Kula data: grudzien 2022
E-193/02
Projektant : Aneta Samborska data: grudzien 2022
PDK/0086/PWOD/05
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9. RYSUNKI TECHNICZNE

Powyzsze rozwigzania przedstawiajg rysunki techniczne:

a) Rys 3 — przekroje normalne — skala 1:100

b) Rys 4,5 — szczegdty konstrukcyjne — skala 1:50
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PROJEKTOWAL Instal. mgr inz. Aneta Samborska | PDK/0086/PWOS/05 GRUDZIEN 2022
OPRACOWAL. Drogi mr ik, Kraysatof




KRATKA SCIEKOWA typ ciezki - KRAG BETONOWY Z DNEM
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z kruszywa tamanego
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kraweznik betonowy 15x30 na
tawie betonowej z oporem
beton C12/16

podsypka cementowo-piaskowa

1:4

SZCZEGOL A-A

8,88
SZCZEGOL B-B

obrzeze betonowe 8x30 na tawie

A\

min. 30 cm - przegtebienie

betonowej z oporem beton C9/12

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Gmina Glogéw Malopolski

INWESTOR UL Rynek 1, 36-060 Glogow Mip
OBIEKT Przebudowa drogi w Gtogowie Matopolskim ul. Towarzystwa
Slol_(_ola Wrazz wykonaniem odwodm_enga drogl,_ przebl_ldoqu sieci (PO
linii kablowej eN oraz przebudowa sieci wodociagowej; dziatki nr b
ewid. 3061/15,3062/2,3075/3. ARTUR TOMCZYK
WIETLIN 112
FAZA 37-543 LASZKI
tel. 606-506-749
OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY drog.art@interia.pl
i SKALA
NAZWA RYSUNKU SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 1:50 Nr RYS. 4
NUMER
FUNKCJA BRANZA | IMIE I NAZWISKO | oo e | PODPIS DATA
SPRAWDZAJACY Drogi mgr inz. Artur Tomezyk | PDK/0097/POOD/12 GRUDZIEN 2022
PROJEKTOWAL Instal. mgr inZ. Aneta Samborska [ PDK/0086/PWOS/05 GRUDZIEN 2022
OPRACOWAL Drogi mgr inz. Krzysztof

Blaszczak
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obrzeze betonowe 8x30

obnizony\
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INWESTOR Gmina Glogéw Malopolski
UL Rynek 1, 36-060 Glogow Mip
OBIEKT Przebudowa drogi w Glogowie Matopolskim ul. Towarzystwa
Sokota wraz z wykonaniem odwodnienia drogi, przebudowa sieci S
linii kablowej eN oraz przebudowa sieci wodociagowej; dziatki nr i
ewid. 3061/15,3062/2,3075/3. ARTUR TOMCZYK
WIETLIN 112
FAZA 37-543 LASZKI
OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY drt:;:frs@slgfez;?pl
i SKALA
NAZWA RYSUNKU SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 1:50 Nr RYS. 5
FUNKCJA BRANZA | IMIE | NAZWISKO UP:;’xAE,','E ~ | PopPIs DATA
SPRAWDZAJACY Drogi mgr inz. Artur Tomezyk | PDK/0097/POOD/12 GRUDZIEN 2022
PROJEKTOWAL Instal. mgr inZ. Aneta Samborska [ PDK/0086/PWOS/05 GRUDZIEN 2022
OPRACOWAL Drogi mgr inz. Krzysztof

Blaszczak




STRONA TYTULOWA

ZAELACZNIKI

PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi w Glogowie Matopolskim ul. Towarzystwa

Naz‘.Na . Sokota wraz z wykonaniem odwodnienia drogi, przebudowa

Zzamierzenla s e yr__ == . . . . .

budowlanego: sieci linii kablowej eN oraz przebudowg sieci wodociagowej;
' dzialki nr ewid. 3061/15, 3062/2, 3075/3.

Kategoria .

obiektu bud.: XXV - drogi

Adres obiektu

budowlanego:

Wojewaddztwo: podkarpackie,
Powiat: Rzeszowski

Miejscowos¢: Glogow Mip

Dziatki
inwestycyjne:

3061/15,3062/2,3075/3

Wojewoddztwo : podkarpackie
Powiat : rzeszowski
Jednostka ewidencyjna : Gtogéw Matopolski miasto
Nazwa obrebu : Glogéw Matopolski
Numer obrebu : 0001
Identyfikator dziatek : 181606_4.0001

Inwestor:

Gmina Glogow Matopolski
UL Rynek 1, 36-060 Glogow Mip.

Lp.

Branza

Imie i nazwisko,

Funkcja Data Podpis

Nr uprawnien

Drogowa (zakres
drogi i place
manewrowe)

mgr inz. Artur Tomczyk

PDK/0097/POOD/12 12.2022

Projektowat

GLOGOW MLP grudzien 2022
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SPIS ZALACZNIKOW
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - str. 3
Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gtogow Mip. —

PZ.6727.1.51.2022.TT —str. 5.

Warunki Eko-Gtog — nr 26/w/k/2023- str. 16

Warunki PGE — NR PGEDO0152576 KW23— str 18

Warunki PSG — nr PSGJA.ZMSZ/763B.048.1.23 —str. 19

Warunki Orange — nr. TTDISIKU-4091/23/RS — str. 21

Protokot narady koordynacyjnej nr PODGIK.430.202.2023— str. 25-26
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

Przebudowa drogi w Glogowie Matlopolskim ul. Towarzystwa

NaZ\./va . Sokota wraz z wykonaniem odwodnienia drogi, przebudowa

zamierzenia C e . . . . .

budowlaneeo: sieci linii kablowej eN oraz przebudowg sieci wodociagowej;
80 dzialki nr ewid. 3061/15, 3062 /2, 3075/3.

Kategoria .

obiektu bud.: XXV - drogi

Adres obiektu

budowlanego:

Wojewodztwo: podkarpackie,
Powiat: Rzeszowski

Miejscowos¢: Glogow Mip.

Dziatki
inwestycyjne:

3061/15,3062/2,3075/3

Wojewddztwo : podkarpackie
Powiat : rzeszowski
Jednostka ewidencyjna : Gtogéw Matopolski miasto
Nazwa obrebu : Gtogow Matopolski
Numer obrebu : 0001
Identyfikator dziatek : 181606_4.0001

Inwestor:

Gmina Glogow Matopolski
UL Rynek 1, 36-060 Glogow Mip.

Imie i nazwisko,

Lp. Branza Funkcja Data Podpis

Nr uprawnien

Drogowa
(zakres
1 drogi)

mgr inz. Artur Tomczyk
PDK/0097/POOD/12 12.2022

Projektowat Wietlin 112, 37-543 Laszki

str. 3




1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na

specyfike projektowanego obiektu budowlanego uwzglednionej w planie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1 Zakres robot i kolejnos¢ realizacji.
Kolejnos¢ realizacji robot:
- przebudowa drogi wewngtrznej,
- wykonanie odwodnienia drogi,
- przebudowa sieci energetycznej eN,
- przebudowa sieci wodociggowe;]
1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych i uzbrojenia.

Sie¢ elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna, sie¢ gazowa, wodociag, teletechnika

1.3. Elementy zagospodarowania, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projekt nie zawiera elementéw zagospodarowania mogacych stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.
Przewidywane zagrozenia mogace wystapic¢ zwigzane sg z:
» koniecznosciag prowadzenia robot bez wylaczania ruchu kotowego,
» koniecznoscig uzycia sprzetu budowlanego do wykonania robot drogowych.
» prace elektryczne

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu,

zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

str. 4



ODPIS

STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszéw, dnia 2023-05-24
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII

GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
35-069 RZESZOW, UL. BERNARDYNSKA 7
TEL. 17 23 00 823

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR PODGIK.430.202.2023.1

Opis przedmiotu narady: PB - sie¢ energetyczna nN oraz kanalizacji deszczowej - zgodnie
z legendy.

Whnioskodawca: DROG-ART F.H.U.

ARTUR TOMCZYK

37-543 WIETLIN, WIETLIN 112
Whniosek z dnia: 2023-05-15
Data wptywu wniosku: 2023-05-15
Inwestor: Gmina Glogéw Malopolski

36-060 GLOGOW MLP., ul. Rynek 1
Obiekt potozony:
gmina GLOGOW MLP. m., obreb Glogéw Mip. m.

Narada koordynacyjna przeprowadzona
za pomoc3a Srodkow komunikacji elektronicznej.

DATA ZAKONCZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2023.05.24

* Integralng cz¢scia protokotu jest zatgcznik graficzny - projekt zagospodarowania terenu.

* Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

* Istnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych podczas prowadzonych prac ziemnych.

* Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywac¢ recznie i pod nadzorem pracownika wlasciciela/ uzytkownika sieci.

* Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalniajg z koniecznosci spetnienia wymogdw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.



UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCIJI IMIE I NAZWISKO
| - . PRZEDSTAWICIELA |

1. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Andrzej Tur 1
2. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie \Jan Czech ‘
3. Zarzad Drog Powiatowych w Rzeszowie 1Katarzyna Kozak
4. PZDW w Rzeszowie 'Halina Jajko
5. /PSG Sp. z 0.0. Zaklad Gazowniczy w Jasle |Pawel KuzZniar
6. PGNIG SA, O/Sanok %Lukasz Porowski
7. PGE RE-Rzeszow ‘Mariusz Migacz
8. PGE RE-Lezajsk }Tomasz Szylar
9. ST "WIST" Laka ‘Tomasz Dodolak

10. |Spétdzielnia Telekomunikacyjna OST Robert Konkol

11. GDDKIiA Rzeszow Grzegorz Kaczor

12. EkoGtog Sp. z o.0. Andrzej Bruz

13. UM Boguchwata Szymon Hendzel |

14.|GAZ-SYSTEM Tarnéow Janusz Smutek

15.|ORANGE Polska S.A. Robert Szczgch

16.|EKO-STRUG Sp. z 0.0. Andrzej Legig¢

17.|GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z o.0. Aneta Murias-Gruba

18.|[PGW Wody Polskie Marek Porebski

19.|ZGWS Trzebownisko Monika Karwasz

20. MPWiK Rzeszéw Jolanta Watek

21.|0ORSS Martyna Grzedzicka

22.[HAWE TELEKOM Sp. z o.0. Martyna Grze¢dzicka

23.
24.

Skyware Sp. z o.0.
ZUK Krasne

Barttomiej Wydro
Ilona Mokrzycka-Skiba

Zawiadomione podmioty, ktore nie uczestniczyly w naradzie: ---

Stanowiska uczestnikow narady - uzgodniono z uwagami:

1,

Stanowiska pozostalych uczestnikéw narady: "brak uwag",

PSG - rozpoczecie prac ziemnych w rejonie istniejacej sieci gazowej nalezy zglosi¢ pisemnie w Gazowni w Rzeszowie z min.
7-dniowym wyprzedzeniem.

ORANGE Polska S.A. - opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

Wykona¢ zalecenia zawarte w pismie TTDSIKU-4091/23/JP z dnia 10.03.2023r; projekt budowlano wykonawczy sieci
telekomunikacyjnej uzgodni¢ branzowo w Orange Polska.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowa¢ normatywne odleglosci zgodnie
z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U. nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zaktadowa ZN-15/0PL-004.
W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikayjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela
OPL.

Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacj¢ nadzoru wlascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

Kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci OPL bez zlozonego wniosku o nadzor wiascicielski, bgdzie traktowane jako nielegalne
i zglaszanie do organéw $cigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag calo$¢ kosztéw zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

"non

nie dotyczy"

przewodniczacy narady koordynacyjne;
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