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B-09 — SUFITY PODWIESZANE Z AKUSTYCZNYCH

CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT ST :

Przedmiotem niniejszej Ogoinej Specyfikacji s podstawowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych zwigzanych z :

PRZEBUDOWA DACHU | SCIAN ZEWNETRZNYCH SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWLA Il
W GUZOWATCE, ZE ZMIANA POKRYCIA ORAZ WYKONANIEM INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ
ORAZ FOTOWOLTAIKI

05-252 JOZEFOW: UL. KOSCIELNA 2 ; dziatka nr 246 ; obreb 0009 , gmina Dabréwka , powiat Wotominski , wojew6dztwo
Mazowieckie; jednostka ewidencyjna — Dabrowka

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST :

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji sufitow
podwieszanych z plyt akustycznych przy realizacji obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej ST.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST:

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie sufitow podwieszonych z plyt gipsowo-kartonowych
na ruszcie stalowym, w tym:

- umocowanie rusztéw z systemowych ksztattownikéw stalowych ocynkowanych,

- umocowanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych,

- poszpachlowanie i doktadne oszlifowanie spoin plyt.

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do powyzszych
robot, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE :

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z

obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogélinej Specyfikacii.

Sufit podwieszony - sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajacy miejsca dla instalacji.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT :

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacia projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjq
umowy. Opis wg pkt. 5 ogoinej specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

2.1. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW :

Materiaty zgodnie z ogolna specyfikacja nr 2 . Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST 00-00 pkt 2.1.

2.2. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT:

Plyta akustyczna z welny drzewnej z wykonczong powierzchnia w kolorze biatym.

WW - EN 13168-L3-W2-T2-S3-P2-CS(10)200-CI3

Certyfikat zgodno$ci EC

ZASTOSOWANIE :

- dla sufitéw odpornych na uderzenia pitka zgodnie z DIN-EN 13964

- otwarty na dyfuzje — reguluje klimat pomieszczenia

PARAMETRY:

- Maksymalna odlegto$¢ mocowania 625 mm.

- Nadaje sie do klasy odpornosci B zgodnie z EN-13964 (wilgotno$¢ wzgledna powietrza 90 %).
Przy zastosowaniu w pomieszczeniach o wilgotnosci powietrza powyzej 80 % niezbedne jest zasiegniecie opinii w zakresie fizyki
budowlanej.

- Nie nadaje sie do montazu klejem.
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Grubosc [mm] 15 25 35

Ciezar [kg/m3] 7.8 113 15,0

m~/jednostka opakowaniowa przy formacie standardowym:

600 x 600, 1200 x 600 mm m3] 80,64 50,40 36,00

625 x 625, 1250 x 625 mm m3] 4375 27,34 19,53
Parametry techniczne :

Wiasciwosci Symbol Dane Jednostka| Norma

Ognioodpormnosé*’ — B-s1,d0 [ EN 13501-1

Grubosc D 15 25 35 [mm] EN 13168

Opor przenikania ciepla Rs 0,20 0,30 045 | [m"KW] EN 13168

Wytrzymalosc na rozciaganie przy @y »2000| =1800 (=1600| [kPa] EN 12089

zginaniu '

Wspotczynnik oporu dyfuzji 7] 5 - -] [-] EN 12086

Materiat nie palny.

Profile stalowe

- Do wykonywania stelazu no$nego dla ptyt gipsowo-kartonowych.
- Wieszaki stalowe ocynkowane,

- Ksztattowniki zimno-giete z blachy stalowej ocynkowanej,

- Grubos¢ blachy: 0,6 mm,

- Profile gtéwne: CD 60X27

- Profile przyscienne 28/27

- Rozstaw profili wg wytycznych producenta systemu,

Akcesoria

Wszelkie niezbedne akcesoria dla wykonania okfadzin, jak np.:

- gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania piyt,

- gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do szpachlowania powierzchniowego,

- taSmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania spoin miedzy
ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubo$ci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10 mm — do uszczelniania potaczen
konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi,

- aluminiowe katowniki zabezpieczajace krawedzie,

- taczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezpo$rednie diugie,

- uchwyty bezpo$rednie krotkie,

- systemowe wkrety do mocowania piyt,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

3. SPRZET

3.1. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU :

Materialy zgodnie z ogdlna specyfikacja nr 3 . Wykonawca zobowiazuje sie do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi,
niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania prac.

3.2. SPRZET POTRZEBNY DO WYKONANIA ROBOT:

Sprzet do przygotowania i naktadania szpachli gipsowej — pojemniki i mieszadta mechaniczne niskoobrotowe do

przygotowania masy, kielnie, szpachle i pace stalowe.

Sprzet do montazu rusztu i ptyt — pity i pilarki do docinania ksztattownikow i ptyt, miary zwijane lub sktadane, wiertarki i wkretarki do
mocowania rusztu i ptyt, Do kontroli jakosci wykonania robot — faty 2 m do sprawdzania rowno$ci powierzchni, poziomnice.
Wydajnosci i ilosci sprzetu powinny by¢ tak dobrane, Zeby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z terminami ustalonymi w
harmonogramie rzeczowym.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
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4.1. WYMAGANIA OGOLNE :
Wymagania dla transportu i skladowania materiatow zgodnie z ogéina specyfikacje nr 4.

4.2. TRANSPORT:

Materiaty do wykonania sufitow nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi $rodkami
transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jako$¢é
wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow i urzadzen.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu
dostosowanym do cigzaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3. SKLADOWANIE :

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem

i zniszczeniem okreslony przez producenta.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegoélnione w OST
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- il08¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkgiji i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobdw powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobéw powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegolnione w OST.

Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.
Ptyty kartonowo - gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietéw, uktadanych poziomo na podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietéw jest spiety tasma stalowa. Wysoko$¢ sktadowania do pieciu
pakietow jednakowej diugo$ci, jeden na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT

51. WYMAGANIA OGOLNE :
Zgodnie z opisem ogdlnej specyfikacji wykonania robot- dziat nr 5.

5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT :

- Przed przystapieniem do wykonywania zabudowy sufitowej powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Okfadziny sufitw z piyt akustycznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod

warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sig w granicach 60-80%.
- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

- Sufity beda wykonywane po wybudowaniu $cian ograniczajacych je, przed przystapieniem do wykonywania sufitow

nalezy sprawdzi¢ lokalizacje i kompletnos¢ wszelkich elementow instalacji oraz zaprojektowane rewizje.

- Przed przystapieniem do wykonywania sufitdw, nalezy skoordynowac rzedne ich spodu z rzednymi pozostatych

typow sufitbw oraz wzgledem wykoriczonej posadzki pomieszczenia, w ktérym sie znajduije.

- Konstrukcja sufitow, jako dwuwarstwowy ruszt z zimnogietych profili ceowych,

- Podzialy elementow sufitdw nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami architektonicznymi oraz gabarytami plyt sufitowych.

- Sufit nalezy montowa¢ wedtug instrukcji producentéw.

- Rozwigzanie konstrukcyjne musi przewidywa¢ mocowanie rewizji, opraw o$wietleniowych, elementéw instalacji

wentylacji itp., a takze styk ze $cianami zgodnie z aranzacjg wnetrz.

- Otwory pod oprawy elektryczne nalezy wykonczy¢ standardowymi profilami przeznaczonymi dla podwieszanych

sufitéw gipsowo-kartonowych.

- Lokalizacja poszczegoinych otwordw jak i ich gabaryt nalezy skoordynowaé z projektem instalacji, w uzgodnieniu z architektem.
- Nalezy stosowac ptyty gipsowo-kartonowe z obrzezem umozliwiajgcym oklejanie potaczen taSma i ich szpachlowanie.

- Przy wywinigtych ptaszczyznach bocznych paséw sufitow lub na krawedziach stosowa¢ metalowe, systemowe

profile narozne do tego przewidziane.

- W sufitach pomieszczen ,mokrych”, w ktérych moga wystapic zawilgocenia zwigzane ze sposobem ich uzytkowania, nalezy
stosowaé ptyty impregnowane.

5.3. WYKONANIE ROBOT:
Montaz sufitow podwieszonych z ptyt gipsowo-kartonowych
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- Sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

- W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.

Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spetiaC warunek pieciokrotnego wspdtczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu.
Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej warto$ci obcigzenia przypadajacego na kazdy
tacznik lub kotwe.

5.4. JAKOSC | TOLERANCJE :

- Do montazu nalezy uzywaé jedynie elementéw petnowartosciowych.

- Wielko$ci ptyt uzywanych do montazu musza by¢ tak dobrane, aby uniknaé wykonywania potaczen tuz przy $cianie.

- Ztacza plyt nalezy wykonywac w miejscu wystepowania profili.

- Sufit musi by czysty, prosty, ptyty bez wybrzuszen, odpryskéw, zadrapan, plam, zlacza olejone taSma i zatarte.

- Nie dopuszcza sie wystepowania zaciekow, widocznych zgrubien, nieréwnosci, zabrudzen.

- Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej - nie wigksza niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 szt na catej
dtugosci taty kontrolnej 2 m.

- Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wigksze niz 1,5 mm i ogotem nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokoSci.

- Odchylenia powierzchni i krawedzi od poziomu — nie wigksze niz 2 mm i ogétem nie wigkszej niz 3 mm na catej powierzchni
ograniczonej $cianami, belkami itp.

- Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie — nie wigksza niz 2 mm na catej dtugo$ci aty
kontrolnej 2 m.

W projekcie moga by¢ podane przez Projektanta inne tolerancje i odchylki. Warto$ci tolerancji i odchytek okre$lone w dokumentacii
projektowej sg wigzace dla Wykonawcy robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT:
Kontrola jakosci robét zgodnie z ogolng specyfikacjq dziat nr 6.

6.2. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT:

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowac pod wzgledem ich jakoSci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwo$ci technicznych na podstawie badan doraznych.

6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT:

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykorczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- sprawdzenie zachowania réwnosci i poziomu lub zaprojektowanej pochyto$ci powierzchni sufitow,

- sprawdzenie réwno$ci powierzchni przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa

tate. Nierdwnosci nie powinny przekracza¢ warto$ci okreSlonych w projekcie

Generalng zasadg odbioru rob6t powinien by¢ brak widocznosci wad wykonanych robét (przede wszystkim nieréwnosci i
zwichrowan plyt) w oswietleniu istnigjacym docelowo w kontrolowanym pomieszczeniu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

Obmiaréw robot dla poszczegolnych rodzajéw robét nalezy wykona¢ zgodnie z ogélna specyfikacja techniczng dziat  nr7.
Prowadzenie szczeg6towych obmiardw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda na
podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla umow ryczaltowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robét dia potrzeb
wystawienia przej$ciowej faktury.

7.2. SZCZEGOLOWE ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT:

Wykonanie sufitbw obmierza sie w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w

Swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sig powierzchnie otworéw, stupdw, pilastréw itp. wieksze od 1 m2.
Wielko$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT:
Odbior robét dla poszczegolnych rodzajow robét wykonac zgodnie z punktem 8 ogdinej specyfikacii technicznej.

8.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA:

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY :

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny wizualnej robot. Roboty
powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg,

kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny roboty nie powinny by¢
przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, i przedstawié roboty ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajg trwato$ci $cian

dziatowych lub oktadzin, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie

wykonane roboty, wykonac¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza

sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego | wykonawcy. Protokét powinien zawierag:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosSci wykonania rob6t z zamdwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca,

[ 9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE
Ogolne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogélnej Specyfikacji pkt 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie szczegbtowych ustalert umownych.

Cena jednostkowa 1m2 wykonanego sufitu obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- ustawienie niezbednych rusztowan i pomostow,

- umocowanie i wyregulowanie rusztu sufitu,

- umocowanie pt akustycznych do rusztu,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujaca przedmiot zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych. Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogéinej specyfikacii technicznej.

10.1. USTAWY :

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w ogélnej ST pkt.10.

10.2. ROZPORZADZENIA:

Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w ogolnej ST pkt.10.

10.3. NORMY:
- PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan
- PN-EN 13964:2005/A1:2008 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
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- PN-EN 14246:2008 Elementy gipsowe do sufitow podwieszanych. Definicje, wymagania, metody badan

- PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe

- PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

- PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi.
Definicje, wymagania i metody badan

- PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na
szkielety Scian dziatowych

- PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu C na
szkielety Scian dziatowych



