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UWAGA:

DOSTAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO PRZELICZENIA
KONSTRUKCJI ZESTAWOW | SZKLENIA Z
DOSTOSOWANIEM DO WARUNKOW LOKALNYCH |
PRZYJECIA PELNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PRACE
WSZYSTKICH ELEMENTOW WBUDOWANEGO
ZESTAWU. JEGO WLASCIWE ZAKOTWIENIE,
USZCZELNIENIE | POWIAZANIE Z ELEMENTAMI
TOWARZYSZACYMI W SPOSOB NIE POWODUJACY
NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK W ZAKRESIE STATYKI,
FIZYKI | ESTETYKI BUDOWLI.

WSZYSTKIE WYMIARY, GDZIE JEDNOSTKI NIE

ZOSTALY PODANE, NALEZY ROZUMIEC JAKO
WYMIARY W CENTYMERTACH.
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Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, w przypad
pomiedzy projektem architektonicznym, projektami branzowymi, a stane
nalezy uzgodnic z projektantem. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci rys
stanowig integralng cze$¢ niniejszego opracowania.
Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83).
Wszystkie informacije zawarte w tym projekcie stanowig wiasnos¢ intele
"ARCHITEKT RADOStAW GUZOWSKI"

ku niezgodnosci
m istniejacym
unkowej projektu

ktualng firmy:

i nie wolno ich uzy¢ ponownie i reprodukowac bez pisemnej zgody wyzej wymienionej firmy.

SKALA 1:50

ZESTAWIENIE SLUSARKI
ZEWNETRZNEJ

BRANZA:ARCH.

wysokosé (h) 254 210 210
otwor w $wietle muru
szerokos¢ (s) 500 500 500
wymiar wewnetrzny wysokosé (h) 239 205 205
oscieznicy
szerokos$¢ (s) 495 495 495
ILOSC 1 3 4
OPIS | UWAGI :

1. ODPORNOSC OGNIOWA ZGODNIE Z
OZNACZENIAMI NA RYSUNKACH

2. WYKLADANIE SKRZYDEL ZGODNIE
Z OZNACZENIAMI NA RYSUNKACH

3. KOLORYSTYKA WG OPISU.

o Zewnetrzna zabudowa aluminiowa w systemie
okienno-drzwiowym

o Powierzchnie profili wykoriczone powtokg z poliestrowej
farby proszkowej na podktadzie chromianowym

o Trzykomorowy system izolowania termicznego z
dodatkowym wypetnieniem komory podszybowej oraz
komory profili

o Zestawy szklenia 3 szybowe. Szkto bezpieczne
laminowane klasy minimum 3 wg PN-EN 12600
transparentne

o W strefie przyziemia do wysokosci +2,80m szkto
antywtamaniowe klasy min. P4A ,przy oknach i
drzwiach z szybami antywtamaniowymi zastosowac
listwy antywlamaniowe

o Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego systemu
Uc=0,9 W/(m2-K)

o W/m2K PN-EN ISO 10077-2:2005

o Profile, okucia i akcesoria - systemowe, w kolorze
szarym RAL 7037

o Zamek zapadkowo-zasuwkowy z wktadka patentowg
na klucz;

o Okna wyposazone w wysiegniki umozliwiajace
otworzenie z poziomu podtogi.

o Okna wyposazy¢ w klamke z Kluczykiem

Drzwi:

o Zamki zapadkowo-zasuwkowe z wktadkg patentowg na
klucz;

e Samozamykacze.

o Pas folii matowej na wysokosci 100-115¢cm.

o Wspotczynnik przenikania ciepta tylko dla drzwi Uc=1,1
Wi(m2-K)

o Dzwignie antypaniczne oraz klamki proste ze stali
nierdzewnej do drzwi zewnetrznych, szyldy okragte

o Skrzydta aluminiowych drzwi zewnetrznych wyposazy¢
w przektadki kompensacyjne

Zewnetrzna zabudowa aluminiowa w systemie
okienno-drzwiowym

Powierzchnie profili wykoficzone powtokg z poliestrowej
farby proszkowej na podktadzie chromianowym
Trzykomorowy system izolowania termicznego z
dodatkowym wypetnieniem komory podszybowej oraz
komory profili

Zestawy szklenia 3 szybowe. Szkto bezpieczne
laminowane klasy minimum 3 wg PN-EN 12600
transparentne

W strefie przyziemia do wysokosci +2,80m szkto
antywtamaniowe klasy min. P4A ,przy oknach i
drzwiach z szybami antywtamaniowymi zastosowa¢
listwy antywtamaniowe

Wspodtczynnik przenikania ciepta dla catego systemu
Uc=0,9 W/(m2-K)

W/m2K PN-EN ISO 10077-2:2005

Profile, okucia i akcesoria - systemowe, w kolorze
szarym RAL 7037

Zamek zapadkowo-zasuwkowy z wktadka patentowg
na klucz;

Okna wyposazone w wysiegniki umozliwiajgce
otworzenie z poziomu podtogi.

Okna wyposazy¢ w klamke z kluczykiem

Zewnetrzna zabudowa aluminiowa w systemie
okienno

Powierzchnie profili wykoficzone powtokg z poliestrowej
farby proszkowej na podktadzie chromianowym
Trzykomorowy system izolowania termicznego z
dodatkowym wypetnieniem komory podszybowej oraz
komory profili

Zestawy szklenia 3 szybowe. Szkto bezpieczne
laminowane klasy minimum 3 wg PN-EN 12600
transparentne

W strefie przyziemia do wysokosci +2,80m szkio
antywtamaniowe klasy min. P4A ,przy oknach i
drzwiach z szybami antywtamaniowymi zastosowa¢
listwy antywtamaniowe

Wspdtczynnik przenikania ciepfa dla catego systemu
Uc=0,9 W/(m2-K)

W/m2K PN-EN ISO 10077-2:2005

Profile, okucia i akcesoria - systemowe, w kolorze
szarym RAL 7037
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