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1. DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1. Podstawa prawna

— Umowa z Inwestorem — GMINA Dabréwka
—  Uzgodnienia techniczne i wytyczne Inwestora
—  Wizjalokalna

1.2. Adres inwestycji

05-252 JOZEFOW: UL. KOSCIELNA 2 : dziatka nr 246 ; obreb 0009 , gmina Dabrowka , powiat Wotomiriski ,
wojewddztwo Mazowieckie; jednostka ewidencyjna — Dabréwka.

1.3. Inwestor:
Urzad Gminy Dabréwka.05-252 Dabrowka, ul. Tadeusza Kosciuszki 14.
1.4. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek objety opracowaniem to sala gimnastyczna przy szkole podstawowej w Guzowatce. Budynek zostat wykonany na
bazie projektu typowych hal sportowych typu DAVIS CUP.

Opracowanie obejmuje zmiane pokrycia dachu Sali gimnastycznej wraz z wykonaniem konstrukcji pod nowe pokrycie,
wymiane $cian zewnetrznych sali z wprowadzeniem otworéw okiennych i okienno-drzwiowych oraz wykonanie robét

instalacyjnych powigzanych z przebudowg dachu. Dodatkowo zostang wykonane prace remontowe wewnatrz budynku oraz
ocieplony zostanie cokdt sali od strony zewnetrznej.

1.5. Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego kompleksu

Liczenie powierzchni zgodnie z PN-ISO 9836 oraz na kondygnacjach uzytkowych ze zréznicowang wysokoscig
pomieszczen ( poddasza uzytkowe) przy wysokosci wiekszej niz 2,2m — 100% - pow. uzytkowa , miedzy 2,2m i 1,4m
wysokosci przyjete 50% pu i ponizej wysoko$ci 1,4m powierzchnia nie jest wliczana do pow. uzytkowej.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN
nr. pom. nazwa m2 — pow. uzytkowa

01. Sala gimnastyczna 477,32

02. Magazynek sportowy 9,19

03. WC + szatnia ucznidw 12,44

04. Korytarz 10,36

05. WC + szatnia uczniéw 12,48

06. Kottownia 9,42
LACZNIE 531,21

ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW BUDYNKU

wyszczegblnienie j-m. warto$¢.
Powierzchnia zabudowy m2 564,00
Powierzchnia catkowita m2 564,00
Powierzchnia uzytkowa m2 531,21
Kubatura m2 3545,00
Wysoko$¢ budynku — w najwyzszym punkcie. m 8,42
Dtugos$¢ budynku m 35,75
Szeroko$¢ budynku m 15,75
llo§¢ kondygnaciji Szt. 1
Poziom podtogi parteru. +/- 0.00=mnpm mnpm 83,20
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1.6. Kategoria obiektu budowlanego

Budynek nalezy do kategorii IX — obiekt szkolny.

1.7. Opinia geotechniczna

Zgodnie z projektem pierwotnym — nie dotyczy zakresu prac objetych projektem

1.8. Informacje i dane o charakterze przewidywanych zagrozen dla srodowiska i higieny i zdrowia
uzytkownikow

Projekt przebudowy dachu i Scian zewnetrznych zostat tak wykonany aby materiaty uzyte do budowy nie stanowity
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw.

- obiekt nie bedzie emitowat gazow toksycznych, szkodliwych pytéw, nie bedzie zanieczyszczat wody / gleby;

- w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatdw oraz technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia

- zaprojektowano w obiekcie zabezpieczenia przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych i wnetrza
budynku; obiekty zaprojektowane zostaty tak aby opady atmosferyczne, woda w gruncie i na jego powierzchni nie
przedostawaly sie do wewnatrz budynku powodujac zagrozenie zdrowia i higieny uzytkowania, a takze w sposob
neutralizujacy pare wodng w pomieszczeniach budynku,

- obiekty zostaly zaprojektowane w sposéb uniemozliwiajacy niekontrolowang infiltracje powietrza atmosferycznego do
wewnatrz budynku (termoizolacja, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna) w zalezno$ci od funkcji pomieszczenia.

- uniemozliwienie powstania zagrzybienia realizowane jest w projekcie poprzez rozwigzania wentylacji pomieszczen,
Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
naturalnego podczas eksploatowania budynku realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepiséw dotyczacych
warunkéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony $rodowiska przez uzytkownikéw

1.9. Instalacje:
Instalacje w obiekcie (istniejace) wg oddzielnych opracowan w dalszych dziatach projektu.

-energia elektryczna - istniejgce
projektowana_w zakresie podtaczenie urzadzenia wentylacji oraz dodatkowego o$wietlenia w Sali gimnastyczne;.

-instalacje sanitarne — istniejgce,
Projektowane_wykonanie centrali wentylacyjnej Sali gimnastycznej dla zapewnienia prawidtowej wentylacji.

-instalacje centralnego ogrzewania - istniejgce.
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2. OSWIADCZI;NIE DOTYCZACE MAREK REFERENCYJNYCH PROPONOWANYCH
ROZWIAZAN MATERIALOWYCH

RADOSEAW GUZOWSKI ARCHITEKT

UL. WORONICZA 31 / 266

02- 640 WARSZAWA I I
TEL. 22 119 28 31

GUZDWSK!@RGARCHITEKT.CDM

Warszawa, dn.18-11-2022r

Oswiadczam, iz ilekro¢ w dokumentaciji jest mowa o "produkcie, materiale czy systemie typu lub np.” nalezy przez to
rozumie¢ produkt, materiat czy system taki, jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie
gorszych niz zaproponowany. Wszystkie uzyte w projekcie znaki handlowe, towarowe, przywotania patentéw, nazwy
modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych materiatow, a nie sg wskazaniem
na producenta. Uzyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamdwienia Wykonawca traktuje jako informacje
uscislajaca, ktéra zostata uzyta wytacznie w celu przyblizenia potrzeb Zamawiajacego. Dopuszcza sig uzycie przy realizacii
robot budowlanych produktéw réwnowaznych, w stosunku do ich jakosci, docelowego przeznaczenia i spetnianych funkcji
i waloréw uzytkowych. Przez jako$¢ nalezy rozumie¢ zapewnienie minimalnych parametréw produktu wskazanego w
dokumentacii.

mgr inz. arch. Radostaw Guzowski
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3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania dotyczy prac zwigzanych z przebudowa dachu i zmiang pokrycia Sali gimnastycznej.

W zakres prac wchodzg :

ROBOTY ROZBIORKOWE

- roboty rozbiérkowe obecnego pokrycia dachu wraz z obrébkami

- demontaz zewnetrznych ptyt $ciennych warstwowych

- demontaz drzwi i okien zewnetrznych

- demontaze elementow, ktore na czas prac majg by¢ zdjete i ponownie zamontowane

ROBOTY BUDOWLANE

- zabezpieczenie posadzek, $cian, stolarki oraz innych elementéw wyposazenia na czas rob6t budowlanych, przed
uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem.

- wykonanie konstrukcji stalowej dachu — wg proj. konstrukcyjnego

- wykonanie pokrycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi

- wykonanie nowej Sciany zewnetrznej warstwowej

- montaz nowej $lusarki zewnetrznej

- wykonanie izolacji termicznej zewnetrznej cokotu budynku Sali.

- uzupetnienie przestrzeni miedzy Scianami hali a nowym pokryciem dachu.

- odmalowanie wewnetrznych powierzchni z ptyt GK na biato.

ROBOTY INSTALACYJNE - wg projektow instalacyjnych.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Sala gimnastyczna wykonana w oparciu o projekt architektoniczno — budowlany dr inz. Jacka Jakackiego Sali sportowej
typu DAVIS CUP z zapleczem sportowym.

FUNDAMENTY:
Zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym - szczegoty wg proj. konstrukcii.

POSADZKA:
Posadzka na gruncie zgodnie z pierwotnym proj. budowlanym — wykorczenie pcv — sportowe w Sali gimnastycznej oraz
posadzka gresowa w pomieszczeniach zaplecza i tacznika. Wykoriczenie posadzek pozostaje bez zmian.

KONSTRUKCJA:

Konstrukcja istniejaca w oparciu o projekt budowlany pierwotny oraz wykonang inwentaryzacje. Szczegotowy opis i
sprawdzenie no$nosci wg zatgczonego projektu konstrukcyjnego. Istniejaca Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢
ogniowo, specjalistycznymi farbami do odpornosci -R 30.

SCIANY FUNDAMENTOWE | COKOL.:
Sciany fundamentowe i cokét budynku betonowe grubosci 30cm. Wysoko$¢ cokotu nad posadzke Sali 39cm. Cokét
otynkowany nieocieplony.

SCIANY ZEWNETRZNE:

Sciany zewnetrzne wykonane na catej wysokosci ( az do poziomu konstrukcji dachu) z ptyty warstwowej gr 15cm . Plyta
warstwowa Prekon Termoplus 150. Sciany przeznaczone sq do demontazu i w ich miejsce ma by$ wykonana nowa
Sciana warstwowa z otworami okiennymi i okienno-drzwiowymi.

SCIANY WEWNETRZNE:

Sciana wewnetrzna oddzielenia przestrzeni Sali gimnastycznej od pomieszczen zaplecza z plyty warstwowej gr 15cm .
Ptyta warstwowa Prekon Termoplus 150. Jedna z plyt Sciany dzielacej wymaga wymiany w zwigzku z oddzieleniem sie
pokrycia z blachy od izolacji termicznej. Scianki dziatowe pomieszczen zaplecza wykonane z ptyt GK na konstrukdji
stalowej.
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DACH:

Pokrycie dachu stanowi syntetyczna powtoka z tropikiem wypetniona sprezonym powietrzem. Powloka przeznaczona do
demontazu i w jej miejsce ma by¢ wykonane nowe pokrycie.

Czes¢ dachu nad pomieszczeniami zaplecza z ptyty warstwowej Prekon Termoplus 200. Dach z ptyty do pozostawienia.
Czes¢ elementéw dachu do demontazu na czas montowania konstrukciji pod centralg wentylacyjng oraz ponownie do
zamontowania.

STOLARKA:
Stolarka w $cianie zewnetrznej Sali do demontazu. Stolarka istniejaca czesci zapleczowej bez zmian.

ELEMENTY WYKONCZENIOWE:

- posadzki z wyktadziny pcv sportowe — bez zmian

- posadzki gres — bez zmian

- oktadziny $cienne poza $cianami zewnetrznymi bez zmian

- $ciany powyzej oktadzin — do odnowienia.

- obrébka cokotu wewnetrznego w postaci drewnianej pétki bez zmian.

SZCZEGOLOWY OPIS WYKONYWANIA ROBOT

5.1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

POSADZKI:
Posadzki bez zmian. Na czas robét budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zabrudzeniem.

SCIANY:
Do demontazu istniejgca Sciana zewnetrzna sali gimnastycznej. Pozostate $ciany bez zmian. W miare konieczno$ci do
zabezpieczenia na czas robot budowlanych. Do wymiany element wewnetrznej ciany warstwowe;.

DACH:
Do demontazu istniejgce pokrycie dachu oraz elementy montazowe podtrzymujace przekrycie.

Uwaga: Elementy, ktére nie bedg demontowane nalezy na czas remontu zabezpieczy¢ folig budowlang lub innymi
materiatami przed uszkodzeniem.

5.2. Roboty budowlane

- izolacja i wykonczenie cokolu :

Do wykonania jest izolacja termiczna oraz przeciwwilgociowa cokotu Sali. Sciane cokotowa nalezy odkopa¢ pasem ok 60
cm dookota obiektu na gteboko$¢ istniejacej Sciany fundamentowej. Przyjete glebokos$¢ ok. 1m. Odkopang $ciane nalezy
oczysci¢ i zaizolowac powtokowg zaprawg wodoszczelng na ktdrej zostanie przyklejona warstwa styropianu
fundamentowego gr 10cm. Styropian nalezy oklei¢ siatkg i otynkowac tynkiem wodoszczelnym ponizej poziomu gruntu.
Cokét do wykonczenia tynkiem typu marmolit. Krawedz gorng nalezy wykofczyé obrobka blacharska z blachy stalowej
powlekanej w kolorze jak widoczne elementy konstrukcii.

Sciane zasypaé i odtworzy¢ istniejacq opaske zwirowa.

- $ciany :

Do wykonania nowa $ciana zewnetrzna Sali warstwowa grubosci 15¢cm. W podtuznych Scianach zewnetrznych montaz
$lusarki okiennej i okienno-drzwiowe;j. Istniejacy otwér drzwiowy do przesuniecia (wyburzenie czesci cokotu wg rys
konstrukcyjnych). Pozostate Sciany istniejace bez zmian. Do wymiany ptyta warstwowa w Scianie oddzielajacej sale
gimnastyczng od zaplecza. Do zamontowania $ciana warstwowa o grubosci jak Sciany istniejace.

Sciany GK istniejace bez zmian.

- dach :

Warstwy pokrycia dachu :

- Od spodu dach wykonczony jest warstwg materiatu akustycznego —Hera Design.

-blacha trapezowa T160 gr 1,15mm ocynkowana z powtokg poliestrowa w kolorze biatym od strony hali.
- paroizolacja z folii PE gr 0,2mm
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- warstwa ocieplenia z wetny mineralnej gr.25cm  dla ktérej wspdtczynnik izolacyjnosci cieplnej wynosi U=0,19 W/m?K.
- warstwa zewnetrzna - membrana PCV 1,5 mm zbrojona warstwowa zgrzewana w kolorze szarym.

- obrobki :

Wykoriczenie dachu — obrébki do wykonania z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym jak widoczne elementy
konstrukgji. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej — gotowe elementy do montazu. Kolor jak widoczne czesci
konstrukgji stalowe;.

5.3. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne:

Wiekszo$¢ elementdw wykorczenia wnetrz pozostaje bez zmian zabezpieczone na czas rob6t budowlanych.
- posadzki — bez zmian

- oktadziny z glazury bez zmian.

- §ciany GK - do oczyszczenia i odmalowania.

- istniejaca stolarka czesci zapleczowej bez zmian.

- do wyréwnania i ewentualnego uzupetnienia oscieza drzwi do tacznika oraz do odmalowania.

ROBOTY MALASKIE :

- elementy konstrukcji malowane zgodnie z zaleceniami w proj. konstrukcyjnym farbami ochronnymi. Wskazane jest aby
elementy konstrukcji wykonane byly na gotowo wraz z powtokami malarskimi przez producenta i w tym stanie
dostarczone do montazu na budowie.

-Sufit akustyczny malowany na biato jak konstrukcja farbami emulsyjnymi dopuszczonymi do uzytku w obiektach gdzie
przebywajg dzieci.

- Sciany GK istniejace do odmalowania farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

SUFIT :

- projektuje sie sufit podwieszany akustyczny z ptyt np. Hera Design Superfine — odporny na uderzenia pitkg gr. 25mm
montowany na podkonstrukciji systemowej z profili aluminiowych . Profile aluminiowe mocowane do warstwy
konstrukcyjnej z blachy trapezowe;j.

5.4. Stolarka - $wietliki dachowe:

W potaci dachowej do wykonania $wietliki — pasma $wietlne na konstrukcji aluminiowej z wypetnieniem przezroczystym
poliweglanem kanalikowym 5- komorowym o gr. 1,6¢cm . Obrobki z blachy stalowej powlekanej jak pozostate.

Swietliki nalezy wykona¢ z materiatow NRO.

Pozostate elementy oraz wyposazenie Sali gimnastycznej pozostaje bez zmian.

6. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne oraz techniczne we wszystkich
projektach branzowych nie wptywajg negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Zapotrzebowanie ilo$¢ i jako$¢ wody Zapotrzebowanie na wode oraz ilos¢ Sciekow zostata okreslona w
opracowaniu branzowym i jest zgodna z warunkami technicznymi
odbioru $ciekéw i dostarczenia wody

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, | Nie przewiduje sig, aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat
pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu | szkodliwe gazy, pyly lub piyny.
rozprzestrzeniania sie

Rodzaj wytwarzanych odpadéw Oprocz odpadéw powstatych podczas biezacego uzytkowania
szkoty, miejscem powstawania odpadéw w budynku jest takze
zaplecze gastronomiczne. Odpady technologiczne to zuzyte
opakowania zbiorcze nie podlegajace zwrotowi (folie, tworzywa
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sztuczne, tektura, papier, drewno), oraz przeterminowane i zepsute
artykuty spozywcze. Odpady te bedg usuwane na biezaco z
zachowaniem ich segregacji.

Sktadowanie odpadéw z opakowan przewidziano w kontenerach z
zamykanym otworem wrzutowym, ktére bedq sie znajdowaly w
pomieszczeniu $mietnika. Odpady organiczne usuwane sg na
biezgco przez uprawniong firme zewnetrzna.

Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w Budynek w trakcie eksploatacii nie bedzie emitowat hatasu lub
szczegblnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i drgan i innych ucigzliwych zaktécen.

innych zakidcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, | Obiekty nie wptywajg negatywnie na istniejacy drzewostan i inne
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne elementy Srodowiska naturalnego.

7. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA

Podstawowymi elementami konstrukcji budynku sg ramy stalowe, spawane o rozpietosci 36m kazda, zlokalizowane
wzdtuz $cian podtuznych hali. Rozstaw stupéw ram wynosi 6m. Pas gorny ram gtéwnych nachylony pod réznymi katami
upodobniony do tuku. Ramy gtéwne oddalone sg od siebie 0 16m a ich usztywnieniem podtuznym jest konstrukcja stalowa
pretowa w postaci ramy stalowej w $cianach zewnetrznych poprzecznych oraz jedna rama wewnetrzna wydzielajgca cze$¢
sportowg od socjalnej. Dodatkowo ramy gtéwne sg wsparte od zewnatrz pretami z rury stalowej zamocowanymi w
zelbetowych stupach.

Ramy gtéwne posadowione na zelbetowych stopach fundamentowych o wymiarach 1,6m x 1,6m zlokalizowanych pod
kazdym stupem ramy. Sciany fundamentowe oraz cokoty z bloczkéw fundamentowych. Sciany zewnetrzne wykonano z piyt
warstwowych w potaczeniu z panelami z poliweglanu. Sciany wewnetrzne wykonane jako systemowe kartonowo-gipsowe.
Gtéwnymi elementami konstrukcji nowo projektowanego dachu bedg kratownice o wysokosci osiowej 1.5m, rozpigtosci 16m i
w rozstawie co 6m. Jako przekrycie dachu przewidziano blache trapezowg mocowang do paséw gérnych kratownic.

Projektant:
Krzysztof Chojnacki

LOD/1620/POOK/11

Sprawdzajacy:
Maciej Wasiela

LOD/1261/POOK/09

8. WENTYLACJA MECHANICZNA

W projekcie przewidziano uktad wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta i pompa ciepta Sali
gimnastycznej, sanitariaty wentylowane sg grawitacyjnie.

Uwaga!

Centrala wentylacyjna dostarczona powinna by¢ ze sterownikiem S$ciennym, ktéry nalezy umiescic w pomieszczeniu
wyznaczonym przez inwestora.

Na wszystkich przejSciach kanatéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz z maszynowni na
poddaszu i pietra nalezy zamontowa¢ klapy p. poz. El o odpornosci ogniowej danej przegrody oraz zabezpieczy¢ przejscia
instalacji chtodniczej systemem np. PROMAT lub HILTI lub réwnowaznymi.

Zaprojektowano system wymiany powietrza — nawiew i wywiew kratkami wentylacyjnymi wyposazonymi w przepustnice
zamontowanymi pod stropem pomieszczen.

Kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone sg pod stropem Sali. Wykonanie kanatéw przewidziano z blachy stalowe;
ocynkowanej.
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Kanaly wentylacyjne w sali nalezy zaizolowa¢ matami z welny mineralnej pokrytej powtokg z folii aluminiowej o grubosci
minimalnie 30 mm w celu izolacji przeciwwilgociowej, dodatkowo kanaty nalezy ostoni¢ blachg aluminiowa.

Kanaty wentylacyjne znajdujace si¢ na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej pokrytej powtoka z
folii aluminiowej o grubo$ci 100 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy stalowe;.

Do przygotowania powietrza przewidziana jest centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta na wymienniku
obrotowym wyposazona w filtry, przepustnice, pompe ciepta, a takze w automatyke regulacyjno-sterujaca. Silniki wentylatoréw
powinny by¢ wyposazone w falowniki.

Centrala zlokalizowana jest na dachu nad czescig sanitarna.

Pod centrale wentylacyjng nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze. Pod centrale wentylacyjng nalezy przewidzie¢ gumowe
podktadki lub wibroizolatory, zapobiegajace przenoszeniu drgan na strop.

Do wyttumienia hatasu powstajacego podczas pracy uktadu centrali wentylacyjnej nalezy zamontowa¢ ttumiki akustyczne
szumu.

Projektant:
mgr inz. Agnieszka Koztowska

PDL/0042/PO0S/08

Sprawdzajacy:
mgr inz. Marta Fron-Kopczewska

PDL/0163/PBS/15

9. INFORMACJA O TECHNICZNYM WYPOSAZENIU TECHNICZNYM BUDYNKU - INSTALAJE
ELEKTRYCZNE

9.1. Zasilanie w energie elektryczng
Zasilanie w energie elektryczng z istniejacego zlacza kablowo-pomiarowego na elewacji szkoty. Z uwagi na zwigkszony
pobor mocy (dodatkowa centrala wentylacyjna) wymieni¢ kabel zasilajagcy na N2XH-J 5x16 oraz zabezpieczenie dla
rozdzielnicy hali na 50A.

9.2. Uktady pomiarowe
Uktad pomiarowy nie ulega zmianie.

9.3. Instalacja o$wietlenia podstawowego 230v~
W obrebie hali sportowe;j instalacje wykonac przewodami N2XH-J.

Oprawy zamontowane zostang bezposrednio do konstrukcji dachu Sali sportowej. Sterowanie oprawami odbywaé bedzie
sie za pomocag przyciskow przy wejsciu na hale.

W pomieszczeniach wilgotnych przewidziano oprawy i osprzet bryzgoszczelne o stopniu ochrony min. 1P44. lloci i moce
Zrodet Swiatta spetnig wymagania normy PN-EN 12464-1 oraz PN-EN 12193.

9.4. Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.
W obiekcie zaprojektowano oSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oraz o$wietlenie strefy otwartej.

Czas podtrzymania w przypadku zaniku napigcia w sieci - co najmniej 1-godzinna autonomia zasilania, zapewniajaca
wytworzenie na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego o$wietlenia natezenia w ciggu 5s od chwili zaniku napiecia i
petnego poziomu natezenia o$wietlenia w ciggu 60s.

9.5. Wewnetrzne instalacje elektryczne silnopradowe.
Nie ulegajg zmianie.
9.6. Instalacja zasilania odbioréw wentylacji mechanicznej.
Projekt przewiduje zasilenie nowo projektowanej centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na podescie nad zapleczem hali

sportowej. Centrala zasilona zostanie z dedykowanego obwodu w rozdzielnicy hali (RH) kablem YKYZo o przekroju
10mm2. Typy centrali wg. projektu instalacji sanitarnych.

9.7. Instalacja odgromowa i przepieciowa
Elementy instalacji odgromowe;j:
- zwody poziome: drut FeZn fi8;

- przewody odprowadzajace: ptaskownik FeZn fi8 uktadany po elewacii;
- zlacze kontrolne instalowane na elewacji na wysokosci 0,3m;

10
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- uziom otokowy: ptaskownik stalowy, ocynkowany FeZn 25x4 uktadany w odlegtosci ok. 1m od budynku.

W rozdzielnicy hali (RH) przewiduje sie zastosowanie dwustopniowych ochronnikdw przepieciowych 1 i 2 stopnia ochrony
przepieciowej. Ochronniki te ograniczajg przepiecia do wartosci 1-1,5 kV.

9.8. Instalacja paneli fotowoltaicznych.
Projekt przewiduje instalacie modutéw fotowoltaicznych. Sktadajacej sie z monokrystalicznych paneli potgczonych
szeregowo w ciggi podtaczone do MPP Trakeréw inwertera.

Inwerter planuje sie umie$ci¢ w pomieszczeniu technicznym na parterze. Inwerter nalezy wieszaC na $cianie
z zachowaniem odpowiednich przestrzeni wentylacyjnych (zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia).

9.9. Instalacja dodatkowej ochrony od porazen
Uktad sieci TN-S.

Wszystkie rozdzielnice nalezy wykona¢ z szyng PE. Do przewodu PE nalezy podtaczy¢ wszystkie metalowe elementy
urzadzen elektrycznych, ktére w czasie normalnej pracy nie sg pod napieciem, a mogq sie pod nim znalez¢ w przypadku
uszkodzenia izolacji.

Przewdd ochronny PE w obwodach odbiorczych nalezy podtaczony bedzie do zaciskéw ochronnych:
- opraw o$wietleniowych w | klasie ochronno$ci;

- kaset sterowniczych ,itd.

Ochrone podstawowg (ochrone przed dotykiem bezpoSrednim) realizuje sie poprzez izolowanie cze$ci czynnych
i stosowanie obuddw o odpowiednim stopniu ochrony IP.

Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zrealizowana w oparciu o norme PN - IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporazeniowa.” Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne wytaczenie zasilania (szybkie wytaczenie).

Do realizacji ww. ochrony nalezy zastosowaé nastepujace $rodki:
- wylaczniki instalacyjne;
- wylaczniki przeciwporazeniowe rdznicowopradowe;
- bezpieczniki topikowe.

Samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-S powinno nastapi¢ przy napieciu znamionowym wzgledem ziemi
Uo=230V w czasie krétszym niz 5 sek. w obwodach rozdzielczych i 0,2 sek. w pozostatych obwodach.

Samoczynne wytaczenie zasilania powinien zapewni¢ w kazdym miejscu instalacji odpowiedni prad zwarciowy powstaty
w przypadku zwarcia pomigdzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub cze$cig przewodzaca dostepna.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia w uktadzie TN-S nalezy:
- wszystkie cze$ci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE;

- przewdd neutralny N izolowac od ziemi;
- miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemic.

Po wykonaniu cato$ci instalacji nalezy protokolarnie sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen.

Projektant:
mgr inz. Adam Zdziarski

MAZ/0334/POOE/13

Sprawdzajacy:
magr inz. Robert Bulzacki

MAZ/0336/PWOE/13

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przebudowa dachu zmieniajaca istniejace pokrycie dachu z materiatu palnego na pokrycie nie palne lub nie
rozprzestrzeniajgce ognia . Warstwy dachowe z blachy trapezowej i ptyt wetny skalnej — sg warstwami nie palnymi. W
rezultacie bezpieczenstwo p.poz dla Sali gimnastycznej ulegajg podwyzszeniu.

11
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Odporno$¢ ogniowa poszczegoinych elementow:

- projektowane $ciany warstwowe w obudowie z blachy — materiat nie palny.

- obudowa $cian ptytg GK — materiat niepalny

- istniejacy dach nad czescig zaplecza - ptyta warstwowa w obudowie z blachy — materiat nie palny

- projektowany dach z materiatéw nie palnych.

- istniejgca konstrukcja nosna - R 30

- Swietliki — materiat NRO

Wysoko$¢ budynku — 8.5 m — Budynek Niski, llo§¢ kondygnacji — 1. Projektowana rozbudowa budynku szkoty

kwalifikuje sie do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi. Nie przewiduje si¢ przy tym wykonywania w budynku pomieszczen
zawierajacych pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb. Zagrozenie wybuchem
pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje. Klasa odpornosci pozarowej dla budynku: wymagana ,C” z
mozliwo$cig obnizenia do ,D”. Poszczegoine elementy budynku dla klasy ,D” odpornosci pozarowej, spetniajg co najmniej
nizej wymienione wymagania:

Min. odpornos¢ ogniowa
Element budynku [minuty]
Gtéwna konstrukcja no$na /Sciany, stupy, podciagi/ R 30
Stropy/stropodachy REI 30
Obudowa drog ewakuacyjnych El 15
Sciany wewnetrzne pozostate Bez wymagan
Konstrukcja dachu Bez wymagan
Przekrycie dachu Bez wymagan

W budynku wystepuije 1 strefa pozarowa.
WARUNKI EWAKUACJI

WYMAGANIA OGOLNE
Zachowano dopuszczalng diugos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL 1l - 40 m. Przej$cia ewakuacyjne nie prowadza tacznie
przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Dopuszczalna diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych - nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej /przy wielu doj$ciach 60 m/. Minimalna klasa odporno$ci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych —
El 15.

POZIOME DROGI EWAKUACYJNE
Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacji nie mniejsza niz 1,4 m - z wyjatkiem drdg, przeznaczonych do ewakuacji nie wiecej niz
20 osbb, gdzie dopuszcza sie zmniejszenie szeroko$ci minimalnej do 1,2 m. Wysoko$¢ drég ewakuacyjnych, co najmniej 2,2
m; wysoko$C¢ przejscia, drzwi lub lokalnego obnizenia, co najmniej 2 m. Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge
ewakuacyjng [korytarz], nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci drogi — nie dotyczy drzwi
wyposazonych w samozamykacze.

WYJSCIA EWAKUACYJNE

Szeroko$¢ wyjs¢ /drzwil ewakuacyjnych z pomieszczen oblicza si¢ przyjmujac 0,60 m na kazde 100 os6b, lecz szerokos¢ ta
powinna by¢ nie mniejsza (mierzona w Swietle oscieznicy, po otwarciu skrzydta niz 0,9 m a w przypadku drzwi stuzacych do
ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m. Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjcie ewakuacyjne z budynku, prowadzacych na zewnatrz
budynku lub do innej strefy poZzarowej, powinna byé nie mniejsza niz 90 cm. Przy drzwiach dwuskrzydtowych szeroko$¢
skrzydta czynnego w $wietle nie mniejsza niz 0,9 m.
Na zewnatrz powinny otwiera¢ sie drzwi:

e nadrogach ewakuacyjnych,

e ewakuacyjne z budynku.
Zapewniono, co najmniej 2 wyjScia ewakuacyjne, oddalone od siebie, co najmniej 5 m z pomieszczenia, w ktorym liczba osdb
mogacych przebywac jednoczesnie przekracza 50.

WYSTROJ WNETRZ

Na drogach komunikacji ogélnej, elementy wystroju wnetrza zaprojektowano z materiatéw trudno zapalnych. Sufity
podwieszane, nalezy wykonywa¢ z materiatéw nie palnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. Oktadziny
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na $cianach drég ewakuacyjnych, winny byé co najmniej trudno zapalne. Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i
wyrobdw, w tym mebli, firan i zaston fatwo zapalnych jest zabronione.

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

Instalacje elektryczng nalezy dostosowaé do charakteru uzytkowanych
pomieszczen i podiaczy¢ pod przeciwpozarowego wytgcznika pradu, wspdlnego dla catego budynku. Przewod sterujacy
przeciwpozarowym wytacznikiem pradu, od przycisku sterujgcego do gtéwnej rozdzielni pradu, gdzie przewiduje sie
wylgczanie zasilania - winien zachowa¢ swe funkcje w warunkach pozaru, facznie z zamocowaniem przez okres 90 minut
(PH 90).

Na gtéwnych ciggach i drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji nalezy wykona¢ os$wietlenie ewakuacyjne -
zapewniajace natezenie o$wietlenia nie mniejsze niz 1 Ix w kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej oraz 5 Ix w miejscach
lokalizacji sprzetu lub urzadzen ochrony przeciwpozarowej. Czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego wynosi nie mniej niz 1
godz. od zaniku o$wietlenia podstawowego. Czas awaryjnego zalgczenia o$wietlenia ewakuacyjnego — do 50% wymaganego
natezenia o$wietlenia - 5s, a petny poziom natezenia oswietlenia — 60 s.

INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA PRZECIWPOZAROWA
W czesci istniejacej sq dwa hydranty wewnetrzne @25 z wezem potsztywnym 30m) .
Scenariusz rozwoju zdarzen podczas pozaru w budynku nie jest wymagany.

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Zapewniono zaopatrzenie wodne realizowane z sieci wodociggowej DN 110, poprzez istniejace hydranty uliczne DN 80, o
wydajno$ci fiacznej, obliczeniowej/ nie mniejszej niz 20 dm3/s. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa o tacznej wymagane;j ilosé
wody nie przekracza 20 dm3/s - nie jest wymagane zapewnienie jednoczesno$ci poboru wody z dwéch hydrantow
zewnetrznych. Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm3/s. Hydranty zewnetrzne sg usytuowane: najblizszy
hydrant nie dalej niz 75 m od chronionego obiektu, inne hydranty — nie dalej niz 150 m i nie blizej niz 5 m od Sciany budynku,
a takze nie dalej niz 15 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy. Odlegto$¢ pomiedzy hydrantami — nie wigksza niz
150 m.
Ponadto na dziaice szkolnej funkcjonuje hydrant zewnetrzny DN 80, zasilany z wtasnego ujecia wody, o potwierdzonych
corocznymi badaniami parametrach ci$nienia i wydajno$ci, wymaganych dla zrédta zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

Hydranty oznaczono na projekcie zagospodarowania terenu.

PODRECZNY SPRZET GASNICZY
Na przeciwpozarowe zabezpieczenie nowych pomieszczen, przewiduje sie gasnice proszkowe 6 kg typu ABC. Szczegdlowe
iloSci oraz miejsca rozlokowania sprzetu gasniczego, okreslone zostang w ,Instrukcji Bezpieczehstwa Pozarowego” przed
oddaniem rozbudowy do uzytkowania.

DROGI POZAROWE
Zgodnie z przepisami do budynku ZL Il niskiego jednokondygnacyjnego nie jest wymagana droga pozarowa.

11. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie ulega zmianie. Wejscie do Sali w poziomie gruntu z wymieniong $lusarkg drzwiowa w miejscu istniejacego wejscia.

Opracowat: Sprawdzit:
mgr inz.arch. Radostaw Guzowski mgr inz.arch. Katarzyna Biatek
nr upr. 44/01/0L nr upr. Wa-224/01
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PRZEBUDOWA DACHU | SCIAN ZEWNETRZNYCH SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BITWY
WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU W JOZEFOWIE, ZE ZMIANA POKRYCIA ORAZ WYKONANIEM INSTALACJI WENTYLACJI

MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ ORAZ FOTOWOLTAIKI

12. CZESC RYSUNKOWA - ARCHITEKTURA - SPIS RYSUNKOW

NRRYS. INAZWA RYSUNKU SKALA
RZUTY ARCHITEKTURY

A2 RZUT PRZYZIEMIA - ROBOTY ROZBIORKOWE 1:100
A3 RZUT PARTERU - PROJEKT 1:100
A4 RZUT SUFITU - PROJEKT 1:100
A5 RZUT DACHU - PROJEKT 1:100
A-6 PRZEKROJE - PROJEKT 1:100
A7 ELEWACJE - 1 PROJEKT 1:100
A-8 ELEWACJE 2 - PROJEKT 1:100
A9 ZESTAWIENIE SLUSARKI ZEWNETRZNEJ 1:50

A-10 DETAL MONTAZU SWIETLIKA

1:10

A-11 DETAL OCIEPLENIA SCIANY FUNDAMENTOWEJ | COKOLOWEJ

1:10

A-12 DETAL STYKU SCIAN Z DACHEM - 1

1:10

A-13 DETAL STYKU SCIAN Z DACHEM - 2

1:10

A-14 DETAL ZALUZJI DACHOWEJ

1:10

14




