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B-06-ROBOTY IZOLACYJNE COKOLU

CPV: 453 20000 - 6 Roboty izolacyjne
CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT ST :

Przedmiotem niniejszej Ogoinej Specyfikacji s podstawowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych zwiazanych z .
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1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST :
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét izolacyjnych
w obrebie cokotu obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej ST.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST:
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni pionowych cokotu w
obrebie ponizej gruntu i na wysoko$¢ cokotu murowanego Sali gimnastycznej.

- Hydroizolacja - izolacja $cian fundamentowych od strony zewnetrznej systemowa i pionowa .
- |Izolacja termiczna ze styroduru $cian fundamentowych i partii cokotowych
- wykoriczenie cokotu tynkiem cienkowarstwowym.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE :
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacii.

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktorego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub roznic poziomow powierzchni podtoza.
Warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajgca podioze oraz zwigkszajaca przyczepno$¢ powtoki ochronnej.
Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w czesci podziemnej

i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT :

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacia projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjq
umowy. Opis wg pkt. 5 ogoinej specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

2.1. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW :
Materiaty zgodnie z ogolna specyfikacja nr 2 . Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST 00-00 pkt 2.1.

Materiaty hydroizolacyjne :

Wodorozcienczalny preparat gruntujacy

Bezrozpuszczalnikowa, skoncentrowana emulsja bitumiczna, np. Sopro KDG 751 lub inna rownowazna, przeznaczona m.in.
do gruntowania podtozy suchych i wilgotnych do izolacji z mas uszczelniajacych bitumicznych np. Sopro KSP 652.

Srodek sprzedawany w postaci cieczy, gotowej do natychmiastowego stosowania, do gruntowania podtozy suchych

i wilgotnych, po uprzednim rozcieficzeniu wodg w proporcjach 1:10. Stosowany na zimno.

Jednosktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa, bitumiczna powtoka ochronna

Jednosktadnikowa, szybkoschnaca, nie zawierajgca rozpuszczalnikdw, z wypetniaczem polistyrenowym, zmodyfikowana
polimerami grubowarstwowa powtoka bitumiczna do wytworzenia elastycznych uszczelniert budowlanych, oraz uszczelnien
poziomych posadzek. Réwniez jako zewnetrzne uszczelnienie spoin konstrukcyjnych w nieprzepuszczalnych dla wody
budowlach betonowych, np. Sopro KSP 652 lub inna réwnowazna.
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Materiaty termoizolacyjne :

Styropian fundamentowy :

Styropian EPS 100 gr 10cm do izolacji Sciany fundamentowej i cokotu budynku.
- wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu = 100 kPa;
- wspotczynnik przewodnosci cieplnej | < 0,038 W/(m x K);

- grubos$¢ ptyt — zgodnie z dokumentacjg techniczng

Klasy tolerancji wymiarow:

- grubo$¢: T2 (£ 1 mm)

- dtugosé: L2 (+ 2 mm)

- szerokosé: W2 (£2 mm)

- prostokatno$¢: S1 (£ 5mm/ 1000 mm)

- ptaskos¢: P3 (10 mm)

- Maksymalne obcigzenie uzytkowe 30 kN/m2

- Klasa reakcji na ogien: E.

Wykoriczenie cokotu ponad gruntem :
Tynk na bazie zywic akrylowych, imitujgcym kamien naturalny

Przy wyborze innego, rownorzednego systemu izolacji nalezy odpowiednio dobra¢ materiaty pomocnicze, dopuszczone do
stosowania w wybranym system ie izolacji, wedtug zalecen producenta.

3. SPRZET

3.1. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU :
Materialy zgodnie z ogdlna specyfikacja nr 3 . Wykonawca zobowiazuje sie do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi,
niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania prac.

3.2. SPRZET POTRZEBNY DO WYKONANIA ROBOT:

Sprzet do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotnodciomierze
elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

Sprzet do przygotowania mas— naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

Sprzet do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, pace, kielnie, pompy do natrysku.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. WYMAGANIA OGOLNE :
Wymagania dla transportu i sktadowania materiatow zgodnie z ogélna specyfikacje nr 4.

4.2. TRANSPORT:

Transport materiatow odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robot i wiadciwosci przewozonych materiatow i urzadzen..

4.3. SKLADOWANIE :

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez
producenta. Instrukcja przygotowania i aplikacji winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Masy bitumiczne do gruntowania dostarczane sa w szczelnych plastikowych pojemnikach i beczkach. W suchym
pomieszczeniu, w temperaturze powyzej +50C, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna je przechowywa¢ 12 miesiecy od
daty produkcii.

Masy bitumiczne izolacyjne dostarczane sg w szczelnych 30-litrowych pojemnikach. W suchym pomieszczeniu, w
temperaturze powyzej +50C, w pojemnikach oryginalnie zamknietych mozna je przechowywac 12 miesiecy od daty produkcii.
,Plynna folia” dostarczana jest w plastikowych wiadrach 20 kg, 15 kg, 5 kg, i 3 kg. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze
powyzej +50C, w pojemnikach oryginalnie zamknigtych mozna jg przechowywa¢ 24 miesiecy od daty produkcji. Mase nalezy
bezwzglednie chroni¢ przed mrozem.

Pozostate wyroby zaleca sie przechowywat w fabrycznych opakowaniach w zamknigtych i zabezpieczonych przed wilgocia,
magazynach.

Na kazdym opakowaniu wyrobow budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegolnione w OST 00-
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00 pk 4.2.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- il08¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkgji i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobdw powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobéw powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE :
Zgodnie z opisem ogdlnej specyfikacji wykonania robot- dziat nr 5.

5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA :

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw moga by¢ wykonywane na podtozach: betonowym,
z cegly ceramicznej petnej, klinkierowej i bloczkdw betonowych.

Podtoze pod elastyczng powtoke uszczelniajaca powinno by¢ nosne, suche, rowne i lekko porowate, wolne od spekan,
nadlewek i ostrych krawedzi, kurzu oraz wszelkich innych substancji zmniejszajacych przywieranie, a takze odttuszczone oraz
wolne od substanciji powodujgcych agresje biologiczng i chemiczng. Powtoki stabo zwigzane z podtozem i luzne, osypujace sie
czastki/ nalezy catkowicie usuna¢. Mur i inne podziemne czesci budynku nie moga posiada¢ spekan o rozwarciu wigkszym niz
zalecane przez producenta systemu izolacji.

5.3. 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE NAKLADANE PRZEZ MALOWANIE :

Gruntowanie podtoza

Do gruntowania podtoza nalezy uzywac jedynie materiatu dopuszczonego do stosowania przez producenta zasadniczych
materiatow do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronne;.

Przed wykonaniem izolacji z masy izolacyjnej na chtonnych podtozach zalecane jest zagruntowanie podtoza przy
zastosowaniu odpowiedniego preparatu, dobranego do rodzaju izolacji, zgodnie z instrukcjg producenta. Grunt nalezy nanosi¢
go przy uzyciu watka, pedzla malarskiego lub szczotki (0,15 + 0,30 I/m2 dla gruntow bitumicznych, 100-200 g/m2 dla gruntow
syntetycznych, w zaleznosci od chfonnosci).

Do gruntowania podtoza betonowego lub z zaprawy cementowej wykonanego na ptytach styropianowych nie wolno stosowaé
roztwordw zawierajacych rozpuszczalniki.

Emulsja bitumiczna do gruntowania moze by¢ stosowana na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje sie za
pomocg pedzla malarskiego, a w przypadku wiekszych powierzchni za pomoca szczotki lub miotty dekarskiej, wzglednie
watkiem. Nalezy tak dobra¢ czas naktadania emulsji, aby zdazyta wyschna¢ przed ewentualnym opadem deszczu. Po pracy
narzedzia nalezy umy¢ rozcienczalnikiem zalecanym przez producenta. Utwardzony materiat mozna usunag¢ jedynie
mechanicznie.

Chtonne podtoza, jak tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny, tynk gipsowy, spoiwo tynkarskie i murarskie, mur, beton,
beton porowaty, budowlane ptyty gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-wiokniste, jastrych cementowy, jastrych
cementowo-wapienny, magnezjowy, anhydrytowy w pomieszczeniach mokrych nalezy zagruntowaé stosujac grunt na bazie
zywicy syntetycznej. Nanoszenie gruntu wykonuije sie za pomoca watka malarskiego futrzanego, watka piankowego,
malarskiego, pedzla fawkowca, a w przypadku wiekszych powierzchni za pomoca szczotki lub miotty dekarskiej. Po pracy
narzedzia nalezy umy¢ wodg bezpo$rednio po zakonczeniu pracy. Utwardzony materiat mozna usung¢ jedynie mechanicznie.

Warunki prowadzenia robot hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne mozna rozpoczag¢, gdy powtoka gruntujgca jest rownomiernie roztozona, wyschnieta i wykazuje dobrg,
przyczepnos¢ do podioza.

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta
materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najcze$ciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania
izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podioza powinny by¢
co najmniej 0 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych preparatow,
w czasie deszczu, mzawki, opadow $niegu, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%.

W przypadku konieczno$ci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych takich jak za
niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadzaé pod namiotem, stosujac elektryczne
dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.
Roboty hydroizolacyjne podziemnych cze$ci budynkow znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w
wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gleboko$¢ wykopu przekracza 1,00 m (2,00 m dla skat zwartych
jednorodnych, odspajanych mechanicznie), to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami lub o $cianach pionowych umocnionych
deskowaniem. Rodzaj umocnienia zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej do co
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najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta
wody nalezy utrzymac przez caly okres wykonywania robot hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa,
dociskowa.

Izolacje bitumiczne powtokowe

Gotowa mase uszczelniajacq naktada sie na ptaszczyzny poziome za pomoca gtadkiej kielni, a na ptaszczyzny pionowe od

dotu do gory przy pomocy metalowej "blichowki". Izolacja z masy bitumicznej moze by¢ naktadana recznie lub mechanicznie na suche,
jak i lekko zawilgocone podtoze. Prace nalezy wykonywac wylacznie przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze min. +3°C do
+30°C. Podtoze nalezy wstepnie oczysci¢ z zanieczyszczen i nadmiaru luznej posypki oraz dokona¢ naprawy zniszczonych
fragmentow pokrycia w tradycyjny sposéb. Przed potozeniem warstw zasadniczych podioze nalezy zagruntowa¢ stosujac odpowiedni
grunt rozcienczony z woda w stosunku 1:10. Masg izolacyjng najwygodniej nanosic¢ jest pasami o szerokosci 1,0-2,0 m, w warstwach
0 maksymalnej grubosci ok. 1 mm. Kolejne warstwy mozna nanosi¢ po przeschnieciu poprzednich (czas tworzenia powtoki
uzalezniony jest od warunkéw atmosferycznych i np: w temperaturze +20°C wynosi okoto 1-2 godzin). Na powtoki hydroizolacyjne
nalezy stosowa¢ co najmniej dwie warstwy masy. Czas schnigcia powtoki wynosi w temperaturze +20°C okoto 2 dni. Powierzchnig

z wykonanag, izolacjg, przeciwwilgociowa lub przeciwwodng nalezy chroni¢ przed zbyt silnym nastonecznieniem, deszczem

i innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Wymagania ogdlne

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” ITB cze$¢ C: ,Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt

5: ,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkow” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

czesci podziemnych i przyziemi budynkow powinny spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

- stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego cze$¢ od wody lub pary wodnej (wystepowanie zluszczen, zaciekdw,
tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest niedopuszczalne),

- 8ci$le przylega¢ do izolowanego podioza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebieni lub
wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

- rodzaj, grubo$¢ i ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana, przy uwzglednieniu
istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego

poziomu posadowienia,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowac
zuzycie materiatu np. aplikowa¢ jedno opakowanie gotowego wyrobu na wcze$niej wydzielony (o okres$lonej powierzchni) fragment
podtoza,

- izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i zakorczona w

sposéb uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

- niedopuszczalne jest faczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobow oddziatujacych na siebie w sposob

destrukcyjny,

- miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w

spos6b wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np.

specjalne taSmy lub wktadki dylatacyjne, zalecane przez producenta izolacji, wbudowywane w trakcie betonowania

(wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugo$ci szczeliny).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT:
Kontrola jakosci robét zgodnie z ogolng specyfikacjq dziat nr 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT:

Badania materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do

obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw hydroizolacyjnych,

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposdb przechowywania materiatow,

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

- betonowych - zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: wytrzymato$¢ i rowno$¢ podktadow, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna
wilgotnos¢ i temperatura podtoza.

Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty o diugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie
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wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia od faty z doktadno$cig do 1 mm, na zgodno$¢ z
wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢
nie wigksze niz 2 mm. Peknigcia na powierzchni o szerokoSci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione.

Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podioza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegotowej specyfikacji
technicznej.

Wilgotnos¢ i temperature podioza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz, termometr).
Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegotowych specyfikacjach technicznych.

6.3. BADANIA WYKONYWANE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

.Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot hydroizolacyjnych z dokumentacjg,
projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczng i instrukcjami producentéw wyrobow stosowanych do izolacji. W odniesieniu
do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one
obejmowac sprawdzenie:

- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4.ninigjszej ST,

- poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegolnych warstw w sposob zapewniajacy ich ciggtos¢ i
szczelnose,

- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

- na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, iloSci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

6.4. BADANIA WYKONYWANE W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowo$ci przygotowania podtozy,

- prawidtowo$ci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakoriczen krawedzi
izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne sg wyniki badar dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich
wykonywania. Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac po ich catkowitym wyschnieciu i
utwardzeniu. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (rownosci, ciagtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen krawedzi izolacji),

- sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

- sprawdzenie szczelno$ci izolacji,

- sprawdzenie przyczepno$ci lub przylegania izolacji do podtoza,

- sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.4. szczegotowej specyfikacji technicznej.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

Obmiaréw robot dla poszczegolnych rodzajéw robét nalezy wykona¢ zgodnie z ogélna specyfikacja techniczng dziat  nr7.
Prowadzenie szczeg6towych obmiardw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda na
podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla umow ryczaltowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robét dia potrzeb
wystawienia przej$ciowej faktury.

7.2. SZCZEGOLOWE ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT:

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinieciu.
Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych murow. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otworow,
stupow, pilastrow itp. wigksze od 1,0 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne
pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT:
Odbior robét dla poszczegolnych rodzajow robét wykonac zgodnie z punktem 8 ogdinej specyfikacii technicznej.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU:

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajacymi zakryciu
sq podtoza i poszczegoine warstwy w izolacjach wielowarstwowych.

Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu
warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Zamawiajacego (Inspektor nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik
budowy).

8.3. ODBIOR ROBOT :

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porowna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny
wizualnej. Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku nalezy przyja¢
jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci izolacji z wymaganiami okreslonymi

w pkt. 5.5. i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelno$ci hydroizolacii

oraz nie ograniczajq jej trwatoci, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korcowego z

jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania \Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie

wykonang izolacje przeciwwilgociowa lub wodochronng, wykonac jg ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosSci wykonania robot hydroizolacyjnych z zamowieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

[ 9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej ST.
Warunki ptatnosci beda okre$lone w umowie.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona w sposéb
ustalony w umowie.

Cena jednostkowa 1m2 izolacji obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i specjalistycznego sprzetu,

- ewentualne ustawienie i przestawianie niezbednych rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie | drobne naprawy powierzchni podtoza,

- przygotowanie mas izolacyjnych i gruntujgcych,

- zagruntowanie powierzchni podfoza,

- natozenie masy izolacyjnej na izolowane powierzchnie w 2 warstwach,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie i utylizacja pozostatosci, resztek i odpadow materiatow- koszty posrednie,

- zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujaca przedmiot zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych. Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogéinej specyfikacii technicznej.
10.1. USTAWY :

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. nr 63 poz. 322).

10.2. NORMY:

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

- PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

- PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno -(Zmiana Az1).

- PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z
wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementow podziemnych — Definicje i wtasciwosci.
- PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow — Czgs¢ 12: Okre$lenie przyczepnosci do podioza stwardniatych
zapraw na obrzutke i do tynkowania.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badar — Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie.

- PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i Zelbetowe — Metoda badania
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przyczepno$ci powtok ochronnych.



