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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

- analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii dla PRZEBUDOWA DACHU | SCIAN
ZEWNETRZNYCH SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKOL IM. BITWY WARSZAWSKIEJ
1920 ROKU W JOZEFOWIE, ZE ZMIANA POKRYCIA ORAZ WYKONANIEM INSTALACJI WENTY-

LACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ ORAZ FOTOWOLTAIKI , 05-254 JOZEFOW; UL. KOSCIELNA 2

; dziatka nr 246 ; obreb 0009 , gmina Dabréwka , powiat Wotomiriski , wojewddztwo Mazowieckie; jednostka ewidencyjna —
Dabréwka.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:
- projekt architektoniczno-budowlany budynku;
- obowigzujgce przepisy i normy;
- dane otrzymane od poszczegdinych branz projektowych;
- programy komputerowe wspomagajace projektowanie

3. Dane budynkéw

Forma architektoniczna skomponowana z otoczeniem. Bryta budynku jest 1 kondygnacyjna,
niepodpiwniczona. taczna powierzchnia 531,21m2. Dokfadny opis budynku oraz zatozonych rozwigzan
technicznych w czesci architektonicznej, poszczegolnych opisach branzowych oraz opisie charaktery-
styki energetycznej budynku.

4. Charakterystyka energetyczna budynkéw

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 marca 2021r
Dz.U.2020 poz. 497 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci
budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej, stanowigcej cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz
sposobu sporzadzania i wzoru $wiadectw charakterystyki energetycznej oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 sierp-
nia 2022 poz. 1679 w sprawie szczegdtowego zakresu projektu budowlanego jak réwniez w oparciu o
warto$ci obliczone oraz wymagania zwigzane z 0szczedzaniem energii zawarte w w/w rozporzadzeniu
opracowano zbiorczg charakterystyke energetyczng projektowanych budynkéw.

5. Analiza mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrédet energii

5.1 Biogaz

Biogaz czyli gaz wysypiskowy to powstajgca w wyniku fermentacji metanowej mieszanina ga-
z6w, ktorej gtdbwnym sktadnikiem jest metan. Biogaz wykorzystywany do celdéw energetycznych zawiera
ponad 40% metanu, za$ jego wtasciwosci nie odbiegajg od wiasciwosci gazu ziemnego. W energetyce
wykorzystuje sie biogaz powstajacy w wyniku fermentacii:

- odpaddw organicznych na sktadowiskach odpadow,
- odpaddw zwierzecych w gospodarstwach rolnych,
- 0saddw Sciekowych w oczyszczalniach $ciekow



Ze wzgledu na brak, w bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji, gospodarstw rolnych,
oczyszczalni Sciekow czy tez sktadowisk odpaddw nie ma mozliwo$ci pozyskania biogazu w wyniku w/w
procesow.

5.2 Enerqgia geotermalna

KOSZALIN ADANSHK

P OLSZTYN
szcz;?:\m
BYDGOSICE BIALYSTOK
T ) .
B
POZNAN i .
g . Qwhrszawa
ZIELONA ~\( 2
GORA =Poo?
%
LUBLIN
WROCLAW .
KIELCE
OPOLE
KATOWICE
KRAKOW RZESZOW

40°C

Wykorzystanie energii geotermalnej jest skomplikowanym procesem. Z analizy wyzej ukazanej mapy
wynika, iz wojewodztwo mazowieckie posiada zasoby energii geotermalnej, jednak w naszym kraju ze
wzgledu na uwarunkowania geologiczne, wody geotermalne majq temperature w granicach 20+100°C, co
uniemozliwia wykorzystanie ich do produkcji energii elektrycznej. Nadajq sie za to do produkcii ciepta. Ozna-
cza to, ze mozliwe jest wykorzystanie energii geotermicznej, przede wszystkim jako zrédta ciepta
niskotemperaturowego w uktadach pomp ciepta.

W przypadku przebudowanego budynku wykorzystanie energii geotermicznej jest jednak niemozliwe,
poniewaz zakres prac projektowych obejmuje wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej opartej na centrali
wentylacyjnej wyposazonej w pompe ciepta, wymiennik obrotowy, nagrzewnice elektryczng i wentylatory oraz

filtry.

5.3 Energia wiatrowa

Energia wiatru to jedno z najcze$ciej wykorzystywanych na $wiecie odnawialnych zrédet energii.
Réwnoczes$nie jest ono jednak bardzo niestabilne - jego wystepowanie zalezy od regionu geograficznego,
pory roku, pory dnia, uksztattowania terenu i wysoko$ci nad powierzchnig ziemi. Warunki wiatrowe w Polsce
cechuje jednak duza zmienno$¢ na obszarze kraju oraz brak wysokich $redniorocznych predkosci wiatru.
Uwaza sig, ze wiatr wiejacy z predkoscig nie mniejsza niz 4 m/s i nie wiekszg niz 30 m/s mozna wykorzysta¢



w energetyce. Minimalng optacalno$¢ w eksploataciji elektrowni wiatrowych w Polsce mozna uzyskac dla
$redniorocznej predko$ci wiatru ponad 6 m/s na wysokosci 40 m n.p.g.

Z analizy nizej przedstawionej mapy wynika, iz obiekty lezg w obszarze bardzo korzystnym z punktu widze-
nia mozliwosci wykorzystania energii wiatrowej. Jednakze budowane budynki zlokalizowane sg na terenie
zabudowanym co zmniejszytoby efektywno$¢ wiatru, a zarazem natozytoby na inwestora koniecznos¢ wyko-
nania szeregu analiz wptywu sitowni wiatrowych na otoczenie (m. in. analiza ornitologiczna, przyrodnicza,
hatasu oraz krajobrazowa). Poniewaz jest projektowana tylko wentylacja mechaniczna wyklucza zastosowa-
nie tego zrodta energii odnawialne;.

STREFY ENERGETYCZNE WIATRU W POLSCE

STREFY:

| - Wybitnie korzystna
Il - Bardzo korzystna
Il - Korzystna

IV - Mato korzystna
V - Niekorzystna

5.4 Energia wodna

Energie wodng mozna otrzymac z kilku zrodet: fal morskich, ptyngcych rzek i ze stojacych zbiornikéw wod-
nych. Woda pokrywajaca wiekszg cze$¢ Ziemi jest w ciggtym ruchu. Energia uzyskiwana z wody jest energig
potencjalng, ktdra dzieki turbinom zmienia sie w energie kinetyczna, a ta za pomoca generatordw w energie
elektryczna. Energetyka wodna na terenie wojewddztwa mazowieckiego skupia sie wzdtuz wigkszych ciekow
wodnych. Zaden nie znajduje sie w bliskim sasiedztwie planowanej inwestycji. Brak mozliwosci wykorzystania
zatem energii wodne;j.
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5.5 Enerqgia stoneczna

Analizowany budynek znajduje sie w obrebie istniejgcych budynkéw. Poniewaz jest projektowana
tylko wentylacja mechaniczna wyklucza zastosowanie tego zrédta energii odnawialne;..

Promieniowanie catkowite
w ciggu roku
w kilowatogodzinach
na metr kwadratowy
1048 KWh/m?

1022 KkWh/m?

996 kWh/m?

ponizej 996 kWh/m?

I

5.6 Fotowoltaika

Zaprojektowano system instalacji fotowoltaicznej. Energia elektryczna wytworzona z paneli fotowolta-
icznych wykorzystywana bedzie na potrzeby wewnetrznej instalacji elektrycznej. Energia z paneli kierowana
bedzie do rozdzielni gtéwnej a stamtad do zasilenia instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji chtodzenia i
oSwietlenia.



Odnawialnym zrédiem energii zastosowanym w projekcie jest instalacja fotowoltaiczna.



