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B-07- ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT ST :

Przedmiotem niniejszej Ogoinej Specyfikacji s podstawowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych zwigzanych z :

PRZEBUDOWA DACHU | SCIAN ZEWNETRZNYCH SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWLA Il
W GUZOWATCE, ZE ZMIANA POKRYCIA ORAZ WYKONANIEM INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ
ORAZ FOTOWOLTAIKI

05-252 JOZEFOW: UL. KOSCIELNA 2 ; dziatka nr 246 ; obreb 0009 , gmina Dabréwka , powiat Wotominski , wojew6dztwo
Mazowieckie; jednostka ewidencyjna — Dabrowka

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST :

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t malarskich
przy realizacji obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej ST.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST:

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie :

- przygotowanie podtoza,

- dwukrotne pomalowanie $cian i sufitow wykonanych z plyt GK farbg emulsyjng w kolorze bialym

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagar odno$nie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do powyzszych
robot, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE :

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z

obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogélnej Specyfikacii.

podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma by¢
wykonana powtoka malarska.

powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze, decydujaca o
wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba - ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i réznych
wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT :

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacia projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg
umowy. Opis wg pkt. 5 ogoinej specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

2.1. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW :

Materiaty zgodnie z ogolna specyfikacja nr 2 . Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST 00-00 pkt 2.1.

2.2. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT:

Farby emulsyjne

Farba emulsyjna do $cian i sufitdw, matowa. Odporna na wielokrotne zmywanie, zapewniajaca trwatg powtoke.

- zuzycie: ok. 0,140 I/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gtadkich powierzchniach. Na podiozach szorstkich odpowiednio wiecej,
- minimalna temperatura uzycia: +5°C (otoczenia, podioza i materiatu).

- czas schniecia: w temp. +20°C i wzglednej wilgotno$ci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha

i nadajaca sie do powtérnego malowania po 4-6 godz. Powtoka jest catkowicie sucha i w petni wytrzymata po ok. 3 dniach,
- bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa,

- nie zawiera sktadnikéw powodujacych ,fogging” - ,tapanie” kurzu z powietrza,

- dtugi czas otwarcia — mozliwo$¢ bezproblemowego zastosowania na duzych, potaczonych ze sobg powierzchniach,

- dobrze dyfuzyjna, sd < 0,3 m,

- odporna na szorowanie na mokro - Klasa 2,

- zdolno$c¢ krycia - Klasa 1 przy wydajnosci ok. 7 m2/l,

- podatna na czyszczenie,

- odporna na dziatanie wodnych $rodkéw dezynfekcyjnych i domowych Srodkéw czystosci,
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- odporna na dziatanie zasad, nie zmydla sie,
- tatwa w uzyciu,
- 0 wysokim stopniu bieli.

3. SPRZET

3.1. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU :
Materialy zgodnie z ogdlna specyfikacja nr 3 . Wykonawca zobowiazuje sie do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi,
niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania prac.

3.2. SPRZET POTRZEBNY DO WYKONANIA ROBOT:

Sprzet do malowania - reczne narzedzia malarskie (pedzle, watki, pojemniki na farbe, szpachelki, uchwyty do papieru
$ciernego), ewentualnie pneumatyczne lub elektryczne pistolety do malowania, drabiny, rusztowania, podno$niki
mechaniczne.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. WYMAGANIA OGOLNE :
Wymagania dla transportu i skladowania materiatow zgodnie z ogéina specyfikacije nr 4.

4.2. TRANSPORT:

Materiaty do robot malarskich nalezy przewozi¢ na paletach, w szczelnych opakowaniach fabrycznych, dowolnymi $rodkami
transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jako$¢é
wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow i urzadzen.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu
dostosowanym do cigzaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3. SKLADOWANIE :

Materiaty do rob6t malarskich powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, okreslony przez
producenta.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegélnione OST.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- il08¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkgiji i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobdw powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobéw powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegolnione w OST .

Materiaty przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem warunkow
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

51. WYMAGANIA OGOLNE :
Zgodnie z opisem ogélnej specyfikacji wykonania robot- dziat nr 5.

5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT :

- Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny byé
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowg, na ktdra wydano aprobate techniczna.

- W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy, z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow
oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a wyniki odnotowac
w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.3. WYKONANIE ROBOT:

- Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku)
- w temperaturze ponizej +10°C,
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- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza

niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Roboty malarskie

- Nie nalezy miesza¢ farb réznych producentow. Stosowa¢ tylko kombinacje szpachli, farby i $rodka do gruntowania
podtoza rekomendowane przez producenta.

- Farby dostarcza¢ na budowe w oryginalnych opakowaniach producenta. Nalezy si¢ upewni¢, co do prawidtowego
oznakowania stosowanego towaru.

- Farby naktada¢ poprzez natrysk lub przy uzyciu watkéw malarskich.

- Przed przystapieniem do malowania nalezy zapoznac sie z instrukcjg producenta farby.

- Podtoza gipsowe uprzednio zagruntowa¢ gruntem zalecanym przez producenta farby;

- Malowana powierzchnia musi by¢ sucha, odttuszczona i zdrowa;

- Wszystkie rysy i szpary muszg by¢ zaszpachlowane i doktadnie zatarte;

- Zabronione jest naktadanie farby na metale nie odizolowane odpowiednig farbg podktadows;

- Podtoza malowa¢ co najmniej dwukrotnie;

- Przy malowaniu $cian niedopuszczalne jest malowanie stykajacych sie z malowang powierzchnig futryn drzwiowych,
$lusarki okiennej, sufitow podwieszonych etc. - konieczne jest zabezpieczanie tych krawedzi tasma klejaca.

- Rodzaj i kolor farby wierzchniego krycia — biata.

- Lokalizacja prac — wg projektu.

- Wraz z dokumentacjg powykonawcza nalezy przedstawi¢ doktadng charakterystyke zastosowanych farb (producent,
kolor lub receptura kolorystyki)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT:
Kontrola jakosci robét zgodnie z ogolng specyfikacjq dziat nr 6.

6.2. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT:

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakoSci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwo$ci technicznych na podstawie badan doraznych.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacii technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢ udokumentowane
zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.

6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT:

Badania powtok malarskich przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

Badania przeprowadza sig przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowacé:

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,

- braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,

- braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzgdziem powtoki od
podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Jesdli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo.

Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie | wykonac¢
powtdrnie.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:
Obmiaréw robot dla poszczegolnych rodzajéw robét nalezy wykona¢ zgodnie z ogélna specyfikacja techniczng dziat  nr7.

7.2. SZCZEGOLOWE ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT:

Wykonanie robét malarskich obmierza sie w metrach kwadratowych powierzchni zamalowanej. Wymiary powierzchni
przyjmuije sie w Swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otworéw, stupdw, pilastrow itp.
wieksze od 1 m2.

Cena robot obejmuje przygotowanie do malowania podtoza, przygotowanie farb, ustawienie rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

Wielko$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT:
Odbidr robét dla poszczegolnych rodzajow robét wykonac zgodnie z punktem 8 ogdinej specyfikacii technicznej.

8.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA:

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY :

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porowna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny
wizualnej robét.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Protokét odbioru korncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

[ 9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE
Ogolne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogélnej Specyfikacji pkt 9.

Warunki ptatno$ci beda okreslone w umowie.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie szczegbtowych ustalerr umownych.

Cena 1 m2 prac malarskich obejmuje nastepujace roboty:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- ustawienie niezbednych rusztowarn i pomostow,

- przygotowanie podtoza,

- wyznaczenie powierzchni malowania i wykonanie zabezpieczenia sasiednich powierzchni,
- malowanie farba podktadowa,

- malowanie farba nawierzchniowa,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujaca przedmiot zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych. Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogéinej specyfikacii technicznej.
10.1. USTAWY :

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w ogélnej ST pkt.10.

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. nr 63 poz. 322).

10.2. ROZPORZADZENIA:
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Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w ogolnej ST pkt.10.

10.3. NORMY:

- PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

- PN-B-10280:1969 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi.



