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CZESC OPISOWA

wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej w przebudowywanym dachu i $cianach
zewnetrznych Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im Bitwy Warszawskiej 1920 roku
potozonej w Jozefowie przy ul. Koscielna 2 w Gminie Dabrowka

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

—  Zzlecenie Inwestora i zawarta umowa

—  Projekt architektoniczno-budowlany budynku;

—  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami;

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 zdnia 15.06.2002 r. z pdzniejszymi
Zmianami;

—  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej — Dz. U. 02.147.1229 z pozniejszymi
Zmianami;

—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw;

—  Obowigzujace przepisy, normy i normatywy;

—  Wytyczne branzowe;

—  Materiaty informacyjne i DTR producentéw zastosowanych urzadzen;

—  Wymagania Techniczne Cobri Instal — Zeszyt 5 — Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych. Warszawa, wrzesien 2002 r.

—  Inne obowigzujace przepisy i normy w zakresie projektowania wentylacji i klimatyzacji.

—  ,Wentylacja i klimatyzacja” - M. Malicki. PWN Warszawa 1974

—  Poradnik ,Ogrzewanie i klimatyzacja” - Recknagel — Sprenger. Arkady Warszawa 1976;

—  PN-82/B-03430 “Wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej”

—  PN-82/B-02403 “Temperatury obliczeniowe zewngtrzne”

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji wentylacii

mechanicznej w przebudowywanej Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej potozonej w
Jozefowie przy ul. Koscielnej 2, dz. nr ew. 246 w Gminie Dabréwka

3. DANE OGOLNE

Przebudowywana Sala Gimnastyczna przy Szkole Podstawowej potozona w Jozefowie przy ul.
Koscielnej 2, dz. nrew. 246 w Gminie Dabréwka
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41.

4.2,

4. WENTYLACJA MECHANICZNA

Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej

W projekcie przewidziano uktad wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem
ciepta i pompa ciepta Sali gimnastycznej, sanitariaty wentylowane sg grawitacyjnie

Uwagal!
Centrala wentylacyjna dostarczona powinna by¢ ze sterownikiem S$ciennym, ktory nalezy
umiesci¢ w pomieszczeniu wyznaczonym przez inwestora.

Na wszystkich przejsciach kanatdw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego oraz z maszynowni na poddaszu i pietra nalezy zamontowac klapy p. poz. El o
odpornosci ogniowej danej przegrody oraz zabezpieczy¢ przejécia instalacji chtodniczej systemem
np. PROMAT lub HILTI lub réwnowaznymi.

Opis szczegotowy instalacji wentylacyjnej

Zaprojektowano system wymiany powietrza — nawiew i wywiew kratkami wentylacyjnymi
wyposazonymi w przepustnice zamontowanymi pod stropem pomieszczen.

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone sg pod stropem Sali. Wykonanie kanatow
przewidziano z blachy stalowej ocynkowane;.

Kanaty wentylacyjne w sali nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej pokrytej powtokg z
folii aluminiowej o grubo$ci minimalnie 30 mm w celu izolacji przeciwwilgociowej, dodatkowo
kanaty nalezy ostoni¢ blachg aluminiowa.

Kanaty wentylacyjne znajdujace sie na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ matami z wetny
mineralnej pokrytej powtokq z folii aluminiowej o grubo$ci 100 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy
stalowej.

Do przygotowania powietrza przewidziana jest centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z
odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym wyposazona w filtry, przepustnice, pompe ciepta, a
takze w automatyke regulacyjno-sterujaca. Silniki wentylatorow powinny by¢é wyposazone w
falowniki.

Centrala zlokalizowana jest na dachu nad czescig sanitarna.

Pod centrale wentylacyjng nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze. Pod centrale wentylacyjng
nalezy przewidzie¢ gumowe podktadki lub wibroizolatory, zapobiegajace przenoszeniu drgan na
strop.

Do wyttumienia hatasu powstajacego podczas pracy uktadu centrali wentylacyjnej nalezy
zamontowac ttumiki akustyczne szumu.

a. Parametry centrali wentylacyjnej

e Centrala o wydajno$ci Nawiew :6700m3/h, Wyciag :6700m3/h, sprez: nawiew - 500 Pa, wywiew
-500 Pa
o Wymiary centrali
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Wysokos$¢ ramy centrali: 120 mm, rama wykonana ze stali ocynkowane;.
Dopuszczalna masa catkowita centrali z automatyka, potaczeniami elastycznymi,

przepustnicami 1266 kg.

Obudowa centrali zbudowana na bazie szkieletu z aluminium anodowanego.
Wiasciwosci obudowy centrali wynikajace z normy PN-EN-1886 (certyfikat TUV)

Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy - klasa D1

Szczelno$¢ obudowy:

- przy podciénieniu 400 Pa - klasa L1
- przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa L1

Wspdtczynnik przenikania ciepta - klasa T2
Wspdtczynnik wptywu mostkdw termicznych - klasa TB2
Blachy zewnetrzne i wewnetrzne paneli — blacha ocynkowana. Grubo$¢ powtoki 275g/m2
Panele o grubosci 50mm, z wetng mineralng niepalna, klasa pozarowa A1.

Panele z wktadkg termiczna.

Centrala wyposazona w uktad pompy ciepta o parametrach:
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[£] Pompa ciepta

Mazwa HPM 71i EVO
Typ cxynnika R410a
EER 33
COoP 42
Eépmzeba\lanie na moc elekiryama 395 W
Z;la%;zeb:wane na moc elekirycma £33 KW
Moc grzewcza - zima 16.6 kW
Moc chiodnicza - lato 209 KW
%&?&EE‘&‘%W —_— 118/413 T %
_Frmm}ﬂq (¢ s 19.2/358 *C/%
_Frmggmmm L M719 /%
-'?E?%“SEE‘%M Lsto a1 /%
Izt sprefarek - ukfzd 1 1
llosé sprezarak - uikted 2 0
Pompa ciepta
Iloé¢ spresarak - ukad 3 0
Prad rceruchowy - ukdad 1 o A
Prad rozruchowy - uktad 2 0 A
Prad rezruchowy - ukiad 3 o A
Maksymalny prad pracy - ukiad 1 a0 A
Maksymalny prad pracy - ukiad 2 o A
Malzymainy prad pracy - ukiad 3 o A
llesé czymnika 1 13 kg
Iloé¢ czynnika 2 o “Z
llesé czyrnika 3 o kg

* VWymagana cbshuga serwizowa proy montaiu

Wymiennik obrotowy

Mazwa EVO 0700 RR.NH HEFF /5~
Spadek ciénienia powistza Zima 119 Fa
Powistrze wict ~ [

Temperatura/Wilgotnoéc Zima 2100 °C%

Centrala wyposazona w odzysk ciepta za pomocg regeneratora obrotowego parametrach:
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T - e o
Sprawncés odrysku zima (sucha) B1.00 %
Sprawncéd cdzysku Zima 8053 %
Moc Zima 93 KWW
Spadek cinienia powietrza Late 159 Fa
Eﬁgﬁﬂjﬂﬁv gotnoéc Lato 1A
s ot Lot wmy o
Sprawncéd odrysky Leto 8042 %
Moc Lato 183 KWW
Mapiscie 230 W
Mo silnika 011 I
Matezenie pradu 12 A
Coostotiwoid 50 Hz

* Maksymalny przeciek wewnstrzny powyis] 3%
* Silnik w komplecie z regulstorsm obrotdw

Centrala bedzie wyposazona w nagrzewnice wtdrng elektryczng o parametrach:

Nagrzewnica elektryczna

MNazwa EVO 0700 EH 032-3
Spadek cisnienia 23 Pa
Predkosif przephywu powietrza 25 m.'s
Temperatura/\Wilgotnosé 19.2/258 °C /%
wejiciowa Zima

Temperatura/\Wilgotnosé 229/M.7 eCi%
wyjiciowa Zima

Moc Zima 6.3 kw
Temperatura/Wilgotnosé 24/719 °C/%
wejiciowa Lato

Temperatura/\Wilgotnosé 24/719 °C /%
wyjsciowa Lato

Iapiecie 400 v
Mo znamionowa sekcji 10.67 kW

IMatezenie pradu

Zespot wentylatora z napedem bezposrednim z silnikami w klasie IE3 o sprawnosci 85,3%

Moc znamionowa nawiew 2x1,5kW, wywiew 2x1,5kW

Moc na wale filtry czyste: Nawiew 2x1,22 kW, Wywiew 2x 1,21kW

Sprawnos¢ zespotu wentylatorowego dla Nawiewu: 74,25%, Wyciag: 74,27 %.
Max. Warto$ci wspdtczynnika SFP [kW/m3/s] Nawiew 1,568, Wyciag 1,555
Parametry akustyczne urzadzenia:
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MOC AKUSTYCZMA

Costotiiwesc Hz 125 250 500 1000 2000 4000 3000 SUMA
Wit rewizau dB 424 729 &7 23 402 339 423 748
Wit nawiswu dB (A} 453 643 &3 625 614 349 477 695
Wiict rewiewu dB 738 B27 EEA 810 770 07 &42 E70
Whict rawissu dB (&) =T 741 i) 810 7B2 77 631 B4.5
Wl e dB 654 739 o7 &6.5 542 9.9 558 7BO
Wit weywiesu dE (A} 483 67.3 &7.3 &6.3 454 609 47 731
Whint wyaiswy dB Ty 807 e 720 750 88.4 632 B30
Whict wyaiewu dBE (A} 358 721 747 780 762 69.6 621 BZ3

POZIOM MOCY AKUSTYCIME) URZADZEMIA PREZEL OBUDOWE

dB 625 43.3 3.7 i | 519 383 o7 647

[

POZIOM CISNIEMIA AKUISTYCZNEGO MA ZEWMATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSC! 1M
[13MZ; QZ; TOO1)

dB (&) 520 338 452 486 H4 30.8 32 92

o Centrala wyposazona w komplet przepustnic, potaczen elastycznych.
o Centrala wyposazona w filtry kieszeniowa klasy M5.
o Automatyka centrali bedzie wyposazona w zadajnik z wySwietlaczem dotykowym 4,3", czujnik
dwutlenku wegla, utrzymanie statej wydajnoSci.
o Centrala wyposazona w komplet automatyki zasilajgco sterujgcej, automatyka powinna spetnia¢
nastepujace funkcje:
» Nastawa parametrow pracy z rozdzielnicy lub kasety sterowniczej umieszczone;
W pomieszczeniu.
Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodacego czujnika
temperatury powietrza wycigganego.
Zabezpieczenie wymiennika odzysku przed zaszronieniem przez presostat.
Praca uktadu wedtug kalendarza, temperatura, wydajnos¢, tryb pracy.
Informacje o stanach alarmowych.
Zabezpieczenie uktadu napedowego przed przecigzeniem.
Mozliwos¢ pracy p protokole komunikacyjnym MODBUS RTU /RS 485/
Sterownik centrali wentylacyjnej umozliwia kontrole i zmiane parametrow pracy centrali
oraz kontrole ew. awarii przez nascienny panel sterujacy z wyswietlaczem oraz po
podtaczeniu do sieci internet zdalnie przez strone internetowg www.

VVVVVY VY

Centrale wentylacyjne powinny posiada¢ niezbedne deklaracje zgodno$ci, atesty higieniczne.
Parametry techniczne central muszg by¢ nie gorsze, nizeli wskazane w zatgczonych kartach doboru, a
w szczegdlnosci nalezy spetni¢ wymagania:
1) Wydajno$¢, sprez, temperatury, wilgotnosé, sktad funkcjonalny, wtasciwo$ci mechaniczne i
termodynamiczne obudowy oraz konfiguracja — zgodnie z doborem
2) Masa - nie wyzsza niz w doborze
3) Parametry techniczne wymiennikéw odzysku, wymiennikébw CT, wymiennikobw WL - w
szczegblnosci przeptyw, opory czynnika, pojemnos¢, wspotczynnik obcigzenia, sprawno$¢ — nie
gorsza niz w doborze
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Parametry techniczne zespotéw wentylatorowych — w szczegdlnoSci moc na wale, moc
akustyczna, wskaznik SFP - nie gorsze niz w doborze

PredkoSC przeptywu w Swietle centrali — nie wyzsza niz w doborze przy zaokragleniu do
jednego miejsca po przecinku

Wskaznik wewnetrznej mocy jednostkowej centrali podawany jako suma nawiewu i wywiewu
obliczany na bazie obowigzujacego Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego nr 1253/2014 w
zakresie roku 2018 — nie wyzszy niz w doborze.

Parametry techniczne centrali potwierdzone poprzez dobdr w programie doboru z certyfikacjq
EUROVENT. Certyfikat EUROVENT ma za zadanie potwierdzi¢ Inwestorowi poprawnos¢ dobranych
urzadzen wzgledem rzeczywistych parametréw central na obiekcie. Szkielet ww. central wykonany na
bazie profilu kompozytowego w klasie T2 i TB2 — zgodnie z kartg doboru.

4.3.

4.4,

Kanaty wentylacyjne i ksztaltki

kanaty wentylacyjne projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l wg BN-70/8865-05,
ksztattki wg BN-70/8865-04 oraz kanaty wentylacyjnej z blachy stalowej ocynkowanej typu
SPIRO

powierzchnie przewodow powinny by¢ gltadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzerdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie ochronne nie powinny mie¢
ubytkéw, pekniec i tym podobnych wad;

podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych wg PN-EN 12236:2003.

Potaczenia kotnierzowe 20 mm nalezy uszczelni¢ uszczelkami gumowymi. Miedzy kanatem, a
konstrukcjgq podtrzymujacg nalezy stosowa¢ podktadki amortyzacyjne z piyty pilsSniowej
ogr.5mm.

przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywac w otworach, ktérych wymiary
sq 0od 30 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozne wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych witasciwos$ciach;

Oczyszczanie powietrza

Oczyszczanie powietrza odbywac sie bedzie na filtrach wstepnych kieszeniowych, ktére

znajdujg sie na nawiewie i wywiewie powietrza w centralach wentylacyjnych.

W celu biezacej kontroli zanieczyszczenia filtrow nalezy zastosowaé presostaty réznicowe do pomiaru
spadku cisnienia powietrza przeptywajacego przez filtr. Presostaty przy okre$lonym dopuszczalnym
spadku ci$nienia sygnalizujq (sygnat elektryczny) o konieczno$ci wymiany filira z powodu jego
zabrudzenia.

4.5.

Wytyczne wentylacyjno-klimatyzacyjne dla branz wspoétpracujacych.
Roboty budowlane.

W zakres podstawowych prac budowlanych zwigzanych z instalacjami wentylacyjnymi wchodza;

4.6.

wykonanie otworéw w przegrodach budowlanych dla kanatéw wentylacyjnych
wykonanie konstrukcji pod centrale wentylacyjng

Roboty elektryczne.

W zakres prac elektrycznych zwigzanych z instalacjg wentylacyjng wchodza;

doprowadzenie energii elektrycznej do centrali wentylacyjne;j,
Zgodne z przepisami nalezy zastosowac odpowiednie zabezpieczenie urzadzen elektrycznych.

Wykonawstwo i odbior
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Kanaty wentylacyjne projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l wg PN-EN 1507:2007,
dla kanatéw okragtych wg PN-EN 1506:2007 . Kanaty wentylacyjne nalezy podwiesza¢ do stropdw badz
$cian budynku, podwieszenia wykona¢ co 1,5+2m wg PN-EN 12236:2003. Potgczenia kotnierzowe 20
mm nalezy uszczelni¢ uszczelkami gumowym. Miedzy kanatem a konstrukcjg podtrzymujacg nalezy
stosowac podktadki amortyzacyjne.

Przed oddaniem wentylacji do uzytku nalezy dokona¢ pomiaréw i ustawi¢ odpowiednie napiecie na
falownikach w centralach wentylacyjnych, tak aby byt osiggniety zaktadany dla nich wydatek powietrza.

Nalezy takze wyregulowac przeptyw powietrza przez kratki przez odpowiednie ustawienie przepustnic

5. UWAGI KONCOWE:

Instalacje w budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ml z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75 poz. 690 ze zm. ).

Cato$¢ instalacji wentylacyjnych nalezy wykona¢ i odebra¢  zgodnie z Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” (wyd. | , sierpiert 2002r.) oraz zgodnie z PN-EN 12599 : 2003, Wentylacja
budynkoéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacii i klimatyzacj.

Wykonanie szczego6towych rysunkéw warsztatowych, specyfikacji elementow wentylacyjnych,
wybor armatur itp, nalezy powierzy¢ firmom majacym udokumentowane do$wiadczenie w
realizacji instalacji w zaprojektowanych technologiach. Nalezy przy tym bezwzglednie
przestrzega¢ wszystkich instrukcji montazowych producentow zastosowanych elementow
instalacyjnych.

Przed wykonaniem instalacji nalezy doktadnie sprawdzi¢ wszystkie przebiegi iw przypadku
rozbieznosci z niniejszgq dokumentacjg zawiadomic¢ projektanta lub inwestora. Wszystkie prace
instalacyjne nalezy prowadzi¢ w petnej koordynacji ze wszystkimi pozostatymi branzami.
Wszystkie rozwigzania szczeg6tow majacych wptyw na wyglad pomieszczen, przed
wykonaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji projektantom (architektura i instalacje)

W realizacji instalacji nalezy uwzgledni¢ staty udziat rzeczoznawcy p.poz. (konsultanta) w
trakcie catego czasu trwania budowy i podczas odbioréw instalacji przez PSP. W naktady
okreslonych na podstawie pomiardw i zliczen z rysunkow nalezy uwzgledni¢c mozliwo$¢
wprowadzenia zmian na pozniejszych etapach realizacji.

Prace montazowe wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze muszg posiadac
oznaczenia literg B lub CE ewentualnie posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci
z dokumentem odniesienia (kryteria techniczne — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych
certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, PN lub Aprobata Techniczna).

Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze winny by¢ poddawane
okresowym przegladom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentéw

W przypadku zamiany urzadzen wentylacyjnych nalezy zachowac zaprojektowane parametry
wentylacyjne, po wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem.

Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.
Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z czesciag rysunkowa i opisowa projektu, a o
koniecznych zmianach powiadomi¢ autora

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilo$ci materiatow i
urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodno$ci opisu
technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwréci¢ sie pisemnie do biura
projektow celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu
wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacja.
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— Roboty nie ujete w dokumentaciji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow
lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich
wyszczegblnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow

Autor projektu oswiadcza, ze przyjete w dokumentacji konkretne rozwigzania techniczne,
wiec wszelkie nazwy firmowe wyroboéw i urzadzen ewentualnie uzyte w dokumentaciji
projektowej winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy firmowe
urzadzen i wyrobéw zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan
réwnowaznych. Jako réwnowazne zostang uznane rozwigzania posiadajace cechy i parametry
nie gorsze od okreslonych w powyzszej specyfikacji dla materiatéw, urzadzen i wyrobow.
Ewentualnie uzyte nazwy materialéw, urzadzen i wyrobow maja na celu jedynie dokonanie
niezbednych obliczen i ustalenie standardéw wykonania. W przypadku propozycji materiatow,
wyrobow i urzadzen rownowaznych, wprowadzajacy je, w razie potrzeby, wykona we wlasnym
zakresie niezbedne opracowania projektowe wraz z koordynacja projektowa oraz przeditozy
niezbedne dokumenty potwierdzajace, ze wprowadzone materialy, urzadzenia i wyroby
réwnowazne posiadaja wymagane cechy i parametry.

Projektant:
mgr inz. Agnieszka Koztowska

PDL/0042/PO0OS/08

mgr inz. Marta Fron-Kopczewska

PDL/0113/PWOS/11
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