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WARSTWY DACHOWE:
A - projektowane pokrycie dachowe
- membrana dachowa 1,5mm na kleju
- wełna mineralna twarda 25cm
- folia PE 0.2mm paroszczelna
- blacha stalowa trapezowa konstrukcyjna T160(1,15mm -
pozytyw)
- profile montażowe CD
- sufit akustyczny Hera design.
- kratownica wg proj.konstrukcji.

A' - istniejące pokrycie dachowe
-istniejąca płyta dachowa warstwowa gr 20cm (bez zmian)

WARSTWY POSADZKOWE
B.
-istniejąca posadzka PCV - sportowa
-istniejące warstwy posadzkowe bez zmian

B'.
-istniejąca posadzka ceramiczna
-istniejące warstwy posadzkowe bez zmian

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
SZ1 - projektowana ściana zewnętrzna
- ściana zewnętrzna z płyty warstwowej gr15cm

SZ2 - istniejąca bez zmian
-płyta GK na ruszcie stalowym mocowana do płyt
warstwowych
-płyta warstwowa gr.15cm

SZ3- cokołowa docieplana
-tynk cienkowarstwowy do wykonania 10cm poniżej gruntu
-siatka na kleju na całej wysokości ocieplenia
-styropian do izolacji fundamentów 10cm na zaprawie
wodoszczelnej
-izolacja powłokowa pionowa
-istniejąca ściana cokołowa i fundamentowa betonowa gr
30cm

SZ4 -uzupełnienie ścian szczytowych
-blacha stalowa powlekana w kolorze jak ściany
zewnętrzne sali
- folia PE
-wełna mineralna 20cm
- folia paroszczelna
-płyty GK na ruszcie stalowym

ŚCIANY WEWNETRZNE

ŚCIANY WEWNETRZNE
SW1- istniejąca bez zmian
-ściana z płyty warstwowej gr. 15cm

SW2 - istniejąca bez zmian
-płyta GK na ruszcie stalowym obustronnie
(ściana do odmalowania powyżej okładziny ceramicznej)
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