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B-05 — POKRYCIE DACHOWE

CPV: 452 61400-8 Pokrywanie

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT ST :

Przedmiotem niniejszej Ogoinej Specyfikacji s podstawowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych zwigzanych z :

PRZEBUDOWA DACHU | SCIAN ZEWNETRZNYCH SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWLA Il
W GUZOWATCE, ZE ZMIANA POKRYCIA ORAZ WYKONANIEM INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ
ORAZ FOTOWOLTAIKI

05-252 JOZEFOW: UL. KOSCIELNA 2 ; dziatka nr 246 ; obreb 0009 , gmina Dabréwka , powiat Wotominski , wojew6dztwo
Mazowieckie; jednostka ewidencyjna — Dabrowka

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST :
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu pokrycia dachu
Sali gimnastycznej obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej ST.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST:

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie nowego pokrycia dachu Sali gimnastycznej.

W zakres specyfikacji wchodzi :

- wykonanie izolacji dachu z wetny minerainej

- wykonanie izolacji z folii izolacyjnych dachowych

- wykonanie pokrycia dachu z membrany dachowej

- wykonanie obrébek blacharskich i odwodnien dachu.

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatow wykorzystywanych do wykonania pokrycia
dachowego.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE :
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacii.

Paroizolacja — warstwa |lub materiat ograniczajacy przepuszczanie pary wodnej,

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeptyw ciepta,

Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Materiat izolacyjny — materiat zmniejszajacy przeptyw ciepta lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta przez przegrody
budowlane, oraz materiat podnoszacy izolacyjno$¢ przeciwdzwiekowa przegrod.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT :

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacia projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjq
umowy. Opis wg pkt. 5 ogdlnej specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

2.1. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW :
Materiaty zgodnie z ogolna specyfikacja nr 2 . Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST 00-00 pkt 2.1.

2.2. MATERIALY POTRZEBNA DO WYKONANIA ROBOT POKRYWCZYCH :

BLACHA TRAPEZOWA t160 1,15mm - element konstrukcyjny dachu - zgodnie z normg PN-EN 508-1:2003, PN-EN 508-3:2003 lub
Aprobat Technicznych ITB.

FOLIA PE 0,2MM — foila polietylenowa , grubo$ci 0,2mm. Wodoszczelna przy ci$nieniu 2kPa, reakcja na ogien E/F. — paroizolacja
dachu.

WELNA MINERALNA — gr. 25cm — izolacja termiczna dachu Sali gimnastyczne;j. Izolacyjnos¢ 0,037 W/mK , klasyfikascja ogniowa A1
- nie palne.

- sita Sciskajaca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5 mm: = 500N,

- naprezenie Sciskajace przy 10 % odksztalceniu wzglednym: = 40 kPa,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni: = 10kPa,

- nasigkliwo$¢ woda przy krotkotrwatym zanurzeniu: < 1,0 kg/m3.
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MEMBRANA DACHOWA : membrana PCV grubosci 1,5mm zbrojona siatka poliestrowa, . do obrébek detali identyczna membrana
bez zbrojenia. Kolor popielaty. Reakcja na ogien E.

- warstwa wierzchnia odpowiedzialna jest za odporno$¢ na dziatanie czynnikéw zewnetrznych: promieniowanie UV, dziatanie gazéw
emitowanych przez cieptownie i przemyst, duze réznice temperatur wystepujace na dachach, naturalne starzenie, $cieranie podczas
chodzenia po dachu, promieniowanie cieplne, zaprészanie ogniem.

- warstwa zbrojenia odpowiedzialna jest za parametry mechaniczne: wydiuzenie, odporno$¢ na przebicie, rozdzieranie i rozcigganie.
- warstwa spodnia odpowiedzialna za jako$¢ potaczenia z warstwg wierzchnig i warstwg izolacyjna.

Pokrycie dachowe wykonane z membran dachowych PVC charakteryzuje sie wysokimi parametrami technicznymi i posiada
nastepujace cechy uzytkowe:

- niska masa powierzchniowa pokrycia (do 2,1 kg/m2),

- odporno$¢ na czynniki atmosferyczne,

- duza wytrzymato$¢ mechaniczna na $cieranie, rozrywanie, przebicie,

- duza wytrzymato$¢ mechaniczna ztacz zgrzewanych i klejonych,

- petna wodoszczelnos¢,

- tatwy montaz, co daje szybkie tempo robét przy stosunkowo matej pracochtonno$ci,

- przy modernizacji dachéw mozliwo$¢ stosowania na istniejgce pokrycie,

- kilkudziesiecioletnia trwato$¢ bez konieczno$ci konserwaciji,

- réznorodnos$¢ zastosowania - mozna jg uktada¢ zaréwno na dachach z ograniczonym dostepem, jak i na dachach uzytkowych,

- ekologiczno$¢ - membrany podlegajg petnej utylizacji i recyklingowi.

wg normy PN-B 02872:1996 lub w klasie BROOF(t1) wg normy PN-EN 13501-5:2006 (metoda badania

wg normy PN-ENV 1187:2004), co odpowiada wg Instrukcji ITB Nr 401/2004 klasyfikacji — dach nierozprzestrzeniajacy ognia.

OBROBKI BLACHARSKIE
Obrabki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosciod 0,5 do 0,6 mm

3. SPRZET

3.1. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU :

Materialy zgodnie z ogdlna specyfikacja nr 3 . Wykonawca zobowiazuje sie do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi,
niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania prac.

3.2. SPRZET POTRZEBNY DO WYKONANIA ROBOT:
Sprzet do wykonania izolacji — reczne narzedzia do przycinania plyt izolacyjnych, ciecia folii.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. WYMAGANIA OGOLNE :
Wymagania dla transportu i skkadowania materiatow zgodnie z ogéina specyfikacije nr 4.

4.2. TRANSPORT:

Materiaty termoizolacyjne i pokrywcze nalezy przewozié¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu, w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesi z widtami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktre nie wplyng niekorzystnie na jako$¢é
wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow i urzadzen.

4.3. SKLADOWANIE :

Materiaty izolacyjne i pokrywcze powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony
przez producenta.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegoélnione w OST 00-
00 pk 4.2.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- il08¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkgji i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobdw powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$ci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
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nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.

Materiaty termoizolacyjne winny by¢ przechowywane w pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych
dziataniem warunkéw atmosferycznych (np. wiaty, magazyny przyobiektowe). Zaleca sie sktadowanie w jednostkach
tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE :
Zgodnie z opisem ogdlnej specyfikacji wykonania robét- dziat nr 5.

5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA :

Roboty rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza. odtoze pod pokrycie dachowe powinno mie¢ powierzchnie starannie wyréwnana,
bez rys, spekan i ostrych wystepéw. W podtozu powinny by¢ wykonane spadki przewidziane w projekcie obiektu. Przed
przystapieniem do prac podtoze nalezy oczyscié.

5.3. UKLADANIE IZOLACJI | POKRYCIA Z MEMBRANY :

Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe nalezy wykonywac z ptyt izolacyjnych uktadanych luzem na styk lub na zaktad badZ pi6ro
i wpust (frezowane), zaleznie od wymagan w Dokumentacji. Uktadane ptyty powinny $cisle do siebie przylega¢, bez przerw i
szczelin, grozacych powstaniem mostkéw cieplnych lub obnizeniem izolacyjnosci akustycznej przegrod.

Do wykonania robét termoizolacyjnych nalezy stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

UKLADANIE MEMBRANY

- Arkusze membrany nalezy rozwing¢ na przygotowanym podtozu bez naciggania, poprzecznie do karbdw blachy trapezowej, desek,
lub dtuzszego boku prostokatnych plyt izolacji termiczne; .

- uktadac je z zaktadem 10 cm z czego min.3 cm to szeroko$¢ zgrzewu (lub sklejenia), 4 cm szeroko$¢ podktadek elementow
mocujacych i 1 cm szeroko$¢ pasa brzegowego,

- kazdy arkusz nalezy przymocowa¢ mechanicznie na jednej krawedzi pasa.

Elementy mocujace przykrywa sie sasiednim arkuszem membrany i uszczelnia przez zgrzewanie lub klejenie.

Potaczenie wykonuje sie przy uzyciu recznej nagrzewnicy lub automatu do zgrzewania z ptaska dysza 40 mm. Nagrzewa sig
réwnomiernie jednocze$nie obie taczone powierzchnie i dociska silikonowym watkiem.

Sposéb postepowania:

- taczone powierzchnie musza by¢ czyste i suche,

- nagrzewnice przed zgrzewaniem rozgrzac i wykona¢ prébny zgrzew ustalajac odpowiednig temperature i predko$¢ przesuwu,

- aby krawedzie arkuszy nie przesuwaly sie mozna przymocowac je wstepnie zgrzewami punktowymi w tylniej czesci zaktadki,

- utrzymywac nagrzewnice tak, aby od krawedzi arkusza wystawato 3 mm dyszy, szerokos¢ zgrzewu powinna wynosi¢ min. 3 cm,

- podczas zgrzewania nalezy ogrzewa¢ jednocze$nie oba taczone ptaty membrany przyciskajac mocno gérny ptat membrany przy
pomocy watka dociskowego

- w miejscach gdzie naktadajq sie trzy arkusze membrany, w celu uzyskania szczelnego zgrzewu, krawedzie $rodkowego arkusza
muszg by¢ sfazowane. Mozna to uzyskac¢ $cinajac krawedzie reczng przycinarkg po potaczeniu z dolnym arkuszem lub przy uzyciu
nagrzewnicy. W tych miejscach potaczenia musza byé wykonane za pomoca zgrzewania goracym powietrzem.

Powierzchnie membrany klei sie do izolacji termicznej klejem zgodnie z zaleceniami producenta.

Wymagania i tolerancje

Powierzchnie ocieplefi powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w
dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania
powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fata,
a powierzchnig ocieplenia powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej:

- nie wieksza niz 2 mm w liczbie nie wigkszej niz 2 szt. na catej dtugosSci taty kontrolnej 2 m

Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

- nie wigksze niz 1,5 mm, ogbtem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci

- nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach wyzszych

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

- nie wieksze niz 2 mm, ogdtem nie wigkszej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp.
Przecinajacych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacii

- nie wieksza niz 2 mm na dtugo$ci taty kontrolnej 2 m

W projekcie moga by¢ przyjete przez Projektanta inne tolerancije i odchytki. WartoSci tolerancii i odchytek okreslone w
dokumentacji projektowej sg wigzace dla Wykonawcy robét.

OBROBKI BLACHARSKIE
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Przed przystapieniem do wykonywania robét blacharskich naleSy zakoriczy¢ wszystkie roboty pokrycia dachu. Obrébki blacharskie
powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia dachu oraz do wielkoSci pochylenia. W pokryciach blaszanych obrébki blacharskie
powinny by¢ faczone miedzy sobg na rabki stojace podwojne lub zgodnie z wymogami montazu zalecanego przez producenta
gotowych elementdw obrdbek. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o konieczno$ci wykonywania dylatacji.
Obrobki blacharskie przy murach ogniowych, wietrznikach, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.
Blacha stalowa powlekana o grubosci 0,5-0,6mm wg normy PN-EN 10327:2006 (Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane
ogniowo w sposab ciggty do obrobki plastycznej na zimno) oraz PN-EN 10143:1997 (Stal — TaSmy i blachy powlekane ogniowo w
sposab ciggty powtokami metalicznymi — Tolerancje wymiaréw i ksztaltu - Warunki techniczne

dostawy) . Magazynowanie — w zadaszonych pomieszczeniach w pozycji lezace;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT:
Kontrola jakosci robét zgodnie z ogolng specyfikacjq dziat nr 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT:

Badania materiatow

Materiaty izolacyjne i pokrywcze uzyte do wykonania izolacji cieplnej i akustycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do

obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrob6w izolacyjnych,

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposdb przechowywania materiatow,

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.3. BADANIA WYKONYWANE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét izolacyjnych i pokrywczych z dokumentacja,
projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczng i instrukcjami producentéw wyrobow stosowanych do izolacji. W odniesieniu do
izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowaé
sprawdzenie:

-przestrzegania warunkow prowadzenia prac izolacyjnych podanych w p-kcie 5.niniejszej ST,

-poprawno$ci ewentualnego zagruntowania podiozy oraz wykonania poszczegélnych warstw w sposéb zapewniajacy ich ciggto$¢ i
szczelnose,

-poprawnos$ci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

- poprawnosci obrobienia przebi¢ i przej$¢ przewoddw, rur lub innych elementdéw budowlanych przez izolacje,

- na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, iloSci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

I przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robét izolacyjnych podanych w punkcie 5. szczegétowej specyfikacii
technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatéw, ilosci i grubo$ci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadéw,
doktadno$ci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z Aprobatami technicznymi
ITB dla poszczegbinego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwo$ci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegoinosci powinna by¢ oceniana:

-rdwno$¢ powierzchni plyt,

-narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztalt plyt (zgodnie z tolerancja),

-wilgotno$¢ i nasigkliwosé,

-naprezenia Sciskajace piyt,

klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA WYKONYWANE W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét izolacyjnych, w szczegélinosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- rodzaj i jako$¢ zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$ci przygotowania podtozy,

- prawidtowo$ci wykonania izolacji termicznych i przeciwdzwigkowych, zamocowania ptyt, ich wykoriczenia na
stykach, narozach i obrzezach oraz przektadek technologicznych i warstw poslizgowych.

- wichrowato$¢ powierzchni.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

Obmiaréw robot dla poszczegolnych rodzajéw robét nalezy wykona¢ zgodnie z ogélna specyfikacja techniczng dziat  nr7.
Prowadzenie szczeg6towych obmiardw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na
podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla umow ryczaltowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robét dia potrzeb
wystawienia przej$ciowej faktury.

7.2. SZCZEGOLOWE ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT:
Izolacje i pokrycia dachowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych j powierzchni w rozwinieciu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT:
Odbior robét dla poszczegoinych rodzajow robét wykonac zgodnie z punktem 8 ogdinej specyfikacii technicznej.

8.2. ODBIOR PODLOZY:
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do ocieplenia.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczy$ci¢ z zanieczyszczen.

8.3. CZESCIOWY ODBIOR ROBOT :
Odbidr robét dla poszczegolnych rodzajow robét wykonac zgodnie z punktem 8 ogdinej specyfikacii technicznej.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY :

Szczegbtowe zasady odbioru koricowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z

wytycznymi podanymi niniejszej ST. Roboty izolacyjne i ppokrywcze budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa,
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli

chociazby jeden wynik badan byt negatywny izolacja nie powinna by¢ przyjeta i przekazana do ponownego odbioru.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca,

[ 9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej ST.
Warunki ptatno$ci beda okreslone w umowie.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie ustalonej w umowie.

Cena jednostkowa 1 m2 izolacji z pokryciem obejmuje nastepujace roboty:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie izolacji na podtozu lub przyklejenie do powierzchni pionowych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadow materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujaca przedmiot zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych. Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogéinej specyfikacii technicznej.
10.1. USTAWY :

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. nr 63 poz. 322).

10.2. NORMY:

- PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej -- Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
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- PN-EN 12691:2002: Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachéw. Okreslanie odpornosci na uderzenie



