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Uwaga:

Zestawienie stali ksztattowej dla elementéw podestu
Nr Przekréj Dlugo$¢ Liczba Masa Masa Masa
profilu profilu ogdina jednostkowa profilu catkowita
Wymiary [mm] [mm] [szt] [kg/m] [ka] [ka]
32 O 180x180x6 1690 2 32,05 54,16 108,33
33 O 180x180x6 4180 1 32,05 133,97 133,97
34 T HEA140 4752 2 2470 117,37 234,74
35 T HEA140 399% 4 2470 98,65 394,60
Masa razem ka] 871,64
Dodatek na spoiny (%] 1,50%
Masa catkowita ka] 885
A AN

1. Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z pozostafymi ryrysunkami i opisem

technicznym konstrukcji oraz z projektem architektury i pozostatymi

projektami branzowymi.

2. Labezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych zgodnie z opisem

technicznym konstrukcj.

3. llosci sztuk przy elementach podano dla cafego podestu.

[ S S —Y

ISTNIEJACY RYGIEL

RAMY STALOWEJ

wymienione;j firmy.

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, w przypadku
niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym, projektami
branzowymi, a stanem istniejgcym nalezy uzgodni¢ z projektantem. Uwagi i
opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng czg$¢
niniejszego opracowania. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim
(Dz.U.94/24/83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig
wiasnos¢ intelektualng firmy: "ARCHITEKT RADOSEAW GUZOWSKI" i nie
wolno ich uzy¢ ponownie i reprodukowac bez pisemnej zgody wyzej
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