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PODSTAWA OPRACOWANIA

-

-~ Umowa z Inwestorem — GMINA DABROWKA

—  Uzgodnienia techniczne i wytyczne Inwestora

—  Wizja lokalna

—  Aktualne normy i przepisy budowlane

—  Aktualne katalogi informacyjne

—  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

2. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy dachu i $cian zewnetrznych Sali Gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej potozonej w Jozefowie przy ul. Koscielnej 2, dziatka nr 246 ; obreb 0009 , gmina Dabrowka , powiat
Wotominski , wojewddztwo Mazowieckie; jednostka ewidencyjna — Dabréwka. wraz ze zmiang pokrycia dachu oraz z
powigzanymi wewngtrznymi instalacjami sanitarnymi oraz instalacjami elektrycznymi.
3. DANE O INWESTORZE | WYKONAWCY DOKUMENTACJI
Inwestor posiadajacy prawo do dysponowania gruntem
GMINA DABROWKA
ul. KoSciuszki 14
05-252 Dabréwka
Jednostka Projektowa:
Architekt Radostaw Guzowski
ul. Woronicza 31/266
02-640 Warszawa
4. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Dziatka nr ew. 246 w obrebie 0009. Dziatka zabudowana. Istniejacy budynek szkoty, budynek gospodarczy oraz
objety opracowaniem budynek Sali gimnastycznej.
Instalacje istniejace — woda , gaz , kanalizacja , energia elektryczna — bez zmian.
5. ROZBIORKI
Na dziatce nie ma elementow do rozbidrki.
6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Zakres projektu nie wplywa na zagospodarowanie dziatki . Istniejgce zagospodarowanie pozostaje bez zmian.
6.1. Uklad komunikacyjny, sposéb dostepu do drogi publicznej
Bez zmian

6.2. Uksztattowanie terenu, uktad zieleni, odwodnienie terenu

Istniejacy poziom terenu pozostaje bez zmian. Zielen istniejgca bez zmian.
Odwodnienie z dachu w zakresie dziatki 246 do zbiornika na wody opadowe bez zmian.

6.3. Nawierzchnie utwardzone

Bez zmian
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6.4. Dane o istniejacych i przewidywanych cechach zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Budynek zostat tak zaprojektowany, aby materiaty uzyte do budowy przekrycia i $cian zewnetrznych Sali gimnastycznej, nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i sasiadéw. Projektowana przebudowa $cian zewnetrznych i dachu
nie zmienia istniejgcego stanu i nie bedzie mie¢ wptywu na istniejgce Srodowisko.

6.5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Zgodnie z zapisem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wynika ze przedmiotowa dziatka 246 :
- nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérniczej , ani w granicach terenéw wptywow robét gérniczych.

6.6. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki

Nie dotyczy — istniejacy bilans powierzchni pozostaje bez zmian.

6.7. Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkow lub podleganiu ochronie

Zgodnie z zapisem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wynika ze przedmiotowa dziatka 246 :
- nie znajduje sie w strefie ochrony archeologiczne;
- nie znajduje sie w strefie ochrony przyrodniczej
- nie znajduje sie w strefie ochrony prawnej konserwatora zabytkéw
- nie wystepujg obiekty zabytkowe podlegajace przepisom szczeg6towym konserwacji zabytkow.

6.8. Stopien zawansowania robét , uzytkowanie

Budynek istniejacy , uzytkowany w zakresie swojej funkcji. Na czas rob6t zostanie wytaczony z uzytkowania.

6.9. Dane wynikajace ze specyfikacji i charakteru obiektu budowlanego

Nie dotycz

7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Zgodne z pierwotnym projektem — budynek istniejacy. Nie dotyczy dla przebudowy dachu i Scian zewnetrznych ostonowych.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU | OCHRONA INTERESOW 0SOB TRZECICH

Analiza obszaru oddziatlywania budynku Sali gimnastycznej

W oparciu o :

-Ustawe z 07-07-1994 r, Prawo Budowlane ( Dz.U z 2016 z dnia 8-03-2016 art. 20, punkt 1c.)

Oraz wybrane przepisy najczesciej stosowane przy wyznaczaniu obszaru oddziatywania :

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami) —(Zastosowanie
znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy bada¢, czy projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenow w
zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogoinych)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) (W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie sieci
gazowej badz realizacji inwestycji sasiadujacej z ww. obiektem budowlanym. Zastosowanie moze znalezé np. § 2,87, §
10,§21,8§40,§79)

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami)( W
przypadku realizacji inwestycji zaliczajacych sie do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé
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na Srodowisko / w przypadku inwestycji, dla ktdrych moze by¢é wymagane wykonanie raportu. moze znalez¢ np. art. 135,
art. 235)

-Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. zmianami) (Okre$lenie dopuszczalnych pozioméw

hatasu w zaleznosci od rodzaju zabudowy).

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) (Odlegtosci od
stogow, brogdw i stert oraz silnikow spalinowych. Zastosowanie moze znalezé np.§ 4 ust. 4, §11 § 41 § 42).

Teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego - dziatki budowlane przylegte do terenu inwestora i istniejgca
zabudowa itp.- widok graficzny wg PZT.

Zakres mozliwego oddziatywania obiektu na przylegte dziatki i istniejacej na nich zabudowy okreslajace mozliwo$¢
ograniczenia funkcji zwigzanych z uzytkowaniem obiektu :

Nr dziatki Opis potozenia Wplyw
Dz. nr 81 droga Od strony zachodniej droga. Poziom Brak.
dziatki 246 zgodny z poziomem drogi.
Dz. Nr 237/1 Dziatka od strony wschodniej, Poziom Brak
terenu zgodny z dziatkg 246
Dz. Nr 430 Od strony potudniowej droga. Poziom Brak
droga terenu zgodny z dziatkg 246
Dz. Nr Dziatka od strony pdtnocnej. Poziom Brak
244; 245 dziatki 246 zgodny z poziomem drogi.

Whnioski : W zwigzku z tym, ze wymagane odleglosci budynkéw na dziatkach sasiednich (objetych wptywem
oddziatywania obiektu) sg wigksze niz wymagane przepisami warunkéw technicznych, przedmiotowy budynek nie
oddziatuje na istniejaca zabudowe w kwestii:

- przepis6w p.poz — zachowane odlegtosci

- przepisow sanitarnych — kanalizacja i woda miejska

- linijka $wiatta — budynek nie stanowi bariery ograniczajacej dostep $wiatta do pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi.

- usytuowanie budynku zgodne z warunkami technicznymi. Minimalne odlegto$ci od granic nie mniejsze niz 4,0m.

Opracowat: Sprawdzit:
mgr inz.arch. Radostaw Guzowski mgr inz.arch. Katarzyna Biatek
nr upr. 44/01/0L nr upr. Wa-224/01

9. CZESC RYSUNKOWA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU - SPIS RYSUNKOW

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
A-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500




