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B-02 - ROBOTY ZIEMNE

CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT ST :

Przedmiotem niniejszej Ogoinej Specyfikacji s podstawowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych zwigzanych z :

PRZEBUDOWA DACHU | SCIAN ZEWNETRZNYCH SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWLA Il
W GUZOWATCE, ZE ZMIANA POKRYCIA ORAZ WYKONANIEM INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ
ORAZ FOTOWOLTAIKI

05-252 JOZEFOW: UL. KOSCIELNA 2 ; dziatka nr 246 ; obreb 0009 , gmina Dabréwka , powiat Wotominski , wojew6dztwo
Mazowieckie; jednostka ewidencyjna — Dabrowka

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST :

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych przy
realizacji obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej ST.

Specyfikacja obejmuje : wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie robét ziemnych wykonywanych w budownictwie
powszechnym, jak wykopdw fundamentowych i niwelacyjnych oraz nasypdw, podbudéw, wymiany gruntow i zasypek..

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obejmuja;
- wykonanie wykopow liniowych dookota cokotu budynku

- sktadowanie ziemi na czas wykonania robdt

-zasypanie wykopu wraz z odtworzeniem opaski.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE :
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacii.

Wykop tymczasowy — wykop o przewidywanym okresie uzytkowania nie diuzszym niz 1 rok.

Wykop wasko przestrzenny — wykop o szeroko$ci dna mniejszej lub réwnej 1,5 m.

Gtlebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop plytki — wykop, ktérego gtebokoS¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni — wykop, ktdrego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT :

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacia projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjq
umowy. Opis wg pkt. 5 ogélnej specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

21. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW :
Materiaty zgodnie z ogoina specyfikacja nr 2 . Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST 00-00 pkt 2.1.

Materiatem stosowanym do zasypania wykopow i wykonania nasypdw sa grunty rodzime, jezeli tylko spetniajq warunki, ze nie
sq to grunty organiczne, materiaty agresywne w stosunku do budowli, odpady chemiczne, odpady ze spalania $mieci, grunty
zawierajace frakcje powyzej 100 mm.

Przy okre$laniu przydatnosci gruntéw do wykonywania nasypdw i zasypdw nalezy uwzglednia¢ mechaniczne wtasciwosci
gruntéw, a przede wszystkim Scisliwos¢ i wytrzymatosé gruntéw na $cinanie, w celu ustalenia rownowagi i stateczno$ci
budowli ziemnych (lub skarp wykopu).

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek i nasypow.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na staty odkiad poza teren
inwestycji. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w umowie.
Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie
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z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotno$ci.

3. SPRZET

Sprzet zgodnie z ogdina specyfikacja nr 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- sprzetu do odspajania i wydobywania gruntéw, dostosowanego do ich spoistosci (narzedzia mechaniczne, mioty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne, narzedzia reczne itp.),

- sprzetu do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (zageszczarki, walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.),

- sprzetu do prowadzenia skutecznego odwodnienia wykopéw wykonywanych ponizej poziomu wod gruntowych lub
zagrozonych naptywem wad powierzchniowych badz opadowych, dostosowanego do przewidywanych warunkéw
hydrogeologicznych (igtofiltry, igtostudnie, studnie gtebinowe, pompy zatapiaine, gtebinowe, agregaty pompowe, rurociagi
tymczasowe, agregaty pradotwdrcze itp.), 0 wydajno$ci i w ilosciach zapewniajgcych wykonanie robét ziemnych w terminach
zgodnych z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowym.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wymagania dla transportu i skkadowania materiatow zgodnie z ogéina specyfikacije nr 4.

41. TRANSPORT

Wybér srodkéw transportowych (taczki, przeno$niki tasmowe, wézki, samochody wywrotki lub inne) oraz metod transportu
powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci
transportu. Wydajno$¢ $rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Uzywane $rodki transportu nie mogg przekracza¢ dopuszczalnych gabarytéw i
naciskow na o0S.

4.2. SKLADOWANIE

Skfadowanie materiatow, powinno odbywac sie w Scisle oznaczonych miejscach. Miejsca sktadowania winny by¢ oznakowane i
zabezpieczone przed dostepem 0séb z zewnatrz , tak aby nie stanowity zagrozZenia.

5. WYKONANIE ROBOT

Zgodnie z opisem ogélnej specyfikacji wykonania robot- dziat nr 5.

5.1. ROBOTY POMIAROWE

Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy przejaé podstawowe punkty state i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia
lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych. Przyjecie punktéw statych powinno by¢ dokonane

protokolarnie z naniesieniem punktdw na planie sytuacyjnym i z okresleniem ich wspétrzednych. Przejecie punktow

pomiarowych nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Wyznaczanie osi i konturéw wykopéw waskoprzestrzennych

Wykopy waskoprzestrzenne liniowe o $cianach pionowych nie umocnionych lub z rozparciem nalezy oznaczy¢ w terenie przez
wyznaczenie palikami ich osi i zarysow krawedzi; paliki ustawi¢ co 20 — 50 m i we wszystkich zatamaniach osi wykopu

Osie wykopu i jego krawedzie moga by¢ wyznaczane za pomocg sznura przeciagnigtego miedzy palikami. Gteboko$¢ wykopu
nalezy sprawdza¢ za pomoca niwelatora.

5.2. DOKLADNOSC WYZNACZENIA | WYKONANIA WYKOPU

Wymagania dotyczace geometrii wykopu:

- Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadno$cig do + 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow
zatamania.

- Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz + 10 cm.

- Odchylenia wyznaczenia spadkdw terenu nie powinno by¢ wieksze niz + 0,02%.

- Odchylenia wyznaczenia spadkéw rowéw odwadniajacych nie powinno by¢ wieksze niz + 0,05%..

5.3. ROBOTY RPRZYGOTOWAWCZE

Oczyszczanie terenu

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy wykona¢ nastepujace prace przygotowawcze:

a) zdja¢ na odkiad warstwe istniejacego zwiru opaski wraz z oczyszczeniem z zanieczyszczen biologicznych — przygotowanie do
ponownego uzycia

b) demontaz tymczasowy obrzeza opaski
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c) przygotowanie miejsca tymczasowego sktadowania materiatow do ponownego uzycia.

5.4. WYKONANIE WYKOPOW TYMCZASOWYCH

Wymagania podstawowe

Metoda wykonywania wykopdw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielko$ci robdt, gtebokosci wykopu, uksztattowania
terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzetu mechanicznego.

Wykonywanie wykopdw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak, aby byt umozliwiony odptyw wody od
miejsca wykonywania robét, przy réwnoczesnym zachowaniu wymaganej projektem doktadnosci robot. Wykopy fundamentowe
powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakoficzeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie. Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim
sasiedztwie istniejacych budowli, na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz gleboko$¢ po sadowienia tych budowli, nalezy zastosowaé
$rodki zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztatcaniem tych budowli.

W przypadku wykonywania wykopow fundamentowych dla dwu lub kilku budowli potozonych blisko siebie nalezy rozpoczynaé
roboty ziemne dla budowli, ktéra jest najgtebiej posadowiona.

Wymiary wykopow

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do robét izolacyjnych jakie bedg wykonywane w obrebie cokotu budynku i rodzaju
gruntu, z uwzglednieniem konieczno$ci wzmocnienia $cian wykopow jezeli zajdzie taka potrzeba.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w tym przypadku powinna wynosi¢ 0,6 m.

Pochylenie skarp w wykopach

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach mogg by¢ wykonywane w gruntach
nienawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej

gteboko$ci wykopu, a gtebokos¢ wykopu nie bedzie wieksza niz 2,0 m w skatach litych odspajanych mechanicznie, 1,0 m w
rumoszach, wietrzelinach i w skatach spekanych, 1,25 m w gruntach mato spoistych i 1,5 m w gruntach spoistych.

Wykopy o gtebokosci wiekszej niz w p. 1 mozna wykonywac jedynie w przypadku, gdy skarpy wykopu majg bezpieczne nachylenie.
Nienaruszalnos¢ struktury gruntu w wykopie

Wykonywanie wykopéw w gruntach spoistych powinno si¢ odbywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu
Odwodnienia wykopow w czasie prowadzenia robot ziemnych - dla gruntéw o wysokim poziomie wody.

Przed przystapieniem do robét ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace

wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy
kontrolowac i konserwowa¢ przez caly czas trwania robot.

Sktadowanie urobku z wykopow

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na odktad przeznaczony do
zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. W przypadku przygotowywania odktadow gruntéw przeznaczonych do

zasypywania wykopow odlegto$¢ podnéza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:

- nie mniej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

- nie mniej niz 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych.

Niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w postaci odktadéw:

- w odlegto$ci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego, pod warunkiem ze obudowa jest obliczona na

dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu,

- w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu, jezeli Sciany nie s dobrze umocnione.

Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonhczeniu w nich przewidzianych robét.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z namutéw oraz odpadkéw materiatéw

budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione. Zasypywanie wykopow powinno by¢
prowadzone gruntem rodzimym wydobytym z zasypywanego wykopu, nie zamarznigtym, o wilgotno$ci zblizonej do optymalnej, bez
obecno$ci gtazéw, gruzu, drewna, odpaddw i innych ciat obcych, mogacych mie¢ wptyw na mozliwos$¢ jego zageszczania, jesli w
dokumentacji technicznej nie przewidziano odrebnych warunkéw technicznych zasypywania wykopu.

Grunt uzyty do zasypania wykopdw powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak grunt wokét wykopu Wykopy powinny by¢
zasypywane warstwami. Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy
zasypywaniu wykopow, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami z jednoczesnym zageszczaniem
zasypki. Grubo$¢ warstw ma by¢ dostosowana do mozliwo$ci zastosowanego sprzetu do zageszczenia gruntu w wykopach i do
przyjetego sposobu zageszczania. i powinna wynosic:

* nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw

5.5. ROBOTY ZIEMNE WYKONCZENIOWE | PORZADKOWE
Zakonczenie robét ziemnych i prace porzadkowe winny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zgodnie z ogolng specyfikacjq dziat nr 6.

6.1. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH
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Badania przed rozpoczeciem robot

Przed przystapieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzi¢ otrzymang od zamawiajacego Dokumentacje robét ziemnych i
zgtosi¢ ewentualne nieprawidtowosci w terminach okreslonych w umowie. Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na
sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu, czy na jej podstawie mozna wykonac dane roboty ziemne lub budowle ziemna.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majacq zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakoSc¢.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Obmiaréw robot dla poszczegolnych rodzajow robét nalezy wykona¢ zgodnie z ogélna specyfikacja techniczng dziat nr 7.
Jednostkami obmiarowymi sg;

- 1 m — wymiary liniowe wykopow,

- 1 m3- objetosci wykopdw i zasypki,

- 1 m-g (maszynogodzina) — praca pomp przy obnizeniu zwierciadta wod gruntowych w wykopie,

Prowadzenie szczeg6towych obmiardw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg,

na podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla uméw ryczaftowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robét dla potrzeb

wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét dla poszczegolnych rodzajow robét wykonac zgodnie z punktem 8 ogdinej specyfikacii technicznej.

Odbiér gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych powinien by¢ dokonany przed wbudowaniem
gruntow.

W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okre$lony jako nieprzydatny do wykonania robét ziemnych, nie powinien by¢
uzyty do wykonania danego rodzaju robét. Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robét, jezeli po uzgodnieniu z inwestorem i
projektantem istnieje mozliwo$¢ poprawienia jego wiasciwosci, w wyniku okre$lonego procesu technologicznego, w stopniu
okreslonym projektem lub niniejszymi warunkami.

Z odbioru koricowego rob6t ziemnych nalezy sporzadzic protokét, w ktdrym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robot i
stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koricowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.

ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny stanu obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego zgodnie z
opisem w ogdlnej OST pkt. 8.6. oraz zgodnie z zapisami w umowie.

[ 9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej ST.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie szczegbtowych ustalerr umownych.

W przypadku rozliczen na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych, okre$lonych w pkt 7 Specyfikacii, cena
jednostkowa robdt ziemnych obejmuje wszystkie czynno$ci konieczne do prawidtowego wykonania zleconych robdt zgodnie z
dokumentacja facznie z doprowadzeniem terenu robét do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru rob6t zgodnie z pkt. 10 ogdinej specyfikacji technicznej

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 3 pazdziernika 2005 r. ws. szczeg6towych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U. nr 201 poz. 1673).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 wrze$nia 1998 r. ws. ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U z 1998 r. nr 126 poz. 839).

Normy

- PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

- PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow

- PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntow



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA
PRZEBUDOWA DACHU | SCIAN ZEWNETRZNYCH SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWE.
IM. JANA PAWLA Il W GUZOWATCE, ZE ZMIANA POKRYCIA ORAZ WYKONANIEM INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ ORAZ FOTOWOLTAIKI .
05-252 JOZEFOW; UL. KOSCIELNA 2 ; dziatka nr 246 ; obreb 0009 , gmina Dabréwka , powiat Wotomiriski , wojewddztwo Mazowieckie; jednostka ewidencyjna — Dabréwka

- PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogélne
- PN-EN 13331:2004 Obudowy $cian wykopow



