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Wykaz elementow konstrukey:
| Belki—nadproza:
Brakujqey fragment uzupefni belka BS.1 0120x120xdmm  szt.8
8 bloczkiem betonowym. Fragment muru
N przewigza¢ z istniejgcym cokofem na
wymiar potwierdzi¢ zqodnie z prety wklejane 246 umieszczane W
projektem architektury spoinach nowego muru. ‘
Uwaga:
2000 ) 1. Rysunek rongtrywoé f{qcznie z po;ostqf(yrni r){rysunk_omi i'opisem technicznym konstrukcji oraz z
. obeong szerokosC drzwi | projektem architektury i pozostatymi projektami branzowymi.
77T 77 Tskie sy, Cokot beXenowy’ 7.7 7 2. Z(_Jb_ezpiecze_nie ontykprozyjne elgme_n’t_éw stalowych zgodnie z opisem t_echnicznym konstruk‘cli.
_ —— - - i - 3. Miejsce spoin montazowych na istniejgcych elementach nalezy uprzednio przygotowaé. Istniejqce
NV . : : : i
powfoki malarskie usunq¢ a stal oczysci¢ do stopnia czystosci min St2.
fragment cokofu do usuniecia w 4. Wszystkie materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty.
\ miejscu projektowanych drzwi 9. Wszystkie roboty montazowe powinny by¢é wykonane zgodnie ze
L sztukq budowlang i odpowiada¢ warunkom technicznym wykonania i odbioru robdt
6000 budowalno—montazowych.

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, w przypadku
niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym, projektami
branzowymi, a stanem istniejgcym nalezy uzgodni¢ z projektantem. Uwagi i
opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng czes¢
niniejszego opracowania. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim
(Dz.U.94/24/83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig

wiasnos¢ intelektualng firmy: "ARCHITEKT RADOSLAW GUZOWSKI" i nie
wolno ich uzy¢ ponownie i reprodukowac bez pisemnej zgody wyzej

wymienionej firmy.
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