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ROBOTY ROZBIÓRKOWE
- demontaż przekrycia  dachu z dwuwarstwowej powłoki syntetycznej z tropikiem
wypełnionej sprężonym powietrzem
- demontaż pasów ściągajacych szer. 7cm podtrzymujących przekrycie dachu
- demontaż ściany zewnętrznej z płyty warstwowej gr. 15cm
- demontaż ślusarki aluminiowej istniejącej w ścianie zewnętrznej
UWAGA:
na czas robót rozbiórkowych i montażowych nalezy zabezpieczyć posadzkę
przed uszkodzeniami i zarysowaniami. Całość powierzchni przykryć
folią bąbelkowa, a pod koła pomostów roboczych stosować izolujące podkładki.

wywiewka went. kolidujaca
z centralą - do przełożenia

część przekrycia dachu z płyt do demontażu i
ponownego montażu na czas wykonania
konstrukcji pod centralę
wentylacyjną

opaska budynku do zdjęcia na czas
robót izolacyjnych i ponownego
wykonania

demontaż ściany
zewnętrznej warstwowej
15cm

demontaż ściany zewnętrznej
warstwowej 15cm
ponad ścianą wewnętrzną

demontaż drzwi
 zewnętrznych

demontaż okien

demontaż ściany
zewnętrznej warstwowej
15cm

demontaż ściany
zewnętrznej warstwowej
15cm

demontaż okien

demontaż okiendemontaż okien

BUDYNEK
SZKOŁY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ -
l.p. nazwa posadzka m/2

0.01 SALA
GIMNASTYCZNA

wykł. pcv 477,32

0.02 MAG.SPORT. gres 9,19
0.03 SZATNIA gres 12,44
0.04 KORYTARZ gres 10,36
0.05 SZATNIA gres 12,48
0.06 KOTŁOWNIA gres 9,42

RAZEM: 531.21

RADEK GUZOWSKI
ARCHITEKT

02-640 Warszawa
ul. Woronicza 31/266

t/f: (22)  119 28 31

PODPIS

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności
pomiędzy projektem architektonicznym, projektami branżowymi, a stanem istniejącym

należy  uzgodnić z  projektantem. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu
stanowią integralną część niniejszego opracowania.

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83).
Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną firmy:

"ARCHITEKT RADOSŁAW GUZOWSKI"
i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukować bez pisemnej zgody wyżej wymienionej firmy.
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