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Narzut kamienny w dnie cieku fr. 0.3-05 m
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w formie brukonarzutu

Stianka czotowa na wlocie o wym. 3,0x4,0x0.30 m
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PRZEKRO J
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proj. przepust 12x2,0 m c¢m z izolacjg zewn. powierzchni abizolem

kruszywo grub. 35cm stabilizowane cementem w ilosci 6%

geokrata grub. 15cm wypetniona pospotkq 0/315 mm d. zageszczong

Narzut kamienny w dnie cieku fr. 03-05 m

wyprofilowane | zageszczone podtoze grunfowe
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PRZEKRO J

kosze siatkowo-kamienne 3 w-tfwy

Narzut kamienny w dnie cieku fr. 0.3-05 m

w formie brukonarzutu
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Narzut kamienny w dnie cieku fr. 0.3-05 m
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2483 Nawigzanie do istniejacej jezdni
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Warstwa scieralna asfalfu 4 cm 2
warstwa wigzaca asfaltu 4 cm

geosiatka propylenowa

Podbudowa z kruszywa tamanego

papa termozgrzewalna

ptyta prefabrykowana monolityczna gr. 17-15 cm bet (30/37 w spadku
prefabrykat skrzynkowy 12x2,0 m

prefabrykat skrzynkowy 12x2,0 m

kruszywa grub. 35cm stabilizowane cementem w iloSci 6%

geokrata grub. 15cm wypetniona pospétkg 0/315 mm d. zageszczong

wyprofilowane i zageszczone podfoze grunfowe
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