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Proj. umocnienia dna i skarp potoku za

przepustem na dł. 3,0 m w osi cieku

Dno narzut kamienny fr. 0,3-0,5 m

Skarpy 3 warstwy koszy siatkowo-kamiennych

1,0x0,5 m i 0,5x0,5 m

Poręcze U-12a

Proj. przepust skrzynkowy o wym. 1,2x2,0 m

L=6,0 m z obustronnymi ściankami czołowymi

gr. 0,3 m. Rz. wl. 246,45, wyl. 246,33, i=2,0%

Pow. działki nr 827 do umowy 

o użytkowanie gruntów pod wodami

Pow.0,00 m² 

km potoku 1+440
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Proj. umocnienia dna i skarp potoku przed 

przepustem na dł. 3,0 m w osi cieku

Dno narzut kamienny fr. 0,3-0,5 m

Skarpy 2 warstwy koszy siatkowo-kamiennych

1,0x0,5 m i 0,5x0,5 m

Istniejacy przepust Ø1,0 m o dł. 5,8 m

w załym stanie technicznym-całkowicie zamulony

km 1+440

km 1+446

km 1+434

LEGENDA:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ist. droga gminna wewnetrzna

Ist. przepust do przebudowy

Proj. przepust 1,2x2,0 m

Balustrady ochronne

Koryto potoku Zawadka

Umocnienia dna i skarp cieku

Proj. przepust

Zakres opracowania=zasięg oddziaływania

(wibracje, hałas)

Jezdnia bitumiczna do odtworzenia

pobocze z klińca

umocnienia potoku

Balustrady ochronne

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

SKALA 1:500

Oświadczam że niniejszy projekt opracowano na elektronicznej wersji mapy

przyjetej do zasobów geodecyzjnych i kartograficznych
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