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1  Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
- umowa z Inwestorem,

- uzgodnienia z Inwestorem

- podktady architektoniczno-budowlane,

- obowigzujace normy i wytyczne projektowania
- Decyzja pozwolenie wodnoprawne

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejagcego przepustu drogowego
zlokalizowanego w ciggu gminnej drogi wewngtrznej w miejscowosci Pogwizdow wraz z
wykonaniem umocnien dna i skarp potoku na stanowisku goérnym i dolnym. Koniecznos¢
przebudowy wynika ze ztego stanu technicznego urzadzenia, niedostosowanego do warunkow
hydrologicznych zlewni.
Zakres opracowania obejmuje nastgpujace elementy zagospodarowania

e Demontaz warstwy konstrukcyjnej nad przepustem w zakresie objetym projektem
Rozebranie konstrukcji istniejacego przepustu wraz z podbudowa
Wykonanie nowej konstrukcji przepustu
Rozbidrka pozostatosci umocnien w korycie potoku
Umocnienie skarp i dna potoku na wlocie i wylocie z przepustu
Odtworzenie nawierzchni jezdni w obrebie przepustu dla kategorii ruchu KR-2
Montaz barier ochronnych

1.3 Inwestor oraz eksploatator obiektu

Whioskodawca, a zarazem inwestorem i eksploatatorem przedsiewzigcia jest:
GMINA BOCHNIA

UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 26

32-700 BOCHNIA




2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

2.1. Zakres i cel catego zamierzenia oraz kolejno$¢ realizacji obiektow

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacego przepustu drogowego na potoku
Zawadka (Pogwizdowianka), bedacego w ztym stanie technicznym. Ponadto projektuje si¢
umocnienia skarp i dna potoku na wlocie i wylocie z przepustu. Realizacja inwestycji
obejmowac bedzie dziatki nr 418/2, 518/4, 527/2 w miejscowosci Pogwizdoéw, obreb 0023,
j.e. Bochnia — o.wiejski. Przebudowg przepustu zaprojektowano w sposob zapewniajacy
zachowanie swobodnych przeptywow wody miarodajnej. Celem zamierzenia jest poprawa
warunkow technicznych urzadzenia, zapewniajacych przeptyw wody miarodajnej bez
narazenia gruntow sasiednich na podtopienia.
Kolejnos¢ wykonania prac prowadzona bedzie nastepujaco:

— Geodezyjne wytyczenie planowanych obiektow,

— Demontaz nawierzchni jezdni w miejscu przepustu

— Demontaz przepustu oraz umocnien

— Wykonanie podbudowy przepustu

— Montaz przepustu oraz $cianek czotowych

— Woykonanie umocnien dna i skarp cieku na wlocie i wylocie

— Odtworzenie nawierzchni jezdni

— Montaz barier ochronnych

— Uprzatnigcie terenu
Istniejace zagospodarowanie dziatek
Aktualnie w ciggu drogi gminnej wewnetrznej na dz. nr 418/2, 518/4, 527/2 w miejscowosci
Pogwizdoéw, gm. Bochnia, zlokalizowany przepust pod istniejaca jezdnig. Usytuowany jest na
potoku Zawadka umozliwiajac prowadzenie wod cieku. Przepust przecina o$ drogi pod katem
okoto 90°. Jest urzadzeniem o ksztalcie okragtym o $rednicy 1,0 m i dt. okoto 5,8 m, w bardzo
ztym stanie technicznym (czeSciowo zamulony oraz zablokowany rumoszem skalnym).
Obustronne $cianki czotowe z licznymi ubytkami. Koryto potoku ziemne z dnem w odcinku
wzglednie ptaskim. Przepust umocniony jest lokalnie za pomocg betonowych ptyt azurowych.
Na przepuscie obustronne bariery ochronne lekkie. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej o
szeroko$ci 2,6-2,8 m, prowadzi przez tereny o matej gestosci zabudowy. Po obydwoch
stronach jezdni wystepujaca zielen niska i pojedyncze zadrzewieniami. Przebieg drogi po
odcinku wzglednie ptaskim za pojedynczym tukiem. Potok Zawadka splywa od strony
potnocnej pojedynczym korytem przecina o$ drogi pod katem 90 st. Nast¢pnie ptynie przed
tereny rolne w kierunku budynku szkoty.

Lokalizacja

Zamierzenie realizowane bedzie w ciggu drogi gminnej wewnetrznej na terenie dziatek ew. nr
418/2,518/4, 527/2 w miejscowosci Pogwizdow, obreb 0023, jednostka ewidencyjna -
Bochnia — o.wiejski

e Kmdrogi —0+018,00

o Km potoku — 1+440

o Km umocnien potoku — 1+434-1+437 i 1+443-1+446
2.2. Projektowane zagospodarowania terenu
W ramach planowanego zamierzenia zaprojektowano:

o Przebudowg istniejacego przepustu bedacego w ztym stanie technicznym

e Wykonanie umocnien potoku na wlocie i wylocie z urzadzenia

e Odtworzenie nawierzchni jezdni w rejonie przepustu do parametrow zgodnych w

wymogami

e Montaz barier ochronnych
W ramach zamierzenie zaprojektowano przepust z elementéw prefabrykowanych zelbetowych
wraz z prefabrykowanymi zelbetowymi S$ciankami czotowymi. Na wlocie i wylocie
urzadzenia wykonane zostang umocnienia dna i skarp cieku.




Jednia drogowa otworzona zostanie na dtugosci planowanych prac do parametrow zgodnych z
wymogami prawnymi.
Projektuje sie jezdnie z nawierzchni bitumicznej o szerokosci 3,0 m wraz z obustronnymi
poboczami o szerokosci 0,75 m wykonanymi z kruszywa.

e Jezdnia bitumiczna szerokos¢ jezdni — 3,0 m

e Pobocza z kruszywa o szerokos$ci 2x0,75 m

e Spadek poprzeczny - 0,5%
Poréwnanie parametréw przepustu przedstawiono ponize;.

Lp. Parametr Przepust ist. Przepust proj.

1 Wymiary [m] Okragty @1,0m 1,2 x 2,0 skrzynkowy
2 Dtugos¢ [m] 5,80 6,0

3 Rzedna wlotu 246,52 246,45

4 Rzedna wylotu 246,40 246,33

5 Spadek [%] 2,07 2,0

Na wlocie i wylocie zostanie wykonanie umocnienie
e dna potoku na dlugosci 3,0 m przed i 3,0 m za przepustem w postaci narzutu
kamiennego z kamieni o frakcji 0,3 — 0,5 m w formie brukonarzutu Na zakonczeniu
umocnienie gurtem siatkowo-kamiennym o szer. 0,5 mi gt. 1,0 m

e Umocnienie skarp potoku w km 1+434 — 1+437 i 1+443 — 1+446 na dtugosci 3,0 m
przed i 3,0 m za przepustem skarp za pomoca: 2 warstw koszy siatkowo —
kamiennych o wymiarach 1,0 x 0,5 m i 0,5 x 0,5 m na wlocie i 3 warstw koszy
siatkowo — kamiennych o wymiarach 1,0 x 0,5 m i 0,5 x 0,5 m na wylocie. Pierwsza
warstwa koszy z wrzynka ponizej dna na gt. 0,2 m.

Elementy budowli:

e Prefabrykowany przepust zelbetowy skrzynkowy o wymiarach 1,2x2,0 m i dtugosci
6,0 m
Prefabrykowane §cianki czotowe gr. 0,3 m

e Prefabrykowana ptyta zelbetowa spajajaca
Umocnienia dna i skarp cieku na wlocie i wylocie z przepustu

2.3. Zestawienie powierzchni

Projektowane elementy obejmuja powierzchnie w obrebie pasa drogowego oraz koryta potoku
Zawadka. Elementy powigzane z gruntem w rzucie poziomym charakteryzowaé si¢ beda
nastgpujacymi parametrami:

e Powierzchnia przepustu wraz ze $ciankami czotowymi — 15,6 m?
Powierzchnia umocnien skarp i dna potoku — 26,7 m?
Powierzchnie proj. jezdni o szer. 3,0 m — 29,9 m?
Powierzchnia poboczy z kruszywa o szer. 2x0,75 m — 14,9m?

Pozostate powierzchnie pozostaja bez zmian

Zagospodarowanie mas ziemnych — Zagospodarowanie mas ziemnych odbywac si¢ bedzie na
terenie dzialek do ktérych inwestor posiada tytut prawny. W rzeczywisto$ci wykorzystane
zostang na miejscu w celu ksztaltowania i niwelacji terenu.

Uksztattowanie terenu i zieleni — W miejscu objetym opracowanie nie wystepuje zielen
wysoka. Teren uksztaltowane zostanie zgodnie z obecnymi uwarunkowaniami
przestrzennymi. Nawierzchnia jezdni w miejscu przepustu zostanie odtworzona. Koryto
potoku zostanie uksztaltowane poprzez umocnienie narzutem kamiennym oraz koszami
siatkowo-kamiennymi w obrysie przekroju koryta.

Wymagania:

e w zakresie p. pozarowego zaopatrzenia wodnego - brak wymagan




e uksztaltowanie zieleni - brak wymagan
2.4. Ustalenia planistyczne

Dla terenu zamierzenia Gmina Bochnia, posiada uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, przyjety uchwata z dnia 26.10.2006r., Nr XXV11/319/06,
ze zmiang z 24.02.2010 NR XXX/237/10 oraz z 26.01.2015r., Nr 1V/28/15. Catos¢
zamierzenia realizowana jest w granicach pasa drogowego oraz koryta potoku Zawadka.
Zgodnie z ustaleniami planistycznymi pas drogowy oznaczony jest symbolem planu ZN tj.
tereny korytarzy ekologicznych. Projektowany przepust jest urzadzeniem stuzacym celom
komunikacji drogowej, w zwigzku z powyzszym wpisuje si¢ w przeznaczenie dopuszczalne.
Jednoczesnie proj. urzadzenia nie ograniczaja warunkow panujacych w korytarzach
ekologicznych.

2.5. Informacja dot. Ochrony konserwatorskiej terenu

Teren dziatki objetej inwestycja nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisany
do rejestru zabytkow.

2.6. Istniejace uzbrojenie dziatki

Na terenie objetym opracowaniem znajduje si¢ obecnie jezdni drogi gminnej o szerokosci 2,5-
2,6 m z obustronnym poboczem zwirowym oraz przepust w ztym stanie technicznym. W
miejscu planowanych prac nie przebiegaja zadne instalacje infrastruktury podziemne;.
Najblizsze instalacje kanalizacji sanitarnej znajdujg si¢ po stronie potudniowo-zachodniej.
Nad korytem potoku po stronie pdinocnej przebiega napowietrzna linia energetyczna.
Zamierzenie nie koliduje z sieciami i przytaczami.

2.7. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub zamierzenie

Nieruchomos$ci objete zamierzeniem nie znajduja sie w terenach objetych wplywem
eksploatacji gorniczej
2.8. Wplyw na srodowisko oraz na higien¢ i zdrowie uzytkownikoéw

W ramach zamierzenia zaprojektowano przebudowe istniejgceg0 przepustu na przepust
skrzynkowy prefabrykowany wraz z umocnieniami dna i skarp potoku. Projektowane
rozwigzania przyjeto w sposob zapewniajacy zachowanie prawidlowych warunkéw
przeptywu.

W miejscu lokalizacji przedsigwzigcia nie stwierdzono miejsc wystgpowania roslin
i zwierzat gatunkdéw chronionych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody.

Zgodnie z przepisami szczegolowymi na postawie ustawy z dnia 3.10.2019r.,
o udostgpniani informacji o $rodowisku 1 jego ochronie..., w powigzaniu
z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10.09.2019r., w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczgco oddzialywaé na srodowisko dla planowanego zamierzenia nie bylo konieczne
uzyskanie decyzji sSrodowiskowej. W zwiazku z powyzszym zamierzona inwestycja nie bedzie
niekorzystnie oddzialywa¢ na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw. Opisywany
obiekt nie jest obiektem mostowym dlatego nie bylo koniecznosci uzyskania decyzji
srodowiskowej.

2.9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 20 ust.
1 pkt. 1c Prawa budowlanego oraz inne konieczne dane wynikajace ze
specyfiki, charakteru 1 stopnia skomplikowania obiektu lub robot
budowlanych

Przedmiotowa inwestycja zostala zaprojektowana zgodnie z przepisami art. 5 ustawy Prawo
budowlane. Obszar oddziatywania bedzie si¢ zawieral wylgcznie w granicach dz. nr 418/2,
518/4, 527/2 w miejscowosci Pogwizddéw, do ktorych inwestor posiada tytut prawny.




Inwestycja nie bedzie oddzialywaé negatywnie na dziatki sgsiednie, wody opadowe
rozprowadzane po terenie wlasnym dziatek.

Z uwagi na swojg charakterystyke nie bedzie zrodiem istotnych zanieczyszczen do
srodowiska. Zamierzenie nie powoduje zmiany kierunkéw sptywu wod a jedynie zapewnia
ciaglo$¢ przeptywu cieku poprzez projektowany przepust, ktory dotychczasowo jest w ztym
stanie technicznym. W zwiagzku z powyzszym nie zmieniajg si¢ warunki uzytkowania gruntow
sasiednich. Przepust zaprojektowano zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wydanym w
dniu 02.10.2020r., znak: KR.ZUZ.2.4210.399.2020.1E.

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano na podstawie nastepujacych przepiséw
prawa:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (.
2015r., poz. 1422) — zgodnie z § 28 i § 29, inwestycja nie powoduje zmiany
naturalnego kierunku sptywu wod w celu kierowania ich na tereny sasiednie.

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne (tj. dz. u. z 2018r., poz. 2268 p6zn. zm.)
— zgodnie z ustawg inwestor nie powoduje zmiany stanu wod na gruncie ze szkodg dla
gruntow sasiednich.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (tj. dz. u z 2017r. poz.
519 z pdézn. zm.) — na podstawie art. 112, 112a oraz 113 stwierdza si¢ ze
projektowany obiekt nie jest zrédlem emisji hatasu do Srodowiska, w zwigzku z
powyzszym w tym zakresie nie oddziatuje na grunty sasiednie.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (tj. dz. u z 2017r. poz.
519 z p6zn. zm.) — zgodnie z przepisami art. 141, art. 144 planowany obiekt nie
bedzie  zrédlem  emisji  zanieczyszczen = gazowych,  pylowych  oraz
elektromagnetycznych do S$rodowiska, w zwiazku z powyzszym nie bedzie
powodowat przekroczenia standardow jakosci srodowiska na gruntach sasiednich.

Projektowany obiekt budowlany posiada prosta konstrukcje i realizowanych jest w
powszechnie stosowanych rozwigzaniach z elementow prefabrykowanych, w zwiazku z
powyzszym nie wymaga projektanta sprawdzajacego.

2.10. Tereny zalewowe i osuwiskowe

Teren inwestycji potozony jest poza obszarami zalewowymi narazonymi na szczegdlne ryzyko
powodzi oraz poza terenami osuwiskowymi.

2.11. Obszary Natura 2000

Zamierzenie realizowane begdzie poza granicami obszaréw Natura 2000. Najblizszym
obszarem tego typu jest PLH120048 Nowy Wisnicz w odlegtosci okoto 4,9 km w Kierunku
potudniowo-wschodnim. Z uwagi na charakterystyke inwestycji, cele ochronne obszaru oraz
jego odleglos¢, wyklucza si¢ mozliwo$¢ negatywnego oddziatywania.




3 OPIS __TECHNICZNY DO __PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

3.1 Lokalizacja

woj. matopolskie
gm. Bochnia
m. Pogwizdow
Dz. nr418/2, 518/4, 527/2
3.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacego przepustu w ciggu gminnej drogi
wewnetrznej w km 0+018,00, bedacego w zlym stanie technicznym, na prefabrykowany
przepust skrzynkowy wraz ze $ciankami czotowymi oraz umocnieniami dna i skarp potoku. W
ramach zamierzenia przewidziano przebudowe istniejacej nawierzchni jezdni do parametrow
zgodnych z przepisami tj. o szerokosci 3,0 m z obustronnym poboczem o szerokosci 2x0,75
m

3.3. Przeznaczenie obiektu i program uzytkowy

Projektowany obiekt to typowe rozwigzania w zakresie umozliwienia przeprowadzenia wod
pod korpusem drogi za pomocg przepustu. Forma architektoniczna projektowanej budowli jest
typowa dla tego rodzaju obiektow komunikacyjnych. Przepust zaprojektowano jako
skrzynkowy z elementow prefabrykowanych. Sciany czotowe przepustow zaprojektowano
jako prefabrykaty zelbetowe. Wszystkie zastosowane materialy beda uzyte zgodnie z ich
przeznaczeniem. Umocnienia z narzutu kamiennego oraz koszy siatkowo kamiennych.
Projektowana nawierzchnia jezdni o szerokos$ci 3,0 m z obustronnym poboczem z kruszywa o
szerokosci 2x0,75 m.

3.4. Stan istniejacy

Aktualnie w miejscu inwestycji zlokalizowany jest przepust o przekroju kotowym o $rednicy
1000 mm bedacy w ztym stanie technicznym. Urzadzenie zamulone i zatkane rumoszem.
Konstrukcja popekana. Scianki czotowe z licznymi ubytkami. Nawierzchnie stanowi jezdnia
bitumiczna o szerokosci 2,5-2,6 m z obustronnym poboczem zwirowym.
Na terenie przewidzianym pod inwestycje zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia:

» Sie¢ kanalizacji sanitarnej — poza zakresem inwestycji

* Sie¢ energetyczna — poza zakresem inwestycji
Powyzsze uzbrojenie nie koliduje z przedmiotem zamierzenia

3.5. Stan projektowany.

W ramach zamierzenie przewiduje si¢ przebudowg istniejgcego przepustu owalnego bedacego
w zlym stanie technicznym. Projektowany przepust zlokalizowany zostanie w ciagu
wewnetrznej drogi gminnej w km 0+018, na trasie potoku Zawadka w km 1+440. Stanowi¢
bedzie obiekt z elementéw prefabrykowanych zelbetowych. Na poczatku 1 koncu
zaprojektowano prefabrykowane $cianki czotowe zelbetowe. Koryto i dno potoku na wlocie i
wylocie umocnione zostanie za pomocg narzutéw i korzy siatkowo — kamiennych.

3.6.Zakres opracowania.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje przebudowe przepustu wraz z budowg umocnien dna
i skarp potoku na wlocie 1 wylocie z przepustu. Szczegdtowo zakres ten obejmuje:
e Przepust skrzynkowy prefabrykowany o wym. 1,2x2,0 m i dlugosci 6,0 m w km
1+440 potoku
o Prefabrykowane $cianki czotowe o gr. 0,3 m o wym. 4x3,1 m
e Umocnienia dna i skarp w km 1+434 — 1+437 i 1+443 — 1+446 potoku. Dno
umocnione narzutem kamiennym fr. 0,3-0,5 m z zabezpieczeniem gurtem siatkowo
kamiennym na koncu. Skarpy umocnione 3 warstwami koszy siatkowo-kamiennych
na stanowisku dolnym oraz 2 warstwami na stanowisku gérnym




e Odbudowa nawierzchni jezdni o szerokosci 3,0 m wraz z obustronnym poboczem z
kruszywa o szerokosci 2x0,75 m w km drogi 0+018,00
e Montaz barier ochronnych

3.7. Opis stanu gospodarki wodno-$cickowej i infrastruktury technicznej
W omawianym terenie

W omawianym terenie za gospodarke wodna odpowiada istniejacy przepust pozwalajacy na
prowadzenie wod potoku pod korpusem drogi. Wody opadowe sptywaja powierzchniowo w
kierunku odbiornika.

3.8. Warunki gruntowo wodne

Zgodnie z przeprowadzonymi obserwacjami terenowymi oraz zakresem proj. prac na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych planowana inwestycja zaliczona zostata do [ kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.

3.9. Hydrologia potoku Zawadka

Dla przedmiotowego zamierzenia przeprowadzono postgpowanie zwigzane z uzyskaniem
pozwolenia wodnoprawnego. Zlewnia potoku do profilu przepustu obejmuje powierzchnig
okoto 2,15 km?. Dla tych warunkéw przeprowadzono obliczenia przeptywéw maksymalnych
formuta opadowa. Obliczone przeptywy maksymalne potoku ksztattuja si¢ nastepujaco:

Obliczona warto$¢ przeptywu - region 2a

p% Ap Przeptyw [m®/s]
0,5 1.16 6.75
1 1 5.82
2 0.843 4.90
5 0.636 3.70
10 0.482 2.80
20 0.334 1.94
30 0.248 1.44
50 0.145 0.84

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 30 maja 2000r.,
W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie, przeplyw miarodajny dla przepustéw lokalizowanych w obrebie drog o
kategorii L i D wyznacza si¢ dla p=2%. Warto$¢ tego przeplywu wynosi 4,9 m?/s.

3.10. Ustalenie Swiatta przepustu

Swiatlo przepustu obliczono na podstawie wytycznych technicznych oraz w/w
rozporzadzenia.
Obliczenie Swiatla przepustu

e Przyjeto schemat o niezatopionym wlocie i wylocie

e  Warunki wystgpienia: H< 1,2 D, D > 1,25 h.




Obliczenie Swiatla przepustu

Qm=4,9 m¥s

bd — szeroko$¢ dna 2> 2,0 m

1:md — spadek skarp cieku =>1:1

n — wspotczynnik szorstkosci 2 0,035

ip — spadek dna—1,0% - 0,01

Obliczenie przeptywu dla zalozonej gltebokosci.

Metoda kolejnych przyblizen dla Qm przyjgto wysokos¢ h=0,875m
F — pole przekroju dla wysoko$ci przeptywu = 2,516m?

Oz — obwodd zwilzony = 4,475m

Rh — promien hydrauliczny =0,562 m

Vér — $rednia predkos¢ przeptywu 1,94 m/s

Q — natezenie przeplywu = 4,9 m¥/s

Nastepnie zatozono dopuszczalne spietrzanie speiniajace warunek przepustu niezatopionego
na poziomie 1,2 m i wykonano dalsze obliczenia

Wzniesienie linii energii przed przepustem

&g ¥

HU=H+H—=1,29m

Obliczenie szerokosci krytycznej bu, przy zatoieniu wspotczynnika m=0,31

Obliczenia przeprowadzono jak dla przepustu krotkiego gdzie L<20D

Dla przepustéw krotkich zaleznos$¢ przeptywu w przepuscie (zdolnosci przepustowej) Q od
wysokosci energii Ho strumienia spigtrzonego przed przepustem wyraza si¢ wzorem:

Q=m-b, -,/2g-Hg"”
A zatem $wiatlo by (dla prostokata):
by, = — =243 m

me,)2g +H,
Dla opisywane]j sytuacji przyjeto $wiatto poziome 2,0 m, stad wysokos$¢ energii wynosi¢
bedzie:
Q

m* bk:' * ‘l.."%

Stad: Ho=1,06 m

ZaloZenie rzeczywistego spietrzenia przed przepustem
Bo — szeroko$¢ zw. wody na doptywie — 4,12 m

Bo<6b stad nalezy przeliczy¢ wartos¢ m

0,385—-m

Hy = ( )

Po podstawieniu do wzoru m=m,, + —tl""bA'p otrzymano warto$¢ m’=0,34
3A, -2A o
Obliczenie rzeczywistego spietrzenia przed przepustem metodq kolejnych przyblizen
2
av
Hy=H+—>
29

Dokonujac obliczen dla uzyskanych warto$ci obliczen uzyskano nastgpujgce wartosci:
Viér — predkos¢ przeptywu dla uzyskanej wartosci Ho

V=151 m/s
H = H.} _ aly
Zatem wysoko$¢ spietrzonej wody przed przepustem wynosi 0,94 m. Stad spetnione sg
warunki Hsp<1,2*D (Hp).

Dobrano zatem przepust o $wietle poziomym 2,0 m i pionowym 1,2 m

=106—-0,12=094m

-




3.11. Rozwigzania konstrukcyjne

PRZEPUST

Zaprojektowano przepust na obcigzenie ruchome kl. A wg. PN-85/S-10030. Projektuje si¢
ulozenie prefabrykatow zelbetowych o przekroju 1,2x2,0 m. Projektowany poziom
posadowienia przepustu uwarunkowany mozliwoscia normalnego sptywu wod. Przyjeto
wykonanie przepustu z elementdow prefabrykowanych zZelbetowych. Zastosowano
prefabrykaty skrzynkowe. Przepust wykonany zostanie z 6 segmentow tj. elementéw
przelotowych utozonych na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 6%.
Pod podbudowa projektowana geokrata wysok. 15cm z wypetnieniem pospotka fr. 0/31,5mm
dobrze zaggszczona. Elementy przelotowe rurowe taczone na ,,wpust”.
Zasypka gruntem niewysadzinowym jednorodnym (np. pospotka o uziarnieniu 0/63mm) na-
lezy uktada¢ réwnomiernie i rownoczesnie z obu stron prefabrykatow przepustu zageszczajac
warstwami grub. maksimum 35cm zaggszczarka mechaniczng. Wskaznik zageszczenia
zasypki w obrgbie przepustu min. 1.
Przepust zakonczy¢ gtowicami poprzecznymi zelbetowymi prefabrykowanymi. Grubo$¢ muru
0,30m. Dtugo$¢ scianek czotowych na wlocie i wylocie — 4,0 m oraz glgbokos¢ 3,1 m.
Obustronnie na przepustach zamontowac¢ bariery ochronne. Na wlotowej o dt. 5,0 m natomiast
na wlotowej o dt. 5,0 m.
Przekroj konstrukcyjny wg. rysunkéw szczegotowych:

o Odtworzenie nawierzchni jezdni — (5 cm warstwa Scieralna, 5 cm warstwa wigzgca)
Geosiatka
Podbudowa z kruszywa tamanego 15-30 cm
Papa termozgrzewalna
Plyta prefabrykowana monolityczna zespalajaca -15-17 cm
Prefabrykat skrzynkowy — 1,2x2,0 m
Kruszywo stabilizowane — 35 cm
Geokrata wypetniona pospdta — 15 cm
Podtoze

UMOCNIENIA DNA
Dno cieku na wlocie na dlugosci do 3 m oraz na wylocie na dt. 3,0 m umocnione zostanie
narzutem kamiennym fr. 0,3-0,5 m w formie brukonarzutu uktadanego na wyprofilowanym
podtozu. Na koncu umocnien wykonane zostanie zabezpieczenie w postaci gurtu siatkowo-
kamiennego o szer. 0,5 mi gt 1,0 m.
UMOCNIENIA SKARP

Umocnienia skarp wykonane zostanie na adekwatnym odcinku jakie przewidziano na
skarpach. Zaprojektowano 2 rzedy koszy siatkowo-kamiennych wypelionych kruszywem
naturalnym na stanowisku goérnym oraz 3 warstwy koszy o na stanowisku dolnym. Kosze
uktadane schodkowo. Pierwszy rzad o wym. 0,5x1,0 m, kolejne 0 wym. 0,5x0,5 m. Kosze
uktada¢ na wyprofilowanym podtozu z wrzynka 0,2 m ponizej dna.

BARIERY OCHRONNE
Zaprojektowano obustronne bariery ochronne montowane na korpusie $cianek czotowych o
dtugosciach po 5,0 m. Bariery typu U-12a.

JEZDNIA
Na odcinku objetym opracowaniem projektuje si¢ jezdnie o szerokosci 3,0 m wykonang z
nawierzchni bitumicznej sktadajacej si¢ z 5 cm warstwy Scieralnej asfaltu, 5 cm warstwy
wigzacej, wzmocnienia z siatki polipropylenowej oraz podbudowy z kruszywa tamanego.
NIWELETA DROGI

Niwelete drogi skorygowano w niewielkim stopniu celem dostosowania warstw
konstrukcyjnych przepustu do stanu istniejgcego.

ODWODNIENIE DROGI
Odwodnienie drogi na dotychczasowych zasadach poprzez wyksztalcenie spadkow
poprzecznych i podtuznych w kierunku rowu i cieku
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POBOCZA
Pobocza zaprojektowano z zageszczanego kruszywa fr. 0-31,5 mm o migzszosci minimum 30
cm, stabilizowanego mechanicznie. Szeroko$¢ poboczy 2x0,75 m

4. Budowa przepustu i nawierzchni jezdni

Projektuje si¢ w miejsce rozebranego przepustu przepust skrzynkowy z elementow
prefabrykowanych o wymiarach 1,2x2,0 m i dlugosci 6 m (moduty po Im). Konstrukcja
nawierzchni dla kategorii ruchu KR2. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - 5 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - 5 cm , podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 15-30 cm. Obustronne bariery ochronne o di. 5 m od strony
wody gornej oraz 5 m od strony wody dolnej. Bariery typowe lekkie Ul2a. Obustronne
pobocza z kruszywa szer. 0,75 m.

Obliczenia $wiatta przepustu wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. ( Dz.U. Nr 63 poz.735
z 03-08-2000r. ). Zalecenia :

- przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy wykona¢ probne przekopy celem identyfikacji
przebiegu ewentualnych niezidentyfikowanych przewodow i sieci nie uwzglgdnionych na
mapie.

- po zakonczeniu robdt teren w rejonie budowy nalezy oczysci¢ oraz doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

- wszystkie roboty, a w szczegodlnosci rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
przepiséw BHP.

- wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng IBDiM
oraz deklaracjg¢ zgodnosci .

- przed rozbiorka nalezy utrwali¢ geodezyjne polozenie wysokosciowe 1 sytuacyjne
elementéw drogi min. po 20 m od osi istniejacego przepustu w kazda strong.

Przy wykonywaniu fundamentu kruszywowego pod przepust jak rowniez zasypki nalezy
przestrzega¢ zalecen podanych w wytycznych producenta lub Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej:

- elementy prefabrykowane zaméwi¢ podajac wymiar handlowy

- montaz elementow wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, samodzielnie lub pod
nadzorem autoryzowanego serwisu producenta,

- roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej (kierownik budowy),

- przebudowg przepustu zaleca si¢ wykona¢ przy mozliwie najnizszym stanie wody w cieku,

- kontrolowa¢ na biezaco zaggszczanie zasypki oraz technologie robot,

- urobek z robot ziemnych oraz elementy betonowe sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez
Inwestora,

- wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przestrzegac jego zasad,

- wyposazy¢ plac budowy w sprzet przeciwpozarowy,

- na czas budowy oznakowaé¢ droge oraz ustawi¢ w tym celu znaki drogowe podane w
uzgodnionym projekcie organizacji ruchu , ktérego wykonanie lezy po stronie wykonawcy,

- wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu przed ich
wprowadzeniem do realizacji. Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialdow i wyroboéw niz
podane w niniejszym projekcie o podobnych lecz nie nizszych parametrach technicznych ,
spos$rod materiatdéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
mostowym i drogowym pod warunkiem uzgodnienia zmian z projektantem i inspektorem
nadzoru.
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- wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z przebudowg przepustu
musza posiada¢ aktualny stosowny atest, certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci ( w pojeciu
ustawy Prawo Budowlane ) dopuszczajace je do stosowania. Kopi¢ stosownego dokumentu
nalezy dotagczy¢ do dokumentacji budowy. Roboty budowlane powinny by¢ wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi przepisami i normami.

- przed przystapieniem do prac wykonawca winien przedstawi¢ paln BiOZ.

5 Uwagi koncowe.

Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gore, by utatwic¢ sptyw wod gruntowych
w  wykopach. humus przed realizacja rob6t =ziemnych bedzie zhatldowany, a po
zakonczeniu robdt zostanie ponownie wbudowany w wierzchnig warstwe zasypki wykopow.

Opracowal: Projektowal:

mgr inz. Klaudiusz Kuc mgr inz. Grzegorz Wotczynski
upr. UAN-1-7342/421/94

spec. Konstrukcyjno-inzynieryjna
w zakresie drog
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STRONA TYTULOWA INFORMACII BIOZ

Pracownia
Ochrony
Srodowiska
mgr inz. Klaudiusz Kuc
ul. Lipnicka 31

32-720 Nowy Wisnicz

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT:
Przebudowa przepustu drogowego — P2

TUTUL:

Przebudowa przepustu drogowego zlokalizowanego w ciggu gminnej drogi wewnetrznej
w km 0+018, wraz z wykonaniem umocnien dna i skarp potoku Zawadka w km 1+434-
1+437 i 1+443-1+446 na dz. nr 418/2, 518/4, 527/2 w msc. Pogwizdow

LOKALIZACJA:
Dz. nr 418/2, 518/4, 527/2 obr. 0023 Pogwizdow. Jednostka ewidencyjna - Bochnia —
ob. wiejski

INWESTOR:
Gmina Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia

KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
XXVII

BRANZA:
Drogowa

PROJEKTANT

mgr inz. Grzegorz Wotczynski

upr. UAN-1-7342/421/94

spec. Konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie drog
Adres:

Ul. Granitowa 35

32-800 Brzesko

Styczen 2021r.
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Informacia B1OZ
1. Podstawa opracowania

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracowana jest zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120 z 2003 r.,
poz. 1126) i stanowi zalgcznik projektu budowlanego na przebudowe przepustu P2 w
miejscowosci Pogwizdow w ciggu drogi gminnej wewnetrznej

2. Zakres robot

Przewidywany zakres robot obejmuje szereg prac polegajacych na przygotowaniu terenu oraz
wykonaniu przebudowy istniejgcego przepustu . Prace prowadzone beda w nastgpujacym
zakresie:

e Demontaz warstwy konstrukcyjnej nad przepustem w zakresie objetym projektem
Rozebranie konstrukcji istniejacego przepustu wraz z podbudowa
Wykonanie nowej konstrukcji przepustu
Rozbidrka pozostatosci umocnien w korycie potoku
Umocnienie skarp i dna potoku na wlocie i wylocie z przepustu
Odtworzenie nawierzchni jezdni w obrebie przepustu dla kategorii ruchu KR-2
e Montaz barier ochronnych

3. Kolejnos¢ realizacji obiektow

Kolejnos¢ wykonania prac prowadzona bedzie nastepujaco:
— Geodezyjne wytyczenie planowanych obiektow,
— Demontaz nawierzchni jezdni w miejscu przepustu
— Demontaz przepustu oraz umocnien
— Wykonanie podbudowy przepustu
— Montaz przepustu oraz $cianek czolowych
— Woykonanie umocnien dna i skarp cieku na wlocie i wylocie
— Odtworzenie nawierzchni jezdni
— Montaz barier ochronnych
— Uprzatniecie terenu
Kazdorazowo przed przystapieniem do prac nalezy:
» sprawdzi¢ wydzielenie i oznakowanie terenu,
» zagrodzi¢ drogi dostepu na teren prac,
» sprawdzi¢ stan zabezpieczenia skarp wykopu,
» wydzieli¢ i dodatkowo zabezpieczy¢ aktualny front robot,
* umieséci¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze 1 zakazujace wstgpu w
poblize prac.
4. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych

Na terenie dzialek objetych zamierzeniem zlokalizowany jest pas drogowy drogi gminnej
wraz z przepustem przeznaczonym do przebudowy. Ponadto po potnocno-zachodniej stronie
inwestycji przebiega napowietrzna linia energetyczna, ktora jednak nie koliduje bezposrednio
Z zamierzeniem.

5. Wskazania elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu objgte projektem przebudowy, nie stwarzaja
bezposredniego zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia lub zycia ludzi. Jednocze$nie opisywany
projekt znajduje si¢ w ciggu drogi gminnej dlatego po stronie inwestora bedzie opracowanie i
wprowadzenie stosownego projektu organizacji ruchu w celu zapewnienia odpowiedniego
bezpieczenstwa. Ponadto projekt realizowany jest w korycie potoku. Dlatego realizacja
zamierzenia winna si¢ odbywa¢ w okresach niskich stanach wod. Inwestor i wykonawca
winien podejmowac kroki zapewniajace przeptyw wody w przypadku nastgpienia wysokich
opadow deszczu.
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6. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych

W trakcie prowadzenia robdt objetych projektem nie ma powazniejszych zagrozen
bezpieczenstwa ludzi.
Zagrozenia bezpieczenstwa moga powstawac przy:

VVVVVYVY VYV

pracy ciezkiego sprzetu i srodkow transportowych,
transporcie przedmiotdw ciezkich, takich jak, prefabrykaty
betonowe itp,

przy wykonywaniu robot ziemnych recznie,

przy uktadaniu umocnien

przy robotach umocnieniowych skarp,

przy pracach konserwacyjnych.

Ruchu pojazdéw samochodowych po drogach

Przy przeptywach i stanach powodziowych w cieku.

6.1. Wskazania bezpieczenstwa pracy przy transporcie przedmiotow

cigzkich

Na budowie zajdzie potrzeba zastosowania przedmiotéw cigezkich w postaci: elementow
prefabrykowanych
W celu zapobiegniecia wypadkom przy zatadunku i roztadunku nalezy:

=
=

=
=

=

stosowac rampy state lub prowizoryczne,

stosowa¢ urzadzenia pomocnicze w postaci fagodnych pochylni z legarow o grubosci
co najmniej 10 cm, okutych zelaznymi hakami do zaczepiania na opuszczonej burcie
skrzyni pojazdu,

roztadowywany pojazd unieruchomic¢ w sposoéb wykluczajacy przesuniecie,

cigzar powinno wtacza¢ lub stacza¢ co najmniej dwoch robotnikow idacych po
zewnetrznych stronach pochylni.

Prefabrykaty ci¢zkie nalezy roztadowywac za pomocg dzwigu lub koparki

Zabrania si¢ zrzucania z pojazdéw na ziemie prefabrykatéw betonowych.

6.2. Wskazania bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robot

ziemnych

Roboty ziemne beda prowadzone przy wykonywaniu wykopow pod konstrukcje przepustu i
umocnien - prace reczne oraz mechaniczne przy uzyciu koparki oraz srodkéw transportu.
W celu zapobiegni¢cia wypadkom przy pracy nalezy:

=
=

=

Uy

Uy

uzywac sprzet tylko w pelni sprawny technicznie,

do kierowania maszynami dopuszcza¢ jedynie osoby z odpowiednimi uprawnieniami
do pracy na tych maszynach,

przestrzega¢ zasady nie przebywania osob w zasiggu pracy maszyn za wyjatkiem
obstugi i 0s6b pracujacych przy roztadunku lub montazu,

nie pozostawia¢ maszyn bez dozoru z uruchomionymi silnikami,

wykonywa¢ wykopy o skarpach pochytych z odktadem urobku co najmniej 0,6 m od
skraju skarpy,

nie wykonywa¢ podkopow,

nie pozwala¢ przebywaé pracownikom miedzy skarpa a srodkami transportu w czasie
ich podstawiania i odjazdu.
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7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Wszystkie prace na obiekcie, winni wykonywac przeszkoleni pracownicy w zakresie

przestrzegania przepisow BHP. Szkolenie to przez wdrazanie robotnikow do respektowania

zasad niezbednej przezornosci, umozliwia pracownikom zrozumienie przebiegu procesOw

inwestycyjnego i uczy organizacji pracy catkowicie bezpiecznej. Przeszkolony pracownik jest

swiadomy tego, gdzie i jakie niebezpieczenstwa moga mu zagraza¢, a w wypadku zaktocenia

procesow produkcji lub organizacji pracy, wie, czego ma zada¢ od kierownictwa, a czego

wymagac od siebie i swoich wspotpracownikow.

Podczas instruktazu pracownikow nalezy zwroci¢ uwagg na:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- konieczno$¢ bezposredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi

- maszyny 1 urzadzenia moga by¢ obstugiwane tylko przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje

8. Wskazania srodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

- Przed przystagpieniem do prac wykonywanych sprzgtem mechanicznym, nalezy
sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu.
- Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien opracowac i zatwierdzi¢ projekt
organizacji ruch na czas prowadzenia robot.
- Stosowa¢ odziez ochronng , szczeg6lnie obuwie i rekawice ochronne.
- Podczas transportu elementow zelbetowych i kamiennych oraz prac wykonywanych
sprzgtem mechanicznym stosowac si¢ do przepisow BHP.
- Roboty montazowe wykonywane w wykopach wykonywa¢ po sprawdzeniu
umocnienia wykopow.
- Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem osdb postronnych
- Nie prowadzi¢ prac po zmroku lub w ograniczonej widocznosci. W warunkach
ograniczonej widoczno$ci plac robot oswietlic.
Na terenie budowy nie przewiduje si¢ wystepowania materialdow, wyrobow, substancji i
preparatow niebezpiecznych dla §rodowiska i ludzi. Materiaty przewidziane do wbudowania
dostarczane beda sukcesywnie na plac budowy, a sprzet niezbedny do realizacji planowanego
zakresu prac wykorzystywany bedzie w zaleznosci od mozliwosci zagwarantowania frontu
robot i zakladanego harmonogramu realizacji.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oswiadczam ze
opracowanie pt. ,,Przebudowa przepustu drogowego zlokalizowanego w ciggu gminnej drogi
wewngetrznej w km 0+018, wraz z wykonaniem umocnien dna i skarp potoku Zawadka w km
1+434-1+437 i 1+443-1+446 na dz. nr 418/2, 518/4, 527/2 w msc. Pogwizdow” zostato
sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Data: Styczen 2021r.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie wizji w terenie, badan makroskopowych gruntu oraz doswiadczenia przy
wykonawstwie tego typu robdt oraz na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych planowana inwestycja
zaliczona zostata do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Cato$¢
prac realizowana bgdzie w zakresie gruntu przylegajacego do ist. Przepustu i drogi. Gleboko$¢
wykopow i posadowienia nie przekracza 1,2 m.
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