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l. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i lokalizacja inwestycji, cel i zakres opracowania
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy istniejgcej
przepompowni sciekOw w miejscowosci Banino, ul. Lotnicza, dz. nr 57/6. Opracowanie obejmuje
dokumentacje dotyczacg rozbudowy istniejgcej przepompowni poprzez wykonanie nowego
zbiornika przepompowni Sciekdw wraz z armaturg, automatyka, sterowaniem i zadaszeniem,
wykonanie obiektow i infrastruktury towarzyszacej oraz wymiane istniejagcej armatury i
automatyki. W ramach zadania przewiduje sie m.in. budowe podziemnej przepompowni $ciekow
wraz z zadaszeniem i suwnicg, nowych komér zasuw dla istniejgcej i nowoprojektowanej
przepompowni $ciekdw, komory przeptywomierza, studni osadnikowych, filtra weglowego w
obudowie, nowego agregatu prgdotwérczego z zadaszeniem, obiekiu sterowni wraz z
rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi oraz wykonanie niwelacji terenu, utwardzenia
nawierzchni, ogrodzenia, bramy przesuwnej oraz oswietlenia terenu przepompowni.

1.2 Cel przedsiewziecia
Celem planowanego przedsiewziecia jest poprawienia bezawaryjnego odprowadzenia
sciekéw z rozwijajgcych sie rejonéw Banina, Miszewka, Dabrowy, Miszewa i Nowego Tuchomia.

1.3 Zakres opracowania
Celem niniejszego projekiu jest opracowanie szczego6tdw wykonania przepompowni
Sciekdéw wraz z dojazdem, zasilaniem i automatykg w miejscowos$ci Banino przy ul. Lotniczej.

1.4 Zakres inwestycji
Zakres rzeczowy planowanego przedsiewziecia:

PROJEKTOWANA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
» Nowoprojektowany zbiornik przepompowni sciekow
» Zadaszenie nowoprojektowanej przepompowi
» Obiekt sterowni wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi obydwu pompowni
» Suwnica bramowa z wciggarka elektryczng
» Studnia zbiorcza
» Studnia osadnikowa
* Komory zasuw
» Komora pomiarowa
» Klapa zwrotna koncowa
» Agregat pradotworczy wraz z zadaszeniem
» Taca ociekowa

ISTNIEJACA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW — ROZBUDOWA
* Wymiana orurowania, armatury wraz z automatyka pompowni
* Montaz zastawki kanatowej nozowe;j
» Studnia osadnikowa
» Komora zasuw

KANALIZACJA TLOCZNA
* Rurociag ttoczny @ 315 PE-RC

KANALIZACJA GRAWITACYJNA
» Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej @160+2400 PVC
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WODOCIAG
» Likwidacja fragmentu istniejgcego wodociggu
» Instalacja wodociggowa
* Hydrant nadziemny
» Likwidacja istniejgcego hydrantu podziemnego
* Punk czerpania wody

POZOSTALE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
* Niwelacja terenu
» Utwardzenie nawierzchni
» Ogrodzenie
» Brama przesuwna sterowana pilotem
* Oswietlenie
* Okablowanie i sterowanie
* Elementy konstrukcyjne
* Regulacja wtazéw

2. Inwestor i podstawa opracowania
Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest Spétka Komunalna majgca siedzibe
w Zukowie przy ulicy Pod Otomino 44. Podstawy opracowania zostaty przedstawione w Tomie 2
dokumentacji — Projekcie budowlanym.

3. Opis stanu istniejgcego

3.1 Istniejaca kanalizacja sanitarna

Istniejgca kanalizacja sanitarna z terendéw po potudniowej i pétnocnej stronie ul. Lotniczej
w Baninie doprowadzona jest na teren dziatki 57/6 w Baninie trzema kolektorami grawitacyjnymi
o $rednicy Dn200+Dn300. Kolektory doprowadzajgce S$cieki tgczg sie w studzience
potaczeniowej, skad kolektorem Dn250 sg odprowadzane do zbiornika istniejgcej przepompowni.
Komplet armatury pomiarowej, zaporowej i odcinajgcej zamontowany jest w zbiorniku
przepompowni $ciekdéw, ktdra obecnie nie ma wydzielonej odrebnej komory zasuw ani komory
pomiarowej.

Pompy zainstalowane w istniejacej pompowni przy ul. Lotniczej ttoczg $cieki rurociggiem
ttocznym o $rednicy 200 mm do studni potgczeniowej na rurociggu ttocznym Dn400 stal w
Pepowie. Rurocigg ttoczny Dn400 transportuje $cieki z pompowni PS Polna w Zukowie do
odbiornika, ktérym jest studnia rozprezna witgczona do Kolektora Morena Dn1000 w Gdansku
Kokoszkach. Na trasie kolektora ttocznego z PS Polna wtgczone sg doptywy ttoczne z pompowni
znajdujgcych sie w okolicznych miejscowosciach. Dodatkowo planowane sg nastepujace
inwestycje majgce wptyw na hydraulike uktadu ttocznego:

— przebudowa PS Polna w Zukowie — parametry przepompowni po przebudowie: wydatek
Q = 277 m®h i wysoko$¢ podnoszenia H = 40,8 m,

— przebudowa fragmentu kolektora ttocznego z PS Polna do Kolektora Morena z Dn400 na
Dn500 PE,

— budowa nowego kolektora ttocznego z rur PE z przepompowni przy ul. Lotniczej w Baninie,
planowana w ramach odrebnej inwestycji,

— budowa kanalizacji ttocznej w rejonie ul. Kolejowe;.
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3.2 Istniejgca przepompownia sciekow

Na terenie dziatki nr 57/6 w Baninie przy ul. Lotniczej obecnie znajduje sie podziemna
przepompownia sciekdédw. Na wyposazenie przepompowni sktadajg sie: dwa agregaty pompowe,
orurowanie, armatura, instalacja wentylacji nawiewnej i wywiewnej, drabinka ztazowa, zurawik
oraz szafka sterownicza. W zwigzku z tym, ze wydajnosc istniejgcej przepompowni jest
niewystarczajgca, niezbedna jest jej rozbudowa i przebudowa. Celem zapewnienia
niezawodnosci odprowadzania sciekow do odbiornika istniejgca przepompownia zostanie
wyposazona w nowe orurowanie, armature i sterowanie oraz zostanie wykonana druga w petni
wyposazona przepompownia $ciekOw na tej samej dziatce. Istniejacy zbiornik pompowni jest
wykonany z kregow zelbetowych o $rednicy Dn2000 i wysokosci 7,5 m. W pompowni
zainstalowane sg dwie pompy typu KSB-KRT F 80-315/172 UG-G (17 kW, Q=10,17 m%h i
H=36,3m) oraz KSB-KRT F 80-316/23206-5 (25 kW i H=51,65 m), $rednica kr6écow ssawnych i
ttocznych DN 80. Orurowanie przepompowni wykonane jest z rur o $rednicy 84x2 mm ze stali
kwasoodpornej OH18N9. Kolana hamburskie R=1,5D. Potgczenia ze stopami sprzegajgcymi
pomp za pomocg kotnierzy luznych (kotnierz wywijany spawany + kotnierz luzny aluminiowy
powlekany). W pompowni zainstalowana jest nastepujgca armatura:
— zawory zwrotne kulowe Socla typ 408 — Danfoss, DN80, PN10,
— zasuwy nozowe Tehaco Dn80, PN10,
— zawor odpowietrzajacy reczny kulowy,
— przeptywomierz elektromagnetyczny Danfoss MAG3100W DN8O z czujnikiem zamontowanym
w zbiorniku pompowni na rurociggu ttocznym i odczytem przeniesionym do szafy sterownicze;.

Pompownia jest wyposazona w zurawik ZPR300, do pionowego i poziomego transportu pomp
przy pomocy linek ze stali K.O. umocowanych na state do pomp. Zurawik zamontowany na
pokrywie zbiornika pompowni.

3.3 Powiazanie projektowanego obiektu z projektowang siecig kanalizacyjna

Projekt rozbudowy istniejgcej przepompowni poprzedza opracowanie pod nazwg ,Budowa
nowego kolektora ttocznego z przepompowni Banino, ul. Lotnicza dz. nr 57/6 do istniejacego
kolektora ttocznego DN400”.

3.4 Istniejaca zielen
Na obszarze objetym opracowaniem nie wystepuje zielen wysoka oraz zakrzewienie.

3.5 Geologia i geomorfologia terenu

Celem okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na terenie przedsiewziecia wykonano
badania geotechniczne. Szczegdtowe warunki gruntowo-wodne przedstawiono w dokumentac;ji
geotechnicznej, stanowigcej czes¢ kompleksowej dokumentacji projektowej.

3.6 Budowa geologiczna i wnioski
Whnioski geotechniczne zawiera dokumentacja geotechniczna, wchodzgca w sktad
kompleksu opracowan. Ponadto zostaty one przytoczone w projekcie budowlanym.

3.7 Warunki wodne

Warunki wodne przedstawiono w dokumentacji geotechnicznej, bedacej czescia
kompleksowego opracowania. Ponadto warunki wodne zostaty rowniez opisane w projekcie
budowlanym.
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BRANZA SANITARNA
SIECI UZBROJENIA TERENU
CZESC TECHNOLOGICZNA

4. Rozwiagzanie projektowe

W ramach rozbudowy istniejgcej przepompowni zostanie wymieniona armatura (z
wyjagtkiem pomp), orurowanie i automatyka pompowni oraz wykonana nowa, wyodrebniona
komora zasuw. Natomiast prace zwigzane z nowg przepompownig sciekéw obejmag budowe
nowego zbiornika wraz z kompletem orurowania, armatury i sterowania oraz budowg obiektow
towarzyszgcych. Armature odcinajgcg obu pompowni nalezy umiesci¢ w nowoprojektowanych
dedykowanych komorach zasuw, a szafy sterowania i automatyki w obiekcie sterowni. Na
doptywie do obu zbiornikbw przepompowni przewidziano montaz studni osadnikowych z
zamontowanymi odpowiednimi zasuwami odcinajgcymi, celem kierowania strumienia sciekéw do
jednej z dwéch przepompowni. Istniejgcy agregat pradotworczy zostanie wymieniony na nowy
wraz z okablowaniem. Nad agregatem prgdotwérczym oraz zbiornikiem nowej pompowni
przewidziano zadaszenie z konstrukcji stalowej wraz z oswietleniem LED min 5000 Im. Pomiar
ilosci sciekbw bedzie odbywat sie za pomocg przeptywomierza elektromagnetycznego
umieszczonego w komorze pomiarowej. Komora bedzie réwniez wyposazona w komplet zasuw,
umozliwiajgcych kierowanie strumienia sciekédw do jednego z dwoch kolektorow ttocznych:
kolektora istniejgcego PE 200 mm lub kolektora ttocznego projektowanego w ramach odrebnego
opracowania. Nalezy zapewni¢ oswietlenie w komorze pomiarowej o odpowiedniej klasie
ochrony. Dodatkowo planuje sie wykonanie przewodu przelewowego pomiedzy zbiornikami
przepompowni. Na kolektorze przelewowym od strony zbiornika pompowni istniejacej PS1 nalezy
zamontowac zastawke nozowg nascienng przeznaczong do montazu wewnatrz studni.

4.1 Przebudowa istniejacej przepompowni i uzbrojenia terenu
Zakres prac zwigzanych z przebudowg istniejgcej pompowni $ciekow PS1 obejmuje:
1. Wymiane pionow ttocznych na nowe wraz ze zwigkszeniem ich $rednicy,

2. Wymiane stop sprzegajacych pomp na nowe,

3. Wymiane armatury pompowni (za wyjgtkiem pomp), wymiana sterowania i automatyki,

4. Montaz zastawki kanatowej Dn200 na wlocie kolektora przelewowego

5. Prace w zbiorniku pompowni, w tym:

— wykonanie nowego otworu w zbiorniku przepompowni wraz z przejsciem szczelnym
dla kolektora doprowadzajgcego scieki,

— wykonanie nowych otworéw w zbiorniku przepompowni wraz z przejsciami
szczelnymi pod dwa nowe kolektory ttoczne wychodzace z pompowni w kierunku
komory zasuw,

— zaslepienie otwordéw w zbiorniku przepompowni przeznaczonych do likwidacji

— demontaz ptyty pokrywowej i ponowny jej montaz zgodny z nowym usytuowaniem
pomp,

— przeniesienie drabinki ztazowej

Budowe wydzielonej komory zasuw w studni z kregéw betonowych Dn1500,

Likwidacje komina ztazowego w istniejgcej studni kanalizacyjnej zbiorczej i montaz

kregéw petnowymiarowych na catej wysokosci studni,

Montaz klap zwrotnych koncowych w istniejgcej studni kanalizacyjne;j

Przebudowe istniejgcej instalacji wodociggowej i wykonanie nowego punktu czerpania

wody.

N o

© ©

4.1.1. Prace w zbiorniku istniejacej przepompowni sciekow

Istniejgca pompownia przy ul. Lotniczej wykonana jest w formie jednego zbiornika o
Srednicy Dn2000 i wysokosci H=7,5 m. Studnia pompowni wykonana jest z kregow zelbetowych
z betonu B45 klejonych zywicg. Komplet armatury pomiarowej, zaporowej i odcinajgcej
zamontowany jest w zbiorniku przepompowni $ciekow. W zbiorniku pracuja dwie pompy
KSB-KRT F 80-315/172 UG-G (17 kW, Q=10,17 m3/h i H=36,3m) oraz KSB-KRT F 80-316/23206-
5 (25 kW i H=51,65 m). W celu poprawienia sprawnosci ttoczenia pomp, nalezy wymienic¢ piony
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ttoczne oraz uchwyty wraz ze zwigkszeniem s$rednicy pionéw z Dn80 na Dn100. Piony ttoczne
wykonaé z rur ze szwem, stal nierdzewna AISI 316L, 114,3x2 mm. Na podstawie wytycznych
eksploatatora, piony ttoczne dobrano dla pomp typu KSB-KRT F80-316/232 UG-S i wydatku
Q=62 m%h. Minimalna zakfadana predko$¢ w pionach wynosi 1,5 m/s. Rzeczywista predkosc
Sciekdw w pionach ttocznych dla dobranej srednicy wyniesie okoto 2,1 m/s.

W celu skierowania $ciekow ze zbiornika istniejgcej pompowni do projektowanej
wydzielonej komory zasuw i dalej do komory pomiarowej, nalezy zmienic¢ kierunek ustawienia
pomp i wyjscia z pompowni kolektora ttocznego.

Pozostaty zakres prac zwigzanych z istniejagcg pompownia:

— demontaz armatury i orurowania znajdujgcego sie w zbiorniku pompowni. Elementy nadajgce
sie do wbudowania nalezy przekaza¢ wtascicielowi, pozostate zutylizowa¢ na koszt
Wykonawcy robdt,

— wymiana stdp sprzegajgcych obu pomp (ostateczny dobdr stdp sprzegajacych po uzgodnieniu
z eksploatatorem typu agregatu pompowego),

— wymiana prowadnic do pomp — wykonaé prowadnice rurowe ze stali AISI316L z gérnym
uchwytem. Srednica prowadnic zgodna z wymiarem gniazda w stopie sprzegajace;j,

— wymiana zawiesi linowych na zawiesia linowe o udzwigu do 0.75 1, z szeklg - stal A4

— wymiana linek wyciggowych na nowe ze stali nierdzewnej. Dopuszczalne obcigzenie robocze
linki powinno by¢ co najmniej dwukrotnie wieksze niz masa witasna pompy. Diugos¢ linek
rowna gtebokosci zbiornika +5,0 m,

— wykona¢ nowy zestaw do pomiaru poziomu $ciekéw sktadajgcy sie z sondy z ceramiczng celg
pomiarowg w rurze ostonowej Dn80 ze stali nierdzewnej na uchwytach ze stali nierdzewnej
oraz ptywakdéw sygnalizujgcych: suchobieg, poziom roboczy oraz poziom alarmowy,
zamontowanych na lince ze stali nierdzewnej,

— zamontowa¢ podwilazowg krate zabezpieczajagcg otwdr montazowy — na zawiasach z
ogranicznikiem otwarcia/samozamykania, wykonana ze stali AlSI316,

— przeniesienie drabiny ztazowej do nowej lokalizacji,

— wymiana/przedtuzenie rur wentylacyjnych wewnatrz pompowni,

— wykonanie podestu roboczego - konstrukcja nosna ze stali kwasoodpornej, wypetnienie z krat
azurowych TWS z otwierang klapg do wyciggania pomp i zejscia,

— montaz zastawki kanatowej nozowej Dn200 w komorze pomp PS1 na wlocie kolektora
przelewowego z komory pomp PS2

— wykonanie deflektora ze stali 316L na kolektorze doptywowym do zbiornika pompowni,

— wykonanie otworéw w zbiorniku pod nowe odcinki kolektorow,

— zaslepienie otworéw w zbiorniku po zdemontowanych kolektorach

— likwidacja istniejgcych skosoéw antysedymentacyjnych i wykonanie nowego wyprofilowania
dna zbiornika ze spadkiem w taki sposob, aby umozliwi¢ sptyw Sciekdéw w kierunku pomp.

Orurowanie w pompowni wykonac¢ ze stali AISI316L.

Zamontowang obecnie plyte pokrywowg z wlazem montazowym, kominkami
wentylacyjnymi oraz zurawiem nalezy dostosowac¢ do nowej lokalizacji pomp i pionéw ttocznych
w istniejgcym zbiorniku. Elementy, ktére byly przewidziane do ponownego wbudowania i
montazu, a uleglty uszkodzeniu w czasie prowadzenia rob6t, nalezy wymieni¢ na nowe.

Elementy i armature zdemontowang i nie przeznaczong do ponownego montazu,
przekazac Inwestorowi.

4.1.2. Komora zasuw pompowni istniejagcej

Dla przepompowni istniejgcej projektuje sie wykonanie wydzielonej komory zasuw. Komore
zasuw wykonac¢ z prefabrykowanych kregow betonowych o srednicy DN1500 mm. Przejscia
rurociggow przez scianki komory wykonac jako szczelne.

Komore wykona¢ z elementow z betonu C40/50 wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego
nW <5%, mrozoodpornego F-150. Potgczenia kregéw na fabryczng uszczelkg gumowg. Komore
wyposazy¢ w stopnie ztazowe podwdjne ze stali nierdzewnej, powlekane tworzywem sztucznym,
rozmieszczone co 30 cm. Elementy denne komory monolityczne, prefabrykowane z betonu
C40/50.
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Na ptycie pokrywowej zamontowa¢ wtaz prefabrykowany ze stali nierdzewnej AlSI316
o wymiarach 800x800mm, ocieplany piankg poliuretanowg i doszczelniang gumg EPDM,
wyposazony w dzwignie podtrzymujgcg. Wtaz powinien zapewnia¢ mozliwos¢ sptywu wody
z jego powierzchni (ksztatt ,koperty”) oraz posiada¢ zamontowany fabrycznie zamek na tréjkat
oraz roztgcznik otwarcia wtazu. Zastosowac krate bezpieczenstwa montowang pod wtazem
wykonang ze stali AISI316L. Krate bezpieczenstwa montowa¢ na zawiasach i wyposazy¢ w
dzwignie podtrzymywania otwarcia.

Zapewni¢ odwodnienie komory zasuw do zbiornika pompowni. Dno wyprofilowac¢ ze
spadkiem 2% w kierunku odptywu PVC DN160. Na odptywie zamontowa¢ od strony
przepompowni klape zwrotng uniemozliwiajgcag cofanie sie sciekbw do komory zasuw.

Na wyposazenie komory zasuw sktadajg sie rurociggi technologiczne i ksztattki ze stali
kwasoodpornej AISI316L oraz armatura odcinajgca i zwrotna.

Zamontowac¢ fabrycznie nowe zawory zwrotne zapobiegajgce cofaniu sie pompowanych
sciekbw. Montaz na kazdym ciggu ttocznym. Stosowaé zawory zwrotne Kkotnierzowe
przeznaczone do $ciekéw, z kulg gumowa. Materiat zawordéw: zeliwo pokryte farbg epoksydowg
odporng na dziatanie sciekow, kula wulkanizowana NBR.

Nalezy montowaé¢ fabrycznie nowe =zasuwy odcinajgce umozliwiajgce zamkniecie
przeptywu $ciek6w na kazdym ciggu ttocznym osobno. Stosowaé zasuwy odcinajgce nozowe
przeznaczone do $ciekow. Materiat zawordw: zeliwo pokryte farbg epoksydowg odporng na
dziatanie $ciekdw.

Nalezy rowniez zapewni¢ odpowiednig wentylacje komory zasuw. Kominki wykonac ze stali
nierdzewnej AISI316L. Wyjscie kominkéw wentylacyjnych zaprojektowano w pokrywie komory
zasuw.

4.2 Nowoprojektowana przepompownia sciekow

Zaprojektowano nowa, podziemng, bezskratkowg przepompownie sciekow w zbiorniku o
srednicy DN3000 wykonanym z polimerobetonu wraz z armatura, automatykg i sterowaniem.
Szafy sterownicze nalezy zlokalizowa¢ w projektowanym obiekcie sterowni. Pompownia
wyposazona bedzie w dwa agregaty pompowe, zatapialne, przeznaczone do ttoczenia sciekéw.
Obliczeniowy doptyw $ciekdéw do pompowni z uwzglednieniem wod deszczowych i infiltracyjnych
wynosi 225 m®h. Praca pomp w uktadzie: 1 pracujgca + 1 rezerwowa. Projektuje sie réwniez
zadaszenie pompowni wraz z oswietleniem i gniazdem serwisowym. Demontaz pomp odbywac
sie bedzie za pomocg wciggarki elekirycznej zamontowanej na suwnicy bramowej nad
zbiornikiem przepompowni $ciekow. Wysokos¢ montazu wciggarki powinna umozliwic¢
podniesienie pompy ponad wiaz pompowni.

4.2.1 Pompy

Przepompownia bedzie wyposazona w 2 pompy zatapialne pracujgce naprzemiennie.
Kazda z pomp bedzie zapewnia¢ 100 % wymaganej wydajnosci (praca 1+1R). Zgodnie z
warunkami technicznymi, wydajno$¢ pompy w punkcie pracy co najmniej: 225 m®h. Projektowa
przepompownia bedzie wspotpracowata m.in. z pompownig gtéwng PS Polna, ktéra ttoczy Scieki
do kolektora tranzytowego DN400/DN500 zakonczonego studnig rozprezng w Gdansku
Kokoszkach. Kolektor ttoczny z PS Lotnicza bedzie wigczony do kolektora tranzytowego w rejonie
miejscowosci Czaple w ramach odrebnej Inwestycji. Przy doborze pomp uwzgledniono
wspdiprace projektowanej pompowni z PS Polna oraz planowg inwestycjg polegajacg na
przebudowie fragmentu kolektora ttocznego z PS Polna do Kolektora Morena z Dn400 na
Dn500 PE.

Projektuje sie pompy o0 mocy znamionowej 55 kW, z p6totwartym wirnikiem o podwyzszone;j
sprawnosci. Pompy w systemie autoztgcza z szynami prowadzacymi. Srednica krdéca ttocznego
DN150.

Pompy zamontowa¢ wraz z niezbednym wyposazeniem — stopg sprzegajaca,
prowadnicami z gornym uchwytem, zawiesiami, kablem zasilajgco-sterowniczym o dtugosci
dostosowanej do gtebokosci pompowni. Prowadnice rurowe podwojne 3” - wykonane ze stali
nierdzewnej AISI316L. Zawiesia linowe o udzwigu do 2,0 t, z szeklg - stal A4 o dtugosci rownej
gtebokosci zbiornika +5,0 m.
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Wirnik pompy — z zeliwa utwardzonego, zapewniajgcy wysoka odpornos¢ na zatykanie
zanieczyszczeniami statymi i wtoknistymi przy wysokiej sprawnosci hydraulicznej. Wirnik
pétotwarty o podwyzszonej sprawnosci, z mozliwoscig wymiany na wiekszy w razie potrzeby.
Srednica wlotu i wylotu: 150 mm. Dopuszcza sie inne rozwigzania konstrukcyjne pomp
spetniajgce parametry dobranych agregatow pompowych.

4.2.2 Parametry pomp
Dobrano pompy o parametrach:

Parametr [-] PS Lotnicza

Praca jednoczesna Praca samodzielna

Rodzaj pracy [T | Ps Lotniczai PS Polna |  PS Lotnicza

Wystepowanie korkow [] TAK NIE TAK
powietrznych

Obliczony docelowy doptyw V] 62.5

do przepompowni $ciekow ’

Obliczony docelowy doptyw [m3/h] 295.0

do przepompowni sciekéw
WYdajnOéé thax [I/S] 58,1 72,0 101 ,0
Minimalna predkos¢ w

pionach ttocznych [m/s] 15

Moc pompy [kW] 55,0

Wysokos¢ podnoszenia [m] min. 44,7 | min. 41,8 min. 36,1
Medium [] Scieki komunalne

Nalezy zwréci¢ uwage, ze w przypadku jednoczesnej pracy pompowni PS Lotnicza (praca
1 pompy) i PS Polna w warunkach niekorzystnych (wystepowanie korkéw powietrznych) moze
nastgpi¢ dtawienie pompowni PS Polna i zmniejszenie jej wydajnosci z obliczeniowego wydatku
77 dm®/s do 43 dm®s (nie uwzgledniajgc pozostatych pompowni wigczonych do kolektora
tranzytoweqo).

W  korzystnych warunkach ttoczenia s$ciekow (bez korkéw powietrznych) wydatek
projektowanej pompowni bedzie wynosit 72 dm?®/s przy wspédtpracy z PS Polna i 101 dm?®/s przy
pracy samodzielnej. Natomiast w warunkach wystepowania korkow powietrznych i wspétpracy z
PS Polna tgcznie do kolektora tranzytowego, realny wydatek pompowni projektowanej moze
spas¢ do okoto 58 dm®/s (209 m®/h), a zatem moze nie osiggng¢ wartosci 225 m®/h zadanej w
Warunkach Technicznych znak 035/2019 z dnia 08.04.2019 r. wydanych przez Spotke
Komunalng Zukowo.

4.2.3 Przewody tloczne w pompowni
Przewody ttoczne w pompowni o $rednicy Dn250 wykonane bedg z rur i ksztattek ze stali
kwasoodpornej AISI316L.

4.2.4 Pomiar poziomu sciekow

Pomiar poziomu $ciekédw odbywaé sie bedzie za pomoca sondy z ceramiczng celg
pomiarowg w rurze ostonowej Dn80 ze stali nierdzewnej na uchwytach ze stali nierdzewnej oraz
ptywakéw sygnalizujgcych: suchobieg, poziom roboczy oraz poziom alarmowy, zamontowanych
na lince ze stali nierdzewnej.

4.2.5 llos¢ sciekow
Pomiar poziomu $ciekow odbywa¢ sie bedzie za pomocg przeptywomierza
elektromagnetycznego zamontowanego w komorze pomiarowej wraz z zestawem zasuw.
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4.2.6 Zbiornik przepompowni sciekow

Zbiornik  przepompowni  Sciekbw wykona¢ w formie prefabrykowanej studni
polimerobetonowej DN3000, jako jeden element monolityczny, dostarczany na obiekt w catosci
lub taczony z dwdch elementéw (wg technologii producenta) z orurowaniem ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej AISI316L. Wierzch zbiornika wynies¢ 30 cm ponad poziom terenu. Dno wewnatrz
przepompowni wyprofilowac¢ ze spadkiem w taki sposéb, aby umozliwi¢ sptyw $ciekdéw w kierunku
pomp (skosy antysedymentacyjne).

Zbiornik z polimerobetonu wykona¢ jako element szczelny oraz odporny na dziatanie
substancji o pH w zakresie 1-10. Gtebokos¢ przepompowni 9,33 m.

Z uwagi na wysoki poziom ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowej zbiornik pompowni
wymaga dodatkowego docigzenia w poziomie posadowienia, aby zabezpieczy¢ zbiornik
pompowni przed skutkami sity wyporu. Rozwigzanie przedstawiono w czesci Branza
Konstrukcyjna.

W przysziosci, w sgsiedztwie zbiornika przepompowni, planuje sie montaz zewnetrznego
filtra adsorpcyjnego, eliminujgcego szkodliwe substancje w postaci gazéw i aerozoli. W zwigzku
z powyzszym, w zbiorniku przepompowni nalezy przygotowaé zaslepiony otwér umozliwiajgcy
potaczenie zbiornika z filtrem za pomoca rury o Srednicy zewnetrznej 200 mm wykonanej z
tworzywa sztucznego.

4.2.7 Przejscia szczelne
Wszelkie przejscia rurociagéw przez sciany zbiornika wykonac jako szczelne tancuchowe.

4.2.8 Wiazy

Na ptycie pokrywowej zamontowa¢ wtaz rewizyjny prefabrykowany ze stali nierdzewnej
AISI316L, ocieplany piankg poliuretanowsg i doszczelniang gumag EPDM, wyposazony w dzwignie
podtrzymujaca. Wtaz powinien zapewnia¢ mozliwos¢ sptywu wody z jego powierzchni (ksztait
,koperty”) oraz posiada¢ zamontowany fabrycznie zamek na tréjkat oraz roztagcznik otwarcia
wiazu.

Zastosowaé krate bezpieczenstwa montowang pod wlazem wykonang ze stali
kwasoodpornej AISI316L. Krate bezpieczenstwa montowa¢ na zawiasach i wyposazy¢ w
dzwignie podtrzymywania otwarcia.

4.2.9 Wyposazenie zbiornika
Zbiornik pompowni wyposazy¢ w elementy ze stali nierdzewnej klasy AISI316L:
» Deflektor na wlocie przewodu grawitacyjnego
» Rurociagi technologiczne
» Drabine ztazowg w rozwigzaniu systemowym o szerokosci 0,4 m, z szyna
bezpieczenstwa i z pochwytem wysuwanym, szczeble drabinki wykornczone
materiatem antyposlizgowym
» Podpory przewodéw technologicznych

* Wentylacje

» Sonde

*  Wyltgczniki ptywakowe

» Podest roboczy otwierany (podnoszony) — konstrukcja nosna ze stali

kwasoodpornej, wypetnienie z krat azurowych TWS. Czes¢ ruchoma podestu
otwierana z poziomu terenu za pomoca tancucha ze stali kwasoodpornej

* Prowadnice pomp wykonane z rur 3” ze stali kwasoodpornej wraz z dodatkowym
usztywnieniem

» Wigczenie odwodnienia kolektora cisnieniowego zakonczone nasadg strazackag

» Wigczenie odwodnienia komory zasuw i komory pomiarowej zakohczone klapg
zwrotng koncowa.
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4.2.10 Suwnica z wciggarka elektryczng

Demontaz pomp z nowego zbiornika pompowni odbywac sie bedzie za pomocag
jednotancuchowej wciggarki elektrycznej zamontowanej na suwnicy bramowej nad zbiornikiem
przepompowni $ciekow. Dopuszczalne obcigzenie robocze wciggarki powinno by¢é co najmniej
dwukrotnie wigksze niz masa wtasna pompy.

4.2.11 Wentylacja i filtry antyodorowe

Kominki nawiewne sprowadzi¢ 0,2 m nad wlotem rurociggu grawitacyjnego, a wiloty
kominkéw wywiewnych zlokalizowa¢ pod stropem przepompowni. Kominki wykonac ze stali
nierdzewnej AISI316L. Wyjscie kominkéw wentylacyjnych zaprojektowano w pokrywie
przepompowni. Kominki wyprowadzi¢ 0,5 m powyzej pokrywy zbiornika. Przejscia kominkéw w
pokrywie wykonac jako systemowe przejscia szczelne, tancuchowe.

Zastosowac filtry antyodorowe z wypetnieniem katalitycznym w kominkach wentylacyjnych
DN150 (nawiew i wywiew).

4.2.12 Zadaszenie zbiornika pompowni

Nad zbiornikiem i suwnicg nalezy wykonac¢ zadaszenie wraz z oswietleniem. Wymiary i
lokalizacje zadaszenia okreslono na planie zagospodarowania. Szczegdty zgodnie
opracowaniem branzy konstrukcyjne;.

4.3 Komora zasuw pompowni projektowanej

Dla przepompowni projektowanej planuje sie wykonanie wydzielonej komory zasuw.
Komore zasuw KZ2 wykona¢ z prostokatnych, prefabrykowanych elementéw Zzelbetowych.
Przejscia rurociggow przez scianki komory wykonac jako szczelne.

Komore wykonac z elementéw z betonu C40/50 wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego
nW <5%, mrozoodpornego F-150. Komore wyposazy¢ w stopnie podwdjne ze stali nierdzewnej,
powlekane tworzywem sztucznym, rozmieszczone co 30 cm.

Na ptycie pokrywowej zamontowac 2 wtazy prefabrykowane ze stali nierdzewnej AlSI316
o wymiarach 800x800mm, ocieplane pianka poliuretanowg i doszczelniang guma EPDM,
wyposazone w dzwignie podtrzymujgcg. Wtaz powinien zapewnia¢é mozliwos¢ sptywu wody
z jego powierzchni (ksztatt ,koperty”) oraz posiada¢ zamontowany fabrycznie zamek na tréjkat
oraz roztgcznik otwarcia wtazu. Zastosowac krate bezpieczenstwa montowang pod wiazem
wykonang ze stali AISI316L. Krate bezpieczenstwa montowa¢ na zawiasach i wyposazy¢ w
dzwignie podtrzymywania otwarcia.

Zapewni¢ wspollne odwodnienie komory zasuw i komory pomiarowej do zbiornika
pompowni. Dno komory zasuw wyprofilowac ze spadkiem 2% w kierunku odptywu PVC DN160.
Na odptywie zamontowaé od strony przepompowni klape zwrotng uniemozliwiajgcg cofanie sie
sciekéw do komory zasuw i komory pomiarowe;j.

Na wyposazenie komory zasuw skfadajg sie rurociggi technologiczne i ksztattki ze stali
kwasoodpornej AISI316L oraz armatura odcinajgca, odpowietrzajgca i zwrotna.

Zawory zwrotne zapobiegajgce cofaniu sie pompowanych sciekow nalezy montowa¢ na
kazdym ciggu ttocznym. Stosowaé zawory zwrotne kotnierzowe przeznaczone do sciekéw, z kulg
gumowa. Materiat zaworéw: zeliwo pokryte farbg epoksydowg odporng na dziatanie sciekéw,
kula wulkanizowana NBR.

Zasuwy odcinajace umozliwiajgce zamkniecie przeptywu sciekédw nalezy montowac na
kazdym ciggu ttocznym. Stosowac¢ zasuwy odcinajace nozowe przeznaczone do $ciekow.
Materiat zaworow: zeliwo pokryte farbg epoksydowg odporng na dziatanie sciekow.

Zawory odpowietrzajgco-napowietrzajgce, skonstruowane specjalnie dla mediéw o
zaburzonym przeptywie, zanieczyszczonych czesciami statymi i materiatami blokujgcymi.
Stosowaé bezstopowe zawory na- i odpowietrzajgce o dziataniu samoczynnym, z przytgczami
umozliwiajgcymi ptukanie podczas prac konserwacyjnych.

Nalezy rowniez zapewni¢ odpowiednig wentylacje komory zasuw. Kominki wykonac ze stali
nierdzewnej AISI316L. Wyjscie kominkéw wentylacyjnych zaprojektowano w pokrywie komory
zasuw.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: przepompownia Sciekow
Banino ul. Lotnicza, gm. Zukowo

13



TOM 5 — PW — Rozbudowa istniejacej przepompowni sciekdw w Baninie

4.4 Komora pomiarowa

Na rurociggu ttocznym, w komorze pomiarowej zaprojektowano przeptywomierz
elektromagnetyczny Dn250 do $ciekédw w formie roztgcznej. Przetwornik sygnatu nalezy
zamontowac¢ w sterowni. Dla zapewnienia prawidtowosci pomiaru przeptywu konieczne jest
zachowanie prostych, niezaktéconych odcinkéw przeptywu o dtugosci 5xDN przed pomiarem i
3xDN za pomiarem.

Komore pomiarowg wykonac¢ z prefabrykowanych elementéw zelbetowych.

Zapewni¢ wspolne odwodnienie komory pomiarowej i komory zasuw do zbiornika
pompowni. Dno komory pomiarowej wyprofilowa¢ ze spadkiem 2% w kierunku odptywu PVC
DN160. Na odptywie zamontowac¢ od strony przepompowni klape zwrotng uniemozliwiajgca
cofanie sie sciekbw do komory zasuw i komory pomiarowe;.

Na ptycie pokrywowej zamontowaé¢ dwa wtazy zeliwne Dn600, umozliwiajgce wymiane
zamontowanej armatury bez demontazu ptyty pokrywowe;.

Na wyposazenie komory pomiarowej sktadajg sie rurociagi technologiczne i ksztattki ze stali
kwasoodpornej AISI316L oraz armatura odcinajgca i pomiarowa.

Przewidziano ttoczenie sciekow jednym z dwéch kolektorow ttocznych. Przetgczanie
rurociggow bedzie odbywato sie recznie.

Zejscie do komory za pomocg stopni ztazowych ze stali nierdzewnej, podwojnych,
powlekanych tworzywem sztucznym, rozmieszczonych w rozstawie 30 cm.

Komore wyposazy¢ w o$wietlenie i wentylacje nawiewng i wywiewng. Kominki wentylacyjne
wykonac ze stali nierdzewnej AISI316L. Wyjscie kominkéw wentylacyjnych zaprojektowano w
pokrywie komory.

Wyposazenie technologiczne komory pomiarowe;j:
* Przeptywomierz elektromagnetyczny z modutem komunikacyjnym, roztgczny
» Zasilanie przeptywomierza
» Zasuwy nozowe
» Ksztattki rurowe ze stali nierdzewnej,
» Manometr z kurkiem odcinajgcym
» Wstawka montazowa
» Podpory mocujace ze stali kwasoodpornej
* Rurocigg odwodnieniowy wtgczony do zbiornika przepompowni
* Oswietlenie
» Dwa wlazy rewizyjne
» Drabiny ztazowe

Komore pomiarowg wyposazy¢ w przeptywomierz elektromagnetyczny DN250, w wers;ji
roztgcznej, z modutem komunikacyjnym Modbus. Typ przeptywomierza ustali¢ z Inwestorem.
Zalecany zakres wartosci przeptywdw dla czujnika przeptywomierza powinien obejmowaé co
najmniej przedziat od 190 do 280 m%h. Montaz, w tym zachowanie odcinkéw prostych przed i za
przeptywomierzem — zgodnie z DTR urzadzenia.

4.5 Rurociagi ttoczne i grawitacyjne

W celu doprowadzenia sciekéw do zbiornika nowej przepompowni zaprojektowano
rozbudowe sieci kanalizacyjnej na terenie dziatki 57/6 w Baninie. Dobér $rednic kolektorow
grawitacyjnych wykonano w oparciu do doptyw obliczeniowy Qow = 225 m3/h = 62,5 dm?/s.
System kanalizacyjny bedzie umozliwiat odciecie doptywu do zbiornikbw przepompowni poprzez
zamkniecie zasuw zlokalizowanych w ostatnich studzienkach przed zbiornikiem kazdej
przepompowni (studnie z osadnikiem). Natomiast za pomocg zasuw w komorze pomiarowej,
mozliwe bedzie skierowanie strumienia $ciekow do jednego z dwéch kolektoréw ttocznych —
istniejgcego Dn200 lub nowego — projektowanego w ramach odrebnej inwestycji.

4.5.1 Kanalizacja grawitacyjna

Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykona¢ w wykopie otwartym z
rur PVC lite z wydtuzonym kielichem, klasa sztywnosci SN12, o $rednicy @160 + @400 mm
zgodnych z PN-EN 1401-1.
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4.5.2 Kanalizacja ttoczna

Przewody ttoczne ze zbiornika pompowni do komory zasuw oraz z komory zasuw do
komory pomiarowej wykonac z rur ze stali kwasoodpornej typu 316L. Poziomy odcinek z komory
pomp do komory zasuw nalezy wykona¢ z jednego odcinka rury, niedopuszczalne jest
wykonywanie potgczen za pomocg opasek. Nowe odcinki kolektorow ttocznych z komory
pomiarowej w kierunku istniejacego i projektowanego kolektora ttocznego wykonac¢ z rur i
ksztattek polietylenowych PE-RC, PN10, SDR17, tréjwarstwowych, o srednicy @200 mm i
@315 mm taczonych przez zgrzewanie doczotowe lub elekirooporowe, zgodnych z norma
PN-EN 13476-1:2008. Ksztattki i rury taczone doczotowo muszg odpowiadac tej samej klasie PE
i SDR. Nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg koloru brgzowego o
szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowa.

4.5.3 Przewod przelewowy

Pomiedzy zbiornikiem istniejgcej przepompowni a komorg pomp projektowanej pompowni
nalezy wykona¢ przewdd przelewowy o sSrednicy DN200 PVC SN12. Na przewodzie
przelewowym od strony zbiornika pomp PS1 zamontowaé zasuwe nozowg odcinajgcg (zastawke
kanatowa) miekko uszczelniong z gumg NBR. Zastosowaé zasuwe nozowg, nascienng Dn200,
przystosowang do montazu w studni betonowej Dn2000, dopuszczong do pracy przy cisnieniu
minimum 6 bar przed i za zasuwa, stanowigcg armature do sciekOw sanitarnych w wykonaniu ze
stali kwasoodpornej 316 wg AISI (nr 1.4401 zgodnie z EN 10088-1). W celu stabilizacji potozenia
zasuwy, nalezy stosowaé mocowanie systemowe wrzeciona do dna studni i do korpusu poprzez
wspornik $cienny co 1,5 m. Rura ochronna i przedtuzenie wrzeciona powinny znajdowac sie w
potozeniu pionowym.

4.5.4 Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne wykona¢ jako betonowe DN1200 mm, DN1500 mm i DN2000 mm,
prefabrykowane, zgodne z PN-EN 1917:2004. Kregi studzienek tagczone za pomoca uszczelek
elastomerowych, szczelne wprowadzenia rur (kré¢ce) wmontowane fabrycznie.

Studnie rewizyjne wykona¢ z elementéw z betonu C40/50 wodoszczelnego W-8, mato
nasigkliwego nW <5%, mrozoodpornego F-150. Potgczenia kregéw na fabryczng uszczelks.

Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe (podwdjne) w systemie drabinkowym, wykonane ze
stali nierdzewnej, powlekane tworzywem sztucznym rozmieszczone co 30 cm. Elementy denne
studni z kinetami monolityczne, prefabrykowane z betonu C40/50. Ptyty nastudzienne
wyposazone w zeliwne wtazy kanatowe, DN600 o nosnosci 400 kN (klasy D400).

Studnie rewizyjne betonowe zagtebione powyzej 5 m (S2istn., S1, Sos1, Sos2) wykonac z
podestem roboczym - konstrukcja nosna podestu ze stali kwasoodpornej, wypetnienie z krat
azurowych TWS.

4.5.5 Komora rozdziatu

W celu kierowania strumienia sciekéw do istniejgcej lub nowoprojektowanej przepompowni
sciekow, nalezy wykona¢ komore rozdziatu. Odcinki wylotowe z komory rozdziatu w kierunku obu
studni z osadnikiem nalezy wyposazy¢ w zasuwy odcinajgce umieszczone w studniach
osadnikowych. Komore rozdziatu wykona¢ z prefabrykowanych kregdéw betonowych o srednicy
DN1500 mm. Studnia wykonana zgodnie z PN-EN 1917:2004. Kregi komory taczone za pomocg
uszczelek elastomerowych, szczelne wprowadzenia rur (kr6¢ce) wmontowane fabrycznie.

Komore wykona¢ z elementow z betonu C40/50 wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego
nW<5%, mrozoodpornego F-150. Potaczenia kregdw na fabryczng uszczelkg. Komore
wyposazy¢ w drabing ztazowg ze stali nierdzewnej o rozstawie szczebli co 30 cm. Elementy
denne komory monolityczne, prefabrykowane z betonu C40/50. Ptyta pokrywowa typu ciezkiego
z otworem @600 mm. Wiaz zeliwny, kanatowy Dn600, klasy D400, wentylowany.

W komorze rozdziatu wykonaé¢ podest roboczy o konstrukcji nosnej ze stali kwasoodpornej
i wypetnieniu z krat azurowych TWS.

Do komory rozdziatu witaczy¢ odwodnienie z wpustéw do mycia pomp — wspdiny
przykanalik o $rednicy 0200 dla obu wpustéw. Wiaczenie wykona¢ za pomoca kaskady
wewnetrznej z rur gtadkich PVC-U, zgodnych z PN-EN1401-1, przeznaczonej dla studzienek
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betonowych Dn1500. Projektuje sie kaskade ze zintegrowanym otworem do inspekcji i
czyszczenia. Nalezy stosowaé kaskade sktadajgcg sie z kolana 90° z otworem rewizyjnym i
elementem montazowym do $ciany studni, rury spustowej z mocowaniami stabilizujgcymi i
kolana 45 °. Wszystkie stalowe elementy mocujgce wykonane ze stali nierdzewnej.

4.5.6 Studnie osadnikowe

Studnie nr Sos1 i Sos2 bedace ostatnimi studniami przed wlotem do projektowanej i
istniejgcej przepompowni $ciekow wykonac¢ jako studnie z kregow zelbetowych Dn1500 z
osadnikiem o gtebokosci 1,0 m ponizej wlotu kanatu doprowadzajgcego sScieki. Osadniki majg za
zadanie uniemozliwienie przedostawania sie nieczystosci statych (np. szmat) do wirnikéw pomp,
zapobiegajgc ich awarii. Osadniki umozliwig takze tatwe oczyszczenie systemu kanalizacyjnego.
Studnie Sos2 wykona¢ z 15 cm uskokiem pomiedzy rzedng kolektora wlotowego i wylotowego.

Wyposazenie obu projektowanych studni osadnikowych stanowi zasuwa nozowa
nascienna umozliwiajgca odciecie doptywu sciekdw do zbiornika pompowni istniejgcej (zasuwa
w studni Sos1) i zbiornika pompowni projektowanej (zasuwa w studni Sos2). Nalezy stosowac
zasuwy nozowe, nascienne Dn400, przystosowane do montazu w studni betonowej Dn1500,
dopuszczone do pracy przy cisnieniu minimum 6 bar przed i za zasuwa, stanowigce armature do
SciekOw sanitarnych w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 316 wg AISI (nr 1.4401 zgodnie z
EN 10088-1), wraz z trzpieniem i skrzynkg uliczng. Nalezy zapewni¢ obstuge zasuw odcinajacych
z poziomu terenu. W celu stabilizacji potozenia zasuwy, nalezy stosowa¢ mocowanie systemowe
wrzeciona do dna studni i do korpusu poprzez wspornik scienny co 1,5 m. Przetgczanie
rurociggéw bedzie odbywato sie recznie. Rura ochronna i przediuzenie wrzeciona powinny
znajdowac sie w potozeniu pionowym.

W studniach osadnikowych wykona¢ podesty robocze o konstrukcji nosnej ze stali
kwasoodpornej i wypetnieniu z krat azurowych TWS.

Wiaz zeliwny, kanatowy Dn800, klasy D400, wentylowany. Wymagania dotyczgce
pozostatych materiatow i sposobu wykonania studni osadnikowych jak dla studni kanalizacyjnych
(punkt 4.5.4).

4.5.7 Nadbudowa istniejgcej studni kanalizacyjnej

Istniejgca studnia kanalizacyjna S2 wykonana jest obecnie w postaci komory roboczej
Dn1200 i komina ztazowego Dn800. W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ demontaz
komina ztazowego Dn800 wraz z ptytg pokrywowg oraz ponowng nadbudowe z kregéw Dn1200
do pierwotnej gtebokosci studni. Zwienczenie studni w postaci ptyty pokrywowej typu ciezkiego
wyposazonej w zeliwny wiaz kanatowy DN600 klasy D400. Dodatkowo w potowie wysokosSci
studni nalezy zamontowac¢ podest roboczy o konstrukcji nosnej ze stali kwasoodpornej i
wypetnieniu z krat azurowych TWS. W studni wykona¢ réwniez nowe otwory pod kolektory
wylotowe i przejscia szczelne.

4.5.8 Wpust do mycia pomp

Zaprojektowano wpust przeznaczony do mycia pomp, z monolitycznym dnem, bez
osadnika, z kratg uliczng klasy D400 z zawiasem i ryglem. Przykanalik od wpustu wtgczy¢ do
kanalizacji poprzez istniejacg studnie wpustu ulicznego znajdujgcego sie w sagsiedztwie
istniejacego zbiornika przepompowni sciekéw. Przykanalik wykonac¢ z rur PVC-U SN8. Odcinek
pomiedzy wpustem projektowanym a istniejgcym wykonaé z rur o srednicy 0160, natomiast
pomiedzy wpustem istniejgcym z komora rozdziatu — z rur o $rednicy J200.

4.5.9 Wiazy

Wiazy zeliwne do wszystkich studzienek betonowych wykonaé jako wtazy typu ciezkiego,
klasy D400 z logo Spétki Komunalnej Zukowo. Wokét wiazéw zlokalizowanych w nawierzchni
gruntowej nalezy wykonac¢ koperte z betonu lanego zbrojonego o wymiarach 1,2 x 1,2m. Witazy
zlokalizowane w nawierzchni z kostki betonowej nalezy obrukowac¢ kostkg betonowg na
podbudowie betonowej — wymiary 1,2 x 1,2 m.
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4.5.10 Regulacja witazéw

W zwigzku ze zmiang spadkédw nawierzchni istniejgcej nalezy zapewni¢ regulacje
wszystkich istniejgcych wtazéw. Regulacje wysokosci wtazéw w dostosowaniu do niwelety drogi
nalezy przeprowadzi¢ przez stosowanie kregdbw o odpowiednich wysokosciach tak, aby
minimalizowac¢ stosowanie pierscieni dystansowych, maksymalnie do wysokosci 20 cm. Koncowg
regulacje wysokosci wlazu w dostosowaniu do rzednej terenu nalezy przeprowadzi¢ przy
zastosowaniu pierscieni dystansowych z tworzyw sztucznych. Elementy muszg posiadac klase
wytrzymatosci D400, zgodnie z normg PN-EN 124:2000 oraz spetnia¢ wymagania odpornosci
obcigzenia powierzchniowego i wywofanego ruchem kotowym okreslone w normie PN-EN
14802:2007. Pierscienie muszg spetnia¢ normy dotyczgce studni kanalizacyjnych PN-EN 1917
oraz PN-EN 13598-2:2009. Pierscienie wyréwnujgce uszczelnié masami polimerowymi z
tworzywa sztucznego.

4.5.11 Likwidacje

Istniejgce przewody instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, oznaczone na planie
sytuacyjnym do likwidacji, nalezy zdemontowa¢ wraz z armaturg i studniami. Zdemontowang
armature nalezy przekaza¢ wiascicielowi tj. SK Zukowo. Likwidacje studni wykona¢ poprzez
usuniecie z gruntu.

4.5.12 Wyposazenie dodatkowe

W przysztosci planuje sie montaz dodatkowego filtra weglowego eliminujgcego szkodliwe
substancje takie jak gazy i aerozole. Wykonanie filtra w postaci odrebnego zbiornika
posadowionego w sasiedztwie nowej komory pomp i wypetnionego materiatem filtracyjnym. W
celu podigczenia w przysztosci filtra adsorpcyjnego, w zbiorniku pompowni nalezy przygotowac
otwor stuzgcy do podtaczenia kréccea filtra (Dn200), zas w szafie sterowniczej odpowiedni odptyw,
zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej. Do czasu podtgczenia filtra, otwér nalezy zaslepic
kré¢cem Slepym.

4.5.13 Technologiczna instalacja wodociggowa

W zwigzku z kolizjg istniejacej instalacji wodociggowej z projektowanym
zagospodarowaniem  terenu, zaprojektowano przebudowe technologicznej instalacji
wodociggowej. Projektuje sie likwidacje istniejgcego podziemnego hydrantu Dn80 i wykonanie
nowego hydrantu nadziemnego DN 80 wraz z zasuwg odcinajgcg oraz punktu poboru wody DN20
wyprowadzonego ponad powierzchnie terenu. Zawor czerpalny nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z
czescig rysunkowag opracowania. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia odcinka do zaworu
za pomocg zaworu spustowego umieszczonego w dedykowanej studzience. Zawoér czerpalny
przymocowac trwale do prefabrykowanego stupka betonowego z fundamentem. Potgczenie
projektowanego przytacza z istniejgcym wodociggiem wykonaé¢ za pomocg dwdch kolan 45° PE.
Srednice dostosowaé do $rednicy istniejacego przytacza wodociggowego. Istniejgcy zestaw
wodomierzowy zlokalizowany jest w studzience wodomierzowej we wjezdzie na teren pompowni.

Instalacje wykona¢ z rur PE-RC, PN16, SDR11 o $rednicy @90mm/63mm i &40mm
taczonych elektrooporowo, zgodnych z normg PN-EN 13476.

Zawoér spustowy punktu czerpania wody nalezy umiesci¢ w studzience @1000 z tworzywa
sztucznego, sktadajgcej sie z kinety z polipropylenu PP-Bb z uszczelkg, rury trzonowej 31000 z
PP-B, uszczelki elastomerowej oraz teleskopu PP z zeliwnym wtazem petnym DN600 0 no$Snosci
40t i ptytg odcigzajgca z betonu zbrojonego. Zastosowaé studzienke ze spadkiem wewnetrznym
kinety w kierunku odwodnienia, wynoszacym 2%. Zapewni¢ odwodnienie studzienki do studni
osadnikowej Sos1.

5. Zagospodarowanie terenu przepompowni
W ramach zagospodarowania terenu przepompowni projektuje sie miedzy innymi
nastepujgce elementy zagospodarowania:
» Komora pomp wyposazona w dwie zatapialne pompy do sciekéw, armature i orurowanie
» Komora rozdziatu
* Komory zasuw
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e Studnie osadnikowe na doptywach do zbiornikbw pompowni istniejacej (PS1) i
projektowanej (PS2), wyposazone w reczne, nozowe zasuwy odcinajgce

» Studnie rewizyjne na kanalizacji grawitacyjne;j

 Komora pomiarowa wyposazona w armature odcinajgcg oraz elektromagnetyczny
przeptywomierz do Sciekdéw

* Przewody kanalizacyjne grawitacyjne i ttoczne

* Przewdd przelewowy pomiedzy zbiornikami PS1 i PS2 wyposazony w reczng zasuwe
nozowg odcinajgcg montowana w komorze pomp PS1

» Sterownia na cele zasilania oraz automatyki pompowni — obiekt prefabrykowany o
konstrukcji betonowej z piwnicg kablowg

» Niwelacja terenu i wykonanie nawierzchni

* Nowy agregat prgdotwérczy 0 mocy zapewniajgcej podtrzymanie jednoczesnej pracy obu
pomp w nowej pompowni sciekow

» Suwnica bramowa z wyciggarkg elekiryczng tancuchowa do obstugi nowej pompowni
sciekow

* Nowy wpust do mycia pomp

» Ogrodzenie z paneli na fundamencie betonowym, panele stalowe ocynkowane malowane
proszkowo w kolorze zielonym, grubos¢ drutu 5mm z bramg przesuwng, wjazdowg na
pilota. Wysokos¢ ogrodzenia 1,8 m.

» Instalacja wodociggowa z hydrantem nadziemnym i zaworem czerpalnym DN 20 z
mozliwoscig odwodnienia,

» Oswietlenie terenu przepompowni

» Wymiana orurowania, armatury i automatyki istniejgcej pompowni

5.1 Dojazd oraz nawierzchnia na terenie przepompowni sciekéw
Szczegoty rozwigzanie przedstawiono w czesci Branza Drogowa.

5.2 Wymiana ogrodzenia

Ogrodzenie istniejgce nalezy zdemontowac w catosci wraz ze stupkami. Zgodnie z czesciag
graficzng opracowania wykona¢ nowe ogrodzenie wraz z bramg wjazdowg, przesuwng
sterowang pilotem. Ogrodzenie z paneli na fundamencie betonowym, panele stalowe
ocynkowane malowane proszkowo w Kkolorze zielonym, grubo$¢ drutu 5 mm. Wysokos¢
ogrodzenia 1,8 m.

5.3 Kontener sterowni

Kontener sterowni na cele zasilania oraz automatyki pompowni wykona¢ z elementéw
prefabrykowanych o konstrukcji betonowej z piwnicg kablowa.

Sciany wewnetrzne wykonczyé glazurg do petnej wysokosci $cian. Orynnowanie sterowni
— stalowe systemowe stalowe rury spustowe DN100, rynny DN150.

6. Roboty ziemne
Wytyczenie trasy kolektora i wodociggu, osi i rzednych przepompowni i studzienek winien
dokonac¢ uprawniony geodeta.

6.1 Wykopy

Wykopy nalezy wykonywa¢ jako waskoprzestrzenne (przewody liniowe) i
szerokoprzestrzenne (studnie i komory), o $cianach pionowych, umocnionych atestowanymi
szalunkami. W przypadku budowy przewodéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ttocznej oraz
wodociggowej prace wykona¢ w jednym wykopie o szerokosci min. 2,0 m o $cianach pionowych,
umocnionych atestowanymi szalunkami.

Szerokos$¢ wykopu szalowanego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu,
do ktérych dodaje sie obustronnie po 40,0 cm jako zapas potrzebny na szalowanie $cian wykopu
i uszczelnienie potaczen. Szerokos¢ wykopu: nie mniej niz 1,00 m. Ponadto odlegto$¢ pomiedzy
szalowaniem wykopu, a zewnetrzng sciankg rury kanatowej powinna wynosi¢ z kazdej strony
min. 20,0 cm.
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Wykorzystywany przy wykopach szalunek musi posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty,
ponadto Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za sprawdzenie wytrzymatosci konstrukgji
szalunku w konkretnych warunkach gruntowych.

Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowaé lub obudowywaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie
gruntu. Trzeba uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszac
stateczno$é gruntu. Sciany wykopu nie mogg by¢ podkopywane, powstate nawisy lub odstoniete
przy wydobywaniu gruntu gtazy, resztki budowli, ktére mogg spas¢, nalezy niezwtocznie usungc.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Z uwagi na mozliwos¢ uplastycznienia gruntéw nalezy chroni¢ dno wykopu przed
zalewaniem wodami opadowymi.

Istniejgcg infrastrukture podziemna, zlokalizowang w obrebie wykopow, nalezy
zabezpieczy¢ na czas prowadzenia rob6t. Na istniejacych kablach zatozy¢ rury dwudzielne,
zgodnie z warunkami uzgodnien z ich gestorami. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
ewentualne uszkodzenia istniejgcych urzadzen infrastruktury technicznej oraz zobowigzany
bedzie do ich naprawy wtasnym staraniem i na wtasny koszt. Po zakonczeniu rob6t teren nalezy
doprowadzi¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci. Szczeg6ty odtworzenia nawierzchni podano
w projekcie wykonawczym.

W czasie prac utrzymac dojazdy i dojscia do zlokalizowanych w rejonie robot obiektow.
Ponadto miejsca prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach.

6.2 Podloze gruntowe

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi, w podtozu w miejscu posadowienia zbiornika
przepompowni $ciekow wystepujg mato — korzystne warunki gruntowo — wodne. Grunty warstw
geotechnicznych Il i A sg nosne, natomiast grunty warstw geotechnicznych la i Ib sg stabonosne
i nie nadajg sie do posadowienia bezposredniego.

W istniejacych warunkach gruntowo - wodnych nalezy projektowang przepompownie
(wiate) posadowi¢ bezposrednio na gruntach nosnych warstwy geotechnicznej A - nasypie
budowlanym a zbiornik na gruntach warstwy geotechnicznej Il. Rurociggi prowadzgce do
przepompowni posadowi¢ w gruntach warstwy A lub Il. W przypadku posadowienia rurociggow
na gruntach warstw geotechnicznych la lub Ib nalezy usungé minimum 0,3 + 0,5 m gruntow
organicznych i zastgpi¢ je do poziomu posadowienia, podsypka piaszczysto — zwirowg
zageszczong do stopnia zageszczenia np. Ibo 2 0,60. wraz z zastosowaniem geosyntetykow o
charakterze separacyjnym i konstrukcyjnym. Szczegdtowe rozwigzanie przedstawiono w czesci
Branza Konstrukcyjna.

6.3 Przygotowanie podioza

W podtozu projektowanej przepompowni wystepujg mato - korzystne warunki gruntowo -
wodne. Grunty warstw geotechnicznych Il i A sg no$ne, natomiast grunty warstw geotechnicznych
la i Ib sg stabonosne i nie nadajg sie do posadowienia bezposredniego.

W istniejgcych warunkach gruntowo - wodnych projektowang przepompownie (wiate)
posadowi¢ bezposrednio na gruntach nosnych warstwy geotechnicznej A - nasypie budowlanym
a zbiornik na gruntach warstwy geotechnicznej Il. Rurociggi prowadzace do przepompowni
zaleca sie posadowi¢ w gruntach warstwy A lub Il. W przypadku posadowienia rurociggéw na
gruntach warstw geotechnicznych la lub Ib nalezy usungé minimum 0,3 + 0,5 m gruntow
organicznych i zastgpi¢ je do poziomu posadowienia, podsypka piaszczysto — zwirowg
zageszczong do stopnia zageszczenia np. ID = 0,60 wraz z zastosowaniem geosyntetykow o
charakterze separacyjnym i konstrukcyjnym.

Na czas prowadzenia robét ziemnych, nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ obnizenia zwierciadta
waéd gruntowych przy pomocy igtofiltrow lub metodg powierzchniows.

6.4 Posadowienie przewodow

Bezposrednio przed uktadaniem rur kanatowych nalezy wyprofilowa¢ dno wykopu zgodnie
z ksztattem rur oraz z projektowanym spadkiem. Dno wykopu powinno by¢ wykonywane z
dokfadnoscig od 2 do 5 cm, ze spadkiem podanym na rysunkach niniejszego projektu.
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Celem zapewnienia odpowiedniego spadku i trwatego, stabilnego i réwnomiernego
podparcia przewodu, na dnie wykopu nalezy wykona¢ odpowiednig warstwe wyréwnawczg —
podsypke z materiatu sortowanego (zwiru, piasku gruboziarnistego).

W gruntach nosnych, kolektory PVC i PE nalezy uktadac na podsypce piaskowej w gruntach
suchych i zwirowo-piaskowej w gruntach mokrych. Grubos¢ warstwy podsypki — minimum
15 cm. Wymagany wskaznik zageszczenia podtoza wynosi minimum 1s=0,98. Jezeli w poziomie
posadowienia kolektoréw wystepujg grunty nienosne, rury nalezy uktada¢ na podiozu
wzmocnionym w postaci tawy zwirowo-piaskowej zageszczonej i utozonej na geowtdkninie
separacyjno-filtracyjnej.

Materiat do podsypki nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 20 mm, ostrych
kamieni lub innego tamanego materiatu oraz nie moze by¢ zmrozony.

Przewody rurowe powinny by¢ utozone zgodnie z projektowana osig i spadkiem oraz
przylegac scisle do poditoza na co najmniej /4 obwodu przewodu, na catej jego dtugosci.

Uwaga: W rejonie przewoddéw oraz studni/zbiornikbw posadowionych na poziomie gruntéw
nienosnych nalezy zastosowac sie do ponizszych uwag.

» Jesli migzszos¢ nienosnego gruntu jest wieksza niz 0,5 m ponizej poziomu
posadowienia kolektora nalezy wykonaé warstwe wzmacniajgcg z geowtdkniny i
zwiru zgodnie z czescig rysunkowg opracowania, a nastepnie warstwe podsypki.

» Jezeli migzszos¢ gruntu nienosnego jest mniejsza niz 0,5 m nalezy dokonaé
wymiany gruntu, a ubytki uzupetni¢ do poziomu posadowienia sieci podsypkag
piaskowo - zwirowg zageszczong do ID 20,60.

* W przypadku posadowienia sieci w obrebie warstwy nasypu zastosowac
min. 30 cm warstwe piasku zageszczonego do stopnia zageszczenia 1D 20,60.

Przepompownie nalezy posadowi¢ w wykopie suchym, na podtozu oczyszczonym z
korzeni, kamieni i innych elementéw mogacych uszkodzi¢ zbiornik.

W rejonie planowanych prac wystepuje woda gruntowa, zatem nalezy wykonaé
zabezpieczenie przed wyporem wéd gruntowych.

6.5 Zasypanie wykopow

Do obsypki i zasypki, do wysokosci 30 cm ponad rure uzyé piasku. Zasypke nad
rurociggami nalezy wbudowywac¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Aby unikngé
osiadania gruntu zasypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum
Is=0,97, natomiast pod jezdniami Is=1,00 — na gtebokosci do 1,2 m oraz co najmniej 1s=0,97 na
wiekszej gtebokosci.

W_miejscach trudnodostepnych, gdzie wystepuje brak mozliwosci zageszczania gruntu
sprzetem mechanicznym, do wypetniania wykopdéw nalezy uzy¢ samozageszczajgcych sie
mieszanek mineralnych.

W gruncie uzywanym do wykonania obsypki rurociggoéw nie moze wystepowac gruz,
kamienie, czgstki gruntu wieksze niz 20 mm i inne materiaty, ktére moga spowodowac
uszkodzenie sieci. Materiat do wykonania zasypki powinien by¢ podatny na zageszczanie, nie
powinien by¢ zmarzniety i nie moze zawierac czgstek gruntu, ktérych wielkos¢ przekracza 10 %
nominalnej $rednicy rury, ani zawiera¢ korzeni drzew, grud, materiatbw organicznych i itu.

Do zasypania wykopdw dopuszcza sie wykorzystanie gruntu rodzimego w postaci gruntéw
niespoistych (piaski, zwir) po ich przesianiu.

6.6 Montaz studni i komor

Montaz wykonywa¢ wg opisu podanego w instrukcji producenta.

Studnie i komory betonowe posadowi¢ na warstwie wyrownawczej z chudego betonu
C12/15 o grubosci 10 cm i podsypce zwirowo-piaskowej grubosci 15 cm.

W przypadku wystepowania nienosnych gruntdbw w poziomie posadowienia studni
(np.: namutéw gliniastych, namutow torfiastych, torféw i kredy), nalezy zastosowac sie do
instrukcji analogicznie jak przedstawiono to w pkt. 6.4.

Kregi montowaé na uszczelke. Zwienczenie studni wykona¢ w postaci ptyty pokrywowej
typu ciezkiego. Rzedng wtazu zeliwnego wyregulowac do rzednej terenu.
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Wiagczenia rur z tworzyw sztucznych do betonowych studzienek wykonaé przy uzyciu
specjalnych tulei ochronno-uszczelniajgcych wklejonych w trakcie prefabrykacji elementu
zelbetowego.

6.7 Odwodnienie wykopow

Roboty montazowe przewodéw moga by¢ wykonywane tylko w wykopach o podfozu
odwodnionym lub naturalnie suchym. Odwodniony stan podtoza pozwala na uformowanie
zagtebienia pod rure, montaz zigcz, jak tez utrzymanie projektowanych spadkéw kolektora.
Przewiduje sie wystepowanie wody gruntowej, ktérej zwierciadto stabilizuje sie na rzednych
134,61 +134,63 m npm. Dodatkowo moze wystgpi¢ sgczenie wody gruntowej na rzednej okoto
131,93 m npm.

W zwigzku z powyzszymi odwadnianie wykopow bedzie sie odbywac za pomocg igtofiltrow
lub metodg powierzchniows.

Ze wzgledu na nieznaczne ilosci wody przewiduje sie odprowadzanie wod z wykopow na
pobliskie tereny o nieutwardzonej powierzchni, stanowigce niezagospodarowane tereny zielone
dz. nr 57/6 obreb Banino. Nadzér Wodny w Kartuzach wydat zaswiadczenie o braku sprzeciwu

do zgtoszenia wodnoprawnego nr GD.3.3.420.21.2019 z dnia 02.09.2019r.

6.8 Posadowienie przepompowni sciekéw

Zbiornik przepompowni $ciekow nalezy posadowi¢ w wykopie suchym na odpowiednio
przygotowanym podtozu. W rejonie planowanej przepompowni wystepuje woda gruntowa.
Wykopy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowaniem Branzy Konstrukcyjne.

6.9 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Wszelkie napotkane uzbrojenie traktowa¢ jako czynne. Wykona¢ podwieszenie i
zabezpieczenie uzbrojenia przed przesunieciem w przekroju wykopu. Przed wykonaniem prac
wykonacé przekopy kontrolne i ustali¢ rzedne istniejacych przewoddw w miejscach wigczen.

7. Proby i odbiory

Odbioru sieci i przytaczy nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednimi normami oraz zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL: zeszyt 9 - warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych” oraz ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL: zeszyt 3 -
warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”.

W trakcie préb rurociggéw cisnieniowych nalezy przestrzega¢ procedur okreslonych
w odpowiednich normach.

Po zmontowaniu kolektorow grawitacyjnych, przed odbiorem koncowym, nalezy
przeprowadzi¢ inspekcje kanatowa TV wszystkich kolektoréw grawitacyjnych.

7.1 Przewody cisnieniowe

Przewody cisnieniowe (wodocigg i kanalizacje ttoczng) po wykonaniu nalezy poddac
hydraulicznej prébie szczelnosci. W czasie trwania proby, przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przemieszczenia.

Cisnienie prébne 1,5 x cisnienie robocze, nie mniej niz 1,0 MPa. Czas trwania proby —
minimum 0,5 h.

Dla przewodéw wodociggowych, po pomysinym wyniku proby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie wodg zimng, a nastepnie dezynfekcje roztworem wody chlorowej i
ponowne ptukanie. Przew6d wodociggowy powinien by¢ napetniony roztworem wody chlorowej
o stezeniu 1 dm? podchlorynu sodu na 1 m?® wody przez okres 24 godzin.

Po dezynfekcji i ptukaniu pobra¢ probki wody i przekaza¢ do badania bakteriologicznego
do atestowanego laboratorium. Przy negatywnym wyniku badan powtorzyé dezynfekcje
i ptukanie, az do uzyskania pozytywnych wynikéw.

Wode z ptukania przewoddéw wodociggowych odprowadzi¢ tymczasowymi rurociggami
do kanalizacji sanitarne;.
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7.2 Przewody grawitacyjne

Przewody sieci grawitacyjnej podlegajg prébie szczelnosci. Szczelno$é powinna
gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia probnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka woda do poziomu terenu.

7.3 Odbiory
Po wykonaniu odcinka lub catosci prac montazowych, nalezy zgtosic do SK Zukowo
rurociggi w stanie odkrytym do odbioru technicznego.
Odbiér ten bedzie obejmowat:

» Sprawdzenie zgodnosci montazu przewoddw =z dokumentacjg techniczng
(w szczegoblnosci spadkdw, potgczen, zmian kierunkow),

» Sprawdzenie prawidtowosci wykonania studni i innych elementéw,

» Przeprowadzenie proby szczelnosci,

» Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na
filtracje sciekow do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu,

*  Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika,

* Odbiér koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie, przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestorskiego, uzytkownika i eksploatatora sieci
i potwierdzony witasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru zostanie
stwierdzone, ze jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies
usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia

» Teren po budowie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

» Po dokonaniu dezynfekcji projektowanego przytgcza wody probki wody nalezy
poddac analizie bakteriologicznej w atestowanym laboratorium.

7.4 Skrzyzowania z kablami energetycznymi

Istniejgce kable elekiryczne zlokalizowane sg na gtebokosci mniejszej niz gtebokosé
posadowienia projektowanej infrastruktury.

Ewentualne uszkodzenia istniejgcych przepustow kablowych, powstate w czasie montazu
projektowanych sieci nalezy naprawi¢ uzywajgc w tym celu réwniez dwudzielnych oston
kablowych z PVC.

8. Warunki wykonywania prac
Celem zmniejszenia oddziatywania planowanej inwestycji na Srodowisko na etapie budowy,
wykonawca rob6t budowlanych winien przestrzegac nastepujgcych warunkow:

1) W catym okresie realizacji budowy nalezy zapewni¢ ptynno$c¢ robét celem zoptymalizowania
czasokresu ich wykonywania, oraz maksymalnie ograniczy¢ hatas i emisje spalin.

2) Celem unikniecia awarii, dla potrzeb budowy nalezy stosowaé wytgcznie atestowane,
sprawne maszyny i urzgdzenia dopuszczone do uzytku przez Urzad Dozoru Technicznego
(zgodnie z Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu /Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468/,
wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym). Ponadto stan techniczny
pojazddéw i urzgdzen nalezy systematycznie kontrolowac.

3) Nadmiar ziemi z wykopu oraz wszelkie odpady pochodzace z budowy nalezy wywozi¢ do
lokalnego zaktadu utylizacji.

Szczegétowe warunki wykonywania prac okreslone bedg w dokumentacji pn. Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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9.

1.

Uwagi koncowe
Wykonanie i odbior wszystkich robét zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL — zeszyt 9 - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z
2003 r., zgodnie ze sztukg techniczng a takze zgodnie z instrukcjami producentow
zastosowanych rur i materiatow.
Rejon prowadzenia robét powinien by¢ doktadnie ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem
0s0Ob niepowotanych.
Prace ziemne w rejonie skrzyzowan i przy zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
prowadzi¢ sprzetem recznym.
Przed przystgpieniem do prac wykonaé probne przekopy w celu ustalenia zagtebienia
istniejgcego uzbrojenia podziemnego w rejonach skrzyzowan.
Istniejace uzbrojenie, w tym wszelkie kable, na czas wykonywania rob6t nalezy zabezpieczy¢
przez podwieszenie.
Zabezpieczenie kabli energetycznych wykonac¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi.
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢é geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg z naniesieniem na mapy i przekazac jg do zasobu geodezyjnego w Wydziale
Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

Opracowaty:
mgr inz. Monika Lorenc

mgr inz. Katarzyna Angielska
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BRANZA DROGOWA
INFRASTRUKTURA DROGOWA

10. Stan istniejacy.
10.1 Parametry techniczne.

W stanie istniejgcym przepompownia na dziatce 57/6 w Baninie posiada zjazd z drogi
powiatowej nr 1901 G. Istniejgca jezdnia drogi powiatowej nr 1901G na analizowanym odcinku
posiada nawierzchnie asfaltowg o przekroju ulicznym. Ulica Lotnicza posiada szeroko$¢ okoto
6,5 m.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢
wodociggowa, elekiroenergetyczna, teletechniczna, oswietleniowa, gazowa oraz kanalizacja
sanitarna.

11.  Stan projektowany.
11.1 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285).

11.2 Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano rozbudowe i przebudowe istniejgcego utwardzenia nawierzchni w ramach
rozbudowy przepompowni $ciekédw na dziatce 57/6 w miejscowosci Banino. Drogi wewnetrzne
zaprojektowano o szerokosci od 5,0 do 6,0 m. Za zjazdem po lewej stronie zaprojektowano
miejsce postojowe dla samochodu osobowego o wymiarach 4,0x10,75 m. Pod agregatem i w
miejscu przeznaczonym pod instalacje przepompowni zaprojektowano nawierzchnie z kostki
betonowej. Nawierzchnie zaprojektowano z kostki betonowej typu TT w kolorze szarym.

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone powierzchniowo do
istniejgcego wpustu kanalizacji deszczowej 138,28/135,72.

Na miejscu postojowym nalezy zamontowaé blokade parkingowa typu ,motyl”. Blokada z
profili stalowych zabezpieczona przez ocynkowanie z czerwonymi nalepkami ostrzegawczymi.
Blokade nalezy wyposazy¢ w ktédke z trzema kluczami. Montaz blokady zgodnie z wytycznymi
producenta.

e
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11.3 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Czesc¢ nawierzchni zostanie posadowiona na istniejgcym nasypie (warstwa geotechniczna
A). Nowy nasyp nalezy posadowi¢ na warstwie geotechnicznej Il (piaski drobne, srednie). Przed
wykonaniem nasypu nalezy usungc¢ grunty organiczne. Na przygotowanym podtozu pod nasyp
wykona¢ warstwe z geowtdkniny. Projektowany nasyp wykonac¢ z pospéiki, zageszczac
warstwami okoto 30 cm, Is=0,98. Potgczenie projektowanego i istniejacego nasypu wykonac
poprzez schodkowanie.

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych i drég wewnetrznych:

¢ Kostka betonowa wibroprasowana typu TT 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
* podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 25cm

e podfoze gruntowe G1

11.4 Odwodnienie.
Wody opadowe z projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone powierzchniowo
do istniejgcego wpustu kanalizacji deszczowej 138,28/135,72.

11.5 Urzadzenia infrastruktury techniczne;.

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej infrastruktury technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizeh wykonywac
recznie. Istniejgce elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowac do projektowanych
rzednych.

Wszelkie uszkodzenia sieci podziemnych Wykonawca zobowigzany jest usungc
wiasnym kosztem i staraniem.

11.6 Oznakowanie pionowe.
Przed miejscem postojowym nalezy ustawi¢ znak pionowy D-18 ,Parking” z tabliczka
,Miejsce postojowe wytgcznie dla Spétki Komunalnej Zukowo”.

Znaki pionowe zaprojektowano jako znaki mate. Tarcze znakdéw rozmieszczono na
stalowych stupkach ocynkowanych o srednicy 70 mm. Tarcze znakdéw nalezy usytuowaé poza
skrajnig drogowg i pieszych tzn. min. 0,5 m od krawedzi jezdni. Spdd tarczy znakéw nalezy
umiesci¢ na wysokosci 2 m nad powierzchnig terenu lub 2,5 m od powierzchni chodnika.
Tarcze znakéw powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, a ich lica pokryte folig
odblaskows.

11.7 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na srodowisko nalezy maksymalnie
ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materiaty pochodzgce z rozbiérki nawierzchni nalezy doktadnie usung¢ z terenu budowy i
obszardéw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé do gromadzenia materiatobw budowlanych
na przylegtych terenach zielonych. Materiat z rozbidrki nawierzchni w dobrym stanie technicznym
nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

11.8 Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie rob6t budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowaé jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Slusarz

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: przepompownia Sciekow
Banino ul. Lotnicza, gm. Zukowo

25



TOM 5 — PW — Rozbudowa istniejacej przepompowni sciekdw w Baninie

BRANZA ELEKTRYCZNA
ZASILANIE PROJEKTOWANYCH PRZEPOMPOWNI

12. Zasilanie rozbudowywanej przepompowni
12.1 Zasilanie przepompowni
Przedmiotem opracowania sg instalacje elekiryczne zasilajace projektowane urzadzenia z
rozdzielnic RZS w miejscowosciach Banino przy ul. Lotniczej. Swoim zakresem dokumentacja
obejmuje instalacje od rozdzielnicy RZS1 i RZS2. Z uwagi na znaczny wzrost zapotrzebowania
w energie elektryczng projekt nalezy uzgodni¢ z ENERGA-OPERATOR S.A.

Zgodnie z wytycznymi zamawiajgcego z uwagi na zty stan techniczny istniejaca rozdzielnice
RZS nalezy zdemontowac i przekaza¢ zamawiajgcemu. Nalezy wykona¢ nowa rozdzielnice RZS
zasilajgca istniejgcg przepompownie PS1 i zainstalowa¢ ja w budynku sterowni. Z nowej
rozdzielnicy RZS do przepompowni PS1 nalezy utozy¢ linie kablowe zasilajgco sterownicze.

W RZS beda znajdowaty sie elementy zabezpieczajgce, sterownicze oraz transmisyjne do
przekazywania danych o stanie pracy przepompowni.

Przy rozdzielnicy RZS nalezy wykona¢ uziom pionowy pogrgzany w gruncie (pret stalowy
ocynkowany) i przytaczy¢ do Gtéwnej Szyny Wyrownawczej (GSW). Rezystancja uziemienia
powinna by¢ mniejsza od Rus<10Q.

Z rozdzielnic RZS1 i RZS2 zlokalizowanych w budynku sterowni zostang wyprowadzone
kable zasilajgco-sterownicze do urzgdzen przepompowni PS2. Gtéwng szyne wyréwnawczg do
uziemienia dostepnych czesci przewodzacych nalezy wykona¢ w cokole RZS z odcinka tasmy
stalowej ocynkowanej PFe/Zn 25x4.

Z rozdzielnicy RZS wyprowadzic¢ linie zasilajgco-sterujacg pompy PS2 dtugosci 20,0 m.

Wejscia linii zasilajgcych i sterowniczych do budynku sterowni wykonaé przez karbowana
gruboscienng rure PCV. Konhce rury zabezpieczy¢ przed dostawianiem sie wilgoci materiatami
odpornymi na niszczenie przez gryzonie.

Potaczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe nalezy wykonywac linkg miedziang min.
LgYzo 4. Wszystkie elementy podlegajgce ochronie powinny by¢ taczone do gtownej szyny
wyréwnawczej indywidualnie. Ochronie podlega¢ bedg takie elementy jak metalowe pokrywy,
drabinki, porecze, klamry, obudowy urzadzen itd.

Linie kablowe pomiedzy rozdzielnicg i zbiornikiem przepompowni bedg prowadzone w
grubosciennych rurach ostonowych PVC, zgodnie z opisem na rysunkach. Wszystkie wyjscia rur
ostonowych nalezy zabezpiecza¢ przed dostawaniem sie wilgoci i niszczeniem przez gryzonie.

Dostawca urzgdzen winien uzgodni¢ z przysztym uzytkownikiem, proponowane
rozwigzania techniczne dotyczgce sterowania, telemetrii i wizualizacji.

Teren przepompowni zostanie oswietlony dwiema oprawami oswietleniowymi ze zrodtami
Swiatta LED, montowanymi na stalowych ocynkowanych ogniowo stupach stozkowych o
wysokosci min. h=4m. Oprawy o stopniu ochrony IP65, obudowa z aluminium wtryskiwanego z
szybg ze szkfta hartowanego, zrédto swiatta LED 80W, strumien ~9400lm, pierwszy stopien
ochrony.

Przyjete zatozenia:

* z agregatu prgdotwérczego do Rozdzielnicy Zasilajgco-Sterujgcej (RZS) doprowadzone
bedg linie kablowe, wykonane kablami HO7RN-F,

» dla kazdej z projektowanych pomp przewidziano osobng rozdzielnice RZS,

* urzadzenia przepompowni bedg zasilane z rozdzielnic RZS. Wyposazenie i funkcje
rozdzielnicy, muszg odpowiadac¢ wytycznym i potrzebom uzytkownika.
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12.2 Dane elektroenergetyczne

Napiecie sieci rozdzielczej nn: - 0,4/0,230kV; 50Hz
Uktad elektroenergetycznej sieci nn - TN-C/TN-S
Zapotrzebowanie na moc - 145,0kW

Kazda pompa wyposazona bedzie w oddzielny tor zasilania z zabezpieczeniem
zwarciowym i przecigzeniowym i zabezpieczeniem przed brakiem zasilania (w tym braku fazy).
Kazdg z pomp nalezy zabezpieczy¢ za pomocg zintegrowanego zabezpieczenia silnikowego. Dla
zapewnienia niezawodnosci i rbwnomiernego zuzywania sie pomp, powinny one pracowac¢ w
cyklu naprzemiennym. Kazda z pomp powinna posiadac licznik czasu pracy pomp.

Wyposazenie elekiryczne (obudowy, oprawy, osprzet, etc.), beda posiada¢ stopien
ochrony min. IP55.

12.3 Wymagania i wyposazenie Rozdzielnicy Zasilajaco-Sterowniczej RZS
W celu realizacji funkcji zasilania i sterowania przepompownig oraz jej petnej kontroli,
rozdzielnica zasilajgco-sterujgca, bedzie przystosowana do pracy automatycznej. Winna
zawierac i spetniac ponizsze wymagania:
- Obudowa aluminiowa malowana proszkowo o stopniu ochrony IP 55 o wymiarach min SxX\WxG
2000/1200/500 z zamontowanymi na drzwiach przetgcznikami sterowania, zamykana zamkiem
typu Yeti Atest.

- Nalezy przewidzie¢ 20% dodatkowej przestrzeni pod rozbudowe,

- Przetwornik przeptywomierza z mozliwoscig przesytu danych do sterownika, zamontowany w
szafie z osobnym torem zasilania.

- Sterownik uktadu automatyki powinien byé wyposazony w RS 485 z zaimplementowanym
protokotem MODBUS RTU SLAVE&#8211; przez ten port MODEM odczyta informacje o stanie
obiektu.

- Falowniki dla kazdej z pomp.

- Zabezpieczenie termiczne uzwojenia silnika oraz zawilgocenia komory silnika.
- Zabezpieczenie przeciw przepieciowe B, C lub B+C,

- Wytgczniki réznicowo pradowe.

- Czujnik zaniku i kolejnosci faz .

- Wytacznik zmierzchowy ze stycznikiem.

- Oswietlenie rozdzielni.

- Przycisk spompowania $ciekdw ponizej suchobiegu.

- Podtrzymanie sterowania pompowni i monitoringu przez zamontowanie akumulatorow zelowych
— minimum 2x7 Ah.

- Komunikacja za posrednictwem Modemu GPRS mozliwoscig wysytania plikow CSV na serwer
plikbw za posrednictwem protokotu FTP z anten zewnetrznych.

- Nalezy zachowa¢ kompatybilnos¢ z posiadanym systemem monitoringu posiadanego przez
Zamawiajgcego.

- Sygnalizator optyczno akustyczny (wtlamanie).
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Drzwiczki:
- Wyswietlacz graficzny zintegrowany ze sterownikiem
- Przetaczniki auto - zero — reka dla kazdej z pomp
- Przetgcznik oswietlenia zewnetrznego A— O — R
- Przetgcznik sie¢-agregat
- Gniazdo 230 V
- Gniazdo 24 V
- Gniazdo 3 x 400 V, 32 Ah
- Lampki pracy i awarii pomp

12.4 Telemetria

System bedzie realizowat nastepujace funkcje przekazu danych:
Do monitoringu powinny by¢ przekazywane nastepujgce parametry:

- Praca pompy P3

- Praca pompy P4

- Poziom Sciekéw

- Przeptyw chwilowy

- Przeptyw dobowy

- Prad pracy P3

- Prad pracy P4

- Awaria P3

- Awaria P4

- Brak zasilania

- Praca agregatu

- Wiamanie

- llos¢ zatgczonych pomp

- Czas pracy pomp

- Poziom zatgczenia

- Poziom wytgczenia
SMS

- Brak zasilania

- Wysoki poziom $ciekéw

- Awaria

- Wiamanie
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Zasilanie rezerwowe przepompowni

12.5 Zespot spalinowo-pradotworczy
Jako zasilanie rezerwowe przepompowni, zaprojektowano zespét spalinowo-pradotworczy

z silnikiem diesla i uktadem automatyki SZR, do pracy w warunkach zewnetrznych. Parametry i
wyposazenie zespotu pragdotwdrczego:

* moc ciggta 272KVA (218,0kW), przy cos¢ 0,8,

* napiecie zasilania 230/400V~, 50Hz,

» sterowanie automatyczne i manualne,

* rozdzielnica sterownicza z uktadem SZR i obwodami potrzeb wtasnych,

* przycisk awaryjnego zatrzymania,

» sygnalizator dzwigkowy awarii,

» odtgcznik akumulatora

» grzatka do wstepnego podgrzewania silnika z termostatem sterowana automatycznie,

» fadowarka sieciowa akumulatora,

» obudowa dzwigkoszczelna wykonana z blachy Al.-Zn, wraz z ttumikiem wyposazonym w

kompensator drgan,
» wlew ptynu chtodzgcego na dachu obudowy,
* ramozbiornik paliwa w przestrzeni retencyjnej z zapasem paliwa na min. 7h pracy przy
100% obcigzeniu,

» czujnik wycieku w przestrzeni retencyjnej,

» korek spustowy z przestrzeni retencyjnej,

* pomiar poziomu paliwa,

» zamykany wlew paliwa na zewngtrz obudowy,

» korek spustowy paliwa,

» filtr paliwa z separatorem wody,

* pomiar cisnienia oleju,

* pomiar temperatury silnika,

» wibroizolatory drgan silnika i pradnicy,

» uchwyty zatadunkowe,

» wytgcznik grzatki na ptycie czotowej,

» elektroniczny regulator obrotow,

» zacisk sitowy odbioru mocy,

» sterownik agregatu z kartg komunikacji RS 485.
Automatyka zespotu pradotwdrczego powinna wysta¢ sygnat zbiorczy do systemu telemetrii
(awaria lub niski stan paliwa).

12.6 Uktadanie linii kablowych

Linie kablowe nalezy uktada¢ z zachowaniem zasad zawartych w NSEP-E-004 oraz PN-
76/E-05125 =zachowujgc odlegtosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem
podziemnym. Linie kablowe zostang utozone zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Projektowane kable nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci co najmniej 70 cm w grubosciennych
rurach przepustowych PVC, zgodnie z opisem na rysunkach. Kable uktada¢ na podsypce
piaskowej o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie przykry¢ warstwg rodzimego gruntu o grubosci
co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.
Odlegtosc¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Wykop zasypa¢ ubijajgc ziemie
warstwami co 15 cm.

Prace ziemne, z doktadnym ubiciem i zageszczeniem do |s = 1,0 nalezy wykonac¢ przed
utozeniem nawierzchni z kostki brukowej. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ pomiary
geodezyjne uktadanej linii. Na kable naktada¢ opaski informacyjne w wejsciach do przepustow,
rozdzielnic.

Opaska powinna zawiera¢ informacje:

- symbol i numer ewidencyjny kabla,
- oznaczenie kabla,
- rok utozenia kabla.
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Przepusty zabezpiecza¢ przed dostaniem sie do wnetrza wody i zamuleniem oraz
niszczeniem przez gryzonie. Kabel uktadaé centrycznie w wejsciu do przepustu. Tasmy stalowe
ocynkowane Pfe/Zn 25x4 utozy¢ w odlegtosci minimum 15cm od przepustu.

Wprowadzenie kabli do zbiornika przepompowni nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy
wymiane poszczegolnych kabli w prosty sposob. Suma przekrojow poszczegdlnych przepustéw
nie powinna przekracza¢ 30% powierzchni uszczelnienia.

12.7 Ochrona przeciwporazeniowa
W projektowanym uktadzie zasilania z sieci nn 0,4/0,231kV typu TN-C/TN-S, nalezy
zapewnic:
- szybkie samoczynne wytaczenie zasilania (ochrona podstawowa);
- potaczenia wyréwnawcze gtoéwne i miejscowe (ochrona podstawowa);
- wylgczniki réznicowoprgdowe (ochrona uzupetniajgca).

Dodatkowo urzgdzenia i elementy konstrukcyjne przepompowni i w jej otoczeniu, zostang
objete systemem potaczen wyréwnawczych. Réwnolegle do kabla zasilajgcego (w odlegtosci
15cm od kabla) od ztgcza ZK nalezy utozy¢ tadme stalowg ocynkowang PFe/Zn 25x4. Tasmag
nalezy potaczy¢ szyny Gtéwnej Szyny Wyréwnawczej (GSW), zainstalowanej w cokole RZS. Do
GSW nalezy przytaczy¢, linkg miedziang LgYzo 16, szyne PE w rozdzielnicy zasilajgco-
sterowniczej RZS. Ponadto do GSW nalezy przytgczy¢:

- ptaskownik PFe/Zn 25x4, uktadany w ziemi i przytaczony do punktu kontrolnego (PK),
ogrodzenia terenu przepompowni,

- ptaskownik PFe/Zn 25x4, uktadany w ziemi i przytgczony do do punktu kontrolnego (PK),
konstrukcji zurawika,

- ptaskownik PFe/Zn 25x4, uktadany w ziemi i przytaczony do punktu kontrolnego (PK),
metalowego stupa oprawy oswietleniowej,

- ptaskownik PFe/Zn 25x4, uktadany w ziemi i przytgczony do Punktu kontrolnego (PK), w
Szafce Posredniej (SP).

Wszystkie PK zostang wykonane jako potgczenia srubowe zabezpieczone antykorozyjnie.
Od PK w SP nalezy poprowadzi¢ dwie linki miedziane LgYZzo 16 (drugie potaczenia jako
potaczenie zapasowe na wypadek uszkodzenia pierwszego), do Miejscowej Szyny
Wyréwnawczej (MSW), zlokalizowanej w zbiorniku przepompowni. MSW nalezy wykona¢ ze
ptaskownika ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Od MSW wewnatrz zbiornika przepompowni
nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze, lokalne i miejscowe linkami miedzianymi o
minimalnym przekroju LgYzo 4. Wszelki potgczenia mechanicznie w obrebie zbiornika musza
zostac zabezpieczone przed szkodliwym wptywem srodowiska panujacego wewnatrz zbiornika.

Przy RZS nalezy wykona¢ uziemienie ochronne, za pomocg stalowego, ocynkowanego
uziomu pionowego, pograzanego w gruncie. Uziom nalezy przytgczyé do GSW ptaskownikiem
PFe/Zn 25x4, nastepnie punkt przytaczenia uziomu potgczy¢ linkg miedziang LgYzo 16 z szyng
PE w rozdzielnicy RZS (dodatkowe potaczenie szyny PE z GSW).

Wszystkie elementy podlegajgce ochronie powinny byé tgczone do gtéwnej szyny
wyrownawczej indywidualnie. Ochronie podlega¢ bedg takie elementy jak metalowe pokrywy,
drabinki, porecze, klamry, obudowy urzadzen itd
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12.8 Bilans moc

PRZEPOMPOWNIA BANINO LOTNICZA

Kz Pi Po Cos(f) |[tg(f)| Qo So

ODBIORY - [kW] [kW] - - | [kvar] | [kKVA]
Pompa 1 0,95| 55,00 52,25 0,83|0,67| 35,11 | 63,00
Pompa 2 0,95| 55,00 52,25 0,83|0,67| 35,11| 63,00
Isniejaca Pompa 1 0,95| 17,00| 16,15 0,88 | 0,54 8,72| 18,40

Isniejgca Pompa 2 0,95| 25,00| 23,75 0,90]0,48| 11,50| 26,40

Oswietlenie, potrzeby
wiasne

0,80 2,20 1,76 0,90|0,48| 0,85 2,00

Razem 0,95| 154,20 | 146,16 0,85|0,62| 91,30| 172,80

Wsp. jednoczesnosci kj= 0,99 0,99
Razem ze wsp. jedn.| 0,94 154,20 |Jill@0 0,850,662 90,38 170,61
12.9 Uwagi

- Opracowanie obejmuje dobér i sprawdzenie kabli zasilajgcych od rozdzielnicy RZS oraz agregatu
do urzadzen. Nie obejmuje zakresem projektu przytgcza i rozdzielnicy RZS. Wszelkie szczegoty
dotyczace rozwigzan technicznych, technologii, zestawienia materiatbw znajdujg sie¢ w czesci
opracowania technologii przepompowni sciekow,

- Po zakonczeniu robét wykonaé pomiary rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji , skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej. Catosc¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364, PN-
IEC 61024, N SEP-E-004 oraz przepisami BHP,

- dokumentacje Projektowg nalezy rozpatrywac¢ wraz z czescig graficzna, ktéra stanowi integralng
czes¢ niniejszego opracowania,

- stosowac urzgdzenia i wyposazenie posiadajgce aktualne certyfikaty i dopuszczenia,

- uzytkownika obiekiu nalezy przeszkoli¢ z zakresu uzytkowania instalacji, przeprowadzania
czynnos$ci konserwacyjnych i serwisowych oraz procedury dziatania w przypadku wystepowania
stanow typowych oraz awaryjnych, zgodnie z wymogami norm,

- przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ przez osadzenie w sposéb
trwaty odpowiednich tulei ochronnych a wolng przestrzerh wypetni¢ materiatem plastycznym, w
przypadku przejs¢ przez strefy pozarowe stosowaé zabezpieczenia pozarowe 0 odpornosci
réwnej odpornosci przegrody,

- za kompletng instalacje przyjmuje sie wszystko, co zostato narysowane, opisane oraz nieujete, a
konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu,

- w przypadku wprowadzenia zmian do projektu pierwotnego, konieczna jest rewizja dokumentaciji,

- konieczne jest uszczegdtowienie rozwigzan technicznych, zawartych w niniejszej dokumentacii,
na etapie wykonawstwa,

- podczas montazu nalezy sporzgdza¢ oddzielny komplet rysunkéw powykonawczych, rysunki te
powinny przedstawiac¢ rzeczywistg lokalizacje elementdéw instalacji i wszelkie zmiany wykonane
na etapie wykonawstwa,
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- wszystkie roboty instalacyjne oraz roboty towarzyszace nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”, zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami BHP, sztukg budowlang oraz zgodnie z instrukcjami montazu
urzadzen i uzytych materiatéw,

- Przed odbiorem koncowym nalezy przekaza¢ dokumentacje projektowg i powykonawcza
przepompowni $ciekdéw oraz przeprowadzi¢ rozruch obiektu z udziatem stuzb SK Zukowo.

Projektowat:

mgr inz. Aleksandra Krowiak
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BRANZA KONSTRUKCYJNA ,
ZBIONIK, ZADASZENIE | OBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ORAZ
FUNDAMENTY POD PROJEKTOWANE URZADZENIA

13. Zatozenia projektowe
13.1 Normy projektowania
Projekt opracowano w oparciu 0 wymienione ponizej normy projektowania konstrukcji:

PN-82/B-2000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-2001 Obcigzenia state

PN-82/B-2003 Obcigzenia zmienne technologiczne

PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia $niegiem

PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia wiatrem

PN-86/B-02015 Obcigzenia temperatura

PN-88/B-02014 Obcigzenie gruntem

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

PN-/B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje zelbetowe

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe

PN-EN 1992-1-1: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkow

PN-EN 1992-1-2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-

2: ,Reguty ogdlne. Projektowanie z uwagi na

warunki pozarowe.”
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdine.
Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementow konstrukcji budowlanych ITB 409/2005

13.2 Geometria

Geometrie posadowienia oraz zadaszenia, przyjeto w oparciu o plan zagospodarowania
terenu oraz rzuty zawarte na kartach katalogowych poszczegélnych urzadzen dostarczonych
przez zamawiajgcego.
13.3 Obciazenia state

Ciezar wiasny konstrukcji oraz dodatkowe obcigzenia state do projektu posadowienia
przyjeto w oparciu o rzeczywiste wymiary i grubosci z planu zagospodarowania terenu oraz z
kart katalogowych.

13.4 Obciazenia zmienne
Wartosci obcigzen zmiennych (uzytkowych) przyjeto zgodnie z polskimi normami oraz wg

wytycznych Inwestora. Podane ponizej wartosci obcigzen to wartosci charakterystyczne:

Ciezary posadowienia

Ciezar studni przepompowni puste;j 335,48 kN

Ciezar studni przepompowni petnej 1482,35 kN
Ciezar kontenera sterowni 27,0 kN/m?
Ciezar kontenera agregatu 22,5 kN/m?
Ciezar sniegu, wiatru na zadaszenie 4,26 kN/m?

Obudowa wykopu punktowego
Obcigzenie terenu przylegtego 20,0 kN/m?
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13.5 Kryteria uzytkowalnosci

Do sprawdzenia stanéw granicznych nosnosci (nosnos¢ pionowa, analiza mimosrodu
obcigzenia, nosnos¢ pozioma) przyjeto wymagania normy EN 1992-1-1 (EC2).
13.6 Obliczenia

Na podstawie podanych powyzej zatozen projektowych wykonano obliczenia obcigzen ze
studni dziatajgcej na posadowienie z wykorzystaniem programu komputerowego GEOS5-$ciana
analiza oraz programu inzynierskiego RM-Win. Uktad konstrukcyjny i gabaryty elementow
konstrukcyjnych zostaty pokazane na rysunkach konstrukcyjnych.

14.  Opis konstrukcji

14.1 Opis ogolny i wymiary konstrukcji

Elementy przepompowni posadowiono na stopach oraz na ptytach fundamentowych.
Fundament sktada sie ze stopy przeciwwyporowej oraz korka betonowego, o grubosci 40 cm,
blokujacego dostep wody do konstrukcji. Zbiornik przepompowni oraz agregat zabudowany, sg
zadaszone blachg trapezowg opierajgca sie na ptatwiach, ryglach i stupach. Agregat jest
posadowiony na ptycie fundamentowej o wymiarach 2,12x4,73 m i grubosci 25 cm. Kontener
sterowni jest posadowiony na ptycie fundamentowej o wymiarach 3,20x3,02 m i grubosci 25 cm.

14.2 Obszar oddziatywania
Realizacja konstrukcji obiektu nie bedzie oddziatywac poza obrys dziatki objetej inwestycja.

14.3 Kategoria geotechniczna

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 IV
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
stwierdzono proste warunki gruntowe. Obiekt zalicza sie do Il kateqorii geotechnicznej w
zlozonych warunkach gruntowych.

14.4 Podloze gruntowe
Podtoze gruntowe nalezy przygotowa¢é wg opinii  geotechnicznej dotaczonej do

dokumentacji projektowe;j.

14.5 Opis uktadu konstrukcyjnego
Konstrukcje fundamentéw zaprojektowano w technologii uprzemystowionej (prefabrykaty)

z elementami technologii tradycyjnej.

14.6 Roboty ziemne

Projektuje sie usuniecie gleby i nasypu budowlanego oraz posadowienie stop na warstwie
piasku sredniego z domieszkg zwiru (warstwa Il). Przed posadowieniem studni fundamentowe;j
nalezy wykona¢ wykop na gtebokos$¢ 3,0 m i pochyleniu scian 1:1,5. Nastepnie zabezpieczy¢
wykop punktowy grodzicami. Po zamontowaniu konstrukcji zbiornika, pustg przestrzen nalezy
wypetni¢ pospotka zageszczong do Is = 1,03, warstwami maks. co 30cm. Réznica w poziomie
posadowienia ptyt fundamentowych zostanie wyréwnana przy pomocy pospotki zageszczonej do
Is = 0,98, warstwami co 30cm.
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14.7 Zabezpieczenie wykopu punktowego pod posadowienie

Gtebokos$¢ wykopu wynosi 7,14 m i nalezy go zabezpieczy¢é Sciankami szczelnymi o
dtugosci 9,0 m i przekroju minimalnym odpowiadajgcym przynajmniej charakterystykom profilu
GU 14N. Minimalna klasa stali grodzic to S240. Obudowa musi by¢ rozparta rozporami ukosnymi
o przekroju HEB260, ze stali S235. Belki poziome usztywniajgce scianki sg skonstruowane z
dwuteownikow HEB360, stal S235. Nalezy montowa¢ poszczegdlne rozpory na biezaco wraz z
postepujgcym procesem prowadzenia wykopow. Belki nalezy zespawac ze sobg w naroznikach
wykopu spoing obwodowg o grubosci a=7 mm. Dwuteowniki rozpierajgce nalezy zespawac z
belkami spoinami obwodowymi o grubosci a=6 mm Wymiary zagtebienia poszczegolnych rozpor
od poziomu gérnej krawedzi grodzicy: 2,0; 4,6; 6,0 m.

14.8 Drenaz i odwodnienie wykopu

Wykop musi by¢ odwodniony. Zaktada sie minimalna ilo$¢ 42 igtofiltréw rozmieszczonych
co 0,8 m wokot wykopu. Igtofiltry wbija¢ 0,5 m od krawedzi Scianek szczelnych. Diugosé filtra
powinna wynosi¢ 3,0 m i jego spdd (122,9 m.p.p.t.) powinien znajdowac sie 15,8 m ponizej
poziomu terenu (138,7 m.p.p.t.). Wykop powinien by¢ odwodniony na gtebokos¢ 11,0 m (127,7
m.p.p.t.) Nie wolno przystepowac¢ do prac przed petnym odwodnieniem wykopu punktowego.
Odwodnienie moze by¢ zakonczone dopiero po ustawieniu zbiornika i wyciggnieciu grodzic. W
przypadku grodzic traconych dopiero po zasypaniu konstrukcji piaskiem.

Nadz6r Wodny w Kartuzach wydat zaswiadczenie o braku sprzeciwu do zgtoszenia
wodnoprawnego nr GD.3.3.420.21.2019 z dnia 02.09.2019 r.

14.9 Fundamenty
Zbiornik przepompowni opiera sie na prefabrykowanej stopie przeciwwyporowej z betonu

C20/25 o wodoszczelnosci W6. Stopa zabezpieczona jest 4cm warstwg ochronna z betonu C8/10
oraz izolacja. Izolacja moze by¢ z folii PEHD gr. 0,5mm lub 2 warstw papy termozgrzewalne;j.
Ponizej nalezy utozy¢ 12 cm warstwe podbetonu wyréwnujacego konstrukcje. Cato$¢ ustawiona
jest na korku betonowym blokujgcym dostep wody do konstrukcji. Korek jest posadowiony na
catym rzucie wykopu i ma grubos¢ 40 cm. Ze wzgledu na naprezenia od naporu gruntu dziatajgce
na sciany zbiornika przepompowni, nalezy go dodatkowo wzmocni¢ opaskg zelbetowo-betonowa.
Na projektowanej gtebokosci nalezy ustawi¢ 2 prefabrykowane kregi DN3500 o grubosci $cian
15cm i wysokosci 1m kazdy. Wnetrze zazbroi¢ wedtug rysunku oraz zala¢ mieszankg C20/25. Po
ustawieniu  zbiornika, nalezy zabezpieczy¢ go izolacja powilokowg przeciwwodng
grubowarstwowg. Agregat oraz kontener sterowni postawiono na ptytach fundamentowych, o
takich samych grubosciach réwnych 25 cm. Na obrzezach obu ptyt skonstruowano zelbetowe
ostrogi o zagtebieniu 1,25 m ponizej gérnej powierzchni ptyty i szerokosci 0,3 m. Klasa betonu
ptyt C20/25, a stali Alll-N.
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14.100budowa i zadaszenie przepompowni

» Zbiornik przepompowni jest zadaszony blachg trapezowg T55x750 — strona A o grubosci
0,88mm. Blacha opiera sie na ptatwiach, po szeroko$ci, o przekroju IPE140 oraz stupach o
profilach kwadratowych 100x100x4. Ptatwie po dtugosci stezajg budowle i majg przekroj
IPE140. Zadaszona suwnica ma 6 m dtugosci, udzwig 2,0 tony. Wysokos¢ uzytkowa wynosi
4,15 m. Stupki posadowienie sg na stopach fundamentowych o wymiarach 50x50cm. Pod
zadaszeniem bedzie zainstalowane oswietlenie LED-owe.

» Agregat jest zadaszany blachg trapezowg T55x750 — strona A o grubosci 0,75mm. Blacha
opiera sie na ptatwiach, po szerokosci, o przekroju IPE120, ptatwie opierajg sie na ryglach z
HEB120 a rygle opierajg sie na stupach o profilu kwadratowym 100x100x4. Stupki
posadowione sg na stopach fundamentowych o wymiarach 50x50cm. Pod zadaszeniem
bedzie zainstalowane oswietlenie LED-owe. Ze wzgledu na spaliny generowane przez
agregat nalezy w zadaszeniu wycigé otwor kominowy o $rednicy 114,3mm.

14.11Suwnica nad przepompownia

Wybrano suwnice bramowg stacjonarng jednoszynowg o udzwigu do 2,0 t, o szerokosci 6,0
m, wysokosci 4,15 m.

Typenbezeichnung: P100®

Tfagfcﬁhiﬂkﬂ_'t in ﬁ ’E'_" m Tragfhigkeiten: 5004000 kg
apacity in nm Lange [1): 2,000 - 10.003 mm
2 3 4 &5 & 7 8 8 10
00 @ B HE E E N B E B Modsl Figoe
€00 H B E @ E B = B = Copacity: 500 - 4,000 kg
loo0 @ B B B E B E ®E OH Length (L) 2,000 - 10,000 mm
.00 @ B E E ®E B E E =
2000 H HE B B E E B E HE
3200 @ B H EH E EH ®
4000 @ W H H ®
N

The fixed gantry crane

Basic data

B Monorail gantry crane

W EN 15011 hoisting class: HC2*

B EN 15011 stability class: S2*

M Installation location: indoor / outdoor

Requirement: Solution:

Asimple, effective means of The P100® fixed gantry with
transportation is often what it electric chain hoist is the simplest
takes to cover continuously possible means of connecting
recurrent transport routes. Costly,  transport routes. Loads can be
time-intensive compromises are lifted and transported effortlessly

oll too common when transpor- while carrying out stock move-

ting a part from point A to point B.  ments, linking up two processing
machines or loading and unloa-
ding vehicles with a crane located
on either side of a roll-up door.

Uktad konstrukcyjny i gabaryty elementéw konstrukcyjnych zostaty pokazane na
zataczonych rysunkach konstrukgii.
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15. Materiaty konstrukcyjne

Klasy betonu:

Korek betonowy C20/25

Ptyty fundamentowe C20/25

Stopy fundamentowe C20/25

Beton podktadowy klasy C8/10

Dla wszystkich elementéw zelbetowych przyjeto stal zbrojeniowa A-IIIN;
fyk = 500MPa ; klasa ciggliwosci minimum B.

Elementy stalowe

Grodzice — profile GU 14N, stal S240
Rozpory —HEB260, stal S235

Kleszcze — HEB360, stal S235

Blacha trapezowa stal S275

Ptatwie - IPE140, IPE120 i HEB120 stal S235

OPRACOWAL:
mgr inz. Piotr Chudoba

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: przepompownia Sciekow
Banino ul. Lotnicza, gm. Zukowo

37



Tab. 1.1 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA SZAFY STEROWNICZEJ RZS
przepompownia $ciekdédw Lotnicza
Lp. Nazwa elementu Symbol Typ Ilosé
1. Obudowa stalowa 2000x1200x500 1 kpl.
2. Automatyczny przetgcznik zasilania Q1 Atys-p 400A 1 szt.
3. Rozlacznik bezpiecznikowy RBK 2 + FO1 RBK 2 + Wkiadki 1 szt.
Wktadki NH-2 400A NH-2 400A
4. Roztacznik bezpiecznikowy RBK 1 + Fl, F2 RBK 00 + Wkiadki 2 szt
Wktadki NH-1 3x200A i 3x250A NH-1 3x200A 1
3x250A
5. Roztacznik bezpiecznikowy VLC10 + F10, F11 VLC10 + Wktadki 2 szt
Wktadki 10x38 6A gG 10x38 6A
6. Ochronnik przeciwprzepieciowy F0O01 SM30B+C/4 1 szt.
7. Wytacznik nadpradowy 3P C 2A FO3 CLS6-C2/3 1 szt.
8. Wytacznik nadpradowy 2P C 2A Fl11, F21 CLS6-C2/2 2 szt
9. Wytacznik nadpradowy 2P B 6A ¥F3, F4, F51, CLS6-B6/2 6 szt.
F7, F8, FI1
10. Wytacznik rdéznicowo-pradowy F5, F9 CFI6-25/2/003-A 2 szt
25A/2/30mA
11. Wylacznik réznicowo-pradowy F6 CFI6-40/4/003-A 1 szt.
40A/4/30mA
12. Element grzejny 100W Gl SHT-100W 1 szt
13. Termostat do grzatki BT THR-01 1 szt
14. Przekaznik kontroli faz PO RNPP-311M 1 szt
15. Przekaznik pomocniczy 4P 230VAC z KF 55.34.8.230.0040 + | 4 szt.
gniazdem 94.04
16. Oprawa sSwietléwkowa 8W 230V WERAS 1 szt
17. Stycznik K1M CI6 1 szt
18. Przetacznik 1-0-2 S1 CS22 2 szt.
19. Przekaznik zmierzchu BZ WzM-01 1 szt.
20. Termostat pokojowy BT1, BT2 Celiane 067400 2 szt
21. Wytacznik silnikowy F10 Dobrany pod moc 1 szt
wentylatora
przepompowni
22. Stycznik K10M Dobrany pod moc 1 szt.
wentylatora
przepompowni

W przypadku, gdy zamawiajacy w opisie przedmiotu zamOwienia wskazat znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie, zrédta lub szczegdlny proces, ktéry charakteryzuje produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, nalezy uznac, iz jest to uzasadnione
specyfikg przedmiotu zamdéwienia i maja one charakter przyktadowy a ich okreslenie ma na
celu wskazanie oczekiwanych parametrow technicznych, przy czym zamawiajacy dopuszcza
sktadanie ofert rownowaznych.



Tab. 1.2 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA SZAFY STEROWNICZEJ RZS-1
przepompownia $Sciekdéw Lotnicza
Lp. Nazwa elementu Symbol Typ Ilosé
1. Obudowa stalowa 2000x1200x500 1 kpl.
2. Szafka posrednia 400x300x250mm z 1 kpl.
blachy alucynk z cokotem
wentylowanym i fundamentem
3. Roztacznik izolacyjny Q1 GEO315E + GEX62NE 1 szt.
+ GEX7536N
4. Sterownik PLC Danfoss MCX08M - Z PLC MCX08M 1 szt
istniejace]j szafy
5. 1 szt
Modut telemetryczny GSM GSM/GPSR NPE 9400 GPRS
6. Panel HMI HMI MCX MMIGRS2 1 szt.
7. Softstart - z istniejacej szafy Al, A2 MCD-500 2 szt.
8. Sygnalizator wilgotnos$ci i All, A21 MINICAS II 2 szt.
temperatury
9. Roztacznik bezpiecznikowy RBK 00 + Fl, F2 RBK 00 + Wkiadki 2 szt
Wktadki NH-00 100A gG NH-00 100A gG
10. Ochronnik przeciwprzepieciowy FO001 SM30B+C/4 1 szt