PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI sp.zo..

80-336 GDANSK, UL. CZYZEWSKIEGO 38/1

Nr umowy: ZS/3/U/N9 Egz. nr Z~
Nr archiwalny:  TS-511-PB-059-P
ZALACZNIK DO BECYZII
Nr B, 6740 ASATE.
Miejscowosé:  Banino 2 GIIIE sossssstoninss WRZYD!Q ..............
Rozbudowa istniejacej przepompowni $ciekow w miejscowosci
T ——— 283;(131woona ul. Lotniczej dz. nr 57/6 obreb Banino, gmina
. Dz. nr 40, 57/6, obreb Banino, Jednostka ewidencyjna
Lokalizacia:  920508_5.0001, Zukowo - G
Branza: Sanitarna, Elektryczna, Konstrukcyjna, Drogowa
Kategoria: XXVI
Data .
wykonania: Czerwiec 2019
Inwestor- Spétka Komunalna Zukowo Sp. z 0.0.
’ ul. Pod Otomino 44, 83-330 Zukowo
Zespét projektowy Imie i nazwisko Podpis Nr uprawnien
mgr inz. Monika Lorenc %M & POM/0034/POOS/14

Autor projektu-branza
sanitarna:

Autor projektu-branza
elektryczna:

Autor projektu-branza
konstrukcyjna:

Autor projektu- branza
drogowa:

mgr inz. Aleksandra Krowiak

mgr inz. Piotr Chudoba

megr inz. Tomasz Slusarz

B

iz
vd

w spec. instalacyjnej

SLK/7383/PBE/17
w spec. instalacyjnej

POM/0297/POOK/10
w spec. konstrukeyjno-
budowlane;j

POM/0094/POQD/
w spec. drdgowe;j

i

Opracowala: mgr inz, Katarzyna Angielska — T
POM/0044/PWBS/16
mgr inz. Maja Kos W w spec. instalacyjnej
Sprawdzili: mgr inz. Adam Stypik POM/0294/POOD/11
/ ﬁ w spec. drogowej
mBank Telefon... ....506-992-220

Konto Nr 02 1140 2004 0000 3202 7608 7740

NIP 584-03-05-342

KRS 0000035328 Sad Rejonowy Gdarisk

Serwis mlernetowy

E-mail.cccceveeennennne..

weeeee WWW.telsystem.com.pl

............... info@telsyslem.com.pl




q

Tom 2 — PB — Rozbudowa istniejacej przepompowni $ciekow w Baninie STA -ROSE:WQ_,P QWTOWE

21
TIOE v Crt

WYDZIAL BUDOWNICTWA
83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada 7

| CZESC OPISOWA

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przedmiot inwestycji
Cel przedsiewziecia
Podstawa opracowania
Lokalizacfa przedsiewziecia
Zakres inwestycji
. Kolejnos¢ wykonywania robdt w ramach caftej inwestycji
2. Okres!enfe Inwestora
3. Opis stanu istniejgcego
3.1. Istniejgca kanalizacja sanitarna
3.2. [stniejgca przepompownia Sciekow
3.3. Infrastruktura podziemna
3.4. Analiza obszaru oddziafywania obiektu
3.5. Uwarunkowania formalno-prawne inwestycji
3.5.1. Zgodnos$¢ projektowanej inwestycji z ustaleniami migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
3.5.2. Zgodnos¢ projektowanej inwestycji z decyzjg o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego
3.5.3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego | zabytkow, w tym Krajobrazow
kufturowych oraz dobr kultury wspodfczesnej
3.5.4. Odniesienie projektu do ustaleri decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia
3.6. Pofozenie terenu
3.7. Obszar powodziowy
3.8. Istniejgca zieleri
3.9. Geologia i geomorfologia ternu
3.9.1. Budowa geologiczna
3.9.2. Warunki wodne
3.9.3. Whioski geologiczne
B. PROJEKT ARCHTEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRAZA SANITARNA
1. Rozwigzanie projektowe
1.1. Przebudowa istniejgcej przepompowni i uzbrojenia ternu
1.2. Nowoprojektowana przepompownia Sciekow
1.2.1. Pompy
1.2.2. Przewody tfoczne w przepompowni
1.2.3. Pomiar poziomu Sciekdw
1.2.4. Zbiornik przepompowni sciekow
1.2.5. PrzejScia szczelne
1.2.6. Wilazy
1.2.7. Wyposazenie zbiornika
1.2.8. Suwnica z wyciggarka elekiryczng
1.2.9. Wentylacja i filtry antyodorowe
1.2.10. Zadaszenie zbiornika pompowni
1.3. Komory zasuw
1.4. Komora pomiarowa
1.5. Rurociagi tfoczne i grawitacyjne
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1.5.1. Kanalizacja grawitacyjna
1.5.2. Instalacja tloczna
1.5.3. Studnie kanalizacyjne
1.5.4. Komora rozdziatu DN200
1.5.5. Studnie osadnikowe
1.5.6. Nadbudowa istniejgcej studni kanalizacyjnej
1.5.7. Wpust do mycia pomp
1.5.8. Wiazy
Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: przepompownia Scigkow

Banino ul. Lotnicza, gm. Zukowo
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1.5.9. Likwidacje
1.8. Technologiczna instalacja wodociggowa
2. Zagospodarowanie terenu przepompowni
2.1. Dojazd oraz nawierzchnia na terenie przepompowni sciekéw
3. Roboty ziemne
3.1. Wykopy
3.2. Podfoze gruntowe
3.3. Posadowienie przewodow
3.4. Zasypanie wykopow
3.5. Montaz studni
3.6. Odwaodnienie wykopow
3.7. Posadowienie przepompowni sciekow
3.8. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
4. Préby i odbiory
4.1. Przewody cisnieniowe
4.1. Przewody grawitacyjne
4.1. Odbiory
5. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgc uZytkowanie obiekiu zgodnie z przeznaczeniem, sposob powigzania instalacji
obiektu z sieciami zewnetrznymi i punkty pomiarowe, zatozenia przyjete do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen
5.1. llos¢ Sciekow
6. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wpfyw obiektu budowlanego na Srodowisko i
fjego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:
6.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw
6.2. Emisji zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
6.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow
6.4. Emisji hatasu oraz wibracji, a takZze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zakifocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikOw i zasiegu rozprzestrzeniania sie
6.5. Wptyw obiekiu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne, oraz wykazanie, Ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcyjne i techniczne ograniczajg lub eliminujg wpfyw obiektu na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane zgodnie z przepisami odrebnymi
6.6. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub feren zamierzenia budowainego,
znajdufgcego sie granicach terenu goérniczego
7. Warunki wykonywania prac
8. Uwagi koncowe
BRAZA DROGOWA
9. Stan istniejgcy
9.1. Parametry techniczne
10. Stan projektowany
10.1. Paramelry techniczne
10.2. Plan sytuacyjny
10.3. Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni
10.4. Odwodnienie
10.5. Urzgdzenia infrastruktury technicznej
10.6. Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajgce
10.7. Urzgdzenia towarzyszgce
BRAZA ELEKTRYCZNA
11. Zasilanie rozbudowywanej przepompowni
11.1. Zasilanie przepompowni
11.2. Wymagania i wyposazenie Rozdzielnicy Zasilajgco-Sterowniczej RZS
11.3. Telemetria
11.4. Zespdt spalinowo-pradotworczy
11.5. Uktadanie linii kablowych

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: przepompownia $ciekdw
Banino ul. Lotnicza, gm. Zukowo
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Ochrona przeciwporazeniowa
Bilans moc
Uwagi .
BRAZA KONSTRUKCYJNA

12, ZatozZenia projektowe

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.

Normy projektowania
Geometria

Obcigzenia stafe
Obcigzenia zmienne
Kryteria uzytkowalnosci
Obliczenia

13. Opis konstrukcji

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.
13.8.
13.9.
13.0.

Opis ogdiny i wymiary konstrukcji

Obszar oddziatywania

Kategoria geotechniczna

Podfoze gruntowe

Opis ukiadu konstrukcyjnego

Roboty ziemne

Zabezpieczenie wykopu punktowego pod posadowienie
Drenaz i odwodnienie wykopu

Fundamenty

Obudowa i zadaszenie przepompowni | agregatu

13.11. Suwnica nad przepompownia
14. Materiafy konstrukcyjne
15. Obliczenia statyczne dla projektu

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Il CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. Oswiadczenia projektantéw
2.  Kopie uprawnien projektantow i zaswiadczen o wpisie do wiaciwej Izby Inzynierow
Budownictwa
3.  Woykaz opinii i uzgodnien branzowych
4.  Kopie opinii i uzgodnien branzowych (wg wykazu)
Przedsiebiorstwo Projeklowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: przepompownia ciekow

Banino ul. Lotnicza, gm. Zukowo
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Il CZESC RYSUNKOWA
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Przedsiebiorstwo Projekiowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0.

Nr 1.1
Nr1.2
Nr 2.1
Nr 2.2
Nr 2.3
Nr 2.4
Nr 2.5
Nr 3.0
Nr 4.0
Nr 5.0
Nr 6.0

Nr 7.0
Nr 8.0

Nr 8.0

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:250

Budynek sterowni — widok z gory, rozmieszczenie urzgdzen, skala 1:25
Budynek sterowni — widok elewacji frontowej, skala 1:25

Budynek sterowni — widok elewac;ji tylnej, skala 1:25

Budynek sterowni — widok elewacji bocznej lewej, skala 1:25

Budynek sterowni — widok elewacji bocznej prawej, skala 1:25

Schemat zasilania, skala -

Rzut posadowienia zbiornika przepompowni, skala 1:50

Przekroj A posadowienia zbiornika przepompowni, skala 1:50

Obudowa zbiornika przepompowni rzut fundamentéw, posadowienia
dachu, skala 1:50

Obudowa zbiornika przepompowni przekroj A, skala 1:50

Obudowa agregatu zabudowanego rzut fundamentow, posadowienia i
dachu, skala 1:50

Obudowa agregatu zabudowanego przekroj A, skala 1:50

Obiekt: przepompownia $ciekow
Banino ul. Lotnicza, gm. Zukowo

Y



g
B p o STAROSTWO POWIATOWE
Tom 2 — PB — Rozbudowa istniejgcej przepompowni $ciekow w Baninie w Kartuzach

WYDZIAL BUDOWNICTWA
83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada 7

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot i lokalizacja inwestycji, cel i zakres opracowania

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy istniejacej
przepompowni $ciekow w miejscowosci Banino, ul. Lotnicza, dz. nr 57/6. Opracowanie obejmuje
dokumentacje dotyczacg rozbudowy istniejacej przepompowni poprzez wykonanie nowego
zbiornika przepompowni $ciekéw wraz z armaturg, automatykg, sterowaniem i zadaszeniem,
wykonanie obiektéw i infrastruktury towarzyszacej oraz wymiane istniejgcej armatury i
automatyki. W ramach zadania przewiduje sie m.in. budowe podziemnej przepompowni $ciekow
wraz z zadaszeniem i suwnicg, nowych komor zasuw dla istniejgcej i nowoprojektowane;j
przepompowni Sciekéw, komory przeptywomierza, studni osadnikowych, filtra weglowego w
obudowie, nowego agregatu pradotwdrczego z zadaszeniem, obiektu sterowni wraz z
rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi oraz wykonanie niwelacji terenu, utwardzenia
nawierzchni, ogrodzenia oraz o$wietlenia terenu przepompowni.

1.2. Cel przedsiewziecia
Celem planowanego przedsigwziecia jest poprawienia bezawaryjnego odprowadzenia
$ciekdw z rozwijajgcych sie rejonéw Banina, Miszewka, Dabrowy, Miszewa i Nowego Tuchomia.
Prace budowalne opisane w w/w tomie zostang wykonane w ramach jednej inwestycji
budowlanej w kolejnosci opisanej w pkt. 1.4.

1.3. Podstawa opracowania

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
Ogtoszenie o zamoéwieniu nr ZS/3/U/19 opublikowany przez Spétke Komunalng pt.
,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy przepompowni
sciekow w Baninie na ul. Lotniczej wraz z budowag nowego kolekiora tlocznego z
wiaczeniem do istniejacego kolektora cisnieniowego DN400 w miejscowosci Pepowo”
Warunki techniczne nr 035/2019 z dnia 8.04.2019 .
Wizja lokalna,
System informacji przestrzennej portal.gison.pl/zukowo,
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowosci Banino:
Uchwata nr XLVI11/566/2017 Rady Miejskiej w Zukowie z dnia 12 grudnia 2017 r.

1.4. Lokalizacja przedsigwzigcia

Projektowana w ramach niniejszego opracowania infrastruktura zlokalizowana jest na
terenie dziatek o0 numerach:
o dz. nr 40 obreb Banino: skarpa pod projektowang nawierzchnie utwardzona,
e dz. nr57/6 obreb Banino: projektowana i przebudowywana przepompownia $ciekow
wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz skarpg pod projektowang nawierzchnie
utwardzona.

1.5. Zakres inwestycji

Zakres rzeczowy planowanego przedsiewzigcia:

PROJEKTOWANA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

e Nowoprojektowany zbiornik przepompowni $ciekéw
e Zadaszenie nowoprojektowanej przepompowi
e Obiekt sterowni wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi obydwu pompowni
e Suwnica bramowa z wciagarkg elektryczng
¢ Studnia zbiorcza
e Studnia osadnikowa
e Komory zasuw
e Komora pomiarowa
e Klapa zwrotna koricowa
Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: przepompownia Sciekow

Banino ul. Lotnicza, gm. Zukowo
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Agregat pradotworczy wraz z zadaszeniem

Taca ociekowa

Filtr weglowy adsorpcyjny w ptaszczu ochronnym
Zasuwa nozowa do montazu bezposrednio w gruncie

ISTNIEJACA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW — ROZBUDOWA
Wymiana orurowania, armatury wraz z automatyka pompowni
Studnia osadnikowa
Komora zasuw

KANALIZACJA TEOCZNA
Rurociag ttoczny @ 315 PE-RC

KANALIZACJA GRAWITACYJNA
Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej @160+@400 PVC

WODOCIAG
Likwidacja fragmentu istniejacego wodociggu
Instalacja wodociggowa
Hydrant nadziemny
Likwidacja istniejgcego hydrantu podziemnego
Punk czerpania wody

POZOSTALE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
Niwelacja terenu
Utwardzenie nawierzchni
Ogrodzenie
Brama przesuwna sterowana pilotem
Oswietlenie

1.6. Kolejnos¢ wykonywania robot w ramach catej inwestycji

1. Budowa nowej przepompowni $ciekow wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

2. Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej taczacej nowoprojektowane urzadzenia z
istniejgcy infrastrukturg,

Budowa sieci kanalizacji thocznej od zbiornika przepompowni do studni pomiarowe;j,
Prébny rozruch nowobudowanej przepompowni sciekow,

Modernizacja istniejgcej przepompowni $ciekow,

Wykonanie technologicznego przytacza wodociggowego do przepompowni $ciekow,
Likwidacja fragmentu istniejgcego przytgcza wodociggowego.

NoO ko

2. Okreslenie Inwestora

Inwestorem niniejszej budowy jest Spotka Komunalna majaca siedzibe w Zukowie przy
ulicy Pod Otomino 44.

3. Opis stanu istniejgcego

3.1. Istniejaca kanalizacja sanitarna

Istniejgca kanalizacja sanitarna z terenow po potudniowej i pétnocnej stronie ul. Lotniczej
w Baninie doprowadzona jest na teren dziatki 57/6 w Baninie trzema kolektorami grawitacyjnymi
o srednicy Dn200+Dn350. Kolektory doprowadzajgce $cieki iaczg sie w studzience
potgczeniowej, skad kolektorem Dn250 sg odprowadzane do zbiornika istniejacej przepompowni.
Komplet armatury pomiarowej, zaporowej i odcinajgcej zamontowany jest w zbiorniku
przepompowni $ciekow, ktora obecnie nie ma wydzielonej odrebnej komory zasuw ani komory
pomiarowej.

Pompy zainstalowane w istniejacej pompowni przy ul. Lotniczej tloczg $cieki rurociagiem
ttocznym o $rednicy 200 mm do studni polgczeniowej na rurociggu tlocznym Dn400 stal w

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z ¢.o. Obiekt: przepompownia sciekow
Banino ul. Lotnicza, gm. Zukowo
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Pepowie. Rurociag tloczny Dn400 transportuje $cieki z pompowni PS Polna w Zukzg\AL;e Hslopsa 7

odbiornika, ktérym jest studnia rozprezna wigczona do Kolektora Morena Dn1000 w Gdansku

Kokoszkach. Na trasie kolektora ttocznego z PS Polna wigczone sg doptywy tloczne z pompowni

znajdujacych si¢ w okolicznych miejscowos$ciach. Dodatkowo planowane sg nastepujace

inwestycje majace wptyw na hydraulike uktadu ttocznego:

— przebudowa PS Polna w Zukowie — parametry przepompowni po przebudowie: wydatek
Q = 277 m%h i wysoko$¢ podnoszenia H = 40,8 m,

— przebudowa fragmentu kolektora ttocznego z PS Polna do Kolektora Morena z Dn400 na
Dn500 PE,

— budowa nowego kolektora ttocznego z rur PE z przepompowni przy ul. Lotniczej w Baninie,
planowana w ramach odrebnej inwestycji,

— budowa kanalizacji ttocznej w rejonie ul. Kolejowej.

3.2. Istniejaca przepompownia Sciekow

Na terenie dziatki nr 57/6 w Baninie przy ul. Lotniczej obecnie znajduje sie podziemna
przepompownia sciekoéw. Na wyposazenie przepompowni sktadajg sie: agregaty pompowe,
orurowanie, armatura, instalacja wentylacji nawiewnej i wywiewnej, drabinka ztazowa, zurawik
oraz szafka sterownicza. W zwigzku z tym, Ze wydajnosc istniejgcej przepompowni jest
niewystarczajaca, niezbedna jest jej rozbudowa | przebudowa. Celem zapewnienia
niezawodno$ci odprowadzania $ciekéw do odbiornika istniejaca przepompownia zostanie
wyposazona w nowe orurowanie, armature i sterowanie oraz zostanie wykonana druga w petni
wyposazona przepompownia Sciekdw na tej samej dziatce. Istniejgcy zbiornik pompowni jest
wykonany z kregéw zelbetowych o $rednicy Dn2000 i wysokosci 7,5 m. W pompowni
zainstalowane sg dwie pompy typu KSB-KRT F 80-315/172 UG-G (17 kW, Q=10,17 m%h i
H=36,3m) oraz KSB-KRT F 80-316/23206-5 (25 kW i H=51,65 m), $érednica kro¢cow ssawnych i
ttocznych DN 80. Orurowanie przepompowni wykonane jest z rur o $rednicy 84x2 mm ze stali
kwasoodpornej OH18N9. Kolana hamburskie R=1,5D. Polgczenia ze stopami sprzegajgcymi
pomp za pomocg kotnierzy luznych (kotnierz wywijany spawany + kotnierz luzny aluminiowy
powlekany). W pompowni zainstalowana jest nastepujgca armatura:
— zawory zwrotne kulowe Socla typ 408 — Danfoss, DN80, PN10,
— zasuwy nozowe Tehaco Dn80, PN10,
— zawor odpowietrzajacy reczny kulowy,
— przeptywomierz elektromagnetyczny Danfoss MAG3100W DNB8O z czujnikiem zamontowanym
w zbiorniku pompowni na rurociggu ttocznym i odczytem przeniesionym do szafy sterowniczej.

Pompownia jest wyposazona w zurawik ZPR300, do pionowego i poziomego transportu pomp
przy pomocy linek ze stali K.O. umocowanych na state do pomp. Zurawik zamontowany na
pokrywie zbiornika pompowni.

3.3. Infrastruktura podziemna

Teren inwestycji jest uzbrojony w nastepujace elementy infrastruktury podziemne;j:
kable energetyczne,

wodociggowe,

kanalizacji sanitarnej,

kanalizacji deszczowe;.

3.4. Analiza obszaru oddzialywania obiektu

Przeanalizowano obszar oddziatywania pod wzgledem zapisow nastepujacych ustaw:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994r. poz. 414
z pbézniejszymi zmianami),
e Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw. (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566, 2180, z 2018 r. poz. 650).
W  odniesieniu do tresci ww. aktow prawnych stwierdza sig, ze oddziatywanie
projektowanego obiektu nie narusza zawartych w nich przepiséw. Zasieg obszaru oddziatywania
projektowanego obiektu miesci sie w calosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany: 40,
57/6 obreb Banino,

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: przepompownia Sciekow
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3.5. Uwarunkowania formalno-prawne inwestycji

Niniejszy projekt budowlany, zgodnie z Art. 35 ust. 1 pkt.1 Ustawy Prawo Budowlane jest
zgodny z:
a) ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
b) wymaganiami ochrony $rodowiska, okreslonymi w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia.

3.5.1.Zgodnos¢ projektowanej inwestycji z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Na terenie objetym planowanym przedsigwzigciem, obowigzuje ustalenie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego:

o Uchwata Nr XLVII/566/2017 Rady Miejskiej w Zukowie z dnia 12 grudnia 2017r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
czesci Wsi Banino oraz fragmentu wsi Miszewko, gmina Zukowo.

Obowigzujgcy plan nakfada nastepujgce warunki w zakresie odprowadzania
sciekow:

» na catym terenie objetym planem lokalizacje infrastruktury technicznej, a takze
przebudowy, rozbudowy sieci i urzgdzen istniejgcych dopuszcza sig:

- w liniach rozgraniczajgcych drog i ciggdéw pieszo- jezdnych,

- w pasach okreslonych liniami rozgraniczajgcymi drég dojazdow oraz ciggow
pieszo- jezdnych a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, oznaczonymi na rysunku
planu,

- na kazdym terenie dopuszcza sig lokalizacje sieci lub urzadzen infrastruktury
technicznej w zakresie niezbednym do wykorzystania terenu zgodnie z
przeznaczeniem w ustaleniach szczegoiowych,

- dopuszcza sie wydzielenie dziatki z przeznaczeniem na sie¢ lub urzgdzenie
infrastruktury technicznej, o powierzchni mniejszej niz ustalono w kartach terenu.

» Dopuszcza sie zmiane lokalizacji istniejgcych sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej w sposdb nieograniczajacy podstawowego przeznaczenia terenéw
wydzielonych liniami rozgraniczajgcymi.

» Obowigzuje odprowadzanie sciekow komunalnych do sieci kanalizacji sanitarne;.

3.5.2.Zgodnos¢ projektowanej inwestycji z decyzjg o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego

Nie dotyczy.

3.5.3.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazéw
kulturowych oraz débr kultury wspétczesnej

Na terenie inwestycji nie wystgpuj obszary ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow
oraz krajobrazu kulturowego. Stosuje sie ogdine wymagania dotyczace ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej.

Jesli w trakcie robét budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co do ktorego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy woéwczas wstrzymaé wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych
$rodkow oraz zawiadomi¢ Pomorskiego Konserwatora Zabytkoéw zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.

3.5.4.0dniesienie projektu do ustalen decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia

Nie dotyczy.
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3.6. Polozenie terenu
Przedmiotowe przedsigwzigcie bgdzie zlokalizowane w miejscowos$ci Banino.

W promieniu 10km od inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce formy ochrony przyrody:

» Rezerwaty przyrody [km]
Zrédliska w Dolinie Ewy 7,20
Dolina Strzyzy wraz z otuling 8,50
Jar rzeki Raduni 9,70
Wawoz Huzarow 9,10
e Obszary chronionego krajobrazu [km]
Kartuski Obszar Chronionego Krajobrazu 7,70
Otominski Obszar Chronionego Krajobrazu 7,10
e Parki krajobrazowe [km]
Trojmiejski Park Krajobrazowy - otulina 3,30
e Uzytki Ekologiczne [km]
Przygietka koto Miszewka 3,90

3.7. Obszar powodziowy
Dla obszaru inwestycji nie ma opracowanych map zagrozenia powodziowego.

3.8. Istniejaca zielen
Na obszarze objetym opracowaniem nie wystepuje zielert wysoka oraz zakrzewienie.

3.9. Geologia i geomorfologia terenu

Pod wzgledem geomorfologicznym teren jest zagtebieniem bezodptywowym na
wysoczyZnie morenowej Pojezierza Kaszubskiego. Rzgdne terenu w miejscach wykonanych
otwordw wiertniczych wynoszg H = 135,71 + 138,53 m n.p.m.

Od powierzchni terenu w punktach 1, 1A, 2, 2A znajduje sie nasyp budowlany ziozony z
piaskow Srednich i drobnych z domieszkami zwiru, kamieni i glin piaszczystych o migzszosci
dochodzgcej do 3,2 m. W otworze nr 3 od powierzchni terenu stwierdzono wystepowanie gleby
(piasku drobnego prochniczego) o migzszosci 0,3 m.

Gtlebiej wystepuja utwory holocenskie aluwialno — bagienne wyksztatcone jako torfy,
namuty, kredy jeziorne oraz piaski drobne i $rednie, ponizej ktérych zalegajg plejstocenskie
utwory wodnolodowcowe w postaci piaskéw drobnych i $rednich z domieszkg zwirow.

Numeracja otworow jest zgodna z zalgczong opinig geotechniczna.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: przepompownia Sciekow
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3.9.1. Budowa geologiczna

W podiozu dokumentowanego terenu ponizej warstwy nasypdw wystepujg grunty rodzime
roznigce sie geneza, litologig i parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na
odrebne warstwy, zaliczajac do kazdej z nich grunty o zblizonych warto$ciach parametrow
geotechnicznych.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna la

» to torfy [Or] — sg to grunty mtode charakteryzujgce sie duzg scisliwoscig i matym oporem
na scinanie.

Warstwa geotechniczna Ib
« namuty [Or] i kreda jeziorna [Or] wystepujgce w stanie plastycznym i twardoplastycznym.
Wyprowadzong warto$¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokos$ci 1L$r=0,40.

Warstwa geotechniczna ll

» to piaski drobne [FSa] i piaski Srednie [MSa] wystepujace w stanie $rednio -
zaggszczonym, wyprowadzong wartosc stopnia zaggszczenia ustalono w wysokosci lpg=0,50.

Wsréd nasypow wydzielono warstwy:

Warstwa geotechniczna A
* grunty nasypowe — nasypy [Mg] ztozone z piaskéw srednich i drobnych z domieszkami
zwiréw, kamieni i glin piaszczystych wystepujace w stanie $rednio - zageszczonym,
wyprowadzong wartosc stopnia zageszczeni ustalono w wysokosci IDsr = 0,60.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r.,, poz. 463) projektowany obiekt zaliczono do
Il kategorii geotechnicznej w zlozonych warunkach gruntowych.

3.9.2. Warunki wodne

Woda gruntowa o zwierciadle napietym wystepuje we wszystkich otworach na gtebokosci
1.6 + 8,5 m p.p.t, tj. na rzednych H = 130,03 + 134,11 m n.p.m. zwierciadto stabilizuje sie na
gtebokosci 1,1 + 3,9 m p.p.t, . na rzednych H = 134,61 + 134,63 m n.p.m. W otworze nr 1
nawiercono takze sgczenie wody gruntowej na glebokosci 6,6 m p.p.t., tj. na rzednej H = 131,93
m n.p.m.

Ze wzgledu na posadowienie zbiornika przepompowni w gruntach nawodnionych
zaprojektowano dodatkowe wyparcia zbiornika przedstawione w czesci Branza Konstrukcyjna.

Na czas prowadzenie robot ziemnych i instalacyjnych nalezy przewidzie¢ obnizenie
zwierciadta wod gruntowych wraz z odprowadzeniem wdd poza obreb wykopu.

Naturalne warunki wodne na etapie uzytkowania obiektu nie zostang zmienione.
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3.9.3., Whnioski geotechniczne

1)

2)

3)

4)

o)

6)

7)

8)

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w poditozu projektowane;j
przepompowni wystepujg malo - korzystne warunki gruntowo - wodne. Grunty warstw
geotechnicznych 1l i A sg nosne, natomiast grunty warstw geotechnicznych la i Ib sg
stabonosne i nie nadajg sie do posadowienia bezposredniego.

W istniejgcych warunkach gruntowo - wodnych proponuje sie projektowang
przepompownig (wiatg) posadowic¢ bezposrednio na gruntach nosnych warstwy
geotechnicznej A - nasypie budowlanym a zbiornik na gruntach warstwy
geotechnicznej Il. Rurociagi prowadzace do przepompowni zaleca sie posadowi¢

w gruntach warstwy A lub II. W przypadku posadowienia rurociggéw na gruntach
warstw geotechnicznych la lub Ib nalezy usung¢ minimum 0,3 + 0,5 m gruntéw
organicznych i zastgpic¢ je do poziomu posadowienia, podsypka piaszczysto - zwirowg
zageszczong do stopnia zageszczenia np. Io = 0,60. wraz z zastosowaniem
geosyntetykéw o charakterze separacyjnym i konstrukcyjnym.

Woda gruntowa o zwierciadle napietym wystepuje we wszystkich otworach

na glebokosci 1,6 + 8,5 m p.p.t., {j. na rzednych H = 130,03 + 134,11 m n.p.m.
zwierciadto stabilizuje sie na glebokosci 1,1 + 3,9 m p.p.t.,, tj. na rzednych
H=134,61 + 134,63 m n.p.m. W otworze nr 1 nawiercono takze sgczenie wody
gruntowej na gtebokosci 6,6 m p.p.t., {j. na rzednej H = 131,93 m n.p.m. Podany w
opracowaniu stan wod gruntowych odnosi sie do okresu badan i moze

ulega¢ wahaniom (+ 0,5 m) w zalezno$ci od pory roku i intensywnosci opadow
atmosferycznych. Zgodnie z PN-EN-206:2013 probka wody pobrana z otworu 3 nie
wykazuje agresywnosci w stosunku do betonu.

Na czas prowadzenia robét ziemnych, nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ obnizenia
zwierciadta wod gruntowych np. przy pomocy igfofiltrow.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogolne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen 1998 r.

Zasypke nad rurociggami nalezy wbudowywa¢ warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem. Zasypka powinna zosta¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia
przewidzianego projektem (proponuje sie wskaznik zageszczenia Is > 0,98).

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopuscic¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntu.

Catosc¢ prac ziemnych i fundamentowych zaleca sig prowadzi¢ pod statym nadzorem

geotechnicznym. Proponuje sig geotechniczne odbiory dna wykopéw, w celu
stwierdzenia zgodno$ci parametrow geotechnicznych z danymi przyjetymi do obliczen.
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SIECI UZBROJENIA TERENU
CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Rozwigzanie projektowe

W ramach rozbudowy istniejgcej przepompowni zostanie wymieniona armatura (z
wyjatkiem pomp), orurowanie i automatyka pompowni. Natomiast prace zwigzane z nowgq
przepompownig $ciekdéw obejmg budowe nowego zbiornika wraz z kompletem orurowania,
armatury i sterowania oraz budowag obiektow towarzyszgcych. Armature odcinajacg obu
pompowni nalezy umies$ci¢ w nowoprojektowanych dedykowanych komorach zasuw, a szafy
sterowania i automatyki w obiekcie sterowni. Na doplywie do obu zbiornikéw przepompowni
przewidziano montaz studni osadnikowych. Dodatkowo na doptywie do przepompowni planuje
sie budowe studni rozdzielczej z odpowiednimi zasuwami odcinajgcymi, celem kierowania
strumienia sciekow do jednej z dwdch przepompowni. Istniejgcy agregat pradotworczy zostanie
wymieniony na nowy wraz z okablowaniem. Nad agregatem pradotwérczym oraz zbiornikiem
nowej pompowni przewidziano zadaszenie z konstrukcji stalowej wraz z oSwietleniem LED min
5000 Im. Pomiar ilosci $ciekdbw bedzie odbywat sie za pomocg przeptywomierza
elektromagnetycznego umieszczonego w komorze pomiarowej. Komora bedzie rowniez
wyposazona w komplet zasuw, umozliwiajgcych kierowanie strumienia $ciekéw na jeden z dwéch
kolektoréw ttocznych: kolektora istniejgcego PE 200 mm lub kolektora ttocznego projektowanego
w ramach odrebnego opracowania. Nalezy zapewni¢ o$wietlenie w komorze pomiarowej o
odpowiedniej klasie ochrony. Dodatkowo planuje sie wykonanie przewodu przelewowego
pomiedzy zbiornikami przepompowni. Na kolektorze przelewowym nalezy zamontowac zasuwe
nozowg przeznaczong do montazu bezposrednio w gruncie.

1.1. Przebudowa istniejacej przepompowni i uzbrojenia terenu
Zakres prac zwigzanych z przebudowag istniejgcej pompowni sciekow PS1 cbejmuje:

1. Wymiane pionéw ttocznych na nowe wraz ze zwiekszeniem ich $rednicy,

2. Wymiane stoép sprzegajgcych pomp,

3. Wymianeg armatury pompowni (za wyjatkiem pomp), sterowania i automatyki,

4. Prace w zbiorniku pompowni, w tym:
— wykonanie nowego otworu w zbiorniku przepompowni wraz z przej$ciem szczelnym
dla kolektora doprowadzajacego Scieki,
— wykonanie nowych otworow w zbiorniku przepompowni wraz z przejsciami szczelnymi
pod dwa nowe kolektory ttoczne wychodzgce z pompowni w kierunku komory zasuw,
— za$lepienie otworow w zbiorniku przepompowni przeznaczonych do likwidacji
— demontaz ptyty pokrywowej i ponowny jej montaz zgodny z nowym usytuowaniem
pomp,
— przeniesienie drabinki ztazowej
Budowe wydzielonej komory zasuw w studni z kregow betonowych Dn1500,
6. Likwidacje komina ztazowego w studni kanalizacyjnej zbiorczej i montaz kregow
petnowymiarowych na catej wysokosci studni,
Montaz klap zwrotnych koricowych w istniejgcej studni
Przebudowe istniejacej instalacji wodociggowej i wykonanie nowego punktu czerpania
wody.

£n

&N

1.2. Nowoprojektowana przepompownia sciekow

Zaprojektowano nowg, podziemna, bezskratkowa przepompownie $ciekow w zbiorniku o
$rednicy DN3000 wykonanym z polimerobetonu wraz z armatura, automatyka i sterowaniem.
Szafy sterownicze nalezy zlokalizowaé w projektowanym obiekcie sterowni. Pompownia
wyposazona bedzie w dwa agregaty pompowe, zatapialne, przeznaczone do ttoczenia sciekow.
Stosowac¢ pompy o wydajnosci minimum 250 m®h kazda. Obliczeniowy doptyw $ciekéw do
pompowni z uwzglednieniem wod deszczowych i infiltracyjnych Wynosi
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225 m3h. Przyjeto wspolczynnik bezpieczenstwa doboru wydajnosci pompirdWifyridzyl ul Pracaisiopada 7
pomp w ukiadzie: 1 pracujaca + 1 rezerwowa. Projektuje sie rowniez zadaszenie pompowni wraz
z o$wietleniem i gniazdem serwisowym. Demontaz pomp odbywac sie bedzie za pomocg
wciggarki elektrycznej zamontowanej na suwnicy bramowej nad zbiornikiem przepompowni

sciekow.

1.2.1.Pompy

Kazda przepompownia wyposazona bedzie w 2 pompy zatapialne pracujgce
naprzemiennie. Kazda z pomp bedzie zapewnia¢ 100 % wymaganej wydajnosci (praca 1+1R).
Wydajno$é pomp w punkcie pracy: 250 m®h, a wysoko$¢ podnoszenia 48,0 m, moc znamionowa
pompy 70 kW. Projekiuje sie pompy z pétotwartym wirnikiem o podwyzszonej sprawnosci,
odporne na zatykanie, przeznaczone do cieczy zanieczyszczonych. Dopuszcza sie inne
rozwigzania konstrukcyjne pomp spetniajgce parametry dobranych agregatéw pompowych.
Pompy w systemie autozigcza z szynami prowadzacymi. Srednica krééca tlocznego DN150.

Pompy zamontowaC wraz z niezbednym wyposazeniem — stopg sprzegajgcs,
prowadnicami z goérnym uchwytem, zawiesiami, kablem zasilajgco-sterowniczym o diugosci
dostosowanej do gtebokosci pompowni.

1.2.2.Przewody tloczne w pompowni

Przewody tloczne w pompowni o $rednicy Dn150 wykonane beda z rur i ksztattek ze stali
kwasoodpornej AlSI316.

1.2.3.Pomiar poziomu $ciekéw

Pomiar poziomu sciekéw odbywac sie bedzie za pomocg sondy w rurze ostonowej Dn80
ze stali nierdzewnej oraz ptywakow sygnalizujacych: suchobieg, poziom roboczy oraz poziom
alarmowy zamontowanych na lince ze stali nierdzewnej.

1.2.4.Zbiornik przepompowni sciekow

Zbiornik  przepompowni  sciekow wykona¢ w formie prefabrykowanej studni
polimerobetonowej, jako jeden element monolityczny, dostarczany na obiekt w calosci z
orurowaniem ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Wierzch zbiornika wynies¢ 30 cm ponad
poziom terenu. Dno wewnatrz przepompowni wyprofilowaé ze spadkiem w taki sposéb, aby
umozliwi¢ sptyw Sciekow w kierunku pomp (skosy antysedymentacyjne).

Zbiorniki z polimerobetonu wykonac jako elementy szczelne oraz odporne na dziatanie
substancji o pH w zakresie 1-10.

Z uwagi na wysoki poziom ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowej zbiornik pompowni
wymaga dodatkowego docigzenia w poziomie posadowienia, aby zabezpieczy¢ zbiornik
pompowni przed skutkami sity wyporu.

1.2,5.Przejscia szczelne
Wszelkie przej$cia rurociggdéw przez sciany zbiornika wykonaé jako szczelne fanicuchowe.
1.2.6.Witazy

Na ptycie pokrywowej zamontowac wiaz rewizyjny prefabrykowany ze stali nierdzewnej
AlSI316, ocieplany pianka poliuretanowg i doszczelniony guma EPDM, wyposazony w dZzwignie
podtrzymujgca. Wiaz powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ sptywu wody z jego powierzchni (ksztalt
.Koperty”) oraz posiada¢ zamontowany fabrycznie zamek na trojkat oraz roztacznik otwarcia
wiazu.

ZastosowaC krate bezpieczenstwa montowang pod wiazem wykonang ze stali
kwasoodpornej AISI316. Krate bezpieczernstwa montowaé na zawiasach i wyposazy¢ w dZzwignie
podtrzymywania otwarcia.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: przepompownia Sciekow
Banino ul. Lotnicza, gm. Zukowo
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Zbiornik pompowni wyposazy¢ w elementy ze stali nierdzewnej klasy AlSI316:
e Deflektor na wlocie przewodu grawitacyjnego
e Rurociggi technologiczne
o Drabine zlazowg w rozwigzaniu systemowym o szerokosci 0,4 m, z szyng
bezpieczenstwa i z pochwytem wysuwanym, szczeble drabinki wykonczone
materiatem antyposlizgowym
Podpory przewodow technologicznych
Wentylacje
Sonde
Wytaczniki ptywakowe
Podest roboczy otwierany (podnoszony) — konstrukcja nosna ze stali
kwasoodpornej, wypetnienie z krat azurowych TWS. Czg$¢ ruchoma podestu
otwierana z poziomu terenu za pomoca tancucha ze stali kwasoodpornej
¢ Prowadnice pomp wykonane z rur 2" ze stali kwasoodpornej wraz z dodatkowym
usztywnieniem
e Odwodnienie komory zasuw

1.2.8.Suwnica z wciggarka elektryczng

Demontaz pomp z nowego zbiornika pompowni odbywaé sie bedzie za pomocg
jednotancuchowej wciagarki elektrycznej zamontowanej na suwnicy bramowej nad zbiornikiem
przepompowni sciekow. Dopuszczalne obcigzenie robocze wciggarki powinno byé co najmniej
dwukrotnie wieksze niz masa wiasna pompy.

1.2.9.Wentylacja i filtry antyodorowe

Kominki nawiewne sprowadzi¢ 0,2 m nad wlotem rurociggu grawitacyjnego, a wiloty
kominkéw wywiewnych zlokalizowa¢ pod stropem przepompowni. Kominki wykona¢ ze stali
nierdzewnej AISI316. Wyjscie kominkéw wentylacyjnych zaprojektowano w pokrywie
przepompowni.

Zastosowac filtry antyodorowe z wypetnieniem katalitycznym w kominkach wentylacyjnych
wywiewnych.

1.2.10. Zadaszenie zbiornika pompowni

Nad zbiornikiem i suwnicg nalezy wykona¢ zadaszenie wraz z os$wietleniem. Wymiary i
lokalizacje zadaszenia okreslono na planie zagospodarowania. Szczegdty zgodnie z branzg
konstrukcyjna.

1.3. Komory zasuw

Zarowno dla istniejacej jak i projektowanej przepompowni $ciekdéw, planuje sie wykonanie
wydzielonej komory zasuw. Komory zasuw wykonac¢ z prefabrykowanych kregéw betonowych o
srednicy DN1500 mm. Przejscia rurociagow przez $cianki komoér wykonac jako szczelne.

Komory wykonaé z elementéw z betonu C40/50 wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego
nW <5%, mrozoodpornego F-150. Potaczenia kregow na fabryczna uszczelkg gumowa. Komory
wyposazyé w stopnie ztazowe ze stali nierdzewnej, powlekane tworzywem sztucznym
rozmieszczone co 25 cm w dwoch rzedach w rozstawie 30 cm. Elementy denne komor
monolityczne, prefabrykowane z betonu C40/50 Plyty pokrywowe z otworem @600 mm.

Na wyposazenie komory zasuw skladajg sie rurociggi technologiczne i ksztaltki ze stali
kwasoodpornej AlSI316 oraz armatura odcinajgca i zwrotna.

Zawory zwrotne zapobiegajace cofaniu si¢ pompowanych $ciekow nalezy montowaé na
kazdym ciggu ttocznym. Stosowac zawory zwrotne kotnierzowe przeznaczone do $ciekéw, z kulg,
gumowa. Materiat zawordw: Zeliwo pokryte farbg epoksydowag odporng na dziatanie $ciekow,
kula wulkanizowana NBR.

Zasuwy odcinajgce umozliwiajgce zamkniecie przeptywu $ciekéw nalezy montowaé na
kazdym ciggu tlocznym. StosowacC zasuwy odcinajgce nozowe przeznaczone do $ciekow.
Material zawordw: zeliwo pokryte farbg epoksydowg odporng na dziatanie $ciekdw.

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekl: przepompownia $ciekow
Banino ul. Lotnicza, gm. Zukowo
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nierdzewnej AlSI316. Wyjscie kominkow wentylacyjnych zaprojektowano w pokrywie komory
Zasuw.

1.4. Komora pomiarowa

Na rurociggu tlocznym, w komorze pomiarowej zaprojektowano przeptywomierz

elektromagnetyczny Dn200 do $ciekow w formie rozigcznej. Przetwornik sygnatu nalezy
zamontowa¢ w sterowni. Dla zapewnienia prawidiowosci pomiaru przeptywu konieczne jest
zachowanie prostych, niezakidéconych odcinkow przeptywu o diugosci 5XxDN przed pomiarem i
3xDN za pomiarem.
Komore pomiarowa wykonaé z prefabrykowanych elementéw zelbetowych. Dno wyprofilowac ze
spadkiem 2% w kierunku odptywu PVC DN160. Odptyw z komory wykona¢ do zbiornika nowej
przepompowni $ciekéw. Na odptywie zamontowac¢ od strony przepompowni klape zwrotng
uniemozliwiajaca cofanie sie sciekow do komory zasuw. Na plycie pokrywowej zamontowa¢ dwa
wilazy zeliwne Dn600, umozliwiajgce wymiang zamontowanej armatury bez demontazu plyty
pokrywowej.

Przewidziano tloczenie Sciekdéw jednym z dwéch kolektorow tlocznych. Przetgczanie
rurociggow bedzie odbywalo sig rgcznie. Rura ochronna i przediuzenie wrzeciona powinny
znajdowacd sie w potozeniu pionowym.

Zejscie do komory za pomocg stopni ztazowych zZeliwnych, powlekanych tworzywem
sztucznym, rozmieszczonych co 25 cm w dwoch rzedach, w rozstawie 30 cm.

Komore wyposazy¢ w oswietlenie i wentylacje nawiewna i wywiewng. Kominki wentylacyjne
wykonac¢ ze stali nierdzewnej AISI316. Wyjscie kominkow wentylacyjnych zaprojektowano w
pokrywie komory.

Wyposazenie technologiczne komory pomiarowe;j:
o Przeptywomierz elektromagnetyczny z modutem komunikacyjnym
Zasilanie przeptywomierza
Zasuwa nozowa
Ksztattki rurowe ze stali nierdzewnej,
Manometr z kurkiem odcinajgcym
Odpowietrzenie rurociggu tlocznego
Wstawka montazowa
Podpory mocujgce ze stali kwasoodpornej
Rurociag odwodnieniowy wigczony do zbiornika przepompowni
Oswietlenie
Dwa wiazy rewizyjne
Drabiny ztazowe

1.5. Rurociagi ttoczne i grawitacyjne

W celu doprowadzenia $ciekow do zbiornika nowej przepompowni zaprojektowano
rozbudowe sieci kanalizacyjnej na terenie dziatki 57/6 w Baninie. Dobér srednic kolektoréw
grawitacyjnych wykonano w oparciu do doplyw obliczeniowy Qg = 225 m®h = 62,5 dm%s.
System kanalizacyjny bedzie umozliwiat odciecie doptywu do zbiornikéw przepompowni poprzez
zamknigcie zasuw w komorze rozdzialu. Natomiast za pomocg zasuw w komorze pomiarowej,
mozliwe bedzie skierowanie strumienia $ciekow do jednego z dwodch kolektoréw tlocznych —
istniejacego Dn200 lub projektowanego w ramach odrebnej inwestycji.

1.5.1.Kanalizacja grawitacyjna

Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykona¢ w wykopie otwartym z
rur PVC lite z wydluzonym kielichem, klasa sztywnosci SN12, o $érednicy @160 + @400 mm
zgodnych z PN-EN 1401-1.

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: przepompownia sciekow
Banino ul. Lotnicza, gm. Zukowo
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1.5.2.Instalacja ttoczna

Przewody ttoczne ze zbiornika pompowni do komory zasuw oraz z komory zasuw do
komory pomiarowej wykonac z rur ze stali kwasoodpornej typu 316L. Poziomy odcinek z komory
pomp do komory zasuw nalezy wykona¢ z jednego odcinka rury, niedopuszczalne jest
wykonywanie pofaczen za pomocg opasek. Nowe odcinki kolektorow tlocznych z komory
pomiarowej wykonaé¢ z rur polietylenowych PE-RC, PN10, SDR17 o $rednicy @315 mm
taczonych przez zgrzewanie doczotowe Ilub elektrooporowe, zgodnych 2z normg
PN-EN 13476-1:2008. Nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawczag koloru
bragzowego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkiadkg metalowa.

1.5.3.Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne wykonac jako betonowe DN1200 mm, DN1500 mm i DN2000 mm,
prefabrykowane, zgodne z PN-EN 1917:2004. Kregi studzienek taczone za pomoca uszczelek
elastomerowych, szczelne wprowadzenia rur (krééce) wmontowane fabrycznie.

Studnie rewizyjne wykonac¢ z elementéw z betonu C40/50 wodoszczelnego W-8, mato
nasigkliwego nW <5%, mrozoodpornego F-150. Polgczenia kregdéw na fabryczng uszczelka.
Studnie wyposazy¢ w stopnie zlazowe Zeliwne, powlekane tworzywem sztucznym rozmieszczone
co 25 cm w dwdch rzedach w rozstawie 30 cm. Elementy denne studni z kinetami monolityczne,
prefabrykowane z betonu C40/50. Ptyty nastudzienne wyposazone w zeliwne wiazy kanatowe,
DNG600 o nosnosci 400 kN (klasy D400).

Studnie rewizyjne betonowe zagtgbione powyzej 5 m wykonaé z podestem roboczym.

1.5.4.Komora rozdziatu DN2000

W celu kierowania strumienia sciekdw do istniejacej lub nowoprojektowanej przepompowni
Sciekow, nalezy wykonac komore rozdziatu wyposazong w zasuwy odcinajgce. Komore rozdziatu
wykonac z prefabrykowanych kregow betonowych o $rednicy DN2000 mm. Studnia wykonana
zgodnie z PN-EN 1917:2004. Kregi komory taczone za pomoca uszczelek elastomerowych,
szczelne wprowadzenia rur (kré¢ce) wmontowane fabrycznie.

Komore wykonac z elementéw z betonu C40/50 wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego
nW <5%, mrozoodpornego F-150. Potaczenia kregéw na fabryczng uszczelka. Komore
wyposazyC w stopnie ztazowe zeliwne, powlekane tworzywem sztucznym rozmieszczone co 25
cm w dwoch rzgdach w rozstawie 30 cm. Elementy denne komory monolityczne, prefabrykowane
z betonu C40/50. Ptyta pokrywowa z otworem @600 mm. Studnie wyposazy¢ w ptyte odcigzajaca.

Na wyposazenie komory rozdziatu skitadajg sie dwie zasuwy nozowe nascienne
umozliwiajace odcigcie doptywu Sciekow do zbiornika pompowni istniejgcej i zbiornika pompowni
projektowanej. Nalezy stosowac zasuwy nozowe, nascienne Dn400, przystosowane do montazu
w studni betonowej Dn2000, dopuszczone do pracy przy cisnieniu minimum 6 bar przed i za
zasuwag, stanowiace armature do sciekdw sanitarnych w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 316
wg AlSI (nr 1.4401 zgodnie z EN 10088-1). Nalezy zapewni¢ obsluge zasuw odcinajacych z
poziomu terenu. W celu stabilizacji potozenia zasuwy, nalezy stosowaé mocowanie do dna studni
i montowac wspornik scienny co 1,5 m. Przetgczanie rurociggow bedzie odbywalo sie recznie.
Rura ochronna i przediuzenie wrzeciona powinny znajdowac sie w polozeniu pionowym.

Nalezy rowniez zapewni¢ odpowiednig wentylacje komory. Kominki wykonaé ze stali
nierdzewnej AlSI316. Wyjscie kominkéw wentylacyjnych zaprojektowano w terenie zielonym.

1.5.5.Studnie osadnikowe

Studnie nr Sos1 i Sos2 bedace ostatnimi studniami przed wlotem do projektowanej i
istniejacej przepompowni $Sciekdw wykonac jako studnie z kregoéw zelbetowych Dn1500 z
osadnikiem o gtebokosci 0,5 m ponizej wlotu kanatu doprowadzajgcego $cieki. Osadniki majg za
zadanie uniemozliwienie przedostania sie nieczysto$ci statych (np. szmat) do wirnikéw pomp,
zapobiegajgc ich awarii. Osadniki umozliwig takze tatwe oczyszczenie systemu kanalizacyjnego.
Wymagania dla studni osadnikowych jak dla pozostatych studni kanalizacyjnych (punkt 1.5.3).

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: przepompownia $ciekdw
Banino ul. Lotnicza, gm. Zukowo
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1.5.6.Nadbudowa istniejacej studni kanalizacyjnej

Istniejaca studnia kanalizacyjna S2 wykonana jest obecnie w postaci komory roboczej
Dn1200 i komina ztazowego Dn800. W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ demontaz
komina ztazowego Dn800 oraz ponowng nadbudowe z kregow Dn1200 do pierwotnej gtebokosci
studni. Zwienczenie studni w postaci ptyty pokrywowej wyposazonej w zeliwny wiaz kanatowy
DN600 klasy D400. Dodatkowo w potowie wysokos$ci studni nalezy zamontowaé podest roboczy
ze stali kwasoodpornej. W studni wykona¢ rowniez nowe otwory pod kolektory wylotowe i
przejscia szczelne.

1.5.7.Wpust do mycia pomp

Zaprojektowano wpust przeznaczony do mycia pomp, z monolitycznym dnem, bez
osadnika, z kratg uliczng klasy D400 z zawiasem i ryglem. Przykanalik od wpustu wigczy¢ do
kanalizacji za przez istniejaca studnie wpustu ulicznego znajdujgcego sie w sasiedztwie
istniejgcego zbiornika przepompowni $ciekdéw. Przykanalik wykonac¢ z rur PVC-U SN8.

1.5.8.Wiazy

Wiazy zeliwne do wszystkich studzienek betonowych wykonaé jako wiazy typu cigzkiego,
klasy D400 z logo Spétki Komunalnej Zukowo. Wokét wiazéw zlokalizowanych w nawierzchni
gruntowej nalezy wykonac koperte z betonu lanego zbrojonego o wymiarach 1,2 x 1,2m. Wiazy
zlokalizowane w nawierzchni z kostki betonowej nalezy obrukowaé kostkg betonowg na
podbudowie betonowej — wymiary 1,2 x 1,2m.

1.5.9.Likwidacje

Istniejace przewody instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, oznaczone na planie
sytuacyjnym do likwidacji, nalezy zdemontowa¢ wraz z armaturg i studniami. Zdemontowang
armature nalezy przekazaé wiascicielowi tj. SK Zukowo. Likwidacje studni wykonaé poprzez
usuniecie z gruntu.

1.6. Technologiczna instalacja wodociggowa

W zwigzku z kolizjg istniejace] instalacji wodociggowej z projektowanym
zagospodarowaniem terenu, zaprojektowano przebudowe technologicznej instalacji
wodociggowej. Projektuje sig likwidacje istniejacego podziemnego hydrantu Dn80 i wykonanie
nowego hydrantu nadziemnego DN 80 wraz z zasuwg odcinajgcg oraz punktu poboru wody DN20
wyprowadzonego ponad powierzchnie terenu z mozliwoscia odwodnienia w studni
wodomierzowej.

Instalacje wykonac z rur PE-RC, PN16, SDR11 o érednicy @90mm i @40mm taczonych
elektrooporowo, zgodnych z normg PN-EN 13476.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: przepompownia Sciekow
Banino ul. Lolnicza, gm. Zukowo
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2. Zagospodarowanie terenu przepompowni

W ramach zagospodarowania terenu przepompowni projektuje sie miedzy innymi

nastepujace elementy zagospodarowania:
e Komora pomp wyposazona w dwie zatapialne pompy do $ciekéw, armature i orurowanie
o Komora rozdziatu wyposazona w dwie reczne, nozowe zasuwy odcinajgce
e Komory zasuw
e Studnie osadnikowe na doptywach do zbiornikéw pompowni istniejacej (PS1) i

projektowanej (PS2)

Studnie rewizyjne na kanalizacji grawitacyjnej

o Komora pomiarowa wyposazona w armature odcinajgcg oraz elektromagnetyczny
przeptywomierz do Sciekow

s Przewody kanalizacyjne grawitacyjne i ttoczne

e Przewdd przelewowy pomigdzy zbiornikami PS1 i PS2 wyposazony w reczng zasuwe
nozowg odcinajgcyg przeznaczong do montazu bezposrednio w gruncie

e Sterownia na cele zasilania oraz automatyki pompowni — obiekt prefabrykowany o
konstrukcji betonowej z piwnicg kablowg
Niwelacja terenu i wykonanie nawierzchni

+ Nowy agregat pradotwoérczy o mocy zapewniajacej podtrzymanie jednoczesnej pracy obu
pomp w nowej pompowni sciekow

e Suwnica bramowa z wyciggarka elektryczng fancuchowa do obstugi nowej pompowni
Sciekow

* Nowy wpust do mycia pomp
Ogrodzenie z paneli na fundamencie betonowym oraz brama przesuwna na pilota

¢ Instalacja wodociggowa z hydrantem nadziemnym i zaworem czerpalnym DN 20 z
mozliwoscig odwodnienia,

o Oswietlenie terenu przepompowni

 Wymiana orurowania, armatury i automatyki istniejgcej pompowni

2.1. Dojazd oraz nawierzchnia na terenie przepompowni $ciekow
Szczegotly rozwigzanie przedstawiono w cze$¢ Branza Drogowa.

3. Roboty ziemne

Whytyczenie trasy kolektora i wodociggu, osi i rzednych przepompowni i studzienek winien
dokonac uprawniony geodeta.

3.1. Wykopy

Wykopy nalezy wykonywac jako wasko-przestrzenne, o $cianach pionowych, umocnionych
atestowanymi szalunkami. W przypadku budowy przewoddw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
ttocznej oraz wodociggowej prace wykonac¢ w jednym wykopie o szerokosci min. 2,0 m o $cianach
pionowych, umocnionych atestowanymi szalunkami.

Szerokos¢ wykopu szalowanego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu,
do ktérych dodaje sie obustronnie po 40,0 cm jako zapas potrzebny na szalowanie $cian wykopu
i uszczelnienie potgczen. Szerokos¢ wykopu: nie mniej niz 1,00 m. Ponadto odlegto$¢ pomiedzy
szalowaniem wykopu, a zewnetrzng $ciankg rury kanatowej powinna wynosi¢ z kazdej strony
min. 20,0 cm.

Wykorzystywany przy wykopach szalunek musi posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty,
ponadto Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za sprawdzenie wytrzymatosci konstrukcji
szalunku w konkretnych warunkach gruntowych.

Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowywad, aby nie nastapito obsuniecie sie
gruntu. Trzeba uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wplywy, ktore moglyby naruszac
statecznos$¢ gruntu. Sciany wykopu nie mogg by¢ podkopywane, powstate nawisy lub odstoniete
przy wydobywaniu gruntu gtazy, resztki budowli, ktére moga spas¢, nalezy niezwtocznie usungé.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Z uwagi na mozliwos¢ uplastycznienia gruntéw nalezy chroni¢ dno wykopu przed
zalewaniem wodami opadowymi.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekl: przepompownia $ciekow
Banino ul. Lotnicza, gm. Zukowo
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Istniejacg infrastrukture podziemna, zlokalizowang w obrebie wykopow, nalezy
zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robdt. Na istniejacych kablach zalozy¢ rury dwudzielne,
zgodnie z warunkami uzgodniert z ich gestorami. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej oraz zobowigzany
bedzie do ich naprawy wiasnym staraniem i na wiasny koszt. Po zakorniczeniu roboét teren nalezy
doprowadzi¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci. Szczegdty odtworzenia nawierzchni podano
w projekcie wykonawczym.

W czasie prac utrzymac dojazdy i dojscia do zlokalizowanych w rejonie robot obiektow.
Ponadto miejsca prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach.

3.2. Podloze gruntowe

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi, w podiozu w miejscu posadowienia zbiornika
przepompowni $ciekéw wystepujg mato — korzystne warunki gruntowo — wodne. Grunty warstw
geotechnicznych Il i A sg no$ne, natomiast grunty warstw geotechnicznych lai Ib sg
stabonosne i nie nadajg sie do posadowienia bezposredniego.

W istniejgcych warunkach gruntowo - wodnych nalezy projektowang przepompownie
(wiate) posadowi¢ bezposrednio na gruntach no$nych warstwy geotechnicznej A - nasypie
budowlanym a zbiornik na gruntach warstwy geotechnicznej Il. Rurociggi prowadzace do
przepompowni posadowié w gruntach warstwy A lub Il. W przypadku posadowienia rurociggdw
na gruntach warstw geotechnicznych la lub Ib nalezy usung¢ minimum 0,3 + 0,5 m gruntow
organicznych i zastgpi¢ je do poziomu posadowienia, podsypka piaszczysto — zwirowg
zageszczong do stopnia zaggszczenia np. b= 0,60. wraz z zastosowaniem geosyntetykow o
charakterze separacyjnym i konstrukcyjnym. Szczegdtowe rozwigzanie przedstawiono w czesci
Branza Konstrukcyjna.

3.3. Posadowienie przewodow

W gruntach nosnych, kolektory PVC i PE nalezy uktada¢ na podsypce zwirowo-piaskowe;j
grubosci 15 cm. Jezeli w poziomie posadowienia kolektoréw wystepujg grunty nienosne, rury
nalezy uktada¢ na podiozu wzmocnionym w postaci tawy zwirowo-piaskowej zageszczonej i
utozonej na geowltdkninie separacyjno-filtracyjnej.

Materiat do podsypki nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm, ostrych
kamieni lub innego famanego materiatu oraz nie moze by¢ zmrozony.

Przewody rurowe powinny by¢ utozone zgodnie z projektowana osig i spadkiem oraz
przylega¢ $cisle do podioza na co najmniej ¥4 obwodu przewodu, na catej jego dtugosci.

3.4. Zasypanie wykopow

Do obsypki i zasypki, do wysokosci 30 cm ponad rure uzyé piasku. Zasypke nad
rurociggami nalezy wbudowywac warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Zasypka
powinna zostac¢ zaggszczona do wskaznika zaggszczenia przewidzianego projektem
(proponuje sie wskaznik zageszczenia Is > 0,98).

W gruncie uzywanym do wykonania obsypki rurociagéw nie moze wystepowac gruz,
kamienie, czgstki gruntu wieksze niz 20 mm i inne materialy, ktére mogg spowodowacé
uszkodzenie sieci. Materiat do wykonania zasypki powinien by¢ podatny na zageszczanie, nie
powinien by¢ zmarzniety i nie moze zawiera¢ czastek gruntu, ktérych wielkos¢ przekracza 10 %
nominalnej $rednicy rury, ani zawierac korzeni drzew, grud, materiatow organicznych i itu.

Do zasypania wykopdw dopuszcza sig wykorzystanie gruntu rodzimego w postaci gruntéw
niespoistych (piaski, Zwir) po ich przesianiu.
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3.5. Montaz studni

Montaz wykonywaé wg opisu podanego w instrukcji producenta.

Studnie betonowe posadowic¢ na warstwie wyréwnawczej z chudego betonu C12/15 o grubosci
10 cm i podsypce zwirowo-piaskowej grubosci 15 cm.

W przypadku wystepowania nieno$nych gruntdw w poziomie posadowienia studni
(np.: namutow gliniastych, namutow torfiastych, torféw i kredy), nalezy dokona¢ wymiany gruntu,
wybierajgc grunt do warstwy nosnej, a ubytki uzupelniajac podsypkg zwirowg z odpowiednim
zageszczeniem.

Kregi montowac na uszczelke. Zwienczenie studni wykonac jako ptyte pokrywowa. Rzedng
wilazu zeliwnego wyregulowac do rzgdnej terenu.

Wigczenia rur z tworzyw sztucznych do betonowych studzienek wykonac¢ przy uzyciu
specjalnych tulei ochronno-uszczelniajgcych wklejonych w trakcie prefabrykacji elementu
zelbetowego.

3.6. Odwodnienie wykopow

Roboty montazowe przewoddéw mogg byé wykonywane tylko w wykopach o poditozu
odwodnionym lub naturalnie suchym. Odwodniony stan podloza pozwala na uformowanie
zagtebienia pod rure, montaz ztgcz, jak tez utrzymanie projektowanych spadkow kolektora.
Przewiduje sie wystepowanie wody gruntowej, ktorej zwierciadio stabilizuje sie na rzednych
134,61 +134,63 m npm. Dodatkowo moze wystgpi¢ saczenie wody gruntowej na rzednej okoto
131,93 m npm.

3.7. Posadowienie przepompowni sciekow

Zbiornik przepompowni Sciekow nalezy posadowi¢ w wykopie suchym na odpowiednio
przygotowanym podtozu.

W rejonie planowanej przepompowni wystepuje woda gruntowa. Z tego wzgledu montaz
zbiornika przepompowni nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem w czesci Branzy
Konstrukcyjnej.

3.8. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Wszelkie napotkane uzbrojenie traktowaé jako czynne. Wykona¢ podwieszenie i
zabezpieczenie uzbrojenia przed przesunigciem w przekroju wykopu. Przed wykonaniem prac
wykonac przekopy kontrolne i ustali¢ rzedne istniejacych przewoddw w miejscach wigczen.

4. Proby i odbiory

Odbioru sieci i przylgczy nalezy dokonac zgodnie z odpowiednimi normami oraz zgodnie
z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL: zeszyt 9 - warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych” oraz ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL: zeszyt 3 -
warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”.

W trakcie préb rurociggdéw cisnieniowych nalezy przestrzega¢ procedur okreslonych
w odpowiednich normach.

Po zmontowaniu kolektorow grawitacyjnych, przed odbiorem koncowym, nalezy
przeprowadzi¢ inspekcjg kanalowa TV wszystkich kolektoréw grawitacyjnych.
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4.1. Przewody ciSnieniowe

Przewody cisnieniowe (wodociag i kanalizacje ttoczng) po wykonaniu nalezy poddad
hydraulicznej probie szczelnosci. W czasie trwania proby, przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przemieszczenia.

Cisnienie probne 1,5 x cisnienie robocze, nie mniej niz 1,0 MPa. Czas trwania préby —
minimum 0,5 h.

Dia przewodéw wodociggowych, po pomySinym wyniku proby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie wodg zimna, a nastepnie dezynfekcje roztworem wody chlorowej i
ponowne piukanie. Przewod wodociggowy powinien by¢ napetniony roztworem wody chlorowej
o stezeniu 1 dm?® podchlorynu sodu na 1 m® wody przez okres 24 godzin.

Po dezynfekcji i ptukaniu pobra¢ probki wody i przekaza¢ do badania bakteriologicznego
do atestowanego laboratorium. Przy negatywnym wyniku badan powtérzyé dezynfekcje
i plukanie, az do uzyskania pozytywnych wynikéw.

Wode z plukania przewoddw wodociggowych odprowadzi¢ tymczasowymi rurociggami
do kanalizacji sanitarnej.

4.2. Przewody grawitacyjne

Przewody sieci grawitacyjnej podlegajg probie szczelnosci. Szczelnosé powinna
gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka wodg do poziomu terenu.

4.3. Odbiory

Po wykonaniu odcinka lub calo$ci prac montazowych, nalezy zgtosié do SK Zukowo
rurociagi w stanie odkrytym do odbioru technicznego.

5. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, sposo6b powiazania instalacji obiektu z sieciami
zewnetrznymi i punkty pomiarowe, zalozenia przyjete do obliczen
instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem
doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen

5.1. llos¢ sciekow

llos¢ Sciekdw okredlono na podstawie wielkosci i zagospodarowania zlewni cigzacej do
kolektorow, dla ktérych pompownia przy ul. Lotniczej stanowi odbiornik $ciekow. llo$¢ Sciekéw
uwzglednia roéwniez wody przypadkowe i infiltracyjne. Wydajnos¢ pomp dobrano z
uwzglednieniem wspétczynnika bezpieczenstwa o wartosci 1,1.
Maksymalna godzinowa ilos¢ sciekdéw sanitarnych doprowadzana do przepompowni przy
ul. Lotniczej w Baninie wyniesie okolo 225 m¥h.
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6. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

6.1, Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow

Realizacja przedsiewziecia poprawi efektywnos$¢ pracy istniejgcej przepompowni $ciekdw.
Nastgpi poprawa warunkéw bytowych i sanitarnych mieszkancéw. Woda stuzy¢ bedzie do
badania szczelnosci kanatow oraz pielegnacji betonu. Na etapie eksploataciji woda stuzy¢ bedzie
do ptukania przepompowni i przewoddw.

6.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Projektuje sig¢ przepompownig $ciekdw wyposazong w urzadzenia niwelujgce ucigzliwosci
zapachowe poprzez filtry antyodorowe.

6.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow
Nie dotyczy.

6.4. Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegoélnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikéw i zasigegu ich rozprzestrzeniania sie

Projektowana i istniejgca przepompownia Sciekéw bedzie emitowaé hatas, pochodzacy od
pracujgcych silnikow elektrycznych pomp zamontowanych w obu zbiornikach przepompowni.
Pompy bedg umieszczone pod poziomem terenu. Dodatkowo zastosowana izolacja termiczna
wygtusza¢ bedzie dzwigk pracy silnikow. Poziom hatasu nie bedzie przekraczat wartosci
dopuszczalnej zawartej w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2004r. w
sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku.

6.5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne, oraz wykazanie, ze przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonaine i techniczne ograniczaja lub eliminuja wplyw obiektu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi iinne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami.

W ramach inwestycji nie planuje sie wycinki drzewostanu. Wptyw obiektu na powierzchnie
ziemi oraz wody powierzchniowe mozna okresli¢ jako pozytywny — miedzy elementami systemu
przewidziane sg szczelne potgczenia, uniemozliwiajace przedostawanie sie zanieczyszczen do
srodowiska.

6.6. Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke Ilub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy.
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7. Warunki wykonywania prac

Celem zmniejszenia oddziatywania planowanej inwestycji na $rodowisko na etapie budowy,
wykonawca robét budowlanych winien przestrzega¢ nastepujgcych warunkow:

1) W calym okresie realizacji budowy nalezy zapewni¢ ptynnosc¢ rob6t celem zoptymalizowania
czasokresu ich wykonywania, oraz maksymalnie ograniczy¢ hatas i emisje spalin.

2) Celem unikniecia awarii, dla potrzeb budowy nalezy stosowaé wylgcznie atestowane,
sprawne maszyny i urzgdzenia dopuszczone do uzytku przez Urzad Dozoru Technicznego
(zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu /Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468/,
wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym). Ponadto stan techniczny
pojazdéw i urzadzen nalezy systematycznie kontrolowac.

3) Nadmiar ziemi z wykopu oraz wszelkie odpady pochodzace z budowy nalezy wywozié do
lokalnego zaktadu utylizacji.

Szczegotowe warunki wykonywania prac okreslone bedg w dokumentaciji pn. Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

8. Uwagi koncowe

1. Wykonanie i odbiér wszystkich robot zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL — zeszyt 9 - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z
2003 r., zgodnie ze sztuka techniczng a takze zgodnie z instrukcjami producentéw
zastosowanych rur i materiatow.

2. Rejon prowadzenia rob6t powinien by¢ doktadnie ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem
0sob niepowotanych.

3. Prace ziemne w rejonie skrzyzowan i przy zblizeniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
prowadzi¢ sprzetem recznym.

4. Przed przystgpieniem do prac wykonaé probne przekopy w celu ustalenia zagtebienia
istniejacego uzbrojenia podziemnego w rejonach skrzyzowan.

5. lIstniejace uzbrojenie, w tym wszelkie kable, na czas wykonywania robot nalezy zabezpieczyé
przez podwieszenie.

6. Zabezpieczenie kabli energetycznych wykonaé rurami ochronnymi dwudzielnymi.

7. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg z naniesieniem na mapy i przekazac¢ jg do zasobu geodezyjnego w Wydziale
Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

Opracowali:

mgr inz. Monika Lorenc %d &

mgr inz. Katarzyna Angielska/@/]/
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BRANZA DROGOWA
INFRASTRUKTURA DROGOWA

9. Stan istniejacy.
9.1. Parametry techniczne.

W stanie istniejacym przepompownia na dziatce 57/6 w Baninie posiada zjazd z drogi
powiatowej nr 1901 G. Istniejgca jezdnia drogi powiatowej nr 1901G na analizowanym odcinku
posiada nawierzchnig asfaltowg o przekroju ulicznym. Ulica Lotnicza posiada szeroko$é okoto
6,5 m. W rejonie opracowania wystepuja podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢
wodociggowa, elektroenergetyczna, teletechniczna, oswietleniowa, gazowa oraz kanalizacja
sanitarna.

10. Stan projektowany.
10.1. Parametry techniczne.

Parametry techniczne =zostaly okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285).

10.2. Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano rozbudowe i przebudowe istniejacego utwardzenia nawierzchni w
ramach rozbudowy przepompowni $ciekéw na dzialce 57/6 w miejscowoséci Banino. Drogi
wewngtrzne zaprojektowano o szerokosci od 5,0 do 6,0 m. Za zjazdem po lewej stronie
zaprojektowano miejsce postojowe dla samochodu osobowego o wymiarach 4,0x10,75 m.
Nawierzchnig miejsc postojowych i drog wewnetrznych zaprojektowano z kostki betonowej typu
TT. Wody opadowe z projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone powierzchniowo do
istniejgcego wpustu kanalizacji deszczowej 138,28/135,72.

10.3. Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Istniejgce podioze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 na podstawie
katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych i drég wewnetrznych:

e Kostka betonowa wibroprasowana typu TT 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
¢ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 25cm

e podtoze gruntowe G1

10.4. Odwodnienie.

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone powierzchniowo
do istniejgcego wpustu kanalizacji deszczowej 138,28/135,72.

10.5. Urzadzenia infrastruktury techniczne;j.

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegiosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejacej infrastruktury technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizer wykonywaé
recznie. Istniejace elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowa¢ do projektowanych
rzednych. Wszelkie uszkodzenia sieci podziemnych Wykonawca zobowigzany jest usunaé
wiasnym kosztem i staraniem.
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10.6. Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na srodowisko nalezy maksymalnie
ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materiaty pochodzgce z rozbidrki nawierzchni nalezy doktadnie usuna¢ z terenu budowy i
obszardéw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé do gromadzenia materiatéw budowlanych
na przylegtych terenach zielonych. Materiat z rozbiorki nawierzchni w dobrym stanie technicznym
nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

10.7. Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowac jako czynne. Roboty budowlane) w sagsiedztwie urzgdzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

orzadzit:

mgninz. Tomasz Slusarz
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BRANZA ELEKTRYCZNA
ZASILANIE PROJEKTOWANYCH PRZEPOMPOWNI

11. Zasilanie rozbudowywanej przepompowni

11.1. Zasilanie przepompowni

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne zasilajgce projektowane urzadzenia z
rozdzielnicy RZS w miejscowosciach Banino przy ul. Lotniczej. Swoim zakresem dokumentacja
obejmuje instalacje od rozdzielnicy RZS. Z uwagi na znaczny wzrost zapotrzebowania w energieg
elektryczng projekt nalezy uzgodni¢ z ENERGA-OPERATOR S.A.

W RZS bedg znajdowaly sie elementy zabezpieczajace, sterownicze oraz transmisyjne do
przekazywania danych o stanie pracy przepompowni.

Przy rozdzielnicy RZS nalezy wykona¢ uziom pionowy pograzany w gruncie (pret stalowy
ocynkowany) i przytaczy¢ do Gtéwnej Szyny Wyrdwnawczej (GSW). Rezystancja uziemienia
powinna by¢ mniejsza od Ru<10Q.

Z rozdzielnicy RZS zostang wyprowadzone kable zasilajgco-sterownicze do urzgdzen
przepompowni. Gtéwng szyne wyrownawcza do uziemienia dostepnych czesci przewodzacych
nalezy wykonac w cokole RZS z odcinka tasmy stalowej ocynkowanej PFe/Zn 25x4.

Pofgczenia wyrdwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wykonywaé linkg miedziang min.
LgYzo 4. Wszystkie elementy podlegajace ochronie powinny by¢ tgczone do gtdéwnej szyny
wyréwnawczej indywidualnie. Ochronie podlega¢ beda takie elementy jak metalowe pokrywy,
drabinki, porecze, klamry, obudowy urzadzen itd.

Linie kablowe pomiedzy rozdzielnicg i zbiornikiem przepompowni bedg prowadzone w
grubosciennych rurach ostonowych PVC, zgodnie z opisem na rysunkach. Wszystkie wyjscia rur
ostonowych nalezy zabezpieczac przed dostawaniem sie wilgoci i niszczeniem przez gryzonie.

Dostawca urzadzen winien uzgodni¢ z przysztym uzytkownikiem, proponowane
rozwigzania techniczne dotyczace sterowania, telemetrii i wizualizacji.

Teren przepompowni zostanie o$wietlony dwiema oprawami o$wietleniowymi ze zrodiami
$wiatta LED, montowanymi na stalowych ocynkowanych ogniowo stupach stozkowych o
wysokosci min. h=4m. Oprawy o stopniu ochrony IP65, obudowa z aluminium wtryskiwanego z
szybg ze szkta hartowanego, zrodto swiatta LED 80W, strumienn ~9400Im, pierwszy stopien
ochrony.

Przyjete zatozenia:
e 7z agregatu pradotworczego do Rozdzielnicy Zasilajgco-Sterujacej (RZS) doprowadzona
bedzie linie kablowe, wykonane kablami HO7RN-F,
e urzadzenia przepompowni bedg zasilane z rozdzielnicy RZS. Wyposazenie i funkcje
rozdzielnicy, muszg odpowiada¢ wytycznym i potrzebom uzytkownika.

Dane elektroenergetyczne

Napigcie sieci rozdzielczej nn: - 0,4/0,230kV; 50Hz
Uktad elektroenergetycznej sieci nn - TN-C/TN-S
Zapotrzebowanie na moc - 173,0kW

Kazda pompa wyposazona bedzie w oddzielny tor zasilania z zabezpieczeniem
zwarciowym i przecigzeniowym i zabezpieczeniem przed brakiem zasilania (w tym braku fazy).
Kazda z pomp nalezy zabezpieczyC za pomoca zintegrowanego zabezpieczenia silnikowego. Dla
zapewnienia niezawodnosci i rownomiernego zuzywania sig¢ pomp, powinny one pracowaé¢ w
cyklu naprzemiennym. Kazda z pomp powinna posiadac licznik czasu pracy pomp.

Wyposazenie elektryczne (obudowy, oprawy, osprzet, etc.), beda posiada¢ stopien
ochrony min. IP55.

Przedsiehiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: przepompownia $ciekow
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11.2. Wymagania i wyposazenie Rozdzielnicy Zasilajaco-Sterowniczej RZS

W celu realizacji funkcji zasilania i sterowania przepompownig oraz jej peinej kontroli,
rozdzielnica zasilajaco-sterujgca, bedzie przystosowana do pracy automatycznej. Winna
zawierac i spelniac ponizsze wymagania:

- Obudowa aluminiowa malowana proszkowo o stopniu ochrony IP 55 o wymiarach min SxWxG
2000/1200/500 z zamontowanymi na drzwiach przetgcznikami sterowania, zamykana zamkiem
typu Yeti Atest.

- Nalezy przewidzie¢ 20% dodatkowej przestrzeni pod rozbudowe,

- Przetwornik przeptywomierza z mozliwoscia przesytu danych do sterownika, zamontowany w
szafie z osobnym torem zasilania.

- Sterownik ukiadu automatyki powinien by¢é wyposazony w RS 485 z zaimplementowanym
protokotem MODBUS RTU SLAVE&#8211; przez ten port MODEM odczyta informacje o stanie
obiektu.

- Falowniki dla kazdej z pomp.

- Zabezpieczenie termiczne uzwojenia silnika oraz zawilgocenia komory silnika.
- Zabezpieczenie przeciw przepieciowe B, C lub B+C,

- Wytgczniki réznicowo pradowe.

- Czujnik zaniku i kolejnosci faz .

- Wylacznik zmierzchowy ze stycznikiem.

- Oswietlenie rozdzielni.

- Ogrzewanie szafy minimum 100W z termostatem.

- Przycisk spompowania $ciekéw ponizej suchobiegu.

- Podtrzymanie sterowania pompowni i monitoringu przez zamontowanie akumulatoréw zelowych
— minimum 2x7 Ah.

- Komunikacja za posrednictwem Modemu GPRS mozliwoscig wysytania plikéw CSV na serwer
plikéw za posrednictwem protokotu FTP z anten zewnetrznych.

- Nalezy zachowa¢ kompatybilno$¢ z posiadanym systemem monitoringu posiadanego przez
zamawiajacego.

- Sygnalizator optyczno akustyczny (wlamanie).

Drzwiczki:
- Wyswietlacz graficzny zintegrowany ze sterownikiem
- Przefgczniki auto - zero — reka dla kazdej z pomp
- Przetacznik o$wietlenia zewnetrznego A— O - R
- Przetacznik sie¢-agregat
- Gniazdo 230 V
- Gniazdo 24 V
- Gniazdo 3 x 400 V, 32 Ah
- Lampki pracy i awarii pomp

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z o.0. Obiekt: przepompownia $ciekéw
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11.3. Telemetria

System bedzie realizowat nastepujace funkcje przekazu danych:
Do monitoringu powinny by¢ przekazywane nastepujace parametry:

- Praca pompy P3

- Praca pompy P4

- Poziom $ciekow

- Przeptyw chwilowy

- Przeptyw dobowy

- Prad pracy P3

- Prad pracy P4

- Awaria P3

- Awaria P4

- Brak zasilania

- Praca agregatu

- Wiamanie

- lloéé zatgczonych pomp

- Czas pracy pomp

- Poziom zatgczenia

- Poziom wylaczenia
SMS

- Brak zasilania

- Wysoki poziom $ciekow

- Awaria

- Wiamanie

Zasilanie rezerwowe przepompowni

11.4. Zespot spalinowo-pradotworczy
Jako zasilanie rezerwowe przepompowni, zaprojektowano zespét spalinowo-pradotworczy
z silnikiem diesla i uktadem automatyki SZR, do pracy w warunkach zewnetrznych. Parametry i
wyposazenie zespotu pradotwaérczego:
e moc ciggfa 298KVA (238,0kW), przy coso 0,8,
napiecie zasilania 230/400V~, 50Hz,
sterowanie automatyczne i manualne,
rozdzielnica sterownicza z uktadem SZR i obwodami potrzeb wtasnych,
przycisk awaryjnego zatrzymania,
sygnalizator dzwiekowy awarii,
odfgcznik akumulatora
grzatka do wstgpnego podgrzewania silnika z termostatem sterowana automatycznie,
tadowarka sieciowa akumulatora,
obudowa dzwigkoszczelna wykonana z blachy Al.-Zn, wraz z tlumikiem wyposazonym w
kompensator drgan,
wlew ptynu chiodzgcego na dachu obudowy,
e ramozbiornik paliwa w przestrzeni retencyjnej z zapasem paliwa na min. 7h pracy przy
100% obcigzeniu,

Przedsiebiorstwo Projekiowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: przepompownia $ciekow
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czujnik wycieku w przestrzeni retencyjnej,
korek spustowy z przestrzeni retencyjnej,
pomiar poziomu paliwa,
zamykany wlew paliwa na zewnatrz obudowy,
korek spustowy paliwa,
filtr paliwa z separatorem wody,
pomiar cisnienia oleju,
pomiar temperatury silnika,
wibroizolatory drgan silnika i pradnicy,
uchwyty zatadunkowe,
wytacznik grzalki na plycie czotowej,
elektroniczny regulator obrotow,
zacisk sitowy odbioru mocy,

o sterownik agregatu z kartg komunikacji RS 485.
Automatyka zespotu prgdotwérczego powinna wystac sygnat zbiorczy do systemu telemetrii
(awaria lub niski stan paliwa).

11.5. Ukfadanie linii kablowych

Linie kablowe nalezy ukfada¢ z zachowaniem zasad zawartych w NSEP-E-004 oraz PN-
76/E-05125 zachowujgc odleglosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem
podziemnym. Linie kablowe zostang utozone zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Projektowane kable nalezy uktada¢ w ziemi na gtgebokosci co najmniej 70 cm w grubosciennych
rurach przepustowych PVC, zgodnie z opisem na rysunkach. Kable ukiada¢ na podsypce
piaskowej 0 grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie przykry¢ warstwg rodzimego gruntu o grubosci
co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.
Odlegtosc folii od kabla powinna wynosic co najmniej 25 cm. Wykop zasypaé ubijajgc ziemie
warstwami co 15 cm.

Prace ziemne, z doktadnym ubiciem i zageszczeniem do Is = 1,0 nalezy wykona¢ przed
ulozeniem nawierzchni z kostki brukowej. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ pomiary
geodezyjne uktadanej linii. Na kable naktada¢ opaski informacyjne w wejsciach do przepustow,
rozdzielnic.

Opaska powinna zawiera¢ informacje:

- symbol i numer ewidencyjny kabla,
- oznaczenie kabla,
- rok utozenia kabla.

Przepusty zabezpiecza¢ przed dostaniem sie do wnetrza wody i zamuleniem oraz
niszczeniem przez gryzonie. Kabel uktadac centrycznie w wejéciu do przepustu. Taémy stalowe
ocynkowane Pfe/Zn 25x4 utozy¢ w odlegto$ci minimum 15cm od przepustu.

Wprowadzenie kabli do zbiornika przepompowni nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy
wymiane poszczegodlnych kabli w prosty sposdb. Suma przekrojow poszczegoinych przepustow
nie powinna przekracza¢ 30% powierzchni uszczelnienia.

11.6. Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanym ukiadzie zasilania z sieci nn 0,4/0,231kV typu TN-C/TN-S, nalezy
Zzapewnic:
- szybkie samoczynne wytgczenie zasilania (ochrona podstawowa);
- potgczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe (ochrona podstawowa);
- wylaczniki réznicowopradowe (ochrona uzupetniajgca).

Dodatkowo urzgdzenia i elementy konstrukcyjne przepompowni i w jej otoczeniu, zostang
objete systemem pofaczen wyrownawczych. Réwnolegle do kabla zasilajgcego (w odleglosci
15cm od kabla) od zlacza ZK nalezy utozyé tasme stalowag ocynkowang PFe/Zn 25x4. Tasmg
nalezy potgczy¢ szyny Glownej Szyny Wyréwnawczej (GSW), zainstalowanej w cokole RZS. Do
GSW nalezy przytaczy¢, linkg miedziang LgYzo 16, szyne PE w rozdzielnicy zasilajaco-
sterowniczej RZS. Ponadto do GSW nalezy przylaczyc:

Przedsighiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekl: przepompownia sciekow
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- ptaskownik PFe/Zn 25x4, ukladany w ziemi i przytaczony do punktu kontrolnego (PK),
ogrodzenia terenu przepompowni,
- ptaskownik PFe/Zn 25x4, uktadany w ziemi i przytaczony do do punktu kontrolnego (PK),
konstrukcji zurawika,
- ptaskownik PFe/Zn 25x4, ukiadany w ziemi i przytgczony do punktu kontrolnego (PK),
metalowego stupa oprawy os$wietleniowej,
- ptaskownik PFe/Zn 25x4, ukfadany w ziemi i przytaczony do Punktu kontrolnego (PK), w
Szafce Posredniej (SP).
Wszystkie PK zostang wykonane jako potaczenia srubowe zabezpieczone antykorozyjnie.
Od PK w SP nalezy poprowadzi¢ dwie linki miedziane LgYzZzo 16 (drugie pofaczenia jako
potgczenie zapasowe na wypadek uszkodzenia pierwszego), do Miejscowej Szyny
Wyréwnawczej (MSW), zlokalizowanej w zbiorniku przepompowni. MSW nalezy wykona¢ ze
ptaskownika ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Od MSW wewnatrz zbiornika przepompowni
nalezy wykona¢ potaczenia wyrownawcze, lokalne i miejscowe linkami miedzianymi o
minimalnym przekroju LgYzo 4. Wszelki potaczenia mechanicznie w obrebie zbiornika musza
zostac zabezpieczone przed szkodliwym wptywem $rodowiska panujgcego wewnagtrz zbiornika.
Przy RZS nalezy wykona¢ uziemienie ochronne, za pomocy stalowego, ocynkowanego
uziomu pionowego, pogrgzanego w gruncie. Uziom nalezy przylagczy¢ do GSW ptaskownikiem
PFe/Zn 25x4, nastgpnie punkt przylaczenia uziomu potgczy¢ linkg miedziang LgYzo 16 z szyng
PE w rozdzielnicy RZS (dodatkowe potgczenie szyny PE z GSW).
Wszystkie elementy podlegajace ochronie powinny byé faczone do gidéwnej szyny
wyrownawczej indywidualnie. Ochronie podlega¢ bedg takie elementy jak metalowe pokrywy,
drabinki, porecze, klamry, obudowy urzadzen itd

11.7. Bilans moc

PRZEPOMPOWNIA BANINO LOTNICZA

Kz Pi Po Cos(f) | tg(f) Qo So

ODBIORY : W] | [kW] : ~ | [var] | [KVA]
Pompa 1 0,95 70,00 66,50 0,83 0,67| 4469| 80,10
Pompa 2 0,95 70,00 66,50 0,83 0,67| 4469| 80,10
Isniejgca Pompa 1 0,95 17,00 16,15 0,88 0,54 8,72| 18,40
Isniejgca Pompa 2 0,95 25,00 23,75 0,90 0,48 11,50| 26,40
Oswietlenie 0,80 0,02 0,02 0,90 0,48 0,01 0,00
Razem 0,95 182,02 172,92 0,84 0,63| 109,60| 205,00

Wsp. jednoczesnosci ki= 0,99 0,99

Razem ze wsp. jedn. 094] 182,02 RIS 084 063] 10851] 202,68

11.8. Uwagi

- Opracowanie obejmuje dobor i sprawdzenie kabli zasilajgcych od rozdzielnicy RZS oraz agregatu
do urzadzen. Nie obejmuje zakresem projektu przytacza i rozdzielnicy RZS. Wszelkie szczegoty
dotyczace rozwigzan technicznych, technologii, zestawienia materiatéw znajdujg sie w czesci
opracowania technologii przepompowni $ciekow,

- Po zakonczeniu robot wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia, rezystancii izolacji , skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej. Cato$¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364, PN-
IEC 61024, N SEP-E-004 oraz przepisami BHP,

- dokumentacjg Projektowg nalezy rozpatrywac¢ wraz z czescig graficznag, ktéra stanowi integraing
czesE niniejszego opracowania,

- stosowac urzadzenia i wyposazenie posiadajace aktualne certyfikaty i dopuszczenia,

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: przepompownia ciekow
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- uzytkownika obiektu nalezy przeszkoli¢ z zakresu uzytkowania instalacji, przeprowadzania
czynnosci konserwacyjnych i serwisowych oraz procedury dziatania w przypadku wystepowania
standw typowych oraz awaryjnych, zgodnie z wymogami norm,

- przejécia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé przez osadzenie w sposob
trwaty odpowiednich tulei ochronnych a wolng przestrzen wypeini¢ materiatem plastycznym, w
przypadku przej$¢ przez strefy pozarowe stosowac zabezpieczenia pozarowe o odpornosci
réwnej odpornosci przegrody,

- za kompletng instalacje przyjmuje sig wszystko, co zostalo narysowane, opisane oraz nieujete, a
konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu,

- w przypadku wprowadzenia zmian do projektu pierwotnego, konieczna jest rewizja dokumentacji,

- konieczne jest uszczegdtowienie rozwigzan technicznych, zawartych w niniejszej dokumentagii,
na etapie wykonawstwa,

- podczas montazu nalezy sporzgdzac oddzielny komplet rysunkdéw powykonawczych, rysunki te
powinny przedstawiac rzeczywistg lokalizacje elementéw instalacji i wszelkie zmiany wykonane
na etapie wykonawstwa,

- wszystkie roboty instalacyjne oraz roboty towarzyszgce nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”, zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami BHP, sztukg budowlang oraz zgodnie z instrukcjami montazu
urzadzen i uzytych materiatow,

- Przed odbiorem koricowym nalezy przekaza¢ dokumentacjg projektowa i powykonawczg
przepompowni $ciekéw oraz przeprowadzi¢ rozruch obiektu z udziatem stuzb SK Zukowo.

Projektowat:

mgr inz. Aleksandra Krowiak

uw:::gr_m:'i. Aleksandry Krowiak
r_n:z .ngrna:s;wla budowlane da Projektowania
iz €zen w specjalnoici instalacyvine:
v 2akresie siecj instalacji i derrlids
' i, acjii urzadren
eh.ktryczns_cch i elektroenergery?znych
nr ewid. SLKJ7383:'PHEJ17

Przedsigbiorstwo Projeklowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: przepompownia Sciekow
Banino ul. Lotnicza, gm. Zukowo



STAROSTWO PO WIATOWs7
w uzach

WYDZIAL BUDOWNICTWA

Tom 2 — PB — Rozbudowa istniejgcej przepompowni éciekéw w Baninie 83-300 Kartuzy, ul. 11-gg | istopada 7

12.

12.1.

12.2.

BRANZA KONSTRUKCUJNA

ZBIONIK, ZADASZENIE | OBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ORAZ
FUNDAMENTY POD PROJEKTOWANE URZADZENIA

Zalozenia projektowe

Normy projektowania
Projekt opracowano w oparciu 0 wymienione ponizej normy projektowania konstrukcji:

PN-82/B-2000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-2001 Obcigzenia stale

PN-82/B-2003 Obcigzenia zmienne technologiczne

PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia sniegiem

PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia wiatrem

PN-86/B-02015 Obcigzenia temperatura

PN-88/B-02014 Obcigzenie gruntem

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

PN-/B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje zelbetowe

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe

PN-EN 1992-1-1: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguly dla budynkow

PN-EN 1992-1-2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czesc¢ 1-

2: ,Reguly ogdlne. Projektowanie z uwagi na

warunki pozarowe.”
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesc¢ 1: Zasady ogodlne.
Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementdw konstrukcji budowlanych ITB 409/2005

Geometria
Geometrie posadowienia oraz zadaszenia, przyjeto w oparciu o plan zagospodarowania

terenu oraz rzuty zawarte na kartach katalogowych poszczegoinych urzadzen dostarczonych
przez zamawiajgcego.

12.3.

Obciazenia state
Ciezar wiasny konstrukcji oraz dodatkowe obcigzenia state do projektu posadowienia

przyjeto w oparciu o rzeczywiste wymiary i grubosci z planu zagospodarowania terenu oraz z
kart katalogowych.

12.4.

Obciazenia zmienne
Wartoéci obcigzen zmiennych (uzytkowych) przyjeto zgodnie z polskimi normami oraz wg

wytycznych Inwestora. Podane ponizej wartosci obcigzen to wartosci charakterystyczne:

Ciezary posadowienia

Cigzar studni przepompowni pustej 335,48 kN

Ciezar studni przepompowni peinej 1482,35 kN
Ciezar kontenera sterowni 27,0 kKN/m?
Ciezar kontenera agregatu 22,5 kN/m?
Ciezar $niegu, wiatru na zadaszenie 4,26 kN/m?

Obudowa wykopu punkiowego

Obcigzenie terenu przylegtego 20,0 kN/m?

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: przepompownia $ciekow

Banino ul. Lotnicza, gm. Zukowo
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12.5. Kryteria uzytkowalnosci
Do sprawdzenia stanow granicznych no$nosci (no$nos¢ pionowa, analiza mimosrodu
obcigzenia, nosnosc pozioma) przyjeto wymagania normy EN 1992-1-1 (EC2).

12.6. Obliczenia

Na podstawie podanych powyzej zatozen projektowych wykonano obliczenia obciazen ze
studni dziatajgcej na posadowienie z wykorzystaniem programu komputerowego GEO5-$ciana
analiza oraz programu inzynierskiego RM-Win. Uktad konstrukcyjny i gabaryty elementéw
konstrukcyjnych zostaty pokazane na rysunkach konstrukcyjnych.

13. Opis konstrukcji

13.1. Opis ogoélny i wymiary konstrukcji

Elementy przepompowni posadowiono na stopach oraz na plytach fundamentowych.
Fundament skiada sig ze stopy przeciwwyporowej oraz korka betonowego, o grubosci 450cm,
blokujacego dostgp wody do konstrukcji. Zbiornik przepompowni oraz agregat zabudowany, sg
zadaszone blachg trapezowa opierajgca sig na ptatwiach, stupach i suwnicy. Agregat jest
posadowiony na ptycie fundamentowej o wymiarach 2,12x4,73 m i grubosci 25 cm. Kontener
sterowni jest posadowiony na ptycie fundamentowej o wymiarach 3,20x3,02 m i gruboéci 25 cm.

13.2. Obszar oddziatywania
Realizacja konstrukcji obiektu nie bedzie oddziatywaé poza obrys dziatki objetej inwestycja.

13.3. Kategoria geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 IV
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
stwierdzono proste warunki gruntowe. Obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej w
zlozonych warunkach gruntowych.

13.4. Podtoze gruntowe
Podloze gruntowe nalezy przygotowa¢ wg opinii  geotechnicznej dotaczonej do
dokumentac;ji projektowe;j.

13.5. Opis ukiadu konstrukcyjnego
Konstrukcje fundamentéw zaprojektowano w technologii uprzemystowionej (prefabrykaty)
z elementami technologii tradycyjnej.

13.6. Roboty ziemne

Projektuje sie usunigcie gleby i nasypu budowlanego oraz posadowienie stép na warstwie
piasku sredniego z domieszka zwiru (warstwa Il). Przed posadowieniem studni fundamentowej
nalezy wykonac wykop na gigboko$¢ 3m i pochyleniu écian 1:1,5. Nastepnie zabezpieczyé wykop
punktowy grodzicami. Po zamontowaniu konstrukciji zbiornika, pustg przestrzen nalezy wypetnicé
pospditkg zageszczong do Is = 1,03, warstwami maks. co 30cm. Réznica w poziomie
posadowienia ptyt fundamentowych zostanie wyréwnana przy pomocy pospotki zageszczonej do
Is = 0,98, warstwami co 30cm.

13.7. Zabezpieczenie wykopu punktowego pod posadowienie

Gieboko$¢ wykopu punktowego wynosi 10,63 m, i nalezy go zabezpieczy¢ $ciankami szczelnymi
o dtugosci 11,0 m i przekroju minimalnym odpowiadajacym przynajmniej charakterystykom profilu
GU 8N. Minimalna klasa stali grodzic to S235. Obudowa musi by¢ rozparta rozporami uko$nymi
o przekroju HEB220, ze stali S235. Belki poziome usztywniajgce $cianki sa skonstruowane z
dwuteownikow HEB400, stal S235. Nalezy montowa¢ poszczegoélne rozpory na biezaco wraz z
postepujacym procesem prowadzenia wykopow. Kleszcze nalezy zespawaé ze sobg w
naroznikach wykopu spoing obwodowg o grubosci a=8 mm. Dwuteowniki rozpierajace nalezy
zespawac z kleszczami spoinami obwodowymi o grubosci a=6 mm  Wymiary zaglebienia

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: przepompownia $ciekéw
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poszczegdlnych rozpér od poziomu gérnej krawedzi grodzicy: 2,0; 4,7; 6,5; 9,0; 10,Tm. Ostatnie
3 rozpory sg tracone i zalane betonem w trakcie konstrukgji korka betonowego.

13.8. Drenaz i odwodnienie wykopu
Nie zakiada sie odwadniania wykopu.

13.9. Fundamenty

Zbiornik przepompowni opiera sie na prefabrykowanej stopie przeciwwyporowej z betonu C20/25
o wodoszczelnosci W6. Stopa zabezpieczona jest 4cm warstwg ochronna z betonu C8/10 oraz
izolacjg. 1zolacja moze by¢ z folii PEHD gr. 0,5mm lub z 2 warstw papy termozgrzewalnej. Ponizej
nalezy utozy¢ 12cm warstwe podbetonu wyréwnujacego konstrukcje. Cato$é ustawiona jest na
korku betonowym blokujacym dostep wody do konstrukcji. Korek jest posadowiony na calym
rzucie wykopu i ma grubo$¢ 450cm. Ze wzgledu na naprezenia od naporu gruntu dziatajace na
sciany zbiornika przepompowni, nalezy go dodatkowo wzmocni¢ opaskg zelbetowo-betonowa.
Na projektowanej glebokos$ci nalezy ustawi¢ 2 prefabrykowane kregi DN3500 o grubosci $cian
15cm i wysokosci 1m kazdy. Wnetrze zazbroi¢ oraz zala¢ mieszankg C20/25. Po ustawieniu
zbiornika, nalezy zabezpieczy¢ go izolacjg powtokowg przeciwwodng grubowarstwowsg. Agregat
oraz kontener sterowni postawiono na ptytach fundamentowych, o takich samych grubosciach
rownych 25 cm. Na obrzezach obu piyt skonstruowano Zelbetowe ostrogi o zagtebieniu 1,25 m
ponizej gornej powierzchni ptyty i szerokosci 0,3 m. Klasa betonu ptyt C20/25, a stali Alll-N.
Szczegdtowe rysunki zawarto w projekcie wykonawczym.

13.10. Obudowa i zadaszenie przepompowni i agregatu

e Zbiornik przepompowni jest zadaszony blachg trapezowg T55x750 — strona A o
grubosci 0,88mm. Blacha opiera sie na ptatwiach, po szerokosci, o przekroju
IPE100 oraz stupach o profilach kwadratowych 100x100x4. Platwie po dlugosci
stezajg budowle i majg przekrdj IPE100. Wewnetrzne platwie opierajg sie takze na
suwnicy P100. Suwnica ma 6m dfugosci, udzwig 3,2 tony. Wysoko$¢ wynosi 4 m i
jest wliczana od posadowienia na stopie fundamentowej. Stupki posadowienie sg,
na stopach fundamentowych o wymiarach 50x50cm. Pod zadaszeniem bedzie
zainstalowane oswietlenie LED-owe.

e Agregat jest zadaszany blachg trapezowa T55x750 — strona A o grubosci 0,75mm.
Blacha opiera sig na ptatwiach po szerokosci o przekroju IPE120 oraz stupach o
profilach kwadratowych 100x100x4. Ptatwie po dtugosci stezajg budowle i majg,
przekroj IPE100. Stupki posadowione sg na stopach fundamentowych o
wymiarach 50x50cm. Pod zadaszeniem bedzie zainstalowane o$wietlenie LED-
owe. Ze wzgledu na spaliny generowane przez agregat nalezy w zadaszeniu
wycigc otwor kominowy o $rednicy 114,3mm.

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: przepompownia $ciekow
Banino ul. Lotnicza, gm. Zukowo
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Suwnica nad przepompownig
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Wybrano suwnice bramowa stacjonarng jednoszynowg o udzwigu do 3,2 t, szerokosci 6,0 m,
wysokosci 4,0 m.

The fixed gantry orane

Basic data

B AMonoroif gontry crone

W £N 15011 hoisting closs: HC2*
W FN 15071 stabifity closs: 52°

B instoliation locotion-indear { outdoot

Requirement:

Asimple, effective meons of
transportation is often whot it
tokes to cover continuously
recutrent trensport routes, Costly,
time-intensive COMPromises are
ofl too common when transpor-
ting o port from point A to point B.

Solution:

The P1O0® fixed gantry with
electric chain hoist is the simplest
possible meons of connecting
tronsport routes Loods can be
lifted and tronsported effortlessly
while corrying out stock move-
ments, finking up two processing

machines or foading and unfoo-
ding vehicles with o crone focoted
on either side of o rolf-up doot:

Typenbezeichnung: P100®

Tragfahigkeit in kg P100°

ko = Tragfihigkeiten: 500 - 4.000 kg
Cpoa SRy et o ' Léngge u?: 2000 - 10900 mm
i satE e g e e e il i
500 B @ W E HE N E B B Model- Pioge
00 B B E B B E B BE B Capocity: 500 - 4,000 lfg
:;.:: : : : : : : : : : 1 Length (L) 2,000 - 10,000 mm
2000 @ E B BE HE BE E E B
200 B B B B ¥ B ®E .
4000 B E B m W
T = U PR U o T B TR ETIE-

Uktad konstrukcyjny i gabaryty elementdw konstrukcyinych zostaly pokazane na
zatgczonych rysunkach konstrukcii.

14. Materiaty konstrukcyjne

Klasy betonu:

Korek betonowy C20/25

Ptyty fundamentowe C20/25

Stopy fundamentowe C20/25

Beton podktadowy klasy C8/10

Dla wszystkich elementow zelbetowych przyjeto stal zbrojeniowa A-11IN;
fu = 500MPa ; klasa ciggliwosci minimum B.

Elementy stalowe

Grodzice — profile GU 8N, stal S235
Rozpory — HEB200, stal S235
Kleszcze — HEB 400, stal S235
Blacha trapezowa stal S275

Ptatwie - IPE100 i IPE120 stal S235

OPRACOWAL: mgr inz. Piotr C&doba

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: przepompownia Sefekow
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15. Obliczenie statyczne do projektu

Rozbudowa istniejacej przepompowni $ciekéw w miejscowosci Banino na ul. Lotniczej dz. nr 57/6 obreb
Banino, gmina Zukowo

WARIANT BEZ ODWODNIENIA WYKOPU

POZ. 1. POSADOWIENIE STUDNI PRZEPOMPOWNI

Zebranie obcigzen

Dw= 3,0m - $rednica wewnetrzna studni
Dz= 3,3m - Srednica zewnetrzna studni
Hs= 9,04m - wysokos¢ studni

Hw= 4,82m -zaglebienie zbiornika

Objetosc scian zbiornika pustego:

V= (3,372-1/4-372-11/4)-9,04 = 13,42 m~3
Ciezar $cian zbiornika pustego:

Gs= 13,42-22,5=301,95 kN

Pole przekroju spodu zbiornika:

A= 3,3A2-1t/4 = 8,55 m~2

Sita wyporu:

Fw= 8,553 -10:4,82 =412,25 kN

Potrzebne docigzenie konstruckji:

AW= 412,25-301,95=110,3 kN

Nalezy docigzyc¢ zbiornik obcigzeniem o wartosci 110,3 kN.

Korek Betonowy:

Zbiornik posadowiono na stopie przeciwwyporowej z betonu C20/25 o wysoko$ci 25cm. Pod stopa
znajduje sie 4cm warstwa betonu ochronnego oraz 12cm warstwa podbetonu wyrdwnujgcego. Korek
betonowy ma za zadnaie przetrzymac site wyporu wody. Jako ze wysoko$¢ stupa wody, od poziomu
dna zbiornika, wynosi 4,68 m, sita wyporu na m2 wynosi 4,68-10=46,8kN/m2. Nalezy pamieta¢ o tym
ze wraz z wzrostem grubosci korka zwieksza sie zagtebienie a z tym wypér. Z tego powodu nalezy
jeszcze uwzglednic wypdér wody przez korek. Beton korka wazy 22kN/m3. Wymagang grubosc betonu
mozina wyliczy¢ z proporgji.

hk= 4,5m -przyjeta grubos¢ korka
Hw= 4,82m -zaglebienie zbiornika
hp= 0,41m -zaglebienie stopy oraz betonu wyréwnujgcego

Odlegtos¢ dna korka od poziomu wody gruntowej:
L= =4,5+4,82+0,41= 9,73 m
Sita wyporu:
Fw= 10-9,73=97,3kN
Wysokos¢ korka:
Fw=Gk=> 97,3=22-hk
hk=97,3/22 =4,42 mm
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Przyjeto grubos¢ korka:
hk= 4,5m

POZ. 2. ZABEZPIECZENIE WYKOPU PUNKTOWEGO

Zebranie obcigzen :

Przekroj geologiczny
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TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
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Zaprojektowano obudowe wykopu z scianek szczelnych o profilu GU 8N, o gitebokosci 11,0m.
Woczeéniej obnizono poziom terenu wykopujgc wykop o nachyleniu 1:1,5 na gtebokosci 3m.
Gtebokos¢ wykopu zabezpieczonego Sciankami wynosi 10,63 m ponizej dolnego poziomu skarp
wykopu obnizajgcego teren.

A=1,03-10~-2 m"2/m
Wy = 9,35 -107-4 m~3/m

Przyjeto stal S235
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Teren nad wykopem obcigzono sifg 20 kPa.
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Obudowe zabezpieczono rozporami o nastepujgcych gtebokosciach od poziomu gdrnej
krawedzi scianki: 2,0, 4,7; 6,5; 9,0; 10,1m.

Obliczenia przeprowadzono w programie inzynierskim GEO5:

Modul reakcji podioza

Diugo$< konstrukcji = 11,00m

|
SR
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>

' 590,00
[kPa]
Obliczenia przebiegly prawidiowoe.
Max. wartosdi sit wewnetrznych w konstrukdi
Maksymalna sifa tnaca = 20835 kIN/m
Maksymalny moment = 109,78 kNm/m
Maksymalne przemieszczenie = 48 mm
Reakcje w podporach
Nr Giebokoic Przemieszczenie Reakcja
[m] [mm] [kN]
) 2,00 0,0 334,23
2 4,70 0,0 313,63
3 6,50 0,0 348,88
4 10,10 0,0 339,93
5 9,00 0,0 311,91
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Maksymalne wartosci przemieszczen i sit wewnetrznych
Maksymalne przemieszczenie 4.8 mm

Maksymalne przemieszczenie 0.3 mm

Maksymalny moment zginajacy 109,78 kKNmim
Minimalny moment zginajacy G077 kNmfm
Maksymalna sita tnaca 198,37 kN/m

Wymiarowanie przekroju stalowego wedlug EN 1993-1-1

VWV obliczeniach uwzgledniono wszystkie fazy budowy.
Chbliczeniowy wspdiczynnik obciazenia przekroju = 1,00
Sity wewnetrzne na 1 m $ciany
Minax = 109,78 KNm/m; Q= 18549 kN/m
Qmax = 209,35 kNim; M= 6212 kNm/m

{3 | B 1 B 1

Sprawdzenie maks. momentu M., + Q:
Sprawdzenie na zginanie:
MmaxMecrg = 0607 =1 Spelnia wymagania
Sprawdzenie na £cinanie:
QN gy =0,320=1 Spetnia wymagania
Sprawdzenie naprezen powierzchniowych:
Naprgzenie normalne o, gy = 13573 MPa

Naprezenie écinajace 1gy = 24.58 MPa
Obliczenie | (oy ed/(fyfmc) )2 + 3% (1eg/(fy/ ma0))2 = 0,366 < 1 Spetnia wymagania
Sprawdzenie maks. sity tnacej Qmax + M:
Sprawdzenie na zginanie:
M/Mc.rg=0,343=1  Spelnia wymagania
Sprawdzenie na Scinanie:
QmaxVerg = 0,343 =1 Spetnia wymagania

Sprawdzenie napregzen powierzchniowych:
Naprezenie normalne o, gy = 76,81 MPa

Naprezenie écinajace 1y = 26,33 MPa

Obliczenie : (ox gd/(fy'imo))2 + 3% (Tea/(fymag))2 = 0,145 = 1 Spetnia wymagania
Przekrioj SPELNIA WYMAGANIA

Wymiarowanie sciggow i kleszczy:
Kleszcze zabezpieczajace wykop podparto rozporami ukosnymi. Nosnosc konstrukcji
sprawdzono wprogramie RM-Win

Konstrukcje kleszczy zaprojektowano jako dwuteownik HEB40O ze stali 5t3S a rozpory
jako dwuteowniki HEB220 ze stali St3S.

Schemat statyczny + obcigzenia:

oenl I L. el ok ) - S
1 z 3, J
1 2 3 FY




Wi
STAROSTWQ p
453 ugglmom

WYDZIAL BUDOWNICTWA
3-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopaca 7

Wykres momentdw:

Wykres sit tnacych:

Wykres sit normalnych:
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Stopien wykorzystania przekrojow
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M, -M 2 .
Wykorzystanie przekrojéw
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Przekrdj nr: 3
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Materiat:
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POZ. 2. Konstrukcja zadaszenia przepompowni i agregatu zabudowanego

1. ZEBRANIE OBCIAZEN
Zebranie obcigzen na 1m?

Obciazenia stale z potaci dachu

memebrana dachowa gr. 1,5mm

blacha trapezowa T-150 pozytyw gr. 1,25 mm

Obciagzenie $niegiem

a:
C.=
strefa $niegowa - |Il => Si=
Sk'—_mCeC[Sk: 0,96 kN/m:E
Obciazenie wiatrem - dach
strefa wiatrowa - Il => k=
C.=
B=
parcie
W= 0,288 kN/m”
W, = 0,432 kN/m?

Ok Y Go
[kN/m?] [kN/m?]
0,02 1,3 0,026
0,16 1,1 0,176
0,18 1,12 0,202
5 m= 08
1 CE 1
1,2 kN/m? Y= 1.5
S,= 1,44 KN/m?
0,4 kN/m? C,= 0.4
1 C= 0,4
1,8 Y= 1,5
ssanie
W= 0,288 kN/m?
W= 0,432 kN/m?



2. PRZYKRYCIE DACHU
2.1. BLACHA TRAPEZOWA - obcigzona workiem $nieznym
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ObciaZzenie z potaci dachu (o8 v 9o
[kN/m?] [kN/m?]
obcigzenia state [kN/m2] 1,12 #ARG!
wiatr 0 1,5 0
Snieg Ct= 0 #ARG!
SUMA 0,00 0,87 #ARG!

Schemat statyczny dzialajacy na ptatwie zadaszenia przepompowni:

9.80 8,80

9.80




Wykres momentow:

-
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43 43

1.4

-1,4
22

Stopien wykorzystania przekrojow:

111112 =
2.2

i~

Wykorzystanie przekrojéw

3 4

Przekroj nr: 1

61 81

100%
1 2

Przekroj nr: 2

| E
T TN T T e e e

; " H 100x100x 4.0 " 1408 PE™

. Materiah:

i Wszystkie

| , i

A" = — E — . = ;, = _- 4...‘_*" == o~ 1;_

Przyjeto dwuteowniki IPE100 o klasie stali 235.
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Przyjeto blache trapezowg pracujaca w schemacie bel 3-przeslowe] L= 2,4m
dane wg tablic do projektowania konstrukcji metalowych W. bogucki, M.Zyburtowicz.

Profil blachy T 18 x 720 strona A o grubosci 0,88 mm, obcigzenie roztozone graniczne
4,79 kN/m2 przy rozstawie podpor 2,4 m.

Schemat statyczny dziatajacy na platwie zadaszenia agregatu:

10,00 10,00

1%




Wykres momentow:

K-
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4,2

Stopien wykorzystania przekrojow:

72

2.1

( Wykorzystanie przekrojow

9 45

L

Przekroj nr: 1
*H 100x100x 4.0 "

100% o

1

Przekroj nr: 2
" 1420 PE"

Materiat:

| Wszystkie




g

STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach

WYDZIAL BUDOWNICTWA
83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada 7

Przyjeto dwuteowniki IPE120 o klasie stali 235.

Przyjeto blache trapezowa pracujgca w schemacie bel 3-przestowe;j L= 2,4m
dane wg tablic do projektowania konstrukcji metlaowych W. bogucki, M.Zyburtowicz

Profil blachy T 18 x 720 strona A o grubo$ci 0,75 mm, obcigzenie roziozone graniczne
5,14 kN/m2 przy rozstawie podpor 2,1 m.

ZAPROJEKTOWAL.:

mgr inz. Piotr Chudoba

nr upr. POM/0297/POOK/10
uprawnienia bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
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WYDZIAL BUDOWNICTWA
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

1) Nazwa i adres obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI
BANINO NA UL. LOTNICZEJ DZ. NR 57/6 OBREB BANINO, GMINA ZUKOWO

Adres:
DZIAtKI: 40, 57/6 obr. Banino.
2) Inwestor

Spétka Komunalna, ul. Pod Otomino 44, 83-330 Zukowo

3) Jednostka opracowujaca projekt

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM Sp. z o.0.
ul. Czyzewskiego 38/1, 80-336 Gdansk

4) Projektant, sporzgdzajgcy informacje

mgr inz. Monika Lorenc

& ZFEr €

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z ¢.0. Obiekt: przepompownia Sciekow
Banino ul. Lotnicza, gm. Zukowo
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1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoé¢ realizaciji

poszczegolnych obiektow

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuije:

budowe nowej przepompowni $ciekdw wraz z armaturg, sterowaniem, automatyka i
zadaszeniem;

modernizacje istniejgcej przepompowni poprzez wymiang armatury i automatyki;
komory zasuw;

komore przeptywomierza;

studnie osadnikowe;

nowy agregat pradotwoérczy z zadaszeniem;

kontener pod rozdzielnice zasilajaco-sterownicze;

sie¢ kanalizacji ttocznej i grawitacyjnej,

instalacje wodociagowa na cele technologiczne,

pozostate elementy zagospodarowania terenu przepompowni.

Kolejnosc realizacji: roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu budowy, wytyczenia
geodezyjne, rozbidrki nawierzchni, wykopy pod sie¢ i przepompownie z zabezpieczeniem
szalunkiem, przygotowanie podioza pod rurociagi, ukfadanie rurociggéw, montaz studzienek,
zainstalowanie zbiornika przepompowni, obsypki i zasypki, montaz pomp i armatury, montaz
kabli, uformowanie nasypu, wykonanie nawierzchni na terenie przepompowni inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza, uporzgdkowanie terenu.

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Pod powierzchnig terenu utoZzone jest uzbrojenie podziemne: sieci wodociggowe, sieci
kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowa i kable elekiroenergetyczne.

3) Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia dla ludzi:

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu zaprojektowane sg zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawno-budowlanymi i budowlano-technicznymi. W trakcie |
wykonawstwa nalezy stosowac sig¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach gestoréw uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego oraz wiascicieli pozostatych obiektéw budowlanych (drogi, rowy,
itd.). Zaden z elementéw nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w stopniu
przekraczajacym mozliwe do przyjecia ryzyko.

4) Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia, a takze
sposoby zapobiegania tym zagrozeniom (,plan bioz") opracuje kierownik budowy w okresie
przygotowania do prac budowlanych.

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: przepompownia Sciekow

Banino ul. Lotnicza, gm. Zukowo
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Roboty niebezpieczne
Wykonawstwo robot begdzie obejmowato niektére rodzaje roboét i sytuacji niebezpiecznych
wymienionych w §4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury:
e wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gigbokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0
m,
o roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
a) 15,0 m—dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajagcym 110
kV,
* Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz 15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym 110 kV,
e Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 30,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV,
¢ Robot budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
b) roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektéw.

5) Instruktaz pracownikow

Wykonawca powinien zapewnic pracownikom odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP,
zwracajgc szczegoélng uwage na zagrozenia wynikajace z charakteru prowadzonej budowy,
atakze zapoznac ich z planem ratownictwa w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia,
rozmieszczeniem sprzetu ratunkowego. Podstawowym celem szkolenia pracownikow jest
zmniejszenie do minimum ryzyka zwigzanego z prowadzeniem budowy okreslonej zakresem
opisanym w pkt. 1.

Szkolenie powinno zawiera¢ m.in.:

e okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen, zasady bezposredniego nadzoru nad
pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

6) Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczerstwom
wynikajacym z zagrozen opisanych w punkcie 3, oraz sposoby zapobiegajgce zagrozeniom
opracuje kierownik budowy lub inny przedstawiciel wykonawcy w ,planie bioz” w okresie
przygotowania do prac budowlanych.

Nalezy w nim zwroci¢ szczegdlng uwage na:

e zakres przeszkolenia zalogi,

e ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

e prawidiowg organizacje budowy z zapewnieniami bezpiecznej i sprawnej
komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen,

e prawidlowe oznakowanie terenu budowy, wydzielenia i oznakowania stref
zagrozenia itp.,

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: przepompownia Sciekdw
Banino ul. Lotnicza, gm. Zukowo

sA



L
STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAL Ié@r[t)uéa@h c
NICTWA
Gdansk, cz&rie&2en g 11-go Listopada 7

Monika Lorenc
(imie i nazwisko)

Oswiadczenie

Os$wiadczam, Ze projekt budowlany:

Rozbudowa istniejacej przepompowni $ciekdw w miejscowosci Banino na ul. Lotniczej dz. nr
57/6 obreb Banino, gmina Zukowo zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami, w szczegolnosci techniczno-budowlanymi i jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktorem ma stuzyc.

Gdansk, czerwiec 2019

Maja Kos

(imig i nazwisko)
Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

Rozbudowa istniejgcej przepompowni $ciekdw w miejscowoséci Banino na ul. Lotniczej dz. nr
57/6 obreb Banino, gmina Zukowo zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami, w szczegolnosci techniczno-budowlanymi i jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktérem ma stuzyé.
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Aleksandra Krowiak
(imie i nazwisko)

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

Rozbudowa istniejgcej przepompowni Sciekow w miejscowosci Banino na ul. Lotniczej dz. nr
57/6 obreb Banino, gmina Zukowo zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami, w szczegolnosci techniczno-budowlanymi i jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktérem ma stuzyc.

=

(podpis)

Gdansk, czerwiec 2019

Piotr Chudoba

(imig i nazwisko)
Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

Rozbudowa istniejacej przepompowni sciekow w miejscowosci Banino na ul. Lotniczej dz. nr
57/6 obreb Banino, gmina Zukowo zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami, w szczegolnosci techniczno-budowlanymi i jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktbrem ma stuzyc.
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Adam Stypik

(imie i nazwisko)
Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

Rozbudowa istniejacej przepompowni $ciekow w miejscowosci Banino na ul. Lotniczej dz. nr
57/6 obreb Banino, gmina Zukowo zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, w szczegolnosci techniczno-budowlanymi i jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktérem ma stuzycé.

............... /6.

(podpis)

Gdansk, czerwiec 2019

Tomasz Slusarz
(imig i nazwisko)

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

Rozbudowa istniejgcej przepompowni sciekow w miejscowosci Banino na ul. Lotniczej dz. nr
57/6 obreb Banino, gmina Zukowo zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowiazujacymi
przepisami, w szczegolnosci techniczno-budowlanymi i jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktérem ma stuzyc.
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

POM-M2P-CY3-88BI *

Pani Monika Anna Lorenc o numerze ewidencyjnym POM/IS/0274/14

adres zamieszkania ul. Drzewieckiego 9 d/12, 80-464 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwe) Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-EWR-VKL-9MT *

Pani Monika Anna Lorenc o numerze ewidencyjnym POM/1S/0274/14

adres zamieszkania ul. Drzewieckiego 9 d/12, 80-464 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMORSKA OKRE;GOWA
1ZBA 1hZYMEROW BUDOWNICIWA

80-969 Gdaisk, al. Raeczypospolite] 4/153 Gdatsk, dnia 17 czerwea 20141,
Tel. 58-324-89-77, lox 58-301-44-98
b

sygn. akt 47/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art, 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
/tj. Dz, U, z 2013 r,, poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz, U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm./, po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani MONIKA ANNA LORENC
magister inzynier inzynierii $rodowiska
urodzona 08.02.1983 r. w Toruniu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0034/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pani Monika Anna Lorenc w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniona jest do:

L

IL.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzefi w projekcie budowlanym.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymujg:

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
¢j Komjsji Kwalifikacyjnej

vy a0

VicTWR

“p

sji

Okrggowej Ko

mgr ini[, cjej
2

1.Pani Monika Anna Lorenc

80-464 Gdansk, ul. Drzewieckiego 9 d/12
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-JC2-5QX-TKS *

Pani Maja Maria Kos o numerze ewidencyjnym POM/1S/0198/16

adres zamieszkania ul. Magellana 14 a/39, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdansk, al. Bzeczypospolilej 4/185 Gdansk, dnia 28 czerwca 2016 r.
lel. 58-324-89-77, lox 58-301-44-98
i

sygn. akt. 52/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust, 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post¢powania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani MAJA MARIA KOS
magister inZzynier inZynierii sSrodowiska
urodzona dnia 03.01.1988 r. w Gdarisku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0044/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pani Maja Maria Kos upowainiona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz. 290), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okr¢gowej Komigji Kwalifikacyjnej

dr inZz, Marek Wesglowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Komjjji Kyyalifikacyjnej

mgr i c[ Malinowski

CZLONEK
9] Komisji Kwalifikacyjnej

7inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pani Maja Maria Kos

B80-288 Gdanisk, ul. Magellana 14 a/39
2.0krggowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4,88
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-45G-1VR-H2T *

Pani Aleksandra Krowiak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9153/15

adres zamieszkania ul. Broniewskiego 3/89, 43-100 Tychy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zawiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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SLK/OKK/7131/7383/17 Katowice, dnia 14 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 16 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z poZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pani Aleksandra Krowiak

mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 06 lipca 1984 w Pszczynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7383/PBE/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnieri:

- projektowanie obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacie i urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej
i ramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sprawdzanie projektdw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wyigcznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci.
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnief budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1

Pani Aleksandra Krowiak .
Wiadystawa Broniewskiego 3/89 : e i Eoee F i
mgr inZ. Plots, Szatkowski

43-100 Tychy
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor 2

Nadzoru Budowlanego int. pizewski
4, ala. 3

mgr int. Zbigniew Dzierzewicz
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Zatwiadezenie
© rumerse weryflacyjnyn:

POM-DBA-4AU-ETM *

Pan Piotr Chudoba o numerze ewidencyjnym POM/BO/0016/11

adres zamieszkania ul. J.Porazifiskiej 2 b/6, 81-593 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wyﬁkcwmym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-20 roku przez;

Wniuﬁlwm:ﬂnm:mf -mmmummmnMMwm
i ; Wﬁh'mmr Y go certyfikatu 53
m.ﬂw&ﬂ- ych dolum: _ ¥ *1

%

mmdemmWHMMnmlmmwﬁme
stronie Polskis] lzby Indynieréw Budownictwa www.piib.org pl lub k ktujac sig z b wej Dicrggowej Izby Indynierow
Budownictwa.
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DECYZJA

Nir poddstusvie art 249 usid pht 2 ustawy 2 almin 15 gncdnia 2000 + o samorzqdacy
sawuiinyed architek 1w, in2ynierdw budownicwa oz urbanistéw /D7 U, 7 23007 1. N1 5 oz, A2 ve
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om

Okrggona Komisja Kwallikacy jna
Pomorskicj Okrggon ¢f Tzby Iniynicriw Budownictwa
stwicrdia, 2o

Pun PIOTR CHUDOBA
mipgsier imdynicr
urndass duin (003 108D . w Gy ol

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidency juy: FOMA297/POOK/ID

do projckfowsnia bez ograniczen w specinhpded
kenstrukey jno-budowlane]

UZASADNIENIE
W mnazk 2 uw sglgdnicnicm w anlndei sanania strmy, na podstawie ar, 107 § 4 Kopa. litepuje si
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-KYL-7IR-XY9 *

Pan Adam Stypik o numerze ewidencyjnym POM/BD/0127/12

adres zamieszkania ul. Kotobrzeska 50 g/15, 80-394 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wizgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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A
POMORSKA OKREGOW
12BA INVZYRIEROW Bunpwmc'rw;
80 840 Gdadsk, ul. Swigtojunska 43/4
o) Tel. 58-324-89-‘?7 ' . |

Fax 58-3 01-44-98 Gdansk’ dnia 28 gmdma _—

syg. akt 403/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust. 1 pkt I,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ‘
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM STYPIK
magister inZynier
urodzony dnia 24.03.1983 r. w Nidzicy

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0294/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsé.
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Pan Adam Stypik upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalno$ci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowe]j Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieré6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
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Otrzymuja:

1.Pan Adam Stypik

80-394 Gdansk, ul. Kolobrzeska 50g/15
2.0krggowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikacyjnym:

POM-8YD-HV2-NW1 *

Pan Tomasz Slusarz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0268/12

adres zamieszkania ul. Wiadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-06 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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POMQF—_}TC.KA OKREGOWA
1ZBA LiZY¥iioR0W BUDOWAICTVIA
533 840 (_Tlf_da‘usk, ul, Sw.etojuiisks 43/44
el. 58-324.80-77 2
Fax 58-301-44-08 Gdansk, 25 czerwca 2012 1.

syg. akt 101/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art, 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U, z 2000 r, Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ SLUSARZ
magister inzynier
urodzony dnia 12.06,1983 r. w Ostrolece

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0094/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy =zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.
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Pan Tomasz Slusarz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wustl pkt 1, art. 13 wust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisdéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektoéw inzynierskich oprécz przepustéw;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

IIl. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieré6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
0 okuej Komisji Kwalifikacyjnej
r inZ Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okr¢gowej Komisji ikacyjnej
mgr inZ. Zbigniew Drewnowski

CZLONEK
Okregowej Komigli waliﬁkggjncj

dr inz. Mafek Wesdlowski

Otrzymuja:

1.Pan Tomasz Slusarz

81-384 Gdynia, ul. Wladystawa I'V 61/11
2.0kr¢gowa Rada Jzby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2
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WYDZIAL BUDOWNICTWA
83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada 7

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA ROZBUDOWE, ISTNIEJACEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W BANINIE

Lp Nazwa instytucji Uzgodnienie/opinia
Zarzad Drég Powiatowych w Kartuzach ] .
1. Udzielenie prawa do dysponowania dzialkami bgdacymi ZDP-4:419218022019, = Hia (B08.2019
wiasnoscig ZDP
Zarzad Drog Powiatowych w Kartuzach
2. Uzgodnienie usytuowania rozbudowy przepompowni Uzgodnienie z dnia 31.05.2019 .
$ciekow w sasiedztwie drogi 1901G
Spotka Komunalna Zukowo Sp. z 0.0. :
3. Wacinls testinicsne 035/2019 z dnia 08.04.2019 .
Urzad Gminy Zukowo ;
4. Interpretacja zapiséw MPZP UN-PZ.6724.520.2019.AM z dnia 08.05.2019r.
Spotka Komunalna Zukowo Sp. z 0.0. ;
5. Uzgodnienie projekiu budowlanego 220i2015 2 dnla, 20,05 2014 r

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0.
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH

w KARTUZACH
83-300 KARTUZY, ul. Gdaniska 26
telefony: kier. (58) centrala 681-07-15/681-07-16, fax 681-15-22
ZDP-4.4192.302.2019.A.P. Kartuzy, dnia 2019.06.06

Telsystem Sp. z o.0.
ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

dotyczy: wydania oswiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscig tj. dziatkg nr 40 polozong w
Baninie stanowigcg pas drogowy drogi powiatowej or 1901 G na cele budowlane.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania o§wiadczenia o dysponowaniu
nieruchomoscig tj. dziatkg nr 40 polozong w Baninie stanowigcg pas drogowy drogi
powiatowej nr 1901 G na cele budowlane w celu wyprofilowania skarpy informuje, ze
wniosek rozpatrzono pozytywnie. Warunki wydania gruntu oraz sposobu prowadzenia rob6t
w pasie drogowym okreslone beda w decyzji na zajecie pasa drogowego. Wniosek nalezy
Zlozy¢ w siedzibie Zarzadu Drég Powiatowych w Kartuzach w terminie min. 14 dni przed
planowanym rozpocz¢ciem robét,

Niniejszym pismem upowazniam Spétke Komunalng Zukowo Sp. zo.0.0 ul. Pod
Otomino 4 83-330 Zukowo do skiadania o$wiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscia tj.
czgscig pasa drogowego drogi powiatowej 1901 G - dzialkg nr 40 polozong w Baninie.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a
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Woj. pomorskie
Gmina: Zukowo - G
Obrrg’l_a: Banino [220:
Nr aziglki: 57,
Identyfikator 4
Nr sekgji: 6.221.24,
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Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji spdtka z o.0.
ul. Czytewskiego 38/1

dz. nr 40 obr. Banino, gmina Zukowo

80-336 Gdarisk
Rys. pr 1.1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 155511-p&osg.p
inazwa projektu:
Rozbudowa istniejacej przepompowni Sciekéw w miejscowoéci Banino na
.ul. Lotniczej dz. nr 57/6 obreb Banina, gmina Zukowo - Zadanie A Skala: 1:500

Data: 05.2019

£
" “PoM/oa34/poos/14 & T -

ar . uprawnlenia:
mgr inz. Monika Lorenc w specjainosc instalacyjnej
lopracowata: luprawnieniaz nr upr.: podpis:
mgr ini. Katarzyna Angielska = - ‘
rSprawen: uprawrenia: nr upr. i
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Spoika Komunaing ul. Pod Otomino 44, 83-330 Zukowo

e-mail: sekretariat@skzukowo.pl tel. 58 586 75 86

Zukowo, dnia 08.04. 2019 1.

WARUNKI TECHNICZNE Nr 0352019

Dla zadania: Rozbudowa istniejgcej przepompowni §ciekéw w miejscowosci

Banino na ul. Lotniczej dz. nr 57/6 obrgb Banino, gm. Zukowo

Inwestor: Spélka Komunalna Zukowo Sp. z 0.0.
83-330 Zukowo, ul Pod Otomino 44

Spétka Komunalna Zukowo Sp. z o.0. informuje, ze rozbudowg przepompowni dla
planowanej inwestycji na terenie dziatki 57/6 w Baninie winna zawieraé i obejmowaé:

1. Nowg przepompowni¢ §ciekéw wraz z armatura, automatyks i sterowaniem. Szafe
sterowniczg umiesci¢ w zaprojektowanym kontenerze/budynku sterowni. Wielkosé
przepompowni dostosowaé do wielkosci dobranych pomp. Pompa winna mieé
wydajno§é min 225 m3/h, a takze by¢ konstrukcji z wirnikiem otwartym badZ inne z
duzym przelotem, Gestor nie dopuszcza doboru wirnikéw tngcych. System sterowania
pomp w oparciu o sondg hydrostatyczng wraz z plywakami.

2. Modernizacjg istniejgcej przepompowni poprzez wymiang armatury oraz automatyki.
Armaturg nalezy umiesci¢ w komorze zasuw, a szaf¢ od sterowania i automatyki w
kontenerze/ budynku sterowni.

3. Nowe komory zasuw dla istniejgcej i nowo projektowanej przepompowni $ciekéw.
Wielko$¢ komér dostosowaé do wielkosci i ilo$ci armatury.

4. Wszystkie elementy stalowe winny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej.

5. Nowga komorg przeptywomierza. Wielko$é komory dostosowaé do wielkosci i ilosci
armatury. Komora przeplywomierza winna umozliwié w przyszlosci podlgczenie
nowego kolektora ttocznego DN300/350

6. Studni¢ lub komorg betonows z zasuwami recznymi z mozliwoscia przekierowania
$ciekéw na istniejgcg lub nowoprojektowana przepompownie.

7. Przed przepompowniami nalezy przewidzie¢ studnie osadnikowa.

8. Migdzy przepompowniami nalezy zastosowaé przew6d polaczeniowy wraz z zasuwg
rgczna na tym przewodzie.

9. Przewidzie¢ wymiane agregatu pradotwérczego w miejscu istniejacego wraz z nowym
okablowaniem. Wielko$¢ agregatu dostosowaé do wielkosei projektowanych pomp.
Nad agregatem nalezy przewidzie¢ zadaszenie.

REGON: 220793020, NIP: 5891962110, kapital zakladowy: 62 947 000,00 zi
Numer KRS 0000329900. Sad Rejonowy Gdarisk — Pénoc w Gdansku,
VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
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== 2“ |(o W@ SPOLKAKOMUNALNA ZUKOWO SP. Z 0.0.

Spotka Komunalna ul. Pod Otomino 44, 83-330 Zukowo

e-mail: sekretariat@skzukowo.pl tel. 58 586 75 86

10. Zaprojektowaé kontener lub budynek pod rozdzielnice zasilajaco - sterownicze dla obu
przepompowni. Zapewni¢ telemetryczny system monitoringu.

11. Nad nowoprojektowang przepompownig przewidzie¢ zadaszenie z konstrukeji stalowej
wraz z o$wietleniem LED min 5000 Im i gniazdem serwisowym.

12, Demontaz oraz montaz pomp dla nowej przepompowni za pomoca suwnicy
elektrycznej jednolanicuchowe;j.

13. Niwelacjg terenu pod rozbudowywana czg$é przepompown.

14. Utwardzenie nawierzchni w rozbudowywanej czesci. Rodzaj utwardzenia winien byé
spéjny z czgdcig istniejaca. Szeroko$é utwardzenia oraz spadek drogi dojazdowej
winien uwzglednia¢ wymiary i promien skretu samochodu ssgco-pluczacego Elephant
FFG 26t.

15. LEDowe o$wietlenie min 5000 Im dla nowoprojektowanej przepompowni.

16. Korekte spadkéw istniejgcego terenu utwardzonego.

17. Przewidzie¢ wymian¢ ogrodzenia calego terenu przepompowni wraz z korektg
lokalizacji bramy wjazdowej. Brama wjazdowa winna by¢ cofnigta na tyle aby
umozliwié¢ zaparkowanie przed bramg samochodu ssgco-pluczacego Elephant FFG 26t.

Szczegly techniczne ustali projektant na etapie sporzadzania dokumentacji
projektowej, ktdra nalezy uzgodnié z wlascicielem komunalnej sieci wodociggowej tj. Spétkg
Komunalng Zukowo Sp z o.0.

Spétka Komunalna Sp z 0.0. Odwiadcza, 2e jest wlascicielem dziatki 57/6 obreb Banino, gmina
Zukowo.

Niniejsze warunki wazne sg 2 lata od daty ich wystawienia.

REGON: 220793020, NIP: 5891962110, kapitat zakladowy: 62 547 000,00 z}
Numer KRS 0000329900. Sad Rejonowy Gdansk — Péinoc w Gdarisku,
VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
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GMINY JUEOWO
UN-PZ.6724.520.2019.AM Zukowo, dn, 08.05.2019 r.

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji
TELSYSTEM Sp. z o.0.

ul. Czyzewskiego 38/1

80-336 Gdansk

W odpowicdzi na pismo z dnia 29.04.2019 r. dot. interpretacji zapiséw micjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla czgéci wsi Banino oraz fragmentu wsi Miszewko, gmina Zukowo,
zatwierdzonym Uchwatg Nr XLVI1/566/2017 Rady Miejskiej w Zukowie z dnia 12 grudnia 2017 r. (Dz.
Urz. Woj. Pom. poz. 256 z dnia 22 stycznia 2018 r.) informujg, ze:

Dziatka nr §7/6 w micjscowosci Banino gmina Zukowo polozona jest na terenach ozn. symb.:

e A.67-K tj. tereny kanalizacji
e A98-ZP,WS {j. tereny zicleni urzadzonej oraz wod powierzchniowych $rodladowych.

Zgodnie z § 41 pkt 1 ww, uchwaly przeznaczenie terenu A.67-K to tereny infrastruktury
technicznej — kanalizacja.

Zgodnie z § 43 pkt | ww. uchwaly przeznaczenie terenu A.98-ZP,WS to tereny zieleni
urzadzonej oraz wod powierzchniowych $rodlgdowych, na ktérym:

a) dopuszcza sig zagospodarowanie zwigzane z rekreacyjnym wykorzystywaniem terenu, tj. mala
architektura, $ciezki piesze i rowerowe, pomosty, lawki i zadaszone miejsca odpoczynku, plac zabawa,
silownie na powietrzu, oswietlenie, wiaty itp.,

b) dopuszcza sig lokalizacje zbiornikow retencyjnych,

¢) dopuszcza sig lokalizacje wrzqdzen infrastruktury technicznej na zasadach okreslonych w § 18
uchwaty,

d) dopuszcza si¢ wydzielenie dojazdow do dzialek na zasadach okreslonych w § 13 ust.3 uchwaly pod
warunkiem zachowania cigglosci przeplywu wod z dopuszczeniem skanalizowanie cieku wodnego pod
drogq dojazdowg;

W zwigzku z powyzszym w opinii tut. Urzedu zalozenia projcktowe przedstawione we wniosku
firmy Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM Sp. z o0.0. nie kolidujg z ustaleniami
planu.

Jednocze$nie informujg, ze zgodnie z Art, 35 i Art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane (t.].
Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) organem sprawdzajacym zgodno$¢ projektu budowlancgo z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa micjscowego
jest starosta.

Otrzymuja: Kierbwrih Referatu

I. Adresat urbanistyki i Nieruchomoscl
2. ala %
woh, 24. 08. 24Ky,
Referat Urbanislyki i Nieruchomos$ci Sporzadzit: Aleksander Majkowski, tel. 058 685-83-69
Zespdl Planowania i Zegospodarowania Przestrzennego e-mail: a.majkowski@zukowo.pl

ul. Gdariska 48, 83-330 Zukowo www.bip. zukowo,p!
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Spolka Komunalna ul. Pod Otomino 44, 83-330 Zukowo

e-mail: sekretariat@skzukowo.pl tel. 58 586 75 86

Zukowo, dnia 29.07.2019 r.

Spélka Komunalna Zukowo Sp. z o.0.
ul. Pod Otomino 44
83-330 Zukowo

UZGODNIENIE nr 320/2019

Spétka Komunalna Zukowo Sp. z 0.0. uzgadnia projekt rozbudowy istniejacej przepompowni

$ciekow w miejscowosci Banino na ul. Lotniczej dz. nr 40, 57/6 w zakresie urzadzen wodociggowo-

kanalizacyjnych pod warunkiem realizacji nastepujgcych uwag.

10.

11.

12.

13.
14.

ekt wykonawczy ze Spélks Komunal ukowo,

Dla kazdej z pomp przewidzie¢ osobng szafe sterownicza.

Zoptymalizowac na etapie projektu wykonawczego, sposéb zabezpieczenia przepompowni $ciekow
przed wyporem hydrostatycznym stosujgc rozwigzania nie przegtebiajace projektowany wykop.

Rozrysowac zbrojenie na etapie projektu wykonawczego plyty fundamentowej sterowni i agregatu
pradotwoérczego.

Zabezpieczy¢ kabel energetyczny na etapie zabijania $cianek szczelnych obudowy zbiornika nowo
projektowanej przepompowni Sciekéw.

Wykonawca pisemnie powiadomi Wiasciciela komunalnej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitamej o
rozpoczeciu prac z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Termin i sposéb wigczenia do czynnych sieci uzgodnié na roboczo w siedzibie Wiasciciela komunalnej
sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej,

Prace na przepompowni $ciekéw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela Spétki Komunalnej
Zukowo Sp. z 0.0.

Do odbioru elementéw sieci oraz przepompowni kanalizacji sanitarnej nalezy dostarczyé badania
gruntu, préby szczelnosci oraz geodezyjny pomiar powykonawezy.

Uczynnienie przepompowni kanalizacji sanitarnej bedzie mozliwe po dokonaniu odbioru koficowego.
Odbior koficowy moze nastgpi¢ po wykonaniu rob6t drogowych i calkowitym uporzadkowaniu terenu.

Caloé¢ robét podlega odbiorowi stuzbom Spélki Komunalnej Zukowo Sp. z 0.0. w otwartym wykopie,

Wykonawca robét zobowigzany jest do natychmiastowego powiadomienia Sp6iki Komunalnej Zukowo
w przypadku wystapienia uszkodzen sieci. Koszty naprawy i poniesione straty przez Spélke Komunalng
Zukowo Sp. z 0.0. na skutek uszkodzen sieci pokrywa Wykonawca.

Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi opieczgtowany zalacznik graficzny.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

SPOLKA KOMUNALNA ZUKOWO Sp. 7 0.0,

ul. Pod Otomino 44, 83-330 Zukowo A
tel. 58 586 75 86 Ly NADZORU
Regon 220793020, NIP 589-196-21-10 o

KRS 0000329900 Aatr GoTgsihsk,
upr. bud, POM/0030/PW0S/13

REGON: 220793020, NIP: 5891962110, kapital zakladowy: 65 947 000,00 zl
Numer KRS 0000329900. Sad Rejonowy Gdarisk — Péinoc w Gdanisku,
V11 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
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\ ul. Lotniczej dz. nr 57/6 obreb Banino, gmina Zukowo Skala: 1:500
\ Em: Data: 06,2019
GEODETA | \ dz. nr 40, 57/6 obr, Banino, gmina Zukowo
I \‘ ; TELLI upr.: ipodps:
| A mgr inz. Monika Lorenc | w specjainodc! Instalacyjne] (sanitame)) | POM/0034/PO0S/14
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mgr inz. Ramif M ' mgr inz. Tomasz Slusarz w specjalnosci drogowej | POM/0094/POCD/12
(upr. nr 21804, zakres 1, 2) — mgr Inz. Plotr Chudoba w specjainoéd konstrukcyjnej | - POM/0297/POOK/10
mgr. inz. Katarzyna Anglelska - " -
[ SprawdDi: Uprawnienta; . N nr upr.:
mgr In2. Maja Kos | w specjalnoéci instalacyjnej (sanitarnej) POM/0044/PWBS/16
mgr inZ, Adam Stypik w specjalnosci drogowej | poM/0294/POOD/11




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Voj. pomorskie
Jmina: Zukowo - G [220508_5]
Obreb: Banino [220508_5.0001]
Nr dziatki: 57/6
fentyfikator zgtoszenia pracy: 6640.2845.2019
'r sekcji: 6.221.24.02.3.2, 24.02.3.4, 24.02.4.1, 24.02.4.3.
Ukt odniesienia.: poziomy: 2000/6

Pionowy: Kronsztadt 86

W Zakresle opracowania mapa aktuaina na dzieri: 08.04.2019r.

AmberGeo

Ustugi Geodezyne
mar inZ. Jacek Ruszkul
83050 Lublewo Gatnshe, ul Poha 17
16 888-020- 193
NIP 8451379763, REGON 280060157

ie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen

odziemnych, ktére nie zostaty zgloszone do inwentaryzacji.

Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy na niniejszy podktad mapowy nanies¢
urzgdzenie techniczne podziemne i naziemne projektowane i uzgodnione w Referacie Uzgadniania

okumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym w Kartuzach.

lasciciel, wtadajgcy, inwestor, sg prawnie zobowigzani do ochrony znakéw geodezyjnych na
terenie inwestycji budowlanej (nieruchomosci) (art. 15, 48, pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.1989 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010r. Nr 193, poz.1287) z pdzn. zm.

JWAGA!
Dane ewidencyjne pozyskano z numerycznej bazy EGIiB z PODGIK w
Kartuzach bez analizy ich pochodzenia i doktadnosci.

tuzebnosci gruntowych nie badano.

STAROSTWO POWIATOWE W KARTUZACH
EFERAT UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

' granicach opracowania wystepujg projektowane
i zarejestrowane w RUDP przewody i urzgdzenia
zgodnie z trescig niniejszej dokumentacyi.

Kartuzy, dn. 2019.04.05 r.

Mapa sporzadzona dnia. 08.04.2019 .
Prace polowe: mgr inZ. Jacek Ruszkul
Prace kameraine: mgr inz. Jacek Ruszkul

Wykonawca prac
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AmberGeo Uslugi Geodezyjne Jacek Ruszkul
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Kamil Milner
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IELSYSTEMe S i

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji spdtka z o.0.

] tyt. rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys. nr 1.1
TS-511-PB-059-P

nazwa projektu:

Rozbudowa istniejgcej przepompowni Sciekdw w miejscowosci Banino na

ul. Lotniczej dz. nr 57/6 obreb Banino, gmina Zukowo Skala: 1:500
lokalizacja: ] Data: 06.2019
dz. nr 40, 57/6 obr. Banino, gmina Zukowo
projektowali: Uprawnienia: Torupr: podpis:
mgr inz. Monika Lorenc | w specjalnosci instalacyjnej (sanitarnej) POM/0034/PO0S/14 2
mgr inz. Aleksandra Krowiak |w specjalnosci instalacyjnej (elektrycznej) SLK/7383/PBE/17
mar inz. Tomasz $Slusarz w specjalnosci drogowej POM/0094/PO0OD/12
mgr inz. Piotr Chudoba w specjalnosci konstrukcyjnej POM/0297/POOK/10 M
lopracowata: upi ienia: nrupr.: /
mgr inz. Katarzyna Angielska = = /@/—\’/
sprawdzili: uprawnienia: nrupr.: podpis
mgr inz. Maja Kos | w specjalnosci instalacyjnej (sanitarnej) POM/0044/PWBS/16 \A"E
mgr inz. Adam Stypik w specjalnosci drogowej POM/0294/POOD/11 m
—
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ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spdtka z o.0.

tyt. rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys. nr 1.2
TS-511-PB-059-P

[nazwa projektu:

Rozbudowa istniejgcej przepompowni Sciekdw w miejscowosci Banino na
ul. Lotniczej dz. nr 57/6 obreb Banino, gmina Zukowo

Skala: 1:250

Tokalizacia: Data: 06.2019
dz. nr 40, 57/6 obr. Banino, gmina Zukowo
e lﬁakmﬁ: . - Uprawniema: . - ] Tnrupr.: podplli/ 7
\\ mgr inz. Monika Lorenc | w specjalnosci instalacyjnej (sanitarnej) POM/0034/PO0S/14 (253
s mgr inz. Aleksandra Krowiak |w specjalnosci instalacyjnej (elektrycznej) SLK/7383/PBE/17 %/
mgr inz. Tomasz Slusarz w specjalnosci drogowej POM/0094/PO0D/12
mgr inz. Piotr Chudoba w specjalnosci konstrukcyjnej POM/0297/PO0OK/10
opracowata: uprawnienia: nr upr.: )
mgr inz. Katarzyna Angielska 4/ )
sprawdzili: . i uprawnienlg: L . ] _ |nrupr: podpis? "\N\
mgr inz. Maja Kos | w specjalnosci instalacyjnej (sanitarnej) POM/0044/PWBS/16
\/ mgr inz. Adam Stypik w specjalnosci drogowej POM/0294/POOD/11 nj’
[
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Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spdtka z o.o.

ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

tyt. rysunku:

Budynek sterowni - widok z gory, rozmieszczenie urzadzen

Rys. nr 2.1
TS-511-PB-059-P

nazwa projektu:

Rozbudowa istniejacej przepompowni $ciekéw w miejscowosci Banino na
ul. Lotniczej dz. nr 57/6 obreb Banino, gmina Zukowo

[okalizacja:

dz. nr 40, 57/6 obr. Banino, gmina Zukowo

Skala: 1:25
Data: 06.2019

projektowala: Uprawniena; Inogdi instal . TF upr.. podpis: /
mar inz. Aleksandra Krowiak | W SP€Qainosd instalacyjne] /
¢ (elektrycznej) SLK/7383/PBE/17
adaptacia: uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Piotr Chudoba w specjalnosci konstrukeyjnej POM/0297/POOK/10 /%
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Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spéika z 0.0,

tyt. rysunku:

Budynek sterowni - widok elewacji frontowej

Rys. nr 2.2
T5-511-PB-059-P

nazwa projektu:

Rozbudowa istniejacej przepompowni sciekéw w miejscowosci Banino na
ul. Lotniczej dz. nr 57/6 obreb Banino, gmina Zukowo

lokalizacja:

dz. nr 40, 57/6 obr. Banino, gmina Zukowo

Skala: 1:25
Data: 06.2019

projektowala: uprawnienia; Inoéd i al T TF upr.: podpis:
magr inz. Aleksandra Krowiak | W SP€Qainosd Instalacyjne] s
g i " SLK/7383/PBE/17 %/
adaptacia: uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Piotr Chudoba w specjalnosci konstrukcyjnej POM/0297/POOK/10
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Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spdlka z 0.0.

IELSYSTEMg

tyt. rysunku:

BE

. . .. . Rys. nr 2.3
Budynek sterowni - widok elewacji tylnej TS 511-PB-059-P
nazwa projektu: , J
Rozbudowa istniejgcej przepompowni Sciekow w miejscowosci Banino na
ul. Lotniczej dz. nr 57/6 obreb Banino, gmina Zukowo Skala: 1:25

okalizacia:

dz. nr 40, 57/6 obr. Banino, gmina Zukowo

Data: 06.2019

projektowata:
mgr inz. Aleksandra Krowiak

uprawnienia: Inogc i tal s nrupr.: podpis: )
w specjalnoéci instalacyjnej %
(elektrycznes) SLK/7383/PBE/17

adaptacja:
mgr inz. Piotr Chudoba

uprawnienia: nr upr.: podpis:
w specjalnosci konstrukcyjnej POM/0297/PO0K/10 %
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Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spotka z 0.0.

tyt. rysunku:

Budynek sterowni - widok elewacji bocznej lewej

Rys. nr 2.4
TS-511-PB-059-P

nazwa projektu!

Rozbudowa istniejacej przepompowni éciekéw w miejscowosci Banino na

ul. Lotniczej dz. nr 57/6 obreb Banino, gmina Zukowo Skala: 1:25
Tokalizacia: ] Data: 06.2019
dz. nr 40, 57/6 obr. Banino, gmina Zukowo
projektowala: uprawnienia; .. . nrupr.: podpis:
mgr inz. Aleksandra Krowiak | W SPecjalnosd instalacyjne; SLK/7383/PBE/17 :
(elektrycznej)
adaptaga: uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Piotr Chudoba w specjalnosci konstrukcyjnej POM/0297/POOK/10




™

STAROSTWO PO
w Kartuza

Elewacja boczna - prawa

2580
2350

170

-200

2420

‘00

WIATOWE
&

WYDZIAL BUDOWNICTWA
83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada

¥y

~

IELSYSTEMg

ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdarisk

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spdtka z o.0.

tyt. rysunku:

Budynek sterowni - widok elewacji bocznej prawej

Rys. nr 2.5
TS-511-PB-059-P

nazwa projektu;

Rozbudowa istniejacej przepompowni $ciekéw w miejscowosci Banino na
ul. Lotniczej dz. nr 57/6 obreb Banino, gmina Zukowo

Skala: 1:25

lokalizacja: ) Data: 06.2019
dz. nr 40, 57/6 obr. Banino, gmina Zukowo
projektowala: uprawnienia: L. L nrupr.: podpis:
mgr inz. Aleksandra Krowiak | W Speqalnosc'(j;;‘:‘r'?gﬂ]g% SLK/7383/PBE/17 ;
adaptacia: uprawnienia: nrupr.: podpls:
mgr inz. Piotr Chudoba w specjalnosci konstrukcyjnej POM/0297/PO0OK/10 6/(
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isinieiace zlacze 7K 8 o | Rozdzielnica Zasilajgco-Sterownicza RZS | } Istniejgca Rozdzielnica et Kartuzach
stniejace ztacze ZK. o 3 : ; : e - DZIAt. BUDOWNICTWA

jace zig g3 | (wymagania wediug opisu technicznego) ! } Zasilajgco-Sterownicza, 55 Kan?ptzy, ul. 11-go Listopada 7
______________________ = Qo I I | [
i = 3 { 11,1213 Gy ] : W28 | ukedy |l
: g 2 : 1212 zasilajgco-sterownicze | | 1. l2:48 zasilajgco-sterownicze |I
L2 | | 23
| & § ! = } : T | oprawa
| E o ! l | | oSwiefleniowa
zabezpieczenie| | & | | |I | |

zgodne z | g IN I IN |

technicznymi ' — }----t—- = m - C R )] I :--T—-t—----t C RN : stup

warunkami | | NA > | pe | K |
przytgczenia | | _A (=] | == = !- OO0 em@uE@m |-t-F = -1----.--- | /
| A 3P g | [ | l JL.
| = & I f | I
| S ) ] C "
| = TTTTTTTITTT — 11 T e
| \ S 2prane d uziom pionowy pograzany w gruncie Ru<100
! = oSwiefleniowa i Pl s
0.4Kkv | - = A | A {Stalowy ocynkowany @16mm, min 0,5 melra od
I Z 3 —) fundamentu RZS)
l ==
15/0,4 kV |
o M SZR— N
[ L 5 B N N | |
I - I I I —¢
15 kV |l e - L j)smnica
it e ZESPOt PRADOTWORCZY | | |
SN NN AN min. 298,0KVA (238,0kW) - moc podstawowa
~ 0,410,23kV, 50Hz, cosg=08 linie zasilajaco sterownicze linie zasilajaco sterownicze
istniejaca linia zasilajgca nn N i Piaskownik stalowy ocynkowany PFe/ZN 25x4 jako Pla ;
= . skownik stalowy ocynkowany
v gléwna szyna wyrownawcza v
oprawa s
oswietleniowa .~ ;J;J‘
//
/ /
// /I
{’ 4 ,/
| B ‘|dostepne czesci przewodzace | B1 Il|dost<gpne czeécel przewodzace
| B1 : | (obudowy, pokrywy, porecze, | . ] (obudowy, pokrywy, porecze,
Uwaaai ‘\ Qlé I! Klamry itp.) \\ C\Jé o o I; Klamry ftp.)
SWanal. __ : ’ £ o . . \ / A /
B2 B2

1. schgmat zggl[anla do 0znaczonej granicy opracowania nie jest objety zakresem dokumentac;i \ | EGENDA. / \ LEGENDA Y.

projektowej | jest schematem ideowym, N P - pompa, s N P- pompa, L
' W ; i : ; G N B1, B2 - zestawy czujnikdw. - ~ B1, B2 - zestawy czujnikdw.

2. schemat od rozdzielnicy RZS przedstawia ideowo potgczenia zasilajgce i sterownicze. Szczegdty Y ’/b' I ttoczni S 4 St e R J
potaczen zasilajgcych i sterowniczych od RZS do urzadzen toczni, znajdujg sie w czesci dokumentac S ~~ Zblornik toczni RS jacy |
zawierajgcej szczegoty technologiczne ttoczni,

3. typy kabli pomiedzy rozdzielnica RZS oraz urzadzeniami ttoczni, zgodne z dokumentacjg producenta
ttoczni,

4. zohczema wyrownawcze gtéwne od Gtéwnej Szyny Wyréwnawczej wykonac linkg miedziang min LgYzo Przedsiebiorstwo Projektowania | Realizacji spoika z 0.0,

ul. Czyzewskiego 38/1
' . , . . . - . . . I E L S YS TE M ® 80-336 Gdansk

5. pofgczenia wyrownawcze miejscowe i dodatkowe migdzy urzadzeniami wykonywaé linkg miedziang min —

LgYzo 4, Schemat zasilania o o0

6.  elementy podlegajace ochronie poprzez potgczenia wyréwnawcze, nalezy przytaczac indywidualnie, A — — n

L wszys.tkle. po%qczenfg Srubowe, narazone na wptywy Srodowiskowe (wilgoc, Srodowisko agresywne L 'Lor%'rﬁjcqz%?dgr_zﬁf %%%ogvbnr'esbasear?i‘/r\:o\:vgﬂ?rjéc%fosﬂo e Skala: BS
chemicznie), zabezpieczyé antykorozyjnie. RRalasa: . Data: 06.2019

dz. nr 40, 57/6 obr. Banino, gmina Zukowo
projektowata: uprawnienia: Inoddi i - . nr upr.: podpis:
mar inz. Aleksandra Krowiak | W SPeda nosa(;rl]ek?rsgzygg% SLK/7383/PBE/17 ii %{’
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S‘I‘AROSTWO POWIA’I‘OWE
N - | | W \TOWE
WYDZIAL BUDOWNICTWA
83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada 7
P N 12%0,6=720 P
Grodzice GU 8N
L=+1.om ¥ _ 6265 .
256 [
£ S L)

Belka HEB400
&as

“““Rozpmy_,-—/
HEB220

V)

Iz
E|
Tj >
]
S
T~
(&)

208

183

< bﬁi’ >
AL = = A
(N Ry i 2D AN
™ T I ~
L g LEGENDA:
=5 ©
M| s , > «_/\ -grodzica GU 8N
< \; s UWAGI:
o B 1. Beton podioza C8/10,
o~ Beton korka betonowego C20/25,
% CR 2. Wymiary sekcji studni prefabrykowanych @3300
ih=750mm,

Belka HEB400 _ .
N — 3. Grodzice GU 8N ze stali S235,
* \'\__/ \\_/ \\_/ \_/ \\_/ HEB220 K3 4. Rozpory z HEB220 ze stali S$235,
| 1755 208.5 " 5. Belka z dwuteownika HEB400

. 644 ) ze stali $235,

— ﬁ 6. Spoiny obwodowe - stal S355,
8 12160=720 - : 7. Klasy ekspozycji korka i kregow - XA1, XC2.
8. Kabel elektorenergetyczny nalezy odkopac recznie

=

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spdtka z 0.0.

IELSYSTEMg o

Y-"7ut posadowienia zbiornika przepompowni - wariant bez T
odwodnienia
nazwa projekiu:
Rozbudowa istniejgcej przepompowni Sciekow w miejscowosci Banino na
ul. Lotniczej dz. nr 57/6 obreb Banino, gmina Zukowo Skala: 1:50
lokalizacja: Data: 06.2019

dz. nr 40, 57/6 obr. Banino, gmina Zukowo

projeklowal: uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Piotr Chudoba w specjalnosci konstrukcyjnej POM/0297/POOK/10 /?’
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Kabel elektroenergetyczny




| Nasyp budowlany
< y=18 kN/m3
| @=27°
. | Mo=60 MPa

| Piasek drobny/namuly

i y=17 kN/m3
_ g=30’5°
Mo=63 MPa

Namuly
y=17 kN/m3
5 2=8°
b ~———— Mo=2,0 MPa
T N[ | c=8,0kPa

A‘ AN N N B L i, .Y

L] y=13,0 kN/m3
N 2=6°
Mo=0,25 MPa
1] c=6,0kPa

Namuty/piasek drobny

| . 4 O=8°
—+—  —“ - Mo=2,0MPa
c=8,0 kPA

Kreda jeziorna/torfy
T y=17 kN/m3
2=8°

| ¢=8,0 kEa

Piasek $redni+zwir
| ¥y=19,5 kN/m3
| @=30,5°
Mo=63 MPa

Sciana szczelna
Zbiornik przepompowni

Catos¢
Rozpory

“ Mo=2,0 MPa = o =E

y=17 kN/m3 —

1

Elementy posadowienia

Zw. wody gruntowej

+O 32 -Zbiornik przepompowni @3300
——— 7
+0,0=138,53 m.n.p.m.
A
Zasypka MSa o
Is=1,03 i
)
Z‘ 7 )
)
s ’
-13.90 ZWG
N b 4 o )4
T STAROSTWO POWIATOWL.
Rozpora Rozpora w Kartuzach
a6 | HEB220 HEB220 a6 Grodzice GU 8N WYDZIAL BUDOWNICTWA
a c S N L=11,0m 83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada 7
e ), - 7 E— AN i —
/ 7| R AY
Grodzice GU 8N ’
L=11,0m
Belka
ERANA - 2xKrag betonowy :
HEB400 | Belka
-, DN3800 - /| HEB40O
N t=150mm ,
‘ { h=1000mm
Zelbetowa opaska
NV - wykonywana na miejscu \
a6 N w trakcie posadawiania N a6
o N7 e Ol zbiornika N S /
e —— @8 co 25 cm o I———— T
. Warstwa wyréwnawcza
Rozpora - N/ 25 (beton C8/10)
HEB220 | ..
= ]'—"' _-8,72
LD DN
738 T —786-=
‘..; 2 777 - T T T 77: Lot N a
| —— - [ S —
Vi'\’ozpora tracona ; Rozpora tracons, :é%tzrggona
HEB220 i UWAGI:
1. Beton podioza C8/10,
e | S Rizpora e Betoq korka bgtonowego C20/25, |
 HEB220 | : | / HEB220 2. Wymiary studni prefabrykowanych @3300 i
5% : h = 750mm,
a6 a6 3. Grodzice GU 8N ze stali S235,
e v H e 4. Rozpory HEB220 ze stali 235,
‘ - '
Belka tracona - Rozpora tracona ' e ~Be:§gérj|ggna 5. Belka z dwuteownika HEB400
HEE400 sleoagy ] : / HEB220 ze stali S$235,
ALl { a6 6. Klasy ekspozyciji korka i kregow - XA1, XC2,
,%k e 31 — — e 7. Przekroj geotechniczny na podstawie
% % ' 13,63 dokqmentacji bgdah podfoza gruntowego wraz z
LLLLLLL LG L L LLL L L L L L L : — hao opinig geotechniczna i projektem geotechnicznym
B L 115 0 L .
L/ | . — przez przedsiebiorstwo Ustugowo-produkcyjne
| 2 "FUNDAMENT" Sp. z 0.0. ul. Czyzewskiego 40.
Stopa przeciwwyporowa z betonu 8. Rozpory przy dnie wykopu sg tracone.
Sfﬁé%iiﬁsﬂﬁtﬁ;‘jiﬁw 25 ¢m 9. Rozpory nalezy montowac na biezaco wraz z
Warstwa ochronna z betonu C8/10 4cm prowadzeniem Wkap()W.
'Izolagja- folia PEHD gr. 0,5 mm lub 2x -
papa termozgrzewalna
bigf:fgltdnb\;vy na éaly'nTrzfucrié ___ l2Em Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spotka z 0.0.
|. Czyzewskiego 38/1
o oo s IELSYSTEMg Lo
T T | o Do e o |™™™ Przekrdj A posadowienia zbiornika przepompowni - o, i
] Coggem | AN ] wariant bez odwodnienia
I . #b £ ° Inazwa projektu:
Y ®B# 1 Rozbudowa istniejgcej przepompowni Sciekdw w miejscowosci Banino na
LA | ul. Lotniczej dz. nr 57/6 obreb Banino, gmina Zukowo Skala: 1:50
| legese . il S _ Data: 06.2019
7 - dz. nr 40, 57/6 obr. Banino, gmina Zukowo
: projektowat:

uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Piotr Chudoba w specjalnosci konstrukcyjnej POM/0297/POOK/10 /7
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1 IPE100

P \p&ytka stalowa

1 11x11cm
t=1cm

plytka stalowa
12x12cm

stup
100x100x4

stup
100x100x4

100x100x4 ab zblomik
) © udZwigu 3,2 L. przepompowni
> L=6,0m, h=4.0 m
plytka slalowa 11x11cm
11x11cm t=1cm
t=1cm
IPE100 IPE100
-}:.:’3 ﬁk i =
8]
100x100x4 b 1001004 ot
i, 327.5 6 VR 5
# g “H
! 665 ’
Z) 1
=
Rzut fundamentow
- F1 F1 %‘ F1
RECI 4N N\
N 0 Lo o | m
M) == G L= - o
_\.\— AT
-10,70 e
. = o
k£ =
F2 F3
L |
o o
Tos | o H e H o
A\.T AT
, 100 510 95
| /j /||/ ﬁ*/ﬁ
© W
- =
F1 F1 F1
AT 7 A\* ‘\
Q I sy i | m
L(_:) o C) L= - o
SR “* ln_\'T
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A I 05
I ] 05 o *_
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STAROSTWO Pogmmwﬁl

w Kartuza

Rzut dachu

rynna @80 spadek

é‘ rynna @80 spadek min 0,5 % ~__

WYDZIAL BUDOWNICTW
83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listor4

——_Mmin 0,5 % J%m
2

-

Mrura spustkowa @50

blacha trapezowa T 55 x 750 - strona A
grubos¢ 0,88 mm

0 ™

3%

rura spustkowa @50

+3,72 )

655

{l

665

71

<

UWAGI:
1. Stal klasy S235.

Wszystkie elementy stelazu fgczy¢ przy

pomocy spoiny obwodowej a=3mm

2. Wszystkie wymiary sprawidz¢ na budowie
przed zaméwieniem materiatow.

3. Beton: C20/25 (B25) W8.
Stal A-IlIN.

e

5. Fundamenty nalezy posadawiac na
warstwie betonu klasy C8/10 gr. 10 cm.

A
da7

ul. Czyzewskiego 38/1

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z o.0.

JELSYSTEMg

ByE Tysunku: Obudowa zbiornika przepompowni

‘ G B Rys. or 6.0
rzut fundamentow, posadowienia i dachu d
nazwa projektu:
Rozbudowa istniejacej przepompowni $ciekow w miejscowosci Banino na
ul, Lotniczej dz. nr 57/6 obreb Banino, gmina Zukowo Skala: 1:50

lokalizacja:

dz. nr 40, 57/6 obr. Banino, gmina Zukowo

Data: 06.2019

projektowat:
magr inz. Piotr Chudoba

uprawnienia:

nrupr.:

w specjalnosci konstrukcyjnej POM/0297/POOK/10

podpis: %
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STAROSTWO POWIATOWE |
w Kartuzach

WYDZIAL BUDOWNICTWA
83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopade 7

blacha trapezowa T 55 x 750 - strona A gr. 0,88 mm
platew IPE100
+
j3_47 N g ‘EE%_\MJD/O_\_\ +| E 493
S T Ak e LONLNL o e
T \ FI:‘ “‘SS ) nynna ¢ 80 spadek min 0,5 %
plytka stalowa tytka stalowa ] fynna # 80 spadek min 0,5 %
11x11cm | I 11xlicm ™~
t=1cm t=1cm ~—rura spustkowa @50
5235 | | s235 |
ol B I\K Ly
e lb ks suwnica bramowa |
&9) :f% ] | o0 udiwigu 3,2 L % F«?
g | | L=6,0m, h=4,0 m =
= <+
| [ ] | //zbiomik przepompowni
| | J b @330
+/0,00=138,53 m.n.p.m. | Aj/
I .AV A'V ! I, _\'T
')\_
s -
= -10,70 | | =
S -11,00 ﬁ =k
il I 547 . B0,
1 7 7 e .
23y 597 ks !WAG|
A 7 1. Stal klasy S235.
L 447 " . . )
7 7 Wszystkie elementy stelazu laczy¢ przy

pomocy spoiny obwodowej a=3mm

2. Wszystkie wymiary sprawidz¢ na budowie
przed zamowieniem materialow.

3. Beton: C20/25 (B25) W8.

Stal A-IlIN.

5. Fundamenty nalezy posadawia¢ na
warstwie betonu klasy C8/10 gr. 10 cm.

R

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z o.o.
ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdarisk

IELSYSTEMg

Obudowa zbiornika przepompowni

tyt. rysunku:

g Rys. nr 7.0
przekroj A
nazwa projektu:
Rozbudowa istniejacej przepompowni Sciekéw w miejscowosci Banino na
ul. Lotniczej dz. nr 57/6 obreb Banino, gmina Zukowo Skala: 1:50

Data: 06.2019

a

o

lokalizacja:

dz. nr 40, 57/6 obr. Banino, gmina Zukowo

projektowat: uprawnienia: nrupr.:
mgr inZ. Piotr Chudoba w specjalnosci konstrukcyjnej POM/0297/POOK/10
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. W ST =
Rzut posadowienia Rzut dachu O O POWIATOWE
WYDZIAL BUDOWNICTWA
%I nna @ 80 spadek 83-300 Kartuzy, ul. 11.go Listopada 7
\ rynna ¢ 80 spadek LI rﬁ{m 0.5 % P
1nox1osl): T _—min 0,5 % 4%%‘8& < 4 Bl J
4
X ot = > - =l B g = g"
IPE100 IPE100 ) i
plytka stalowa \
11x11cm Y
,m;;?;t:lowa \flzy:l;g :riralowa t=1cm rura spustkowa @50 2 \rura spustkowa @50
t=1em t=1cm ; W O b
7/__77
+/0,00 N
o~ % o | o X A
ke ~ == ™
- Y- 479 - e blacha trapezowa T 55 x 750 - strona A rura wydechu n :
11x11em e plytka stalowa grubo$¢ 0,75 mm spaliny 2114,3 mm
t=1cm t=1cm 11x11ecm
t=1cm
IPE100 I A #;Qi
A — 2 e = —
\_L.(T sfup stup ” TLO
100x100x4 100x100x4 10(?)(‘]00)(4 H/B 56 ,1 5 6
5% 281 L 280.5 L # 57{5 H
7 7
y 0710 B . é’
1 d
E
Rzut fundamentow
<
F1 F1 F1
AT _‘z.v
0 = 5 - ! L.(O—J A UWAG]:
N 1. Stalklasy S235.
Wszystkie elementy stelazu faczy¢ przy
pomocy spoiny chwodowej a=3mm
2. Wszystkie wymiary sprawidz¢ na budowie
przed zamdwieniem materialow.
O O O
I k= 3. Beton: C20/25 (B25) W8.
4. Stal A-llIN.
5. Fundamenty nalezy posadawia¢ na
warstwie betonu klasy C8/10 gr. 10 cm.
Fﬂ\ F1 F
QAT Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z 0.0.
H -0 H} = I ul. Czyzewskiego 38/1
2 T EFLSYSTEMg el
_ £ CRLEE Obudowa agregatu zabudowanego
50 231 50 230.5 50 2 Rys. 1 8.0
A s % 4 i) e rzut fundamentéw, posadowienia i dachu
1 K ~ [nazwa projektu:
ZJ/{’ + — 01.0 — 1 3 Rozbudowa istniejgcej przepompowni Sciekéw w miejscowosci Banino na
L 3 - 611.5 B n ul. Lotniczej dz. nr 57/6 obreb Banino, gmina Zukowo Skala: 1:50
1 T - | lokalizacja: Data: 06.2019
€£_| dz. nr 40, 57/6 obr. Banino, gmina Zukowo
projektowal: Uprawnienia: Ar upr.: podpis: a
mgr inz. Piotr Chudoba w specjalnosci konstrukcyjnej | POM/0297/POOK/10 % i
S o | 5 s S {




STAROSTWO POWIATOWE 35
w Kartuzach

e a ' - - & - WYDZIAL BUDOWNICTWA

83-300 Kartuzy, ul. 11-go ¢ ‘stopada 7

blacha trapezowa T 55 x 750 - strona A gr. 0,75 mm
ptatew IPE120
- + 2@8_%% +2 85 |
] |
W 4\ ~ " rvnna 080 spadek min 05 %
Ll e \\rura spustkowa @50
t=1cm ptytka stalowa P
| 5235 1ixlicm o
[ t=1cm o
r~ $235 D~
DD ___—agregat
SIS, [ m /’; zabudowany |
.4//’ It @ {
M~
480 " jg:&ws,ss m.n.p.m.
AN X s
O rc-f l0.70 r-C—)»
-10,7
(@
o D ‘ .
- 2
NN S N
_ .‘ UWAGI:
S 207 20, 1, Stal klasy $235
s 309 A 12 5 . Stal klasy !
F 52 - E— Wszystkie elementy stelazu laczy¢ przy
- 297 J pomocy spoiny obwodowej a=3mm
2. Wszystkie wymiary sprawidz¢ na budowie

przed zamowieniem materiatow.

3. Beton: C20/25 (B25) W8.

Stal A-IlIN.

5. Fundamenty nalezy posadawiac na
warstwie betonu klasy C8/10 gr. 10 cm.

~

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spotka z o.0.

IELSYSTEMe o G 1

. rysunka: Obudowa agregatu zabudowanego S A
przekrdj A
nazwa projektu:
Rozbudowa istniejacej przepompowni Sciekéw w miejscowosci Banino na
ul. Lotniczej dz. nr 57/6 obreb Banino, gmina Zukowo Skala: 1:50
okalizacia: Data: 06.2019

dz. nr 40, 57/6 obr. Banino, gmina Zukowo

projektowat: uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Piotr Chudoba w specjalnosci konstrukcyjnej POM/0297/POOK/10 /
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