PRZEDMIAR ROBOT - ZALACZNIK NR 1 DO TOMU llIB SWZ
"Przebudowa sieci wodociggowej z przytaczami w ulicy Kartlowicza w Jeleniej Gorze"

Opis / Element roboét J.m. Obmiar

2 3 4

Sie¢ wodociggowa zrur PE RC 100, SDR11 PN10
dz225mm, fgczonych za pomocg zgrzewania doczotowego, z
robotami ziemnymi, wykonywana bezwykopowo po trasie
istniejacej sieci, z utozeniem tymczasowego bypassu w celu
zapewnienia ciggtosci dostaw wody do obiektow
zlokalizowanych w rejonie przebudowywanej sieci (odcinek
ROZYCKIEGO - PADEREWSKIEGO). Dopuszcza sie wykonanie m 360,00
sieci wodociggowej zrur PE 100, SDR17 PN10
dz225mm, fgczonych za pomoca zgrzewania
doczotowego, z robotami ziemnymi, umocnieniem i
odwodnieniem wykopéw oraz obsypka piaskowa rur,
oznakowaniem, z badaniami i sprawdzeniami (metoda
wykopowa).

Przepiecie istniejacych sieci wodociggowych dn150mm do
sieci PE dz225mm z montazem trojnikow zeliwnych

kotnierzowych DN200 wraz z niezbednymi redukcjami, z kpl 2,00
robotami ziemnymi (2 x sie¢ dn150mm)

Zasuwy sieciowe zeliwne kotnierzowe @150mm typu E1 kol 400
(PN16) z obudowami i skrzynkami ulicznymi, z oznakowaniem P '
Zasuwy sieciowe zeliwne kotnierzowe @200mm typu E1 kpl 6.00

(PN16) z obudowami i skrzynkami ulicznymi, z oznakowaniem

Hydrant nadziemny @80mm z kontrolowanym miejscem
tamania z robotami ziemnymi i montazem oraz z montazem
zasuwy odcinajgcej @80mm typu E1 (PN16) z obudowg i kpl 1,00
skrzynkg uliczng, z oznakowaniem, z wpieciem do sieci PE
dz225mm poprzez trojnik

Wpiecie do sieci wodociggowej dn200mm poprzez trojnik,
z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopow

. ; A kpl 1,00
oraz obsypkg piaskowg rur, oznakowaniem, z badaniami i
sprawdzeniami, podbudowg drogowa,
Wpiecie do sieci wodociggowej dn150mm poprzez tréjnik, z
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopow kpl 100

oraz obsypkg piaskowa rur, oznakowaniem, z badaniami i
sprawdzeniami, podbudowg drogowa,




Przytacze wodociagowe zrur PE 100, SDR17 PN10
dz110mm, tgczonych za pomocg zgrzewania doczotowego, z
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopow
oraz obsypkg piaskowg rur, oznakowaniem, z badaniami i
sprawdzeniami, podbudowa drogowa, przytacze wykonywane

poza obreb przebudowywanej drogi (do budynkéw ROZYCKIEGO nr
10, 12)

10,00

Przytacza wodociaggowe zrur PE 100, SDR17 PN10
dz90mm, tgczonych za pomocg zgrzewania doczotowego, z
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopow
oraz obsypkg piaskowg rur, oznakowaniem, z badaniami i
sprawdzeniami, podbudowg drogowg, przytacza wykonywane

poza obreb przebudowywanej drogi (do budynkéw ROZYCKIEGO
nr 14, SZYMANOWSKIEGO nr 5)

10,00

10

Przepiecie istniejacego przytgcza wodociagowego do sieci
wodociggowej PE RC z montazem trdjnika zeliwnego
kotnierzowego, z robotami ziemnymi (dz. nr 31/15)

kpl

1,00

11

Zasuwy na przylgczach zeliwne kotnierzowe @80mm typu E1
(PN16) z obudowami i skrzynkami ulicznymi, z oznakowaniem

kpl

2,00

12

Zasuwy na przylgczach zeliwne kotnierzowe @100mm typu
E1 (PN16) z obudowami i skrzynkami ulicznymi, z
oznakowaniem

kpl

1,00

13

Zasuwy na przylgczach zeliwne kotnierzowe @50mm typu E1
(PN16) z obudowami i skrzynkami ulicznymi, z oznakowaniem

kpl

1,00




