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Letnie i zimowe sprzatanie drog i zagospodarowanie zieleni na terenie miasta Redy
w latach 2023-2025
Postgpowanie 8.ZF.PN.U.2023

Zatagcznik nr 1a do SWZ
Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ) dla czeSci nr 1

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest ustuga zamiatania §mieci w tym: piasku, wolno lezacych $mieci,
lisci w okresie jesiennym, chwastow, usuwanie wyrastajacej darni z chodnikéw (tj. wyciecie
darni 1 pelne odkrycie obrzeza chodnikowego lub kraweznika drogowego)
I Usuwania $niegu z terenéw gminnych i bedgcych we wladaniu gminy wymienionych nizej:

1) drég powiatowych oraz chodnikéw w tym przystankéw komunikacji miejskiej i parkingow
znajdujacych si¢ przy nich (zatgczniki nr 1 — 3 do OPZ dla czescinr 1),

2) drég gminnych i drog wewnetrznych bedacych wiasnoscia Gminy Miasto Reda,
chodnikéw 1 parkingdw znajdujacych sie przy nich (zataczniki nr 1 — 3 do OPZ dla czesci
nr 1), alejek parkowych, przejs¢ labiryntowych przez tory zlokalizowanych przy
ul. Cechowej i Alei Lipowej oraz przystankéw komunikacji miejskiej,

3) przejscia podziemnego na przedtuzeniu ul. Gniewowskiej i Sobieskiego wraz z wejsciami

4) posadzki tunelu - przej$cia podziemnego przy dworcu PKP — na odcinku od schodow przy
ul. Fenikowskiego do zejscia ze schodow z peronu nr 1 oraz schodéw wychodzacych na ul.
Les$na,

5) ciagéw pieszych na cmentarzach w tym terenu wokot kaplicy cmentarnej znajdujacej si¢ na
cmentarzu potozonym przy ul. Gniewowskiej

11.OBOWIAZKI OGOLNE WYKONAWCY

1.

Wykonawca zobowigzany jest do dotozenia nalezytej staranno$ci przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonanych robot
1 zastosowanych materiatow, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony srodowiska
(tekst jedn. Dz. U. 2022 r., poz. 2556, ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o
odpadach (tekst jedn. Dz. U. 2022 r., poz. 699, ze zm.).

Wykonawca obowigzany jest posiada¢, najpdzniej w dniu ztozenia oferty, wpis do rejestru
podmiotow wprowadzajacych produkty, produkty w opakowaniach 1 gospodarujacych
odpadami zw. dalej BDO jako transportujacy odpady.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz od
nastepstw nieszczesliwych wypadkow dotyczace osob trzecich, w tym takze pojazdow
mechanicznych — powstate w zwigzku z prowadzonymi ustugami.

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci cywilnej
w zakresie prowadzone] dzialalno$ci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci nie
mniejszej niz warto$¢ brutto podpisanej umowy przez caly okres realizacji umowy.
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu kopi¢ umowy ubezpieczenia (lub polisy) najpdzniej w
dniu podpisania umowy. W przypadku, gdy posiadana przez Wykonawce polisa obejmuje
okres krétszy niz czas trwania umowy Wykonawca obowigzany jest podpisa¢ nowa polisg,
ktora nalezy dostarczy¢ najpdzniej 14 dni przed koncem wygasniecia poprzednie;.

Wykonawca obowigzany jest informowaé¢ w formie elektronicznej (krotki opis + zdjecia)
pracownikow Zamawiajacego o wszelkich zniszczeniach, uszkodzeniach itp. urzadzen
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infrastruktury miejskiej nawet jesli obstuga tych urzadzen nie podlega ustudze opisanej w
niniejszym OPZ.

7. Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ co najmniej 1 raz w miesigcu objazd rejonu objetego
umowg, z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiajgcego, w celu kontroli wykonywanych
prac.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na swojej stronie internetowej numeru telefonu
lub adresu e-mail, pod ktory bedzie mozna zglasza¢ zagrozenia, sytuacje awaryjne lub biezace
sprawy dotyczace utrzymania drog oraz czystosci na terenie miasta Redy.

9. Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ przez caly okres trwania umowy sprzet, ktory
powinien gwarantowa¢ terminowe 1 jakosciowe wykonanie zakresu rzeczowego ustugi. Sprzet
do prowadzenia prac zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia powinien by¢ sprawny
technicznie, niezawodny, posiada¢ aktualne badania techniczne oraz $wiadectwo dopuszczenia
do ruchu na drogach publicznych (w przypadku pojazdow mechanicznych).

10. Wykonawca jest obowigzany posiada¢ sprzg¢t ograniczajacy wydostawanie si¢ pytow
powstajacych podczas wykonywania prac zwigzanych z realizacjag umowy.

11. Wykonawca jest obowigzany oznakowac¢ wszystkie pojazdy i1 sprzet wykorzystywany do
realizacji przedmiotu zamoéwienia, w sposob trwaly 1 czytelny, umozliwiajacy jego
identyfikacj¢ (nazwa, dane adresowe i numery telefonu), zgodnie z zasadami okreslonymi w
art. 24 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku ,,0 odpadach” oraz zgodnie z wytycznymi
zawartymi w rozporzadzeniu ministra Srodowiska z dnia 7 pazdziernika 2016 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan dla transportu odpadow. Oznakowanie musi mie¢ wymiary zgodne z
przepisami.

12. Wszystkie pojazdy wykorzystywane do usuwania $niegu i oblodzenia powinny by¢
wyposazone W urzadzenia monitorujace, oparte na systemie GPS, umozliwiajace
Zamawiajacemu:

1) biezace $ledzenie pozycji pojazdéw i pracy urzadzen na nich zamontowanych — ptuga i
posypu i komunikowanie si¢ z nimi w dowolnym momencie w celu odczytu ww. danych,
2) odtwarzanie i analizg ,,historii” pracy sprzgtu z okresu realizacji umowy.

Pamie¢ danych powinna by¢ przechowywana i odczytywalna minimum przez okres 30 dni,
przy czym odczytanie danych nie moze powodowac kasowania zawarto$ci pamigci urzadzenia
monitorujgcego.

13. W przypadku gdy w chwili zawarcia umowy Wykonawca nie dysponuje urzadzeniami GPS,
zobowigzuje si¢ wyposazy¢ swoje pojazdy w odpowiednie urzadzenia w nieprzekraczalnym
terminie 3 miesiecy.

14. Wykonawca przekaze pracownikom Zamawiajacego, przez caty okres trwania umowy co
najmniej dwa dostgpy do systemu monitorujgcego opartego na systemie GPS,
umozliwiajagcego (z siedziby Zamawiajacego) biezaca kontrole pracy sprzetu
wykorzystywanego przez Wykonawce do wykonywania uslug zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, z odwzorowaniem na monitorze na aktualnej cyfrowej mapie Redy miejsc
prowadzenia prac, poprzez odczyt i analiz¢ danych bezposrednio z urzadzen monitorujagcych
zamontowanych na sprzgcie, za posrednictwem sieci internetowej
z komputera bazowego (serwera) oraz codzienne archiwizowanie danych. Wykonawca
przeszkoli 3  osoby wybrane przez Zamawiajagcego w  zakresie  obshugi
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w/w oprogramowania. Szkolenie musi odby¢ si¢ w siedzibie Zamawiajacego
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia podpisania umowy

15. Wykonawca wyposazy pojazdy wykorzystywane do realizacji zamowienia w sprzet (np.
videorejestratory, aparaty fotograficzne) umozliwiajacy rejestracje zdarzen utrudniajgcych
realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia oraz w $rodki tgcznosci gwarantujace staty kontakt z
osrodkiem dyspozycyjnym.

16. Zatrudnieni do wykonania ustugi pracownicy powinni posiada¢ estetyczng odziez robocza
z logo (nazw3) firmy i elementami odblaskowymi.

17. Odpady zebrane w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia nalezy przekaza¢ do najblizej
potozonej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadéw Komunalnych zw. dalej RIPOK
(liczac od siedziby UM Reda), zgodnie z ustawa o odpadach, na wtasny koszt.

18.Jesli odrebne przepisy tego wymagaja Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy ruchem projektu organizacji ruchu najpdzniej na 3
dni przed planowanym terminem rozpoczecia prac. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzic¢
projekt organizacji ruchu zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzes$nia 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkoéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784).
Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsc prowadzenia prac zgodnie z projektem
czasowej zmiany organizacji ruchu oraz utrzymania tego oznakowania w nalezytym stanie w
catym okresie wykonywania czynnosci.

19. Realizujac przedmiot zamoéwienia Wykonawca zobowigzuje si¢ utrzymywaé w czystosci
jezdnie, chodniki, place i inne tereny utwardzone i nieutwardzone znajdujace si¢ w sasiedztwie
wykonywanych robot usuwajac z nich odpady powstate podczas realizacji zadania.

III. SZCZEGOLOWY OPIS ZADANIA — LETNIE ZAMIATANIE DROG I INNYCH
TERENOW GMINNYCH

1. Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia obejmuje okres od 1 czerwca 2023 r.
do 31 pazdziernika 2023 r. oraz od 1 kwietnia 2024 r. do 31 pazdziernika 2024r. ,

2. Letnie zamiatanie drog i innych terenéw gminnych:

1) pasow drogowych drog oznaczonych jako ,,drogi o nawierzchni utwardzonej” w tym,
ciekow przykraweznikowych, chodnikow tacznie z przejsciami podziemnymi
(powierzchnia nalezgca do Miasta Redy) przy dworcu PKP, wejéciach do tunelu od strony
ul. Fenikowskiego, ul. Sobieskiego i1 ul. Le$nej oraz przejSciu podziemnym na
przedtuzeniu ul. Gniewowskiej alejek w Miejskim Parku Rodzinnym 1 S$ciezek
rowerowych polega na zamiataniu zamiatarkg $mieci wraz z uwzglednieniem recznego
doczyszczania: piasku, wolno lezacych smieci, chwastow, usuwanie wyrastajacej darni z
chodnikéw (tj. wyciecie darni i pelne odkrycie obrzeza chodnikowego lub kraweznika
drogowego), ze szczegdlnym uwzglednieniem terenu przy kraweznikach wraz z recznym
doczyszczeniem na calej szerokosci pasa drogowego az do catkowitego usunigcia Z
czestotliwosceig 2 razy w miesigcu;

2) pasow drogowych drog oznaczonych jako ,,drogi o nawierzchni nieutwardzonej” polega na
Zzamiataniu $mieci wraz z recznym doczyszczaniem: wolno lezacych $mieci z pasoéw
drogowych w/w drog, parkingdw znajdujacych si¢ przy tych drogach na catej szerokosci
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pasa drogowego oraz §ciezek zlokalizowanych na terenach rekreacyjnych wymienionych
w zataczniku nr 1 (z wylaczeniem Miejskiego Parku Rodzinnego) z czestotliwos$cia:
e 2 razy w okresie od 1 lipca do 31 pazdziernika 2023 roku
e 3 razy w okresie od 1 kwietnia do 31 pazdziernika 2024 roku w nastepujacych
terminach pierwsze do konca kwietnia drugie w lipcu, a trzecie od 1 do 30 wrzeénia,

3) parkingdw znajdujacych si¢ przy drogach bedacych we wiadaniu gminny, alejek na
cmentarzach, i polega na zamiataniu zamiatarkg $Smieci wraz z uwzglednieniem rgcznego
doczyszczania: piasku, wolno lezacych $mieci, chwastow, usuwanie wyrastajacej darni z
chodnikéw (tj. wyciecie darni i pelne odkrycie obrzeza chodnikowego lub kraweznika
drogowego), ze szczegdlnym uwzglednieniem terenu przy krawe¢znikach wraz z recznym
doczyszczeniem na catej szerokosci pasa drogowego az do catkowitego usunigcia
zabrudzen czestotliwoscig 1 raz w miesigcu.

3. Pojazdy sprzatajagce powinny porusza¢ si¢ i manewrowa¢ w sposob umozliwiajacy ich
wyprzedzanie 1 omijanie. W przypadku powstawania zatoréw spowodowanych
przemieszczaniem si¢ pojazdu czyszczacego, kierujacy powinien w miar¢ mozliwosci zjechaé
pojazdem na pobocze 1 umozliwi¢ roztadowanie zatoru. Ocena warunkéw ruchu
1 sposOb zachowania pozostaje w gestii kierujacego pojazdem czyszczacym. Predkos¢ jazdy
zamiatarki powinna by¢ dostosowana do stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni w taki
sposob, aby zapewni¢ nalezyte jej oczyszczenie.

4. W przypadku braku mozliwos$ci przeprowadzenia mechanicznego zamiatania jezdni lub
chodnikéw nalezy je pozamiata¢ rgcznie, a uzywany w tym celu sprzgt powinien by¢
dostosowany do warunkéw wykonywania prac.

(62}

. W pasie przykrawegznikowym nie moga by¢ pozostawione przerosty trawy, chwasty oraz
piasek.

6. Zabrania si¢ zamiatania drog lezacych w glownych ciggach komunikacyjnych w godzinach
szczytu komunikacyjnego tj. w godzinach od 5:30 do 7:30 i od 15:30 do 18:00.

\‘

. Parking na dziatce gminnej 527/6 obr. 1, (ul. Szkolna) nalezy zamiata¢ do godziny 7:00.

oo

. Wykonawca zobowigzany jest do regularnego mechanicznego i rgcznego zamiatania $mieci,
elementéw mogacych zapcha¢ otwory wlotowe (np. liscie, galezie, kamienie)
z powierzchni krat ochronnych wpustéw ulicznych. W celu niedopuszczenia do
zanieczyszczenia studzienek kanalizacyjnych piaskiem, Wykonawca zobowigzany jest
oczyszczac recznie odcinek o dtugosci po 1 m z kazdej strony studzienki.

IV. SZCZEGOLOWY OPIS ZADANIA — ODSNIEZANIE DROG I INNYCH TERENOW
GMINNYCH

1. Realizacja zimowego ods$niezania drog odbywaé si¢ bedzie w okresie od 1 listopada do 31
marca w kazdym roku trwania umowy,

2. Wymagania stawiane wykonawcy:

1) Wykonawca obowigzany jest podja¢ dziatania na terenie miasta Redy w czasie
do 30 minut od wystgpienia niekorzystnych warunkow pogodowych (opady $niegu,
gololedz itp.) lub od otrzymania zgloszenia liczenie czasu dojazdu rozpoczyna si¢ w
momencie wystgpienia niekorzystnych warunkow pogodowych lub zgloszenia
Zamawiajacego, a konczy si¢ w momencie zarejestrowania pracy lemiesza lub
uruchomienia posypu na jednej z drog opisanych w pkt IV.11 ,Drogi o szczegdlnych
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wymaganiach” co musi umozliwia¢ odczyt w systemie GPS. Niekorzystne warunki
pogodowe to opad $niezny, $nieg luzny, bloto pos$niegowe i gololedZz stwarzajgce
zagrozenia dla bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wykonawca zobowigzany jest $ledzi¢ prognozy pogody i reagowacé na zaistniale warunki
pogodowe wysytajac stosowny sprzet i ludzi do usunigcia zagrozen dla ruchu drogowego 1
pieszego.

Wykonawca ma obowigzek dostarczaé Zamawiajacemu w formie elektronicznej lub
papierowej miesi¢czne raporty dotyczace warunkéw pogodowych i podjetych czynnosci.
Wykonawca we wlasnym zakresie zakupi $rodki i materialy niezb¢dne do od$niezania drog
1 likwidowania $liskosci.

. Sprzet do od$niezania:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

sprzgt do usuwania $niegu i lodu powinien by¢ przygotowany w takim stopniu, aby mogt
by¢ gotowy do uzycia niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 30 minut od chwili
wystapienia niekorzystnych warunkéw pogodowych lub po otrzymaniu zgloszenia od
wyznaczonych pracownikéw Urzedu Miasta lub funkcjonariuszy Policji, chyba, ze
Wykonawca w ofercie zadeklarowal skrdcenie tego czasu — wowcezas zgodnie z oferts;
liczenie czasu dojazdu rozpoczyna si¢ w momencie wystapienia niekorzystnych warunkow
pogodowych lub zgloszenia Zamawiajacego, a koficzy si¢ w momencie zarejestrowania
pracy lemiesza lub uruchomienia posypu na jednej z drég opisanych w pkt IV.11 ,,Drogi o
szczegoOlnych wymaganiach” co musi umozliwia¢ odczyt w systemie GPS.

operatorem sprzetu musi by¢ kierowca samochodu posiadajacy odpowiednie uprawnienia,
tj. wymagang kategoric prawa Jazdy, znajomo$¢  obstugiwanego  sprzetu
I przeszkolenie do pracy przy usuwaniu $niegu z drog. W czasie pracy operator powinien
wykonywa¢ niezbedne czynnosci zwigzane z obstuga sprzetu i prowadzeniem no$nika, w
sposob ciagly obserwowac sprzet roboczy 1 zwraca¢ baczng uwage na bezpieczenstwo osob
1 pojazdéw znajdujacych si¢ w poblizu, przestrzega¢ obowigzujacych zasad Kodeksu
Drogowego;

do usuwania $niegu i lodu, w zalezno$ci od grubosci zalegajacego $niegu, nalezy uzywac,
m.in.: plugdw lemieszowych jednostronnych, dwustronnych oraz plugéw o zmiennej
geometrii ustawienia lemiesza, odsniezarek mechanicznych, spycharek wyposazonych w
lemiesze, rowniarek wyposazonych w lemiesze;

no$nikami plugdéw odsnieznych moga by¢ samochody lub inne pojazdy silnikowe, ktorych
konstrukcja umozliwia zamocowanie czotownicy (pltyta nosna z zawieszeniem).
Pojazdy uzywane do wykonywania prac przy od$niezaniu i usuwaniu $liskosci zimowe;j
powinny by¢ wyposazone w telefon komdrkowy i1 ostrzegawczy sygnat §wietlny btyskowy
barwy zoltej zgodnie z ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (tekst
jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 988 ze zm.),

rozmiar 1 cig¢zar sprze¢tu wykorzystywanego do od$niezania ciggéw pieszych i chodnikow
powinien by¢ dostosowany do nos$nosci i1 szerokosci ciggu, zamawiajacych okresla
maksymalng wage sprzgtu odsniezajacego chodniki na 3500 kg,

wykonawca powinien posiadac¢ ilo$¢ sprzetu, urzadzen, narzedzi 1 Srodkow transportu
niezbe¢dng do prawidtowego zabezpieczenia realizacji zadania.

. Kolejno$¢ usuwania $niegu i lodu z drog:

1) drogi powiatowe —1 kolejnos¢ utrzymania
2) drogi gminne utwardzone —1 kolejnos¢ utrzymania
3) chodniki na drogach glownych —1I kolejnos¢ utrzymania
4) dojazdy do obiektéw uzytecznosci publicznej — I kolejno$¢ utrzymania
5) drogi gminne czg$ciowo utwardzone i gruntowe  — IT kolejno$¢ utrzymania
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6) drogi wewngtrzne bedace wlasnoscig Gminy Reda — IIT kolejnos¢ utrzymania
7) drogi wew. i ciagi piesze w parkach i na cmentarzach — III kolejno$¢ utrzymania.

. Zasady ods$niezania:

1) technika ods$niezania drég zalezy od warunkéw atmosferycznych, od szeroko$ci jezdni
1 przyjetej na niej organizacji ruchu oraz rodzaju sprzetu uzytego do odsniezania;

2) opady $niegu w postaci rozproszonych pojedynczych ptatkow $niegu nie beda traktowane
jako opad zasadniczy;

3) w zaleznosci od ilosci $niegu zalegajacego na jezdni nalezy uzywac odpowiednich plugow
lub ich zespotow; w przypadku zespotu sktadajacego si¢ z dwoch ptugdéw nalezy zachowac
pomiedzy nimi bezpieczng odleglos¢ (min. 50 m), przesuniecie miedzy lemieszami
powinno by¢ takie, aby $nieg nie pozostawat na jezdni;

4) $nieg nalezy usuwac z jezdni na prawe pobocze, a w przypadkach wyjatkowych na lewe
pobocze przy bezwzglednym zachowaniu $rodkéw bezpieczenstwa; §nieg mozna usuwaé
na oba pobocza jedynie w przypadku waskich drog;

5) odsniezanie jezdni nalezy prowadzi¢ na catej jej szeroko$ci z zachowaniem odleglo$ci nie
wigkszej niz 30 cm od strefy przykraweznikowej; od$niezanie nalezy rozpocza¢ od osi
jezdni; nalezy zwracaé szczegdlng uwage na dokladne od$niezanie skrzyzowan ulic
i odcinkéw w odlegtosci do 10 m od przejs¢ dla pieszych oraz spadkow podiuznych
i poprzecznych;

6) przy zgarnianiu $niegu z jezdni zabrania si¢ zasypywac przejécia, przystanki autobusowe
oraz skrzyzowania;

7) w wyniku prowadzonych prac nie moga powstawac¢ haldy S$niegu, uniemozliwiajgce
wyjazd mieszkancow z posesji;

8) pasy wlaczen i wylgczen, pasy ruchu powolnego, zatoki postojowe i autobusowe stanowig
integralng cze$¢ jezdni, w zwigzku z czym ich od$niezanie nalezy prowadzi¢ rOwnocze$nie
z ods$niezaniem zasadniczych pasow ruchu lub powrodci¢ do ich od$niezania po od$niezeniu
glownych ciggdw jezdni;

9) w przypadku wystapienia ciggltych opaddéw $niegu, prace nalezy prowadzi¢ w czasie
opadow, az do uzyskania petnej przejezdnosci jezdni, a po ustaniu opadéw doprowadzi¢ do
czarnej nawierzchni.

10) w przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunkow atmosferycznych
(zawieje 1 zamiecie $niezne, dtugotrwate burze $niezne niweczace efekty odsniezania) gdy
osiaggnigcie 1 utrzymanie na drogach standardu docelowego moze by¢ niemozliwe, nalezy
dostosowa¢ organizacj¢ pracy do aktualnych warunkéw na drogach 1 podejmowac
rozwigzania nieckonwencjonalne;

11) niedopuszczalne jest prowadzenie pracy niezgodnie z obowigzujacym na jezdni
kierunkiem ruchu;

12) odsniezanie przej$¢ dla pieszych polega na calkowitym usunigciu $niegu z nawierzchni
zarobwno chodnika jak rowniez z jezdni na calej dlugosci i szerokosci przejscia
uwzgledniajac wysepki rozdzielajace jezdnie; $nieg z przejscia nalezy pryzmowac 0,5 m od
wyznaczonych przej$¢ na chodniku wzdtuz kraweznika drogowego;

13)przed przejazdem kolejowym plug powinien zebrany $nieg zsungé na pobocze; przy
przejezdzaniu przez tory plug musi by¢ wolny od $niegu, aby zapobiec nanoszeniu zwatow
$niegu na nawierzchni¢ kolejowa 1 miedzytorze; zabrania si¢ uzywania soli na przejazdach
kolejowych;

14)srodki chemiczne nie mogg by¢ uzywane do topnienia $niegu jako samoistny sposob
usuwania $niegu z jezdni bez odptuzania;
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15)przy odsniezaniu chodnikow, ciggow pieszych (w tym schodéw) i $ciezek rowerowych
sprzetem mechanicznym lub rgcznym nalezy przestrzega¢ zasady, iz niedopuszczalne jest
odkladanie $niegu z chodnikéw i §ciezek rowerowych na jezdni¢; $nieg nalezy zgarnia¢ na
pobocze ciggu, w miejsce niepowodujace utrudnien w dla ruchu pieszych lub pojazdow
oraz niszczenie drzew i1 krzewdw; w przypadku braku mozliwosci gromadzenia $niegu w
rejonie ciggu nalezy przewidzie¢ jego wywoz;

16)odsniezanie, szczegdlnie w okresach roztopow (btoto posniegowe) nalezy prowadzié
w sposob uwzgledniajgcy zabezpieczenie odptywu wody do kratek $ciekowych do
deszczowki znajdujacych si¢ na trasach objetych prowadzong akcja;

17)parkingi oraz dojazdy do posesji od$nieza si¢ po zakonczeniu prac zwigzanych
z ods$niezaniem jezdni gléwnych lub jednoczesnie, jesli warunki pogodowe na to
pozwalaja;

18)kierowca pojazdu ptuzacego ma obowigzek wozi¢ ze soba, a w razie koniecznosci uzyc¢,
sprzet do recznego posypywania lub od$niezania;

19)wywozenie $niegu z drog odbywa si¢ w przypadku zalegania jego duzej ilo$ci utrudniajgce;j
przejazd samochodow lub poruszanie si¢ pieszych; do wywozu nalezy uzywac¢ tadowarek,
koparek, $niegotadowarek, samochodow samowytadowawczych;

20)wyznacza si¢ nastepujace miejsca wywozu nadmiaru $niegu:
e dziatki nr 44 i 43/50 na koncu ul.1-go Maja,
e dziatka nr 1360/15 (obreb 2).

. Zapobieganie powstawaniu $§liskosci zimowej 1 jej likwidacja:

1) zapobieganic powstawaniu $liskoSci zimowej — dzialania nalezy rozpoczaé po
stwierdzeniu, Zze temperatura powietrza, obnizajac si¢, spadta do +1 st.C, a na nawierzchni
zalega warstwa wody lub mokrego $niegu, lub tez nawierzchnia jest wilgotna; lodowice
nalezy usuwaé poprzez mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z topniejacego $niegu
zanim temperatura powietrza spadnie ponizej 0 st.C oraz rozsypanie odladzajacych
srodkow chemicznych;

2) zapobieganie powstawaniu gofoledzi i szronu — dzialania nalezy rozpoczal
po stwierdzeniu, ze temperatura nawierzchni jest ujemna, temperatura powietrza nie
przekracza +1 st.C, 1 wystepuje wysoka wilgotno$¢ powietrza, ktéra ciagle wzrasta, nalezy
wowczas rozsypa¢ $rodki obnizajgce temperatur¢ zamarzania wody na calej szerokosci
jezdni;

3) likwidowanie grubych warstw lodu, zlodowaciatego lub zbitego $niegu — warstwy takie
powinny by¢ usuwane z nawierzchni mechanicznie lub mechanicznie i chemicznie, tzn. po
mechanicznym usunigciu warstw lodu 1 $niegu mozna zastosowa¢ $rodki chemiczne do
likwidacji cienkich pozostatosci lodu lub $niegu;

4) kazdorazowe usuwanie $niegu powinno by¢ zakonczone rozsypaniem na nawierzchni
srodka uszorstniajacego, ztozonego z piasku 1 soli.

5) zastosowane s$rodki (rodzaje i warunki stosowania) winny odpowiada¢ wymogom
okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2005r.
w sprawie rodzajow 1 warunkow stosowania srodkow, jakie moga by¢ uzywane na drogach
publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005r. Nr 230, poz. 1960);

6) do rozprowadzania $rodkow chemicznych 1 uszorstniajagcych nalezy stosowac
rozsypywarki (piaskarki, solarki) dozujace 1 rozsypujace materialy 1 maszyny
rozpryskujace do rozpryskiwania roztworéw chlorkow;

7) rozsypywanie s$rodkow na drogach musi pokrywaé¢ 90% szeroko$ci jezdni (na nie
posypanej czesci jezdni likwidacja oblodzenia nastgpuje wskutek splywow wytworzonego
przy odladzaniu roztworu chlorku); jazda odbywa si¢ §rodkiem prawej potowy jezdni;
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8) rozsypywarki $rodkéw chemicznych i materialdw uszorstniajacych muszg zapewniac
ptynng regulacj¢ ilosci rozsypywanych srodkéw do usuwania $lisko$ci zimowej oraz
rownomierny wydatek jednostkowy (g/m?) bez wzgledu na predkosé¢ jazdy; powinny mieé
mozliwo$¢ zmiany szeroko$ci (symetrycznie 1 asymetrycznie) rozsypywania podczas jazdy
i by¢ dodatkowo wyposazone w zbiorniki na solank¢ do zwilzania rozsypywanej soli;
talerz lub talerze rozsypujace musza mie¢ mozliwos¢ regulacji wysokosci, aby
rozsypywany materiat nie powodowal uszkodzen karoserii pojazdow;

9) do rozsypywania srodkéw chemicznych nalezy uzywac rozsypywarek dajacych gwarancje
ich rozsypywania z wydatkiem jednostkowym od 5 do 30 g/m? a materiatéw
uszorstniajgcych lub ich mieszanin ze $srodkami chemicznymi z wydatkiem jednostkowym
od 50 do 150 g/m? rozsypywarki powinny zapewnia¢ mozliwoéé miejscowego
zwigkszenia lub zmniejszenia uprzednio nastawionego wydatku jednostkowego;

10)do rozpryskiwania nasyconych wodnych roztworow chlorkéw nalezy uzywaé urzadzen
dajacych gwarancje ich uzycia z wydatkiem jednostkowym od 15 do 160 ml/m?; wydatek
jednostkowy rozpryskiwanego roztworu powinien by¢ niezalezny od predkosci jazdy;
urzadzenie powinno zapewni¢ ptynng regulacje wydatku rozpryskiwanej solanki;

11)kruszywa stosowane do uszorstniania powinny mie¢ maksymalnie jednolite uziarnienie, co
wplywa na bardziej rownomierny ich rozklad na nawierzchni; ziarna kruszyw powinny
mie¢ ksztatt regularny i wykazywa¢ dostateczng wytrzymato§¢ na niszczenie przez ruch
kolowy, a wielko$¢ ziaren powinna wynosi¢ 1+2 mm; kruszywa naturalne jak piasek i zwir
nie mogg zawiera¢ zadnych sktadnikéw spoistych, ktore moglyby wzmagac efekt poslizgu
na nawierzchni; posypywanie nalezy powtarza¢ w miar¢ usuwania kruszywa przez wiatr i
ruch pojazdow;

12)zabrania si¢ uzywania zuzli i szlak paleniskowych jako materiatlow uszarstniajacych;

13)materiaty zastosowane do zwalczania §lisko$ci winny spetnia¢ obowigzujace w tym
zakresie normy i atesty;

14)materialy stosowane do usuwania §liskosci zimowej powinny by¢ sktadowane
1 zabezpieczone przed wplywem wilgoci w specjalnie do tego przygotowanych
magazynach stalych lub na tymczasowych ,,sktadowiskach” tak, aby nie prowadzity do
degradacji srodowiska naturalnego;

15)Wykonawca jest obowigzany wstawi¢ 82 wilasne pojemniki na piasek, przeznaczony do
posypywania miejsc newralgicznych takich jak rejony szkot, przej$s¢ podziemnych, przejsé
przez tory, okolice przystankéw autobusowych oraz innych miejsc wskazanych przez
Zamawiajacego. Wykonawca obowigzany jest wypeti¢ pojemniki piaskiem 1 uzupehiac
piasek na biezaco. Sytuacja, w ktorej pojemniki na piasek sa puste jest niedopuszczalna.

7. Zasady usuwania $niegu i lodu z drég oznaczonych w zalaczniku nr 1 jako ,.drogi o
nawierzchni utwardzone;”:

1) usuwanie $niegu i lodu na drogach o szczegdlnych wymaganiach (wymienione w pkt 11
ppkt 1) oraz I kolejno$ci utrzymania nalezy rozpoczaé niezwlocznie, nie pdzniej niz 30
minut po wystapieniu niekorzystnych warunkéw pogodowych lub zgloszeniu
Zamawiajacego

2) usuwanie $niegu i lodu na drogach II kolejnosci utrzymania nalezy rozpoczaé nie pozniej
niz 4 godziny od zakonczenia odpadow,

3) usuwanie $niegu na drogach III kolejnosci od$niezania nalezy rozpoczaé nie pdzniej niz 12
godzin od zakonczenia odpadow,

4) jezdni¢ nalezy od$niezac tacznie z poboczami utwardzonymi,

5) Wykonawca jest obowigzany zachowaé catodobowg przejezdnos¢ drog 1 kolejnosci
odsniezania,
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ilo§¢ przejazdow w ciagu doby podczas od$niezania i likwidowania $lisko$ci powinna by¢
dostosowana do panujacych warunkéw atmosferycznych,

w przypadku opadow ciaggtych w godz. od 4:00 do 22:00, zabiegi od$niezania i usuwania
sliskosci winny by¢ wykonywane z czgstotliwoscig gwarantujgcg bezpieczne poruszanie si¢
po drodze i korzystanie z miejsc postojowych,

w przypadku opadéw nocnych, miedzy godz. 22:00 a 4:00, prace nalezy prowadzié¢
z takim wyprzedzeniem, aby umozliwi¢ bezpieczne dotarcie mieszkancow do pracy, szkot,
obiektow uzytecznosci publicznej — akcja na drogach powinna zosta¢ zakonczona do godz.
6:00 rano,

przy intensywnych i ciggtych opadach $niegu, trwajacych minimum 4 godzin, dopuszcza
si¢ wystgpowanie na nawierzchni jezdni rownomiernej warstwy zajezdzonego S$niegu
o grubosci nieutrudniajacej ruchu, ktorg wraz z blotem nalezy usuna¢ w ciggu 8 godzin po
ustaniu opadoéw

10)nalezy zwracaé szczegdlng uwage na doktadne odsniezanie skrzyzowan ulic oraz spadkow

8.

1)

2)

3)

4)

podtuznych i poprzecznych,

Zasady usuwania $niegu i lodu z drog oznaczonych w zataczniku nr 1 jako ,,drogi o
nawierzchni nieutwardzonej i czeSciowo utwardzonej”:

usuwanie $niegu i lodu rozpocza¢ niezwtocznie po wystapieniu opaddéw $niegu lub innych
zjawisk powodujacych §liskos$¢, nie wczesniej niz po uzyskaniu przejezdnosci gtdéwnych
ciggow komunikacyjnych,

usuwanie $niegu i lodu nalezy prowadzi¢ na catej szerokosci drogi — wytozonej plytami,
ale z zachowaniem co najmniej 5 m, w celu umozliwienia swobodnego mijania si¢ dwoch
pojazdéw mechanicznych na drodze,

nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na dokladne odsniezanie skrzyzowan ulic oraz spadkow
podtuznych 1 poprzecznych,

ilo$¢ przejazdéw w ciggu doby podczas odsniezania i1 likwidowania $liskosci powinna by¢
dostosowana do panujacych warunkéw atmosferycznych,

. Zasady usuwania $niegu 1 lodu z ciggdéw pieszych i chodnikéw, przystankoéw autobusowych,
przejs¢ wymienionych w pkt 1.1 pkt 3 alejek w Miejskim Parku Rodzinnym i Parku w
Ciechocinie oraz alejek na terenie cmentarzy przy ul. Gniewowskiej i ul. Gdanskiej:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

usuwanie $niegu i lodu z ciagéw pieszych, w tym chodnikow wzdluz drég objetych
umowa, schodow, przejs¢ dla pieszych, zjazdow dla wozkéw  dzieciecych
1 inwalidzkich oraz przystankéw autobusowych i1 parkingéw polega na mechanicznym
1 recznym usuwaniu $niegu 1 lodu, przy zastosowaniu odpowiedniego sprzgtu
gwarantujacego bezpieczenstwo ruchu pieszego 1 rowerowego, umozliwiajacego
korzystanie z miejsc parkingowych,

od$niezanie wykonuje si¢ na calej szerokosci ciagu pieszego (minimum 80%) do
,»CZystego” podioza

technika od$niezania jest uzalezniona od dlugos$ci i szerokosci ciggu pieszego oraz rodzaju
1 1lo$ci $niegu,

czas wykonania zabiegdw zwigzanych z likwidacja skutkow zimy po ustaniu opadéw nie
powinien by¢ dtuzszy niz 4 godziny,

w przypadku opadow nocnych prace nalezy prowadzi¢ z takim wyprzedzeniem, aby
umozliwi¢ bezpieczne dotarcie mieszkancow do pracy, szkét 1 obiektow uzyteczno$ci
publicznej, do godz. 6:00 rano,

w przypadku opadoéw cigglych w godz. od 4:00 do 22:00 czynno$ci winny by¢
wykonywane z czestotliwos$cia gwarantujaca bezpieczne poruszanie si¢ i korzystanie
z miejsc postojowych, jednak nie rzadziej niz raz na 4 godziny,
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7) odsniezanie 1 usuwanie §liskosci na terenie parkingéw nalezy rozpocza¢ po uzyskaniu
przejezdnosci drég i udroznieniu ciggdw pieszych,

8) usuwanie $niegu i lodu w parkach i na cmentarzach nalezy rozpocza¢ po uzyskaniu
przejezdnosci drég i udroznieniu chodnikow (ze szczegdlnym uwzglednienie przystankow
autobusowych) oraz tuneli,

9) do uszorstnienia lodu lub zlodowaciatego $niegu na nawierzchni ciggéw pieszych nalezy
stosowac:

e piasek o uziarnieniu do 2 mm,
e jednorodng mieszaning piasku lub zwiru z sola;

10)dobor srodkow i ich dawek do zapobiegania powstawaniu i likwidacji $lisko$ci powinien
by¢ adekwatny do panujacych warunkéw pogodowych,

11)Wykonawca podczas realizacji przedmiotu zamoOwienia, zobowigzany jest wilasnym
staraniem 1 na wilasny koszt w ramach zaoferowanej ceny od$niezaé teren przystankow
autobusowych,

12) w ushudze ods$niezania chodnikéw miesci si¢ usluga od$niezania terendw przystankow
autobusowych - lokalizacja wiat przystankowych:

Ulica ilos$¢ wiat
Gdanska 7
1. Dworzec PKP 01

2. Szkolna 01

3. Kosciot 01 (na wysokoscei sklepu Polo Market),
4. Gdanska Cmentarz 02

5. Dworzec PKP 02

6. Dworzec PKP 03

7. Dworzec PKP 04

Wejherowska 5
1.Reda OSP 01 NZ (obok Biedronki/ Rossman),

2. Reda SKM Pieleszewo 01 NZ (okoto 120 na zachdd od ul. Rzecznej),
3. Warzywnicza 01 NZ

4, Warzywnicza 02 NZ

5.Reda SKM Pieleszewo 02 NZ

Lakowa 2
1. Lakowa Osrodek Zdrowia 02
2. Lakowa Osiedle 02

Pucka 6
1. Pucka Reda Stary Mtyn (obok dawnego Urzgdu Miasta)
2. Nowa 01

3. Nowa 02

4. Ciechocino 04 (petla na Puckiej)

5. Ciechocino 01

6. Reda Pucka/Diluga NZ

Kazimierska/Brzozowa 1
Wrzosowa 1
Dluga 3

1. Harcerska 02 NZ
2. Graniczna 01
3. Podlesna 01

10
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Petla Marii Konopnickiej 01 1
Obwodowa 1
1. Rolnicza 02 NZ

Reda Rekowo Aleja Lipowa 02 1
12 Marca 1
1. Ciechocino 03

Razem 29

11. ,.Drogi o szczego6lnych wymaganiach”

2)

3)

4)

5)

1) zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcy zwigkszonej starannosci przy od$niezaniu,

a w szczeg6lnosci zwigkszonej kontroli przejezdnos$ci, nastepujacych drog:

a) ulic potozonych w ciggach drogowych: Morska — Obwodowa — Kazimierska;

b) ulic potozonych w ciggach drogowych: Drogowcow — Gniewowska;

c) ulicy Jarej;

d) ulicy Tarasowej;

e) ulicy Lakowej, Spokojnej i Szkolne;j,
parking na dzialce gminnej 527/6 obr. 1 (ul. Szkolna) powinien by¢ od$niezony w dni
robocze do godziny 7:00; zebrany $nieg nie powinien utrudniaé wjazdu na parking i
poruszania si¢ pojazdéw w jego obrebie; nie ma koniecznos$ci od$niezania w dni wolne od

pracy,

droga 130128G ul. Kazimierska — od$niezaniem obje¢ty jest odcinek o dtugosci 1.020 m, do
nieruchomosci potozonej przy ul. Kazimierskiej nr 130 wlacznie,

droga gminna wewngtrzna 888032 ul. Torfowa — ods$niezaniem objety jest odcinek
o dtugosci 100 m, aby zapewni¢ dojazd do nieruchomosci przy ul. Torfowej nr 1,

droga 130126 G ul. Lakowa — nie podlega od$niezaniu czg$¢ drogi polozona
za garazami,

12. Zalecane jest aby glowne alejki cmentarzy - przy ul. Gniewowskiej (teren przed kaplica

cmentarng od$nieza¢ tacznie z drogg powiatowa 1400G.

13. W sytuacji braku wystepowania warunkéw zimowych Wykonawca zobowigzany jest do

zamiatania $mieci w tym piasku z ciggow pieszych, miejskich parkéw i cmentarzy — 1 raz w
miesigcu, przy czym w grudniu ustala si¢ termin zamiatania $mieci na tydzien przed okresem
$wigtecznym, a przystankow autobusowych — 7 dni w tygodniu.

14. Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia z pasa drogowego (z wylaczeniem drog

gruntowych) piasku nagromadzonego w wyniku prowadzenia ods$niezania 1 likwidowania
Sliskosci — do konca kwietnia kazdego roku kalendarzowego w okresie realizacji umowy.
Aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kratek §ciekowych piaskiem, Wykonawca zobowigzany
jest oczysci¢ recznie odcinek o dlugosci po 1 m z kazdej strony kratki. PowyzZsze zapisy
obowigzuja kazdego Wykonawce rowniez tego, ktéry rozpoczal realizacje umowy od
1 kwietnia.

15. Wykonawca zobowigzany jest do regularnego mechanicznego 1 recznegO usuwania

z powierzchni krat ochronnych wpustéw ulicznych, elementéw mogacych zapchaé otwory
wlotowe(np. liScie, gatezie, kamienie, 16d).
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V. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY ORAZ SPOSOB ROZLICZANIA USLUG Z

WYKONAWCA W OKRESIE TRWANIA UMOWY

1. Zamawiajacy oczekuje zlozenia oferty w cenie brutto, ustalenie kodu PKWiU lezy po stronie

Wykonawcy.

Cena powinna obejmowac wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z wykonaniem zamdwienia
oraz warunkami stawianymi przez Zamawiajgcego i jest sumag cen dla poszczegodlnych
zakresOw prac opisanych w OPZ dla potrzeby zlozenia oferty liczonych jak dla petnej zimy.
Przez pojecie petnej zimy nalezy rozumie¢ caty miesigc, w ktorym wystapity opady $niegu.

Ceng za wykonanie calego przedmiotu zamowienia w okresie od 1 czerwca 2023 roku do 31
marca 2025 roku stanowi iloczyn kwoty za miesigc realizacji ustugi i1 liczby miesiecy jej
wykonywania.

Podstawe¢ wyliczenia ceny za realizacje ustugi stanowig suma wiersza ,,warto$¢ wynagrodzenia
brutto” z tabeli ,,wykaz dla letniego zamiatania $mieci z dr6g” oraz ,,warto$¢ wynagrodzenia

9999

brutto” z tabeli ,,wykaz dla zadania ,,usuwanie” $niegu z drég

1) wykaz dla letniego zamiatania $mieci z drog (pelny zakres ustug)
Wyszczegodlnienie Ilos¢ Cena jedn. brutto | Czestotliwo$¢ | Liczba  miesigcy | Warto$¢ brutto w
wtys. m? | [z4/1000 m?] ustug w | wykonywanej [zt] iloczyn kolumn
m-cu umowy AXBXCXD
A B C D E
drogi o0 nawierzchni oczyszczanie | 330,599 2 11
utwardzonej nawierzchni
chodniki i $ciezki oczyszczanie 181,001 2 11
rowerowe, tunele, nawierzchni
parkingi, alejki na oczyszczanie 6,336 1 11
cmentarzach, chodniki na | nawierzchni
terenach rekreacyjnych
drogi 0 nawierzchni oczyszczanie | 202,298 1 5
nieutwardzonej nawierzchni
WARTOSC WYNAGRODZENIA BRUTTO

2) wykaz dla letniego zamiatania $mieci z drog (bez zamiatania drég o nawierzchni
nieutwardzonej)

Wyszczeg6lnienie Tlo$¢ Cena jedn. brutto | Czestotliwo$¢ | Liczba  miesigcy | Warto§¢ brutto w
wtys. m? | [z/1000 m?] ustug w | wykonywanej [zt] iloczyn kolumn
m-cu umowy AXBXCxD
A B C D E
drogi 0 nawierzchni oczyszczanie | 330,599 2 11
utwardzonej nawierzchni
chodniki i Sciezki oczyszczanie 181,001 2 11
rowerowe, tunele, nawierzchni
parkingi, alejki na oczyszczanie 6,336 1 11
cmentarzach, chodniki na | nawierzchni
terenach rekreacyjnych
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WARTOSC WYNAGRODZENIA BRUTTO

3) wykaz dla zadania ,,usuwanie” $niegu z drog”

Wyszczegdlnienie Ilos¢ Cena  jedn. brutto | Liczba  miesiecy | Warto§¢ brutto w
w tys. m? [z4/1000 m?] lub za 1 | wykonywanej [zt] iloczyn kolumn
sztuk¢ w  przypadku | umowy AXBXCxD
pojemnikow
A B C D

drogi o I kolejnosci od$niezanie, usuwanie 336,965 10
ods$niezania oraz $niegu i lodu oraz
wymienione w pkt. 11 ppkt | zamiatanie $mieci gdy
1 nie ma $niegu
chodniki przy drogach ods$niezanie, usuwanie 163,843 10
gminnych, tunele, alejkina | $niegu i lodu oraz
cmentarzach, chodniki na | zamiatanie $mieci gdy
terenach rekreacyjnych nie ma $niegu
drogi o0 nawierzchni ods$niezanie, usuwanie 202,298 10
nieutwardzonej $niegu i lodu oraz

zamiatanie $mieci gdy

nie ma $niegu
pojemnikow na piasek uzupehnianie piasku 82 10
UWAGA PODANO
LICZBE SZTUK

RAZEM WARTOSC BRUTTO

9.

4) kwota oferty brutto realizacji catej umowy stanowi sume¢ kwot
,letniego utrzymania drog z wiersza ,, WARTOSC WYNAGRODZENIA BRUTTO”

,Zimowego utrzymania drog z wiersza z wiersza ,, WARTOSC WYNAGRODZENIA
BRUTTO”

Podana w ofercie powierzchnia moze ulec zmianie w zaleznos$ci od potrzeb Zamawiajacego, 1
stanowi jedynie podstawe¢ do okreslenia przez Wykonawce cen jednostkowych w celu
wylonienia najkorzystniejszej oferty. W przypadku zmniejszenia powierzchni Wykonawcy nie
przystuguje zadne roszczenie wzglgdem Zamawiajacego.

Ceny jednostkowe stosowane beda do miesi¢cznych rozliczen ustug.

Ustugi w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia rozliczane b¢da w cyklach miesigcznych,
po zakonczeniu miesigca rozliczeniowego.

Podstaw¢ naliczenia wynagrodzenia za realizacj¢ zadania stanowi¢ bedzie kwota brutto
obliczona na podstawie cen jednostkowych okreslonych w ofercie.

Wynagrodzenie Wykonawcy opisane jest w we wzorze umowy.

10. Do rozliczenia usuwania $niegu i likwidacji lodu stosowana bedzie:

1) cena za dob¢ zw. bazows, ktora stosowana bedzie do rozliczen w okresie wystgpowania
opadow s$niegu bez wzgledu na temperaturg, stanowi 1/30 kwoty z raportu stanowigcego
zatacznik do umowy.

cena za gotowos¢ za dobg — stanowi 60% procent ceny bazowej wskazany w formularzu
ofertowym 1 stosowana bedzie do rozliczen w okresach wystgpowania braku $niegu; kwota
obejmuje zamiatanie $Smieci w tym piasku, wolno lezacych $mieci, lisci w okresie

2)
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jesiennym oraz chwastow w pasie drogowym, ciggach pieszych, miejskich parkach,
cmentarzach, chyba, ze Wykonawca w ofercie zaoferuje mniejszy %

14. Wykonawca bedzie prowadzit na biezaco rejestr pogodowy, w ktérym beda odnotowywane
dni pracy zaliczane do petnej badz zmniejszonej odptatnosci, protokét odbioru i rejestr
pogodowy za miesigc wykonania ustugi.

W/w  dokumenty, (ktére stanowig zataczniki do umowy), podpisane przez obie strony
stanowi¢ beda podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawcg.
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