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Obrys okapu dachu

IST. WARSTWY

- | - TYNK CEM.-WAP. WEWNETRINY
Projekiuje sie izolacjg &cian zewnerznych mefodalekkq mokiq ETICS.
Izolacje nalezy wykona¢ zestawem produkiow jednego z dostepnych narynku producentow.
Wszystkie materiaty muszq ze sobq wspdtpracowad tworzac jeden system.

Uwaga: Nie nalezy mieszad ze sobq produkiow réinych producentow.

149 79 149

149 79

149 303

i 2128

777777777 8,, " e s 11 S —
75 160 78 148 78 146 80 149 80 147 79 149 79 146 83 149 }
I
I
I
|
|
I
I
I
3.7 Magazyn |
A3.78 m? }
fffffffffffffffffffffff ® & | @ @ |
| | |

! 1 p— [E— gls JR— [— alg — — gls ! ‘k

! I 1 | ] ! il
2 | Ei Z/ T E/j Y aa— —=11 /] Zuj_p — Mngr[Z/ [ = = Mfgg[/z_ | Bl

L ’ ] 55 Vaganyn | h

I A:3,19 m? |

| > [ |

|
o \ 2l
2 [su :

I I

!

* 1 7 S

! IS

} }

| ‘ c}
= =) 15 15 3.1 Warszta v
3 @ 14 ‘% As722 00 % ‘ |

. | | |
Istniejacy budynek ! TTAZS e |

i | |

< Mmagazynowy poza } 7 ¢ } 2l

. I

zakresem opracowania ! I i s \

| | |

| \ T ° [ [

o O 5 By . | [3.3 Wiatrolap et
S @14 5 | 19 e ¢ [ [AZ53m? =

I | I

I I |

} ‘ hp 105 hp 105 hp|93 } \

p
. 2% | k- e EE=—17 el
o
| s B e | sle—1 i : \ L
b == iy I

! \ I Y " " N R 6-9””1 — o

} 19 a 09 08 |l

I

\ I .

} | il SCIANA ZEWNETRINA )
= | | 12 S| TYNK SLIKONOWY |
Q I I GRUNT SICIEPNY L I

| | | SIATKA TBROJACAT ZAPRAWASZPACHLOWA i

| ACINKI MECHANICINE v

} / | } Bcm |- STYROPIAN A=0.036 [W/mK] FROL WARSTWY }

| S2 | ~ |- KLEJ DO STYROPIANU __ |

| v | - GRUNT

\L } ~PLYTY ZELBETOWE *

I
I
I
I
I
I
|
|
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
|
|
I

18

717

18

220

18

990

Legenda:
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sciany istniejgce
izolacja termiczna
projektowana stolarka

okienna U=0,9 W/(m%),
drzwiowa i bramy U=1,3 W/(m)

3. Zestawienie pomieszczen - budynek warsztatowy

V 3.2.

Kondygnacja  Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
PARTER
3.1 Warsztat 57,22
3.2 Warsztat 58,59
33 Wiatrolap 2,53
3.4 Komunikacja 3,31
3.5 Magazyn 3,19
3.6 Magazyn 12,93
3.7 Magazyn 3,78
141,55 m?
UWAGI:
1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z projektami

branzowymi. Projekt architektoniczny jest opracowaniem nadrzednym.
Projekty branzowe nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektury.
2. Wymiary drzwi podane w $wietle oscieznic. Wymiary okien,
witryn, zestawdw okiennych, rolet podane w $wietle muru. Rozpatrywa¢ wg
legendy rysunkowej.
3. Rysunek nalezy rozpatrywat facznie z pozostaymi elementami
skiadajacymi
sie na komplet dokumentacji projektowej.
4. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej
obowigzujg:
a) Prawo Budowlane oraz obowigzujace "warunki techniczne",
ustawy
i rozporzadzenia;
b) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
c) obowigzujace Normy (wg P.K.N.);
d) instrukcje i wytyczne producentow i dostawcow materiatow
budowlanych
i instalacyjnych.
5. Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej,
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
6. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku ani tez uzywac go
jako szablonu.
7. Wszelkie prace wykonac zgodnie z technologig producenta, z
uzyciem systemowych akcesoriow, zgodnie ze sztukg budowlana.
Inwentaryzacja zostata opracowana w zakresie niezbgdnym do
wykonania robét budowlanych.
9. W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub
zalacznikach zostaly uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sg podane
przykfadowo i okreslaja jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe
oraz wymagany standard. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow lub
urzadzen zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych
réwnowaznych lub lepszych, ktdrych zastosowanie w zaden sposdb nie
wplynie negatywnie na prawidiowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w
projekcie budowlanym. Wykonawca, ktdry zastosuje urzadzenia lub materiaty
réwnowazne, bedzie obowiazany wykazac przed przystapieniem do realizacji,
e zastosowane przez niego urzadzenia i materialy spefniajg wymagania
okreslone w dokumentacji projektowe.
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