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1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z projektami
branzowymi. Projekt architektoniczny jest opracowaniem nadrzednym.
Projekty branzowe nalezy rozpatrywac facznie z projektem architektury.
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Rysunek nalezy rozpatrywac facznie z pozostatymi elementami

sl.dadajqcymi
sig na komplet dokumentacji projektowej.
4. W zakresie

nieokreslonym w dokumentacji projektowej
7 1 obowigzujg:
9 a) Prawo Budowlane oraz obowigzujgce "warunki techniczne",

ustawy

i rozporzadzenia;
b) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
¢) obowiazujace Normy (wg P.KN.);

d) instrukcje i wytyczne producentdw i dostawcéw materiatow

budowlanych

i instalacyjnych.

7 5. Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej,
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
6 ;

X Nie nalezy odmierza¢ wymiarow z rysunku ani tez uzywac go
jako szablonu.
7. Wszelkie prace wykonac zgodnie z technologig producenta, z
uzyciem systemowych akcesoriow, zgodnie ze sztukg budowlana.
8. Inwentaryzacja zostata opracowana w zakresie niezbgdnym do
wykonania robét budowlanych.
9. W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub
2 / zalgeznikach zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze s3 podane

/ przykladowo i okreslaja jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe
oraz wymagany standard. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow lub
urzadzen zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych
8 réwnowaznych lub lepszych, ktérych zastosowanie w zaden sposdb nie
wplynie negatywnie na prawidiowe funkcjonowanie rozwiazan przyjetych w
& projekcie budowlanym. Wykonawca, ktdry zastosuje urzadzenia lub materiaty

rwnowazne, bedzie obowigzany wykazac przed przystapieniem do realizacji,

Ze zastosowane przez niego urzadzenia i materialy spefniajg wymagania
kreslone w dokumentacji proj )
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v v V Glob Projekt )
p.z00, 34-720 Chabdwka

tel. 510 158 499, 788 526 382
globprojekt@gmail.com

Inwestor:

Gmina Rabka-Zdroj
ul. Parkowa 2
34-700 Rabka-Zdroj

Nazwa inwestycji

Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach projektu, pn.:
"Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow uzyt $ci
publicznej na terenie Gminy Rabka-Zdrdj", dla czesci V:
"Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynkéw przy ul.
Podhalanskiej 178, 34-700 Rabka-Zdraj, tj.. budynek socjalno-
garazowy, budynek administracyjny oraz budynek warsztatowy."

Lokalizacja inwestycji:
ul. Podhalariska 17B
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34-700 Rabka-Zdroj
Opis materiafow elewacyinych: ‘:jfu‘ziu";m
Elewacje - budynek administracyjny
IL.Dach - pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia Faro -
2.8ciana zewnetrgna - tynk silikonowy, kolor szary RAL 7045 ’ momodemc - PO
3.Cokdl- tynk dekoracyjny imitujacy kamien naturalny (np. BOLIX TM DECO WZOR TMD49 lub inny e Marcin Chryenk
por()wnywalny) MPOIA/041/2018
4.Parapet zewnetrzny- projektowane parapety z blachy w kolorze RAL 7016 P
5.Stolarka drywiowa PVC - drzwi wejsciowe PVC, kolor biaty, wspotezynnik dla catych drzwi
Ud=1,3 W/(m’K) (wg zestawienia stolarki drzwiowej)
6.Drzwi techniczne - drzwi stalowe, Kolor biaty, wspotczynnik dla catych drzwi Ud=1,3 W/(m’K)
wg zestawienia stolarki drzwiowe)) Scaloyunks
7.0brdbki blacharskie - obrobka blacharska okapu z blachy powlekanej, kolor RAL 7016 1:50
8.Rury spustowe - stalowe rury spustowe systemowe, kolor RAL 7016 5 07 20221

Mvnnv dachowe - stalowe rynny dachowe systemowe, kolor RAL 7016
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Pomiar obszaru
5,18 m²


