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lokalizacji skrzynki gazowej z gazomierzem

lokalizacji kotłowni
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budynek warsztatowy.
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kocioł gazowy
kondesnacyjny jednofunkcyjny
z zamknięta komorą spalania
urządzenie gazowe typu C
Qg=40kW (80/120)
Nel=0,3kW ~230V

kanał nawiewny typu "Z"
projektowany
stalowy Ø160mm mocowany
obejmami do ściany
nawiew przy posadzce

skrzynka gazowa
600x600x250
na gazomierz
130mm G2,5-G6

przejście izolujące
PE-Stal

istniejący komin do wyburzenia

(St)33,7x2,9

kotłownia
Vpom=73m3

hpom=2,59m

detektor gazu (metan)
projektowany
lokalizacja pod stropem

wymiana istniejących drzwi na
drzwi bezklamkowe otwierane na
zewnątrz

komin powietrz.-spalinowy
80/120
projektowany
stalowy izolowany mocowany obejmami
do ściany wyprowadzony ponad dach
czerpnia na kolanieprzyłącz gazwowy

projektowany
w trybie art. 29a
Prawa budowlanego

komin wentylacji grawitacyjnej
projektowany
stalowy Ø160mm izolowany (20mm)
mocowany obejmami do ściany
wyprowadzony ponad dach
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oznaczenia rurociągów kanałów:
           12x1 - średnica x grubość ścianki
           dn20, Ø110 - średnice nominalne
           200/500 - szerokość x wysokość
lokalizacja kanału:
           (ps) - pod stropem
           (pp) - podposadzkowe
           (pw) - w wylewce
piony kierunki: (wg)-  górę, (wd)-w dół

- rurociagi (g)
g... - pion gazu

- przebicia
- kurek
- filtr
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           12x1 - średnica x grubość ścianki
           dn20, Ø110 - średnice nominalne
           200/500 - szerokość x wysokość
lokalizacja kanału:
           (ps) - pod stropem
           (pp) - podposadzkowe
           (pw) - w wylewce
piony kierunki: (wg)-  górę, (wd)-w dół

- rurociagi (g)
g... - pion gazu
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Instalacja gazowa - rzut aksnometria
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ogrzewanie
grzejnikowe -

socj-garażowy
tz/tp: 65/55

8,6kW

ogrzewanie
grzejnikowe - admin.

ogrzewanie
grzejnikowe -soclany

tz/tp: 65/55
6,6kW

PI-K2
dn20

PI-K2
dn20

PI-K2
dn20

PI-K3
dn15

YBT22rpt0.csv
Symbol Opis Przykład
CzT Czujnik temperatury
FS-1 Filtr siatkowy skośny do wody
FS-G Filtr siatkowy skośny do gazu ZGR02 firmy Ferro
KC-1 Kocioł centralnego ogrzewania o mocy 40kW VU INT 1006/5�5 firmy Vailant
KG-1 Kurek kulowy do gazu
M-1 Manometr 0-0,6MPa (0 - 6 bar) z kurkiem manometrycznym min. 60mm
NP-K Naczynie przeponowe wzbiorcze min. 35dm3 NG 35 firmy Reflex
OA-1 Odpowietrznik automatyczny pionowy
PI-K1 Pompa obiegowa kotła 1 Yonos MAXO 30/0,5-7 PN10 firmy WILO (opcjonalnie)
PI-K2 Pompa obiegowa Wilo Yonos Pico 1-4 DN20
PI-K3 Pompa obiegowa Wilo Yonos Pico 1-4 DN15
ROZ-0 Rozdzielacz rurowy główny
SH-1 Sprzęgło hydrauliczne SP50/100  firmy Termen
Ster-K Sterownik kotła
T-1 Termometr tarczowy 0-120°C
ZB-K1 Zawór bezpieczeństwa kotła SYR 1915 1/2” 3,0bar
ZK-1 Zawór odcinający kulowy
ZK-2 Zawór odcinający kulowy ze spustem do naczynia przeponowego Szybkozłącze do naczynia wzbiorczego Afriso 77924
ZS-1 Zawór spustowy ze złączką do węża
ZZ-1 Zawór zwrotny grzybkowy
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Instalacja ogrzewcza - rzuty cz.1
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Modernizacja zespołu budynków w zakresie wymiany źródła ciepła oraz 
grzejników
Lokalizacja
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C22/600 600mm

- piony instalacji ogrzewczej

- rozdzielacz belkowy

- rurociąg zasilający
- rurociąg powrotny

- grzejniki

- pomieszcz. i temperatura
- zapotrzebowan. na ciepło

05/0 +16 °C
Φwym: 388 W

c...

- oznaczenie modelu grzejnika

- ogrzewanie podłogowe

oznaczenia rurociągów kanałów:
           12x1 - średnica x grubość ścianki
           dn20, Ø110 - średnice nominalne
           200/500 - szerokość x wysokość
lokalizacja kanału:
           (ps) - pod stropem
           (pp) - podposadzkowe
           (pw) - w wylewce
piony kierunki: (wg)-  górę, (wd)-w dół

VA 10
2,5m2

- rozstaw pętli
- pow. pola grzewczego
- podział na pola grzewcze

wodne elektryczne

budynek socjalno-administracyjny
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Φwym: 0 W
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005 +8 °C
Φwym: 115 W

006 +16 °C
Φwym: 2802 W

007 +12 °C
Φwym: 2166 W

Istniejący budynek
magazynowy poza

zakresem opracowania z kotłowni w
budynku socjalnym
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Instalacja ogrzewcza - rzuty cz.2
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Modernizacja zespołu budynków w zakresie wymiany źródła ciepła oraz 
grzejników
Lokalizacja
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C22/600 600mm

- piony instalacji ogrzewczej

- rozdzielacz belkowy

- rurociąg zasilający
- rurociąg powrotny

- grzejniki

- pomieszcz. i temperatura
- zapotrzebowan. na ciepło

05/0 +16 °C
Φwym: 388 W

c...

- oznaczenie modelu grzejnika

- ogrzewanie podłogowe

oznaczenia rurociągów kanałów:
           12x1 - średnica x grubość ścianki
           dn20, Ø110 - średnice nominalne
           200/500 - szerokość x wysokość
lokalizacja kanału:
           (ps) - pod stropem
           (pp) - podposadzkowe
           (pw) - w wylewce
piony kierunki: (wg)-  górę, (wd)-w dół

VA 10
2,5m2

- rozstaw pętli
- pow. pola grzewczego
- podział na pola grzewcze

wodne elektryczne

budynek warsztatu


