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3.2 ELEWACJA ZACHODNIA 3.4.ELEWACJA POLNOCNA e o e

Projekty branzowe nalezy rozpatrywa tacznie z projektem architektury.

2. Wymiary drzwi podane w $wietle oscieznic. Wymiary okien,
witryn, zestawdw okiennych, rolet podane w $wietle muru. Rozpatrywa¢ wg
legendy rysunkowej.

3 Rysunek nalezy rozpatrywac facznie z pozostalymi elementami
skiadajgcymi

sig na komplet dokumentacji projektowej.

W zakresie nieokrelonym w dokumentaci projektowej
obowiazujg:

a) Prawo Budowlane oraz obowigzujgce "warunki techniczne",
ustawy
i rozporzadzenia;

b) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;|

¢) obowiazujgce Normy (wg P.KN.);

d) instrukcje i wytyczne producentdw i dostawcow materiatow
budowlanych
iinstalacyjnych.
5. Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej,
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Nie nalezy odmierza¢ wymiarow z rysunku ani tez uzywac go

jako szablonu.

7. Wszelkie prace wykonac zgodnie z technologia producenta, z

uzyciem systemowych akcesoriow, zgodnie ze sztukg budowlana.
8. Inwentaryzacja zostata opracowana w zakresie niezbgdnym do
wykonania robét budowlanych.
9. W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub
zalacznikach zostaly uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze s3 podane
przykladowo i okreslaja jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe
oraz wymagany standard. Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw lub
urzadzen zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych
réwnowaznych lub lepszych, ktérych zastosowanie w zaden sposob nie
wplynie negatywnie na prawidlowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w
projekcie budowlanym. Wykonawca, ktdry zastosuje urzadzenia lub materiaty
réwnowazne, bedzie obowiazany wykazac przed pr ieniem do realizacji,
Ze zastosowane przez niego urzadzenia i materialy spefniajg wymagania
okreslone w dokumentacji projektowej.
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Inwestor:
Gmina Rabka-Zdroj
ul. Parkowa 2
34-700 Rabka-Zdroj
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\\\ Nazwa inwestycji
\\ Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach projektu, pn.:
"Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow uzytecznodci
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publicznej na terenie Gminy Rabka-Zdrdj", dla czesci V:
"Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynkow przy ul.
Podhalanskiej 178, 34-700 Rabka-Zdroj, tj.: budynek socjalno-
garazowy, budynek administracyjny oraz budynek warsztatowy."

Lokalizacja inwestycii:

Opis materialow elewacyjnych: L e e

dziatka o nr 4629
I.Dach - pokrycie dachowe z blachy na rabek, kolor RAL 7016 Elewadie - budynek warsztatowy
2. Sciana szezytowa poddasza - elewacja z blacy na rabek, kolor RAL 7016 e
B.Sciana zewnetrina - tynk silikonowy, kolor szary RAL 7045 ’ omomudmcl - PO
4.Cokdl i stupy - tynk dekoracyjny imitujacy kamief naturalny (np. BOLIX TM DECO WZOR TMD49 lub inny pordwnywalny) e - Marcin Chryenak
3.Parapet ewnetrzny- projektowane parapety z blachy w kolorze RAL 7016 MPOIA/041/2018
6.8tolarka okienna PVC - okna PVC, kolor RAL 7016, wspotezynnik dla catego okna Uw=0,9 W/(m?K) (wg zestawienia stolarki okienngj) ||
7.Drgwi technicgne - drzwi stalowe, kolor RAL 7016, wspofezynnik dla catych drzwi Ud=1,3 W/(m’K) (wg zestawienia stolarki drzwiowe])
8.Brama segmentowa - brama segmentowa z przeszkleniem oraz drzwiami, naped automatycznym wraz z rgeznym sterowaniem awaryjnym,
kolor RAL 7016, wspotczynnik dla bramy U=1,3 W/(m’K)
9.0brdbki blacharskie - obrobka blacharska z blachy powlekanej, kolor RAL 7016 Scoo ysunky:
IL0.Rury spustowe - stalowe rury spustowe systemowe, kolor RAL 7016 1:100
IL1.Rynny dachowe - stalowe rynny dachowe systemowe, kolor RAL 7016 13 0720221,

12.Kominek wentylacyjny - kolor RAL 7016




