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OPIS TECHNICZNY

A. ZAKRES ROBOT MODERNIZACYJNYCH W ZAKRESIE
INSTALACYJINYM

« wymiana zrédta ciepta z kotta weglowego na kociot gazowy
« wymiana hydrauliki w obrebie kottowni
* wymiana istniejgcych grzejnikéw

2. INSTALACJA OGRZEWCZA.

Projektuje sie instalacje ogrzewanio: grzejnikowg wodng, pompEowq ©O
parametrach pracy 65/55

Instalacje zasilane z rozdzielacza gtéwnego zrédta ciepta.

21. Zatozone parametry klimatu wewnetrznego dla instalacji ogrzewczych

Temperatury obliczeniowe poszczegdlnych pomieszczern dla  okresu
zimowego zostaty wskazane w czesci graficznej opracowanio: wyciqg z przyjetych
temperatur obliczeniowych:

Temperatury Przyktady pomieszczer

obliczeniowe

+12°C pom. piwnicze, garazu

+16°C pom. przylegte do pomieszczer ogrzewanych

+20°C pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne,
salon, WC

+24°C tazienki,

.2.2. Instalacja grzejnikowa
Zaprojektowano instalacje grzejnikowqg bazujgcg na
+ stalowych grzejnikach ptytowych,
» grzejnikach tazienkowych
Rozprowadzanie instalacji grzejnikowej z mosieznych rozdzieloczy strefowych
uzbrojonych w zawory odcinajqce.

.2.2.1. Grzejniki stalowe

Zaprojektowano instalacje grzejnikowq bazujgcg na stalowych grzejnikach
ptytowych dolnozasilonych z zabudowaong wktadkg zaworu termostatycznego, z
mozliwosciq zabudowy gtowicy termostatycznej dowolnego producenta. Podejscia
do grzejnikdw od scian poprzez kqtowe zespoty przytgczeniowe, ze zintegrowanymi
zoworami odcinajgcymi. Na wktadkach zaworowych nalezy zomontowad gtowice
termostatyczne z potgczeniem jw.  Grzejniki wyposazyé w reczne zawory
odpowietrzajgce.

Przyktadowe grzejniki: typ Ventil Compact (oznaczenie CV) firmy Purmo

Przyktadowy zespdt przytgczeniowy RLV-KS firmy Danfoss

Przyktadowa gtowica termostatyczna: gtowica RAW-K 5135 firmy Danfoss

.2.2.2. Grzejniki tazienkowe

Zaprojektowano  grzejniki  tazienkowe  drabinkowe. Na  przewodach
zasilajgcych grzejniki tazienkowe zastosowal zawory termostotyczne kqgtowe z
nastawq wstepnqg w wersji lewej lub prawej. Na gatgzkach powrotnych z grzejnikéw
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tazienkowych podtqczy¢ zawdr odcinajgcy prosty, z mozliwosciq spustu wody, ktory
umozliwia odtqczenie grzejnika przy procy pozostatej czesci instalacji. Grzejniki
wyposazy¢ w reczne zawory odpowietrzajgce zamontowane w ich gornej czesci.

Przyktadowe grzejniki tazienkowe: typ Santorini firmy Purmo

Przyktadowa gtowica termostatyczna: gtowica kolor biaoty RAL9010, typ RA-
URX firmy Danfoss

Przyktadowy zespdt przytgczeniowy RLV-X firmy Danfoss

.2.3. Rury iksztattki, odpowietrzenie.

Wszystkie niezbedne do wykonania instalacji ksztattki (trojniki, czwdrniki,
kolano) muszq by¢ zgodne z systemem oferowonym przez producenta rur Na
pionach nalezy zomontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzaojgce. Pod
odpowietrznikami zamontowa¢ zawory przelotowe kulowe. Odpowietrzenia wykonadé
zgodnie z  PN-91/B-024209 Ogrzewnictwo. QOodjpowietrzanie instalacji ogrzewari
woonych. Wymagania.

.2.3.1. Rury stalowe zaciskane

Zaoprojektowano instalacje z rur stalowych sktadajqcy sie z rur i ztgczek w
Srednicach od @12 do 108 mm. Rury i ztqczki wykonane z stali o niskiej zawartosci
weglo, pokrytych na zewnatrz warstwg cynku.

Rury prowadzone natynkowo i podstropowo mocowane do $cian za pomocq
obejm. Podejscia do grzejnikdw od spodul.

Potgczenia poprzez zaprasowywanie ztqcz przy pomocy ogdlnodostepnych
zaciskarek. Doszczelnienie pomiedzy ksztattkg a rurq poprzez uszczelki:
EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowy) o dopuszczonej tem. pracy do +135°C
FPM/Viton (kauczuk fluorowy) o dopuszczonej tem. pracy do +200°C w tym w
instalacjoch solarnych
Przyktadowy systemem rurociggéw: Steel firmy KAN

.2.4. lzolacja.

Projektuje sie zastosowanie otuliny ze spienionego poliuretanu o
wspdtczynniku min. 0,035W/mK i grubosci rownej srednicy wewnetrznej rury lecz nie
mniej niz 20mm. Montaz izolacji cieplnej rozpoczgé¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci i potwierdzeniu prawidtowosci wykonania instalacji.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg byc¢ suche, czyste |
nieuszkodzone, a sposdb ich sktadowania ma wykluczaé¢ mozliwosé zawilgocenia lub
uszkodzeniao.

.2.5. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania pomieszczen.
PN-EN 12828:2013 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie
wodnych instalacji centralnego ogrzewania”.

Budynek socjalny i budynek aministracynjy

Numer / Opis oTie| “MM oTig| oTjj | oT [PV ™oving © | oHL
28?@/ oC 141 m? 381 429 N5 | 29 | 572 | 259 | 363 | 935 | 935
?2 e 93 m? 25,0 md 420 72 | 34 | 458 | 153 | 214 | 672 | 672
?;%/5C 235 m? 63,5 m? 343 94 | 66 | 371|389 | 0 | 760 | 760
g%'oc 90 m? 24.4 m 262 | 72 | 86 | 108 | 528 | 182 | 0 | 710 | 710
?S e 531 m2 1435 md 1o | 78 | 107 128 | 780 | 656 | 1909 | 1909
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006/

16,0 °C 172 m? 46,5 m? 357 81 | -26 | 412 | 284 | 0 | 696 | 696
?3 S/ac 719 2 194.2 m? 1503 | -11 | 172 | 28 | 1636 | 1057 | 1479 | 3115 | 3115
%?@/% 15 m2 4,1 me 12 mo 9 | 32| 28| 0 | 60 | 60
%KOC 11m2 30 m? 60 19 b 85 | 20 @ | 105 | 105
]@;%/ac 19 me 32.2 m 525 89 | -83 | 531 | 197 | @ | 728 | 728
21@4@/ °C 12,3 m? 333 m? 561 137 | 63 | 761 | 227 | @ | 988 | 988
21@%'% 68 M2 183 m? 262 62 | 76 | 399 | 124 | 0 | 523 | 523
?2 é/c;c 130 m2 35,0 m? 230 70 | <106 | 194 | 214 | @ | 408 | 408
Sgﬂg'oc 59 m?159 m? 181 | 42 | 57 | 52 | 332 | 108 | @ | 441 | 441
Budynek 6244 | 24 | N71 4023 | 4033

Budynek warsztatu
OV,mi

Numer / Opis ®Tie |OTiue| OTig | OTj | ®T |~ o | oHL
?2 é/ac 570 m2 1540 mp 1368 286 | 205 | 1859 | 943 | 2802 | 2802
1@2@ é/ac 569 M2 153,6 1242 181 | -92 | 1330 | 836 | 2166 | 2166
g%Sc{C 3,8 M2 10,3 m? 144 1 80 | 66 | 49 | M5 | 115

?2? é/o‘c 129 me 34.9 ms 225 | 54 | 28 | 23 | 285 | 190 | 475 | 475
g%Sé'C 33 me 89 m? 165 | 12 2 0| 169 | 42 | 2m | 2n

?2? é/ac 25 m2 67 m 120 | 34 | 15 169 | 36 | 205 | 205
Budynek 3264 | 100 | 514 2095

3. INSTALACJA GAZOWA.

3.1. Dane ogdlne.

Projektuje sie instalacje gozowq zasilong z sieci gazowej gozem ziemnym,
wysoko metanowy, symbol E wg PN-C-04750:2011. Wtqgczenie instalacji nastgpi do
projektowanego przytqgcza gazu zakonczonego skrzynkg gozowq zlokalizowang na
budynku. Odbiornikami gazu bedzie kociot gazowy.

.3.2. Roboty ziemne - instalacja gazu na zewnatrz.

Trase projektowanego odcinka gazociggu powinien wytyczy¢ uprawniony
geodeta. Wykopy wykonywad sprzetem mechanicznym w miejscach bez kolizji z
innym uzbrojeniem podziemnym, o przypadku istnienia innego uzbrojenia
podziemnego - recznie. Dno wykopdw nalezy wyréwnaé. W przypadku recznego
wykonywania robdét ziemnych szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ na prostych
odcinkach wieksza o co najmniej 0,4 m od zewnetrznej srednicy rury i nie moze by¢
mniejsza niz 0,5 m, przy mechanicznym wykonywaniu wykopdw szerokos$¢ wykopu
winna by¢ nie mniejsza niz 0,25 m. Na tukach szeroko$é dna wykopu powinna by¢ o
S50% wieksza od szerokosci dna wykopu niz na odcinkach prostych. W przypadku
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skalistych lub kamienistych gruntéw dno wykopu nalezy zabezpieczy¢é warstwa
wyréwnawcza o grubosci 0,1 - 0,2 m, wykonana z piasku lub ziemi nie zowierajgcej
zadnych grud. Podobne warunki nalezy spetni¢ podczas zasypywaniao wodociqgu.
Gtebokosc¢ utozenia gazociggu w wykopie musi wynosi¢ minimum 0,8m w terenie
zielonym oraz 1,0m pod gruntomi ornymi i drogomi. Wszystkie prace zwigzane z
montowaniem i uktadaniem gazociggu w wykopie powinny by¢ prowadzone w taki
sposdb aby nie powodowaty zanieczyszczerh wnetrza rur, uszkodzenia powtok
izolacyjnych oraz wystepowania nadmiernych naoprezen w odcinkach przewoddéw
rurowych.

Naod gazociggiem (40cm) utozy tasme ostrzegawczq koloru zoéttego z
napisem GAZ.

Zasypke mozna wykonac gruntem rodzimym pod warunkiem, ze max wielkosé
czqgstek nie przekracza 6 mm. Teren po zasypaniu wykopdw przywrdcié do stanu
pierwotnego. Stopiern zageszczenia powinien wynosic min. 95% zmodyfikowanej
préby Proctora. Po zmontowaniu wodociggu ale przed zasypaniem nalezy wykonaé
prébe szczelnosci i inwentaryzacje geodezyjna,

Instalacje  zewnetrzng gazu wykona¢ z  rurociggdw  polietylenowych
prowadzonych w ziemi wg. PN-EN 1555 (PE100) w obsypce i zasypce piaskowej
prowadzonych od skrzynki gozowej do budynku (0,om od budynku) tgczonych
ztqczkami elektrooporowymi. Podejscie gazociggu do budynku nalezny zrealizowad
za pomocq kolumny gazowej z przejsciem PE/stal oraz zaizolowanym rurociggiem
stalowym zakorczonym kurkiem.

.3.2.1. Wytyczne prowadzania prac.

Prace potqczeniowe rurociggu polietylenowego prowadzi¢ metodqg
zgrzewania elektrooporowego przy zastosowaniu ksztattek (fittingdw) mufowych. W
celu zlikwidowania naprezenn powstatych w  wyniku cieplnej rozszerzalnosci
polietyleny rury PE nalezy utozy¢é w wykopie z duzym luzem. Zmiany kierunku
gozociggu PE nalezy wykonac¢ przy wykorzystaniu odpowiednich ksztattek PE.
Dopuszcza sie wykonanie niewielkich tukdw gazociggu przy wykorzystaniu
naturalnych wtasciwosci rur polietylenowych. Orientacyjne dopuszczalne promienie
giecia (nalezy sie dostosowac do wytycznych producenta rur):

* R=50"DN -temperatura zewnetrzna 0°C
* R=35"DN -temperatura zewnetrzna 10°C
* R=20"DN -temperatura zewnetrzna 20°C

Aby  zminimalizowa¢ naprezenia termiczne w czasie uzytkowania
projektowanego gazociggu, zasypywanie wykopdw nalezy prowadzi¢ przy mozliwie
najnizszych, ale dodatnich, temperaturach otoczenia. Zgrzewanie rur nie powinno
by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nizszej niz -5°C oraz podczas mgty
niezaleznie od temperatury otoczeniao. W czasie opaddw atmosferycznych lub
wiatréw przekraczajgcych 10 m/s powinny by¢ stosowane namioty ochronne.

.3.3. Instalacja rurowa gazu w budynku.

Instalacjo gozowa w budynku wykonana bedzie z rurociggdw stalowych
czarnych bez szwu spawane wg PN-EN 10210-1:2000 do instalacji gazowej tgczonych
przez spowanie w skrzynce gazowej oraz 0,om od budynku z przejsciem przez
przegrody zewnetrzne budynku wtqgcznie, o nastepnie z rur miedzionych wg PN-
EN1057:1999 tgczonych potaczeniomi zaciskowymi do gozu. Z armaturg rurociqg
tqczy¢ poprzez gwintowane koncdwki. Uszczelnienia gwintowane wykonaé przy
uzyciu szczeliw wytgcznie do stosowania dla instalacji gazowych. Rurociqgi stalowe
prowadzi¢ w bruzdach ostonietych nieuszczelnionymi ekranami lub wypetnionych
tatwo usuwalng masq tynkarskqg, niepowodujgcq korozji przewodow.

Przybory gazowe podtqczy¢ do instalacji na sztywno za pomocq dwuztqcezek,
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posiadaojacych odpowiedni atest. Przed kozdym przyborem gozowym nalezy
zomontowad¢ (kociot): kurek gazowy kulowy DN20, filtr gozowy DNZ20, a nastepnie
dwuztqczke - Srubunek

Odlegtosci przewoddw instalacji gazowej od innych instalacji wewnetrznych
powinny wynosic:
» poziome przewody wod.-kan. 15 cm
« poziome przewody c.0. 15 cm
« rownolegte pionowe przewody wod.-kan. i c.o. 10 cm
« réwnolegte pionowe i poziome przewody telekomunikacyjnych 20 cm
* nie uszczelnione puszki elektryczne 10 cm

Przy przejscioch przez przegrody konstrukcyjne (stropy, $ciany) nalezy
przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem. W przypadku
przej$¢ przez stropy rury ochronne powinny wystawac¢ 3 cm z kazdej strony stropu.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

* COo Najmniej 0 2.cm, przy przejsciu przez przegrode pionowq,
e co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potqczenie rury. Zatamania

rurociggu wykorzysta¢ do kompensacji wydtuzer termicznych.

.3.4. Odbiorniki gazu, wentylacja, uktad spalinowy

.3.4.1. Zrédfo ciepta - kociot gazowy typu C.
Kociot bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu nie przeznaczonym na
pobyt ludzi. Kociot bedzie zaopatrywaé w ciepto do

» ogrzania budynku
+ przygotowania cieptej wody uzytkowej

Paorometry pracy kottowni  65/55. Zaprojektowano  kociot  gazowy
kondensacyjny  jednofunkcyjny z  zamknietq komorg  spalanio,  wiszgcy
niskotemperaturowy. Kociot wyposazony w fabryczny uktad regulacji sktadajacy sie z
czujnikdw temperatury wody w kotle, temperatury zewnetrznej, temperatury na
zasilaniu poszczegdlnych obiegdw grzewczych i czujnika temperatury CWU. Kociot
poprzez sterownik reguluje prace pomp obiegowych c.o, CWU. Automatyka musi
posiadac zabezpieczenie STB. Instalacje kottowni projektuje sie z tych samych rur co
instalacje ogrzewaniao.

Sciane wykonang z materiatéw palnych na ktorej bedzie powieszony kociot
nalezy zabezpieczy¢ ptytami 2xGKF co najmniej 40cm w kazdq strong od kotta.

Zabezpieczenie instalacji w uktadzie zamknietym zgodnie z PN-B/02414:1999
w warunki UDT WUDT-UC-KW/04
Dobdr przeponowego naczynia wzbiorczego
Naczynie wzbiorcze na ssaniu pompy

Pojemnos¢ wodna instalacji V 300 dm3
Wysokos$¢ geometryczna instalacji 2 m
Wysoko$¢ podnoszenia pompy 3 mH20
Cisnienie maksymalne w naczyniu (instalacji) pmaox 3,5 bar
Minimalne cisnienie wstepne 0,40 bar
Cisnienie wstepne w naczyniu p 1,9 bar
Woda przyrost objetosci 70/60 Av 0,02 dm3/kg
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia Vu 6,7 dm3
Naoddatek eksploatacyjny R 1%

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia z naddatkiem VUR 97 adm3
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Minimalna pojemnos¢ catkowita Vn 219 am3

Cisnienie w przestrzeni gazowej pR 190 bar
Minimalna pojemnosé¢ catkowita VNR 273 dm3
Dobrano:

Naczynie wzbiocze NG 35

Dobdr rury wzbiorczej

Minimalna $rednica wewnetrzna d 3,7 mm
Dobraono rure stalowq 26,9x2,3
Dobdr zaworu bezpieczenstwa

Maksymalna trwata moc cieplna 40 kW
Cisnienie otwarcia pr 3 bar
Cisnienie doptywowe o1 3,3 bar
Ciepto parowania wody r 2125,5  kJ/kg
Przepustowos$é minimalna m 677 kg/h
Wspdtczynnik poprawkowy Ki 0,93 -
Wspdtczynnik poprawkowy K2 1 -
Wspdtczynnik wyptywu o 0,42 -
Minimalna powierzchnia przekroju A 71 mm?2
Minimalna srednica zaworu d 10 mm
Dobrano:

Zawér bezpieczenstwa SYR 1915 1/2" 3,0bar 12 mm
Powierzchnia otworu A@ 113 mm?2
Przepustowos¢ rzeczywista mrz 108,7 kg/h

Pomieszczenie, w ktérym zainstalowano kociot gazowy spetnia wymagania w
zakresie wymaganej kubatury pomieszczenia powyzej 6,om® i wysokos$ci powyzej
2,2m.

Spaliny i doprowadzenie powietrza do spalonia odbedzie sie poprzez
projektowany system powietrzno-spalinowy sktadajgcy sie z koncentrycznego
przewodu (komina) powietrzno-spalinowego wyprowadzonego ponad dach budynku
(podtyp C32 - system powietrzno-spalinowy dachowy wg CEN). Sciane wykonanqg z
materiatow palnych na ktérej bedzie powieszony kociot nalezy zabezpieczy¢ ptytomi
2xGKF co najmniej 40cm w kazdqg strone od kotta.

Rury stalowe spalinowe wykonane z blachy kwasoodpornej, stosowane do
kottow z zamknietq komorqg spalania i kondensacyjnych, pracujgcy w trybie mokrym
no: ze stali nierdzewnej typu 14301 i grubosci 0,5 mm lub rur kamionkowych
ceramicznych przeznaczonych do pracy z spalinami mokrymi.

Z uwaQi na zastosowanie systemu powietrzno-spalinowego oraz instalacji
kotta gozowego typu C - brak jest wymagan co do wentylacji pomieszczenia z uwagi
Na prace urzqdzeniao.

.3.5. Uktad detekcji gazu.
Z uwagi na lokalizacje kotta gazowego w pomieszczeniu bez statego dozoru

projektuje sie zastosowanie detektora tlenku wegla i gozu ziemnego
zomontowanego pod stropem naod kottem przy krotce wywiewnej. Detektor z
sygnalizacjqg optycznqg i akustyczng

Przyktadowy detektor gazu ziemnego i tlenku wegla DK-12 firmy Gazex.

.3.6. Proba szczelnosci instalaciji.
Probe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej
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zobezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek,

otwarciu kurkdw i odtqczeniu odbiornikdw gazu.

Czynnik prébny.

Czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub goz obojetny wolny od zwigzkow

tworzgcych osady.

Cisnienie préby.

ci$nienie préby powinno byé nie mniejsze niz

0,1 MPa /mieszkalny/

Czas stabilizacji i proby.

+ czos stabilizacji temperatury i cisnienia w rurociqgu, czas stabilizacji nie mnigj niz
30min.

+ czos trwanio proby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w rurociggu nie
mniej niz 30min.

Dopuszczalny spadek cisnienia.

Nie dopuszcza sie spadku cisnienia.

Przyrzqd pomiarowy cisnienia:

 cisnieniomierz o minimalnej klasie 0,6 i zakresie pomiarowym 0 - 0,06MPa @ -
0,IMPa

« przyrzqd powinien mie¢ wazne Swiadectwo wzorcowania (okres nie dtuzszy niz 2
lota od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).

.3.7. Obliczenia
.3.7.1. Zapotrzebowanie na paliwo gazowego
Normy obliczeniowe:

PN-M-34034:1976. Rurociqgi - Zasady obliczen strat cisnienia
Sieci i instalacje gazowe - Konrad Bgkowski, ISBN: 9788301178185

Dane obliczeniowe
Rodzaj gazu: Gaoz ziemny grupy E (GZ-50)

Wartosé

opatowa: 34,4 MJ/m3

Cisnienie

wejsciowe: 2000 Pao

Dopuszczalny spadek cidnienia

Apmox: 150 Pa

Zapotrzebowanie na paliwo gazowe

Odbiorniki SprOV\[/_r]osc 1 Moc kW] Moc jednost. Qi [m3/h] ”E?sszi]n Moc catkowita Qe [m3/h]
Kociot 95% 40,0 447 1 4,47
Maksymalne zapotrzebowanie gazu

Q: 4,41 m3/h

S nr projektu:; YBT220pt1 _9._



.3.7.2. Straty cisnienia
Obliczenia oporéw przeptywu
Straty cisnienia uktad pomiarowy (z nomogramaow):
Straty ci$nienia instalacjo:

Bufor nie wymagany

_ C . opory miejscowe Diugosé [m] Strata cisnienia
HI 0 S = — T = —
> £z | 82 | 2 g 5| B el e | §|3
. as — o — — | o | Q —_— = £ ~ ] =
g 3 | xE | 3 | 3F |®|¥|Elslale|S|w|s.s] ¢ | 2|2 | £
e 52 | 8o | 3 2 |&c| g 2|E|g|e(8es| & | ¢ |€o| £
o 3 & cy © bl - x[Zfo|N|E|2]|8 |9 Nc)% c 3 | =8 S
E Qo o3 B S E o IN|§|al8 | o|2|lwal s 2 o, 3
=] 2] o O o £ 5| 8 2 - | € |@20a N % X~ X
z s | 3°| 3 s S|R|B|EIE]7|E 8 o = | 2 |% |3
“]6 | 8 ¢ AN I I I
1 2 3 4 5 6789w |[n|r|B] 14 15 6 | 7 | B
Red-Skr.O 100 | 441 0,6 337x29(sy |1 [3] 2 305 | 365 | 375 14
Skr.O-Bwew 100 | 441 0,6 B9y | 1] 085 | 145 [ 375 5
Bwew-kociot 100 | 441 88 337x29(sy | 1|5 |1 405 | 1285 | 375 48
Maksymalne ci$nienie w instalacji 2 000 Pa
Minimalne cisnienie w instalacji 1933Pa
Spadek ci$nienia 67 Pa
Strata cisnienia w zakresie dopuszczalnym
.3.7.3. Pojemnosc¢ gazowa instalacji.
Sprawdzenie minimalnej pojemnosci instalacji gazowej
Pobdr gazu przez najwiekszy odbiornik 4,41 m3/h
Wspdtczynnik korekcyjny (rozruch z niepetng mocq) 0,50 -
Minimalne wymagane cisnienie gazu przed palnikiem 1850 Pa
llo$¢ gazu 2,20 m3/h
Minimalna pojemnosé 5,16 dm3
Pojemno$¢ instalacji: 6,119dm3

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charakterystyka energetyczna sporzgdzona zgodnie z metodologiq okreélong w aktualnym na dzierh sporzqdzania
projektu rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r w sprawie metodologii wyznaczania

charakterystyki lub czesci budynku oroz $wiadectw charokterystyki energetycznej

energetycznej

budynku

przywotanej na podstowie art.15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. O charakterystyce energetycznej budynkdw

Dane przegréd budowlanych.

Nazwa przegrody Typ [L\JN/(m

DAD
PO
SZ
SN
SD
ST
OK
DR

SD 0,15
PG 0,29
SZ 0.2
SW 0,68
SW 1,34
StW 0,54
Oz 09
DZ 13

Opis

Dach

Posadzka na gruncie

Sciana zewnetrzna

Sciana wewnetrzna nosna
Sciana wewnetrzna dziatowa
Strop betonowy wewnetrzny
Okna, drzwi balkonowe
Drzwi, bromy garazowe

Bilans mocy urzqdzer oraz parometry sprawnosci energetycznej instalacji.
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Wskazniki korekcyjne
Dane przyjetego systemu 1

. Udziat
. Udziot W :

System 1-konwencjonalny . przygotowaniu

ogrzewaniu CWU
Kociot CO gaz ziemny (55/49) 100% 0%
Elektryczny z zasobnikiem 0% 100%
Udziat fotowoltaiki w produkcji energii
Wspdtczynnik naktadu energii elektrycznej wel 0,15

Wyznaczenie strumieni wentylacyjnych

Udziat czasu pracy wentylatoréw pw m-c 1,00
Stopien zmniejszenia powietrza zewnetrznego rn 0,75
Sprawnos¢ odzysku ciepta (urzqdzenie) nocl,n 0720
Sprawnos$¢ gruntowego wymiennika ciepta NGWC,n 0,00
Sprawnos¢ uktadu odzysku ciepta noc,n 0,20

Krotnos¢ wymiaony powietrza w budynku (nieszczelnosci)

50 40 1/h
Wspdtczynnik ostoniecia ei 0,02 -
Wspodtczynnik poprawkowy zwiazany z wysokosciq 1,00 -
\J/\e/i?:stkowy strumien wentylacji powietrza zewnetrznego 0.5600 m3/s m2 10-3
GRAWITACJA

Podstawowy strumiers wentylacji grawitacyjnej VO 0,3119 m3/s
Dodatkowy strumien powietrza infiltrujgcego Vinf,0 0,0897 m3/s
Podstawowy strumiers wentylacji grawitacyjnej (orzerwa) Vo 0,0000 m3/s
Suma grawitacja 0,4017 m3/s
Usredniony wartos$¢ strumienia wentylacyjnego Vvek,n 0,4017 m3/s
Wyznaczenie zapotrzebowanie na energie dla systemu ogrzewania

Wewnetrzne jednostkowe zyski ciepta gint 12 W/m?2
Strata ciepta na przenikanie ciepta Qtr 30 510 kWh/rok
Strata ciepta na wentylacje Qve 49 556 kWh/rok
Zyski ciepta przez przegrody oszklone Qsol,H 47 368 kWh/rok
Wewnetrzne zyski ciepta Qint,H o8 552 kWh/rok
éo&ir(\je zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzania 20 049 KWh/rok
Sprawnos$¢ akumulacji ciepta (ogrzewanie) nH,s 1,00 -
Sprawnos$¢ przesytu ciepta (ogrzewanie) nH,d 1,00 -
Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania ciepta CO nH,e 094 -
Sprownos$¢  wytwarzaonio  energii  z  wszystkich  sys. 0.99 )
ogrzewaonia nH,g '

Sprawnos$¢ uktadu ogrzewania nH,tot 093 -
Zapotrzebowanie na energie koncowq do ogrzewania Qk,H 21 544,00 kWh/rok
Energio pomocznicza do na potrzeby ogrzewania qel [W/m?2] tel [h/rok]
-naped urzqgdzenia grzewczego i automatyka 0,15 3900
-praca pomp obiegowych 0,15 4700
Zopotrzebowanie na energie pomocniczg do ogrzewania 71853 KWh/rok

Eel,poom,H
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Wspdtczynnik naktadu instalacji pomocniczej ogrzewania
wH
Wspdtczynnik naktadu instalacji ogrzewaniao wW

Zapotrzebowanie na energie pierwotng dla systemu
ogrzewania Qp,H

Wyznaczenie zaopotrzebowanie na energie uzytkowq do przygotowywania cieptej

wody uzytkowej

Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cieptq wode
uzytkowq Vwi

Wspdtczynnik korekcyjny kR

Energia uzytkowa do przygotowania CWU QW,nd
Sprownos¢ akumulacji ciepta CWU nW,s

Sprawnos$¢ przesytu ciepta CWU nW,d

Sprownos¢ wykorzystania ciepta CWU nW,e

Sprawnos¢ wytwarzania energii z wszystkich sys. CWU nW,g
Sprawnos$¢ uktadu CWU nW,tot

Zapotrzebowanie na energie korcowq do przygotowania
CWU Qk,W

Energia pomocznicza do na potrzeby ogrzewania

-noped urzadzenia grzewczego i automatyka

-praca pomp cyrkulacji CWU

-pompa tadujaca zasobnik CWU

Zapotrzebowanie na energie pomocniczq do
przygotowania CWU Eel,poom,W

Wspdtczynnik naktadu instalacji pomocniczej CWU wW
Wspdtczynnik naktadu instalacji CWU wW

Zopotrzebowanie na energie pierwotng do przygotowania
CWU Qp,W

0,2
11

23 806,18

Wyznaczenie zapotrzebowanie na energie uzytkowq do oswietlenia

Nozwa Powierzchnia

Wskaznik LENI

Powierzchnia pomieszczerh o woudowanym oswietleniu AL
Zaopotrzebowanie na energie uzytkowq | korcowq do
odwietlenia Qk,L

Wspdtczynnik naktadu dla oswietlenia wlL

Zaopotrzebowanie na energie pierwotng do oswietlenia
Qp,L

Wskaznik AEPL

Zuzycie enerqii i wskazniki zuzycia energii
Energia uzytkowa Qu

Energia korncowa Qk

Energia pierwotna Qp

Wskaoznik EU

Wskaznik EK
Wskaznik EP

kWh/rok

dm3/(m?2
08 dobo)
0,55 -
4 685 kWh/rok
0,93 -
0,94 -
1,00 -
0,99 -
0,87 -
5 413,51 kWh/rok
qel [W/m2] tel [h/rok]
1,00 410
0,04 5840
0,25 270
396,08 kWh/rok
0,2 -
0,15 -
871,44 kWh/rok
LENI
15 kWh/(m?2
rok)
557,00 m?2
8 355,00  kWh/rok
0,2 -
1253,25 kWh/rok
295 kWh/(m?2
rok)
33 08901 kWh/rok
35 312,51  kWh/rok
25 930,87 kWh/rok
594 kWh/(m?2
rok)
63.4 kWh/(m?2
rok)
46,6 kWh/(m2
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rok)

Wskaznik EPH+W 443 kWh/(m?2
rok)

Warto$é dopuszczalna EP 70 l:g/Y(;\/(mZ

Wartos$¢ dopuszczalna EPH+W 45 l:(l/\((;‘/(m2

Spetnienie wymagan prawnych.

Maksymalna dopuszczalna wartosé wspdtczynnika EP wynosi 70 kWh/(m?2
rok) /WT 2021/. Inwestycja nie przekraocza dopuszczalnego wskaznika EP oraz spetnia
wymagania stawiane izolacyjnosci przegréd budowlanych.

Zgodnie z §328 ust. Ta WT wymagaonia minimalne (dotyczgce wartosé
wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP oroz
izolacyjnosci cieplnej przegrdd i wyposazenia technicznego) uznaje sie za spetnione
dla budynku podlegajocego przebudowie jezeli przegrody oraz wyposazenie
techniczne budynku podlegaojgce przebudowie odpowiadajg przynajmniej
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonej w przepisach.

W przedmiotowym projekcie adaptowane i projektowane przegrody oraz
wyposazenie techniczne spetniajg wyganiania w zakresie izolacyjnosci cieplne;.

A WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Przepusty instalacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z § 234 rozporzqdzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw

technicznych, jokim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie tj.:

1) przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie
nie instalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i
stropy do pomieszczerh higieniczno-sanitarnych. Przepusty instalacyjne o
Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, niewymienionych wyzej, dla ktérych
jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej(El) tych elementdw.

2) przejscia przewoddw przez przegrody pozarowe instalacji projektowanych
instalacji zostang zabezpieczone systemowymi przejSciomi ogniochronnymi.
Dobdr urzqdzen przeciwpozarowych w obiekcie i innych urzqdzen stuzqcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowonym do wymagan wynikajgcych z
przepiséw dotyczqcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowq charakterystykq tych urzgdzen.
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2. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN OKRESLONYCH W ART. 5 UST. 1
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

2].  Spetnienie  podstawowych  wymagarn  dotyczacych  obiektéw
budowlanych okreslonych w zataczniku | do rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/201 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG,
dotyczqcych:

.2.1.1. Nosnosci i statecznosci konstrukcji.

/astosowane rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji  obiektu
gwarantujg bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikdw budynku, jok i osdb trzecich.
Zastosowani materioty dopuszczone do obrotu na terenie UE o wtosciwosciach, w tym
konstrukcyjnych, deklarowanych przez producenta.

.2.1.2. Bezpieczeristwa pozarowego.

Na etapie proc projektowych uwzgledniono problematyke zwigzang z
bezpieczenstwem pozarowym obiektu oraz zaprojektowano rozwigzania pozwalajgce
zopewni¢ bezpieczehstwo pozarowe projektowanych rozwigzan. Szczegdty
techniczne ujete w projekcie technicznym.

.2.1.3. Higieny, zdrowia i srodowiska.

Moteriaty i wyroby zastosowone w projekcie sq dopuszczone do
zastosowania w budownictwie. W projekcie przewidziono zastosowanie takich
materiatdw oraz technologii, ktdre zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych
stezern i natezen czynnikédw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt,
materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w traokcie uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem.

Zaoprojektowane rozwigzania instalacyjne  umozliwiojg utrzymania ich
nalezytej higieny, a w przypadku instalacji wodociggowych zapewniojgc utrzymania
wtasciwej jokosci wody bytowej oraz mogqg mie¢ kontokt z wodq zdatng do picia
(posiadajq atesty PZH).

.2.1.4. Bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow.

Elementy instaolacji zostaty zaprojektowane z elementdw bezpiecznych dla
uzytkowania. Uwzgledniono ochrone przed poparzeniem, mozliwos¢ dezynfekcji i
utrzymania w czystosci elementow koricowych instalacji.

.2.1.5. Ochrony przed hatasem.
Rozwigzania projektowe uwzgledniajg mozliwos¢ generowania hatasu przez
instalacje oraz uwzgledniajq rozwigzania celem ich ttumienio.

.2.1.6. Oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej.

Wszystkie elementy instalacji transportujgce czynnik ciepty lub zimny
posiadajqg izolacje ciepta zgodng z wymaganiomi prownymi.

Instalacje umozliwiajq indywidualng regulacje parometréw co przektada sie
na oszczednosé energii.

.2.1.7. Zrownowazonego wykorzystania zasobow naturalnych.

Projektowane instolacje zostaty zaprojektowaone w sposdb optymalny,
minimalizujgcy jej przewymiarowanie. Z uwagi Na powyzsze zostaje zminimalizowana
ilos¢ niezbednych materiatéw do wykonania tych instalacji co przektada sie na
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zrownowazone wykorzystanie zasobow naturalnych do ich produkcji.

.2.2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu

.2.2.1. Zaopatrzenia w wode i energie elektrycznq oraz, odpowiednio do
potrzeb, w energie cieplnq i paliwa, przy zatoZzeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikow
Obiekt posiada mozliwos¢ w zaopatrywanie w wode, energie elektryczng oraz

energie cieplng (w tym z paliw) . Szczegdtowe rozwigzania projektowanych instalacji w
czesci technicznej projektu dotyczqeych instalacji wodnej oraz zrédta ciepta.

.2.2.2. Usuwania sciekow, wody opadowej i odpadow.
Obiekt posiada mozliwos¢ usuwania sciekdw, wody opadowej i odpaddw.
Szczegdtowe rozwigzania projektowanych instalacji w czesci technicznej projektu.

2.3. Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w

zakresie szerokopasmowego dostepu do Internetu.
Nie dotyczy przedmiotowego zaokresu projektu.

2.4. Mozliwosé¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu
technicznego obiektu. Do obowigzku uzytkownika i zarzqgdcy obiektdw nalezy
utrzymanie wtasciwego stanu technicznego obiektéw, po przekazaoniu ich do
uzytkowanio, przeprowadzanie odpowiednich przeglqddw, ocen oraz biezgcych
remontdéw, wymaganych przez prawo.

.2.5. Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa  wielorodzinnego przez  osoby
niepetnosprawne, o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osoéb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006
r, w tym osoby starsze
Elementy koricowe instalacji (kurki z wodq, grzejniki itp) umozliwia montaz

wyposazenia dostosowanego do potrzeb osdb niepetnosprownych oraz starszych,

przy czym ich montaz/wymiana moze nastgpi¢ w terminie pdzniejszym (po oddanie
budynku do uzytkowania). Projektowane rozwigzania nie stanowiq barier dla 0séb
niepetnosprawnych lub starszych.

2.6. Minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla o0séb
niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r., w tym oso6b starszych w ogdlnej liczbie lokali mieszkalnych w

budynku wielorodzinnym.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

.2.7.  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Nie dotyczy przedmiotowego zaokresu projektu - projektowaone rozwigzania
projektowe nie majg wptywu na powyzsze.

.2.8. Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

.2.9. Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw
objetych ochrong konserwatorska.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu - projektowane rozwigzania
projektowe nie majg wptywu na powyzsze.

S nr projektu: YBT220pt1 -15 -



.2.10. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej.
Nie dotyczy przedmiotowego projektu

211. Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do
drogi publiczne;.

Przedmiotowe rozwigzaonie projektowe nie ograniczojg dostepu do drogi
publicznej na etapie uzytkowania i wykonawstwa.

.2.12. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na

terenie budowy.
Na etapie realizacji nad powyzszym bedzie czuwad kierownik budowy, ktéry w
zaleznosci od potrzeb przygotuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie chronione Ustawqg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

- KONIEC OPRACOWANIA -
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OSWIADCZENIA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Stosownie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prowo Budowlane, os$wiodczam, ze
przedmiotowy projekt techniczny dla inwestycji:

Modernizacja zespotu budynkdw w zakresie wymiany zrédta ciepta oraz grzejnikéw
Lokalizacja:
Rabko-Zdrdj, dziatka nr 4629, obreb 0001 Rabko-Zdrdj, jednostka ewid. Rabka-Zdroj

zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisomi oraz zasadomi wiedzy
technicznej.

CzZerWieC 2022
projektant

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
Stosownie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prowo Budowlane, os$wiodczam, ze
przedmiotowy projekt techniczny dla inwestycji:

Modernizacja zespotu budynkdw w zakresie wymiany zrédta ciepta oraz grzejnikow
Lokalizacja:
Rabka-Zdrdj, dziatka nr 4629, obreb 0001 Rabka-Zdrdj, jednostka ewid. Rabka-Zdréj

zostat sprawdzony i zostat on sporzqgdzony z zgodnie obowigzujgcymi przepisomi
oraz zasadomi wiedzy technicznej.

CzZerwieC 2022......ccovveeoneesesneereenees
projektant sprowdzajgcy

S nr projektu: YBT220pt1 -17 -



iem

budowlanych projektanta (Marcin Jacyszyn) wraz z zaswiadczen

@]
2
4+
o
C
3
@]
O
3
m
2
O
—
o
C
S
-N
c
>
O
N
zn q
o3
cL
@]
oa
Qo
J 0
o)
32
v =

BUINC] BLBA ZUl S
NRCOI) MBISIURIS “ZU1

IYSMOY[NE ZSNOPE | “7Ul JFW

FaulAomy My 103 Famo3de0
Kableyazi0) pepys

‘oBaulfoensiuiwpe npks op 15eys e 31s viuejompo op omeld aMm3ngsAzad aw aluons

(z § m oSauojsanyo) ilzAsap po vluejompo op emeld 1S NIUAZIIZIZ O BIUAZIPERIMSO duons zazid eiuazopz mypedAzid m

rusowomeld 1 euzodeiso ais afels efzAoap ‘eluemoddisod uons oz Brueyso zazid

BIUBJOMPO BIURISAIUM Op Raeld 315 niuazoaziz o viudzapeimso [buzaijqnd ihensiunupe mourdio #luazadlop waiup 7 7 §

3lzKaap pepAim Lio1y ‘fauzargnd Henswiwpe nuedio

2200M BIUBJOMPO BIUISAIUM 0P BMEID 1S 29212 9Z0W BUOLS BIUBJOMPO BIUAISIIUM OP nuluua) ndaiq aioxen pm ‘| §

(M Lgzl zod 1 10z Z ' 7)) oFaulKoenstunpe piuemodisod syapoy Ameisn vz “ue brosan z aluposyz

‘eruazad1op [af Ajep po wup 41 UL M JTMONEIY M BMIDIUMOPNE

montukzu] Kgz] fomoSdno [orysjodojey [aulfoeyuyiemy siuoy PmoFdn0 wampupausod Bz ‘dmezsiem m

eaIolumopng mosaiukzul Aqz| [enisjod faulfoesyijesy isiwoy] famolery op aluejompo Aznjs 1fz40ap fozsforuiu po
AUIZINOY

‘IzAoap aoumpo Bu ouezeysm yaduejmopng uaumesdn yaduepeu sanez “izioap
eruatupesezn po dis alndspo erdy ¢ § Lo “We aimelspod eu ‘fuons BIUBPEZ 1250[RD M WIAIUSIUPA[SZMN Z NYZRIMZ A

JINTINAVSVZN

‘uazauEIZ0 23
Auloezijeuny 1 yasimodknopom ‘gaimozes ‘YaiulloeiQyuam ‘golupdan
uazpizin 1 1fae[esul ‘1215 asangez s Dulloepeysu psoujelads m
eiuesopyafoad op

L/SEd/LISO/dVIN Aulfouapisa Jomnu

ANVTIAOANT VINTINMVILN

alnmAzio
lanyzprysag] [2yang M "1 £861°€0°90 BIUP "M
IYSINOPOLS DLAAZU] YPUNLY
APIUAZUL 42iS1FDW

uAzZsSAdE[ UB[ UIDIBJA UBd

wiAum1Azod wanjluim z sugpmopng elusiumeldn eu nuiuezda niuazofz od zeio oFamopomez Biuemol08Azid aisanez m
pjuniem suolupads Apeisoz oz ‘muapeisn od ‘(g7 zed u fpozz Yy CEQ) AmPdIUMOPNG M yoAuzatuyda) thnjung
yokujarzpowes aimerds m “1 [ (Z BIUSIZIM | | BIUp Z nfomzoy 1 AMIynaOseyu] eOsiuly Bluszpeziodzos ¢ 1sn ¢ §1 01§
Ywz uzod z zegy zod 4 17 = ) 5 Arjoupal jsye)) auemopng omel] 1 p66] Badi| £ Biup z Amejsn q i ¢ ayd
[ 180 p| “ue | pjd of I8N g 1N 1 W gL MR L (6gz) od i 9i07 2 1) 2 joupal 15¥2)) eAIDIUMOPNG MOIalUAZUL
ZRIO MOPANYIR OAMOPOMEZ UorpRZIOWRS 0 "1 (o7 Brupnid ¢ ewp z Amwsn z pid | sn $z ue amegspod BN

VIZADAd

LI/G1LO-FS00/MN/HIO dVIN

YMLIINMOONG
ksom_m__zhz_%
Y 8 7 |

YMO9IYNO |
¥3S10d0Y N

"1 L10T BIUPNIS AT BIUP ‘MOMRIY

ofauepmopng nuozpen Joyadsu] Aumoln ¢
EILMENG | Z7-pE
LOL BOIMENS

ukZsAoB[ WoEp URg 1

elmwizng

BUINC] BURRY 2Ul Fw
FRQOYD) MejsiuRlS “Zul

D{SMOYINS ZSNaPR], Zul JSW

‘soufeads fouep
dlsanfez M ‘Nuald) qn| mjperzp eemotepodsodez npyaford eruezpiziods op klerumerdn asoupefsads

forparmodpo m eiuemopaloid op suepmopng eiustumerdn eruazpbziodzor mm ()] § z dmpodz

“2ulonzIpUDY 1| 2MOSDHII0POM

‘onoznd “auloppuam ‘aupdard aloomisut 1 10215 Yol 0Fa1yn) oSaummopng niyaige piupmoyalod
:0p kfeumeadn erwarumerdn azslownu ‘(g/ 7y 2od

Y FIOZZ ' E@) mdtusopng M yoAuzotuyday oyuny yplupizpowes aimerds M I p[O7

BIUSOZIM [T Blup z nlomzoy 1 Lmpjnayseajuy vasiuipy euazpeziodzod ¢ ysn | § Lrow vy °[|

YIUDJMNOPNG MOIYIGO PIUDWAZAN [DUZo1Uy22] 1j0.41u0Y DiupMompads (7
‘0FarysL0IMD NAOZPDU

mupmonnads 1

yoAup)mopng-ouzatuopalyar  mowyaload vuwzpmvads  pupsopyafosd (]
:0p dmepspod Eimourss vrmaruamesdn azslonnu “esoupefads

tuoruanuim fozdm widlqo asanjez m (‘wz ‘uzod z 7eg| *zod 1 L1077 () "2 :Anjoupal 1533y)

JuB[MOpNg OMBIJ - AMEISD § IS0 € e ‘e o1 [ gyqd | gsmogp e Kdom vy |

UIZIIURIT0 73
yahuffoezijeuey 1 godmodeopom ‘yakmozes ‘yafuloujfyuam ‘yaludamn
udzpkzan | 1fde[BIsul ‘1031s asaayez m faulloepesul soupelrads m
sruemoyalosd op

aumesdn sanyez Amojodazozg

Poswiadczam zgodnosé z oryginatem

-18 -

S nr projektu: YBT220pt1



‘EMIIIUMDPNG
mouauhzul Agz) famoiyo fameseim wainig 7 s oklnyeuoy gng jd-Gio gud - mam emisiumopng mossiudzu) Aga Biysjog swoas
U B azIpEmsEz oFaulAzeypam nuawnu browod ez JIzpmEsds BUZDW NUSTIPEIMEEZ WATS u m y2Auep (psoumesdod Slxeaan

(I ICUS B IUESdpod WALOTIIRCO WEIUIWNYOP DAUMEID MOYINYS WARHTIM pod 3UZemoumK
s njeyy A ofiau emoyyjemy ofauzem Asowod Azd wiuemoyism winzyuonyas wasdpod wiuDadzag suoniedo [auzmuoiya
jpeisod s auep (05T "zod OFT JN TOOZ ‘N ‘Z0) WAUZD|UG @@ 2|sidpod o ') [007 BUFSZIM §T BJUP Z AMEISH 7 150 § 'LE ajupofy)

EMIZUMOPNG MmoJaluAzu) Agz) lamoBauy g [aiys|odoje Apey Aokzalupomazld ‘oyzadlog mesodiy

:zazid Ny 0J 8Z-TO-TZOT NIUP m nieyghilad oFauemoyyjemy odauzem Adowod Azid whuemoyhiam
whAuzaUoIaE was|dpod wAuzia|dzag auoziiedo | 3|UZIUDIINI|P SUEMODIBUTAM OJRISOZ B|UBTIPEIMSED

*BT-70-ZT0T Blup op suzem )sal aluazopeimsez azslaiuiy

‘faupmAd 13souleizpaimodpo po ajuazaaidzagn

auedewdm epeisod | emiaiumopng modaiuAzu) Aqz) lamodanQ [aiysjodojely waryuoyza ysal
BOIMENS TZZ-PE L0 BIIMENS BIUBYZSBIWEZ S3JPE

ST/LETO/SI/ dvin wAulAduapima aziawnu o uAzshaer uer ulie |y uey

« 1£D-S8H-108-dVIN
wwAulfyeyylam az@wnu o

31UIZIPEIMSEZ

YMLDINMOONE \
MOHIINAZNI

vy 8 % |
¥35170d @

‘emdIUMOpNG
MmoualuAzul Agz| lamoBanio famisepw wainig z ais dkiyejuoy gnp |d-Siorgud'mmm empiumopng motatuAzul Agzl fansiod auons
eu euazopemsez odaulAdexyyAiam niawnu kiowod ez JIZpmelds BUZOW NUAZIPBIMSEZ WAZS M yohuep psoumesdod deyyiiapm o

(‘rwAuzodaouseim iwesidpod wAuozijedo wojuawnyop yohumesd moyinys wapdiSzm pod auzemoumos
bs mieyyAuad ofsuemoyiyijemy ofsuzem Asowod Azid wAuemoyipliam wAuzowoipise wasidpod wAuzmaidzag suoznedo lBuzauonys)s
1peysod m auep (osyT ‘zod OET IN T00Z ‘N °2a) WwAuzauoa)a asidpod 0 4 TOOZ BIUSAZIM 8T BIUP Z AMEISN 2 1SN § “Lie alupodz)

“empiumopng mousiuAzul Agz) femo8an0 [enisjodojeiy Apey Adkzaiupomazid ‘0xzaAlog mejsoliin

:zazud nyjod TQ-Z0-ZZ0Z Niup m niesyAusd oSauemodyijemy oSsuzem Asowod Azid wAuemoyyhiam
wAuzouopald wasidpod wAuzoaidzag suozijedo | dluzduoIpR|e duemolausBAm ojelsoz sluszIpRIMSEZ

'82-20-€T0C O T0-£0-720T PO 2uzem 13l 91uazopeimsez 9zs[aIuIN

‘lPupmAd 1Dsoulerzpaimodpo po aluazialdzagn

aue3ewAm epejsod | emplumopng modaluAzu| Agz| lemodan [epsjodojeln wapuozd isal
BOIMBYS TZZ-PE ‘L0 BIIMEYS BIURYZSIIWERZ Saupe

8T//210/S1/dVIN WAulAduapima azsawnu o uAzsAder uer ulpael ued

* CONXIN-VIS-dVIN

‘wAulAeyyAiam aziawnu o

aluazdpeimsez

¥YMLOINMOONS
MOYIINAZNI =
N
Yy 8 7 |

¥YXS170d @

IANE

19 -

S nr projektu: YBT220pt1




Budownictwa

P

zynierow

ektanta sprawdzajgcego (Robert Kasprzak) wroz z

)

1 budowlanych pro
isu do Polskiej I1zby In

dczeniem wp

Kopia uprawnie
zaswia

BIINCT B ‘2ul 5w
oFaobleyazI0) NPERS Nouoz) ¢

FRQOIY) MBISIURIS ZUl
odaobleyazi() npepS Yauoz) ‘g

Iyamey JumuSiyz Zu 1p
Fulaeyuyesy) ifsiwoy] lomoSanig fokzowpomazy

slulfowpiesy ifsnuoy famoddg
Aokleyazi() pepys

“BIU6Z0AI0p [of A1Bp PO [UD ] SJUTLIA) M SIMONRIY M BMITUMOPNE
momiuizuy Agzy famoSnip [erysjodopely [pulfoeyyiemy ifstwoy mo3ano wamiompasod Bz ‘SIMEZSIEA| M
empluMopng modatukzu) Aqzg fapysjod faulomyyijemy] isiwoy] fomolery op 2iusjompo Azngs tzkaap fazslaiutu po

auAZINOG

“1Z429p 21201MPO BU OUBZENSM YoAuRIMOPNQ Yatumeldn yokurpeu sanjez ‘ifzkoap
epuarupesezn po s alnddspo wdy ¢ § L01 "M aumeispod Bu ‘Auons BIUepEZ 1950(20 M WAUAIUPA[SZAN Z NZBIMZ A\

AINTINAVSYZN

"YIZIURITO Zaq
yrsulfdezipeuey 1 yaLuodenopos ‘qasmozesd ‘yolulrefiuom ‘gasupdarn
uazpkzin 1 1loe[e)sur ‘ais asa.nfez a fulloepersur psouelads m

TWATR[AMOPT] IWEI0GO.1 EIUEACIINY | Bluesmopaload op
LY/SIMJ/TLIOVIN AulAouapiang townu

ANVIMOANYG VINAINMAVHAN

alnmAiziyo
n3m] WMON M "1 9861 #0°S0 BIUp “m
DYSINOPOLS DIAUAZUT “Yaundary
...m.nmi.mﬁ A)S18Du

yezidsey 11qoy ueg

wAumf1Azod wearyiuim z auepmopng viustumesdn eu nuiwez3s niuazogz od zeto ofamopomez ejuemoyodizid
SMSAN{EZ M DjunIeMm suoiutads Kpeisoz o7 ‘niuajeisn od ‘(g/¢7 zod ¢z Z 1) 2(7) SINPIUMOPNG M OKUZIIUYR2] Ifoyuny
yakujazpoures aimelds M 1 [ (Z BIUSOZIM | | BIUP Z N[OMZOY] | AINPINSEIU] BNSIUT Buszpbziodzor ¢ -jsn 1 § 1ol §
(wz uzod z g6z 2od 4 9197 7 EQ Anjoupal 1syay) JuRIMOPNG OMmBL] I F661 Bady L Biup Z Amesn q up ¢ yd
[ 380 g1 ue g pd o Isn °g Isn 1 g 980 7f W (ezzp zod “u 907 Z ) 2q “Gnjoupal 1sya]) eMDIUMOpNG MoIDIUAZUL
ZBI0 MOV{RIYIIE YOAMOPOMEZ LIRPRZIOWES 0 “1 (00T BIUPNIS ¢| ep z Ameisn g pid | 1sn 7 ue apmespod By

VIZAOAd

91/6890-FS00MN/EIO dVIN

YMLOINMOANg
ﬁpozmm_zwwz_ %
|

YMO93IYNO
1L T0T BIMIIZI GF BIUP ‘MOMRLY YUST0dOIYN

B g
oFauriMopng Iozpen] Jonjadsul AumoiD '
ENUOR[ 085HE

O€ BUOS[IA '[N
Nezidsey Haqoy ue 1
sefnwAzng

BWNCT BURA U1 3T
0Fankleazi0 npERS YAUORD) €

HRQOID) MBSIURIS ZUI
ofaokleyazin) NPERS YouoED 7

IRy WAWEAZ zul 1p
Foulfaeyyijeay ilsiwoy lmoFhngg Askzotupomazig *|

FaulKomyiyiemy] Wsiuoy famodano
AablaxoziQy pepS

‘rosourelads [ouep
AISAIYBZ M ‘NUAI) qn[ BfRIZp BiuemorepodsoFez npyaford eiuezpbziods op klerumerdn soupeloads

farupammodpo m eruemoryeloid op suepmopng eaumeldn euozpeziodzor mm (f § z awpodyz

aullonzippuny 1
amoBbIIopom  ‘amozns  aulilovp(iuam  ‘aupdaro  alwpisur 1 1218 ypl wypy  ‘wdupjmopng
Wapa1qo z AUPZDINZ 1udUDIMOPRG IUBIOGOL DIUIPMOLDLY | 0F2UD]Mopng npya1qo pupmonylod

:op Elerumesdn erudrumerdn azslorarm (g, 71 “zod
MOFIOZ 2 1 2@ NMpiumopng A gpAuzatayad (fajuny yadupizpowes aimedds Mo 3 Loz

BIUSIZIM [ vrup z nfomzoyy 1 Anpnuyseayu] easiuijy euazpéziodzoa ¢ s ¢y § L2om vy I]

YIMUD]NOPRG MORY21GO DIPWAZLN [PUEDIUYIA] OLU0Y DIUDMOMDAds (T
‘032YSA0)SINUL MIOZPOU DIUDAAUOY N (F

‘MOIUAWM] 2 1] DIUBZADMIAN [2UZ01ULf2)
1OLUOY | RIOZPDU ZD40 YIUD]MOPNG MOIUBU]D YU OYNAISUOY WATUDZIDMIAN DIUDMOUDYY (€
‘udunmopng nupjoqo. iuduul gny buopng pupsodsry (7

‘0321YS.40IND NLOZPDU
pupmomnads 1 yodunjmopng-ouzowopanyaay  mopyalosd pupzpmpads  vupmopyafodd (]
:0p dseyspod tisouwys eruatusmerdn szslarura ‘Bsoupeloads
tuoruanuis [azim wApdlqo asanjez m ‘(‘wiz *uzod z (67 “zod “1 9107 ') "z :Anjoupal 15¥23)
ugpmopng omurj - Ameisn f [ g S0 ¢ Me ‘g - [ qd [ gsnoZ[ e Ldow ey |

uazaueaso zaq
yasul{oezieney 1 yosmodkioopom ‘gasmozes ‘yolullrerHuam ‘yafupdar
wazpkzan 1 1ldee)sul ‘12a1s atsaayez m [dulfaefeysur psoupel>ads m
TwAuB[MOpPNq MUEJOqo BIIEMO.IADY 1 BIuEsmopjafoad op

uwarumeadn sanyez Amojoezozg

200 -

Poswiadczam zgodnosé z oryginatem
S nr projektu: YBT220pt1




‘BMIIIUMOPNE
MmosaiuAzul Agz [amoBynj famidseim waanig 2 dis abipjeuoy gn| (d81o°qud mmm ermdIuMOpNg mosajuAzul Agz| [apsjod aluais
eu pluazapeimsez odaulfaeyyAiam niawnu kaowod ez pzpmesds BUZOW NIUAZIPRIMSEZ WAZSBIUIU M YaAuep Dsoumeldod Saeyhiam

(‘lwhuzoBIouseiM Jwesidpod wAuoziedo woluawnyop YIAuMeld MONINYS Wapd|Fzm pod auzemoumol
Es meyyAnad ofauemoyyl emy o8auzem Aowod Azid wAuemoyyAiam whuzuoya)@ wasidpod wAuziaidzag auoziedo [Buzaluoiyal
1oe1sod m auep (pSpT zod OET AN TO0Z "N "Za) wAuzauoia|s aisidpod o “J T0OZ BIUSAZIM gL Blup Z AMEISN Z 15N G "Le ajupodz)

‘empiumopng mousiuAzu) Aqz) lemoBanQ apsjodogel Apey Adkzoiupomazig ‘0jzaoAiog MesolIy

:zazad myou £Z-£0-0Z0Z NIUp M nieyijAlad odauemo em)y odauzem Adowod Azid wAuemoyjAiam
wAuzowolyale wasidpod wAuziaidzaq auoziiedo | auzouoip|a|@ auemoiaualdim ojelsoz ajuazapeimsez

“TE£-£0-TZ0Z BIUP Op auzem 153 a1uazopelmsez azs[aIuIN
‘[aupimAo psoujeizpaimodpo po siuazaaidzagn

auedewAm epejsod | empiumopng motatuAzu| Agz) lemodoayQ [apjsjodojeln wanuoyzd isal
e)UOIBl 08F-F€ ‘O BUOS|IAN |N BIUBYZSIILUEZ SAIPE

LT/¥920/SI1/dVIN WAUTADUSPIMS DZIaWNu 0 yezidsey 1Jaqoy ued

* HLT-INAG-ZL1-dVIN
rwhulAoey yhiam azsawnu o

31U3ZIPEIMSEZ

YMLOINMOONS

MOHIINAZNI

vy 4 7 |
Y¥32§70d @

‘BMIIIUMOPNE
moJtaiuAzu| Agz| lamoBanQ [amisepwm walniq z Ms aknpeuoy qn| (d8io gnd-mmm emyaiumopng molsaiuhzu) Agz| [asjod aluods
eu rluazmpelmsez ofaulfambiam niawnu kaowod ez yizpmesds vuzow njuazopeimsez whzsf@uu m yokuep psoumedadod sPeyplianm

("wAuzadIousEpM wesidpod WAuoZ11edo Woluaw miop ydiumeld moxInys wapd|dzm pod suzemoumol
s iy phnas ofauemoyy)|emy oFauzem Asowod Azid whAuemoy phiam wWAuzouaipala wasidpod wiuzsaidzag suozedo [auzsiuoipjala
12e350d m auep (0s+T ‘zod QET JN TOOZ ‘N 2Q) wAuzauoIpa|2 aisidpod 0 1 TOOZ e1usazim g1 elup 2 AMelsn 7 1sn g "JJe ajupodz)

‘eMIUMOpNg molajuAzul Aqz) lamo3amp [aiysjodojein Apey Adkzajupomazid ‘oyzoAlog Mejsodln

:zaz1d NyoJ $T-90-TZOZ NIUP M niexipAlIad ofauemoyyijemy oBauzem Adowod Azid whAuemoyijiiam
whAuzatuoyaje wasidpod whAuzaaidzaq auozaiedo | 3UzU0I 3|8 auemoIauaBAM OIS 02 alUaZIpRIMSBZ

“T€-£0-TZ0T BIUP Op duzem }saf ajuazopelmsez azs(aluiN

‘[aujmAd 12souleizpamodpo po aluazaaidzagn

auedewAm epejsod | emplumopng moaluAzul Aqz) [amoBaQ [apjsjodoge|n walyuoyzd 1sal
B)UOG B[ 08F-TE ‘0 BUOS|IAN '|N BIUBYZSIIWEZ SaIpe

LT/¥920/S1/dVIN WAulAduapima aziawinu o yezidsey Hagoy ued

* MIH-3XV-6N4-dVIN
swAufAdes|p A am azREWNU ©

3lUdZIpRIMSE?

YMLIINMOONS
MOHIINAZ

Yy 8 7 |
¥YAS10d @

-21-

S nr projektu: YBT220pt1




