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1.

DANE OGOLNE

Y  VVX XX

Zlecenie Inwestora,

Wytyczne od Inwestora,

Normy i przepisy zwigzane z opracowaniem, a w szczegdlnoscei:

Ustawa ,,Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994r wraz z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z 24 sierpnia 1991r. (Dz.U. z 2021r, poz. 869) o ochronie przeciwpozarowej wraz
z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690) wraz z po6zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
(Dz.U. z 2010r. nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow,

Norma PN-HD 60364-5-537:2017-01 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-
537: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza --
Odtaczanie izolacyjne i taczenie”,

PN - EN — 12464-1:2012 ,, Swiatto i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czg$é I:
Miejsca pracy we wnetrzach




2. OPIS TECHNICZNY

2.1.Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana o$wietlenia podstawowego oraz budowa
instalacji fotowoltaicznej w budynkach Zaktadéw Komunalnych, w Rabce-Zdroju

2.2.Instalacje elektryczne

Zakres projektu obejmuje instalacje elektryczne, niezbedne do prawidlowego
funkcjonowania obiektu.

Instalacje nalezy wykonaé przewodami typu N2XH-J z oznaczeniem Dca-s2, d1, a2 —
zlokalizowane poza obrebem drég ewakuacyjnych, oraz z oznaczeniem B2ca-slb,dl,al — w
obrebie drog ewakuacyjnych, uktadanymi w korytach instalacyjnych lub pod tynkiem.

Przewody powinny by¢ oznakowane zgodnie z Dyrektywa CPR Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii europejskiej nr 305/2011 i dobrane zgodnie z norma N-SEP-E-007:2017-09
»Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach — Dobdr kabli i innych przewodow ze
wzgledu na ich reakcje na ogien”.

Instalacje elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi oraz norma
wieloarkuszowa PN-HD 60364 ,.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Przewody nalezy prowadzi¢ od 15¢cm do 45¢m nad gotowa powierzchnig podtogi i w takiej
samej odlegtosci pod gotowa powierzchnig sufitu. Pionowe prowadzenie przewodow nalezy
wykona¢ od 10cm do 30cm od skraju osécieznicy drzwi lub okna oraz w takiej samej odlegtosci
od linii zbiegu $cian w kacie.

2.3. Instalacja oswietleniowa podstawowego

W pomieszczeniach modernizowanego budynku projektuje si¢ wykonanie instalacji
oswietlenia pomieszczen nowoczesnymi energo-oszczednymi lampami fluoroscencyjnymi oraz
lampami tylu LED.

Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami uktadanymi w rurkach instalacyjnych typu
RVKL lub RL oraz czesciowo przewodami uktadanymi bezposrednio pod tynkiem. Gtéwne
ciagi kablowe uktada¢ w korytach kablowych.

Wszystkie zrodia swiatta LED powinny charakteryzowac¢ si¢ takimi parametrami PF < 3%,
LM 80, CRI > 80, a takze powinny by¢ oparte na diodach binowanych oznaczonych symbolem
»BIN”. Zasilacze powinny by¢ z zabezpieczeniem przecigzeniowym, przeciw zwarciowym
i termicznym. Montaz i rodzaj opraw nalezy wykona¢ zgodnie z aranzacjg wnetrz zachowujac
natezenie oswietlenia zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia i parametrami natgzenia
oswietlenia.

Stosowa¢ osprzet instalacyjny podtynkowy, w pomieszczeniach wilgotnych stosowaé
osprzet instalacyjny natynkowy - hermetyczny.

Nalezy zapewni¢ natezenie o§wietlenia w wysokosci:

100 Ix dla stref komunikacyjnych;

150 Ix dla schodow;

200 Ix dla hali warsztatowej, powierzchni magazynowej, tazienek, toalet;

500 Ix dla biur, pracy przy komputerze.

W miejscach gdzie istniejagca oprawa nie zostanie zastgpiona nowa nalezy zainstalowaé
puszke taczeniows.

2.4. Instalacja fotowoltaiczna

Instalacje fotowoltaiczng nalezy wykona¢ na budynku w oparciu o 18 paneli
fotowoltaicznych o minimalnej mocy 450W oraz inwerterze o mocy 8kW. Panele nalezy
zamocowac¢ na dachu budynku administracyjnego na systemowych konstrukcjach o nachyleniu
35° tak, aby nie kolidowaly z masztami instalacji odgromowej. Instalacje nalezy zasili¢ z
istniejgcej rozdzielni.

Instalacje nalezy zabezpieczy¢ na tablicy fotowoltaicznej TF od strony DC topikowymi
bezpiecznikami typu PV oraz ogranicznikami napigcia typu C-PV. Inwerter powinien by¢ 3-j
fazowy, wyposazony w co najmniej 4 niezalezne wejscia MPP. Od strony AC nalezy instalacje
wyposazy¢ w zabezpieczenie nad pradowe typu MBN i ogranicznik przepig¢ typu SPA.

Rozmieszczenie paneli na dachu jak i schematy polaczen pokazano w czgsci rysunkowe;
opracowania.




Instalacje nalezy zablokowac przed wyptywem energii do sieci elektroenergetycznej. Przed
uruchomieniem instalacji nalezy zglosi¢ mikro instalacje do dostawcy pradu (TAURON
Dystrybucja s.a.) celem zmiany licznika na dwukierunkowy.

2.5.0chrona odgromowa

Dla projektowanego obiektu projektuje si¢ wykonanie instalacji odgromowe;j.
Projektowany zwod poziomy nalezy wykona¢ drutem Fe/Zn fi 8mm. Do zwodu poziomego
nalezy podtaczy¢é maszty odgromowe wolnostojace oraz wszystkie wystajace ponad dach
elementy budynku. Potaczenia te nalezy wykona¢ drutem Fe/Zn fi 8mm.

Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ drutem Fe/Zn fi 8mm i przy pomocy ztacz
rynnowych potaczy¢ z rynng (w przypadku rynien metalowych), a przy pomocy zlacz
kontrolnych z przewodami uziemiajacymi.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z:

normg PN - [EC - 61024-1
normg PN - [EC -61024-1 -1

2.6. Uziemienie pionowe

Uziemieni odgromowe nalezy wykona¢ jako pionowe, stosujac szpilki uziemiajace.
Szpilki zlokalizowa¢ zgodnie z z cze$cia rysunkowa opracowania. Uziom wykona¢ pretem @18
typu GALMAR, dlugos¢ pretow min 4m. Po wykonaniu uziemienia nalezy dokona¢ pomiaru,
warto$¢ uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q. W przypadku przekroczenia wartosci nalezy
dokona¢ rozbudowy uziemienia o kolejne szpilki az do momentu uzyskania odpowiedniej
warto$ci. Do potaczenia szpilek ze zwodami pionowymi instalacji odgromowej oraz rozdzielnia
zastosowa¢ bednarke ocynkowang. Przekroj ptaskownika nie powinien by¢ mniejszy niz 30mm
x 4mm. Przewody uziemiajace, taczace uziom z gléwna szyna uziemiajaca (zaciskiem
probierczym), powinien by¢ wykonany ze stali ocynkowane;.

W przypadku jezeli wokol budynku beda odstaniane fundamenty, nalezy wykonaé
uziemienie otokowe.

Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 61024-1-2 .

2.7. Uwagi koncowe

v' Wszystkie materialy i urzadzenia oraz rozwigzania techniczne powinny odpowiadac
normom bezpieczenstwa ppoz. i BHP oraz powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i certyfikaty.

v" Wykonawca powinien skoordynowal przebieg prac z innymi robotami zwigzanymi
z realizacjg catego przedsiewzigcia.

v/ Montaz i uruchomienie wszystkich urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z niniejsza
dokumentacja oraz dokumentacja techniczno-ruchowa danego urzadzenia.

v Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami branzowymi
oraz przestrzegac zasad i przepisow BHP.

v Wszystkie roboty zanikowe nalezy odbiera¢ z inspektorem nadzoru przed zakryciem.

v' Wszystkie systemy i urzadzenia muszg przejs¢ wymagane testy i pomiary, a protokoty nalezy
przekaza¢ z dokumentacja powykonawcza inwestorowi.

v’ Nalezy przeprowadzi¢ szkolenia wyznaczonego personelu do obstugi systeméw i urzadzen
zabudowanych w obiekcie.

v’ Nalezy przekaza¢ wszystkie dokumenty dotyczgce konserwacji oraz prawidlowego
uzytkowania wraz z dokumentacja powykonawcza inwestorowi.




3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. | Nazwa materialu Jednostka. llos¢
1. | MODENA MINI Q LED szt 2
2. | FINESTRA Q LED 4000K szt 2
3. | FINESTRA Q LED 4000K HO 28W szt 1
4. | FINESTRA Q LED 4000K HO 42W szt 2
5. | VIP MINI LED OPAL 1745MM 4000K szt 2
6. | VIP MINI LED OPAL 1745MM 4000K HO 82W szt 1
7. | FIBRA Q LED 1272mm 29W 4000K szt 5
8. LATTE LED IP40 1555 39W 4000K szt 1
9. | FIBRA Q LED 1572mm 36W 4000K szt 13

10. | FIBRA Q LED 2x 1572mm 99W 4000K szt 1

11. | FIBRA Q LED 2x 662mm 39W 4000K szt 6

12. | MODENA LED 25W 4000K szt 19

13. | LATTE LED IP40 1060 26W 4000K szt 4

14.

15.

_.
o




3. ZALACZNIKI

3.1.Zalacznik nr 1 - Oswiadczenie

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt instalacji elektryczne;j:

Obiekt: Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach projektu, pn.: "Poprawa
efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy
Rabka-Zdrdj", dla czesci V: "Opracowanie dokumentacji technicznej dla
budynkow przy ul. Podhalanskiej 17B, 34-700 Rabka-Zdraj, tj.: budynek socjalno-
garazowy, budynek administracyjny oraz budynek warsztatowy.

Lokalizacja: ul. Podhalanska 17b
34-700 Rabka-Zdrdj

Inwestor:  Gmina Rabka-Zdroj
ul. Parkowa 2
34-700 Rabka-Zdrdj

spetnia wymogi art. 34 , ust. 3d prawa budowlanego, oraz $wiadom odpowiedzialnosci zawodowe;j
o$wiadczam, ze niniejszy projekt w/w inwestycji zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Marcin Janocha
nr upr. MAP/0050/PWOE/10




3.2.Zalacznik nr 2 - Uprawnienia budowlane

MALOPOLSKA Krakow, dnia 21 czerwca 2010 r.

OKREGOWA
| Z B A
~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0051/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. znt.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Marcin Janocha
urodzony dnia 23.10.1978 r. w Sanoku
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0050/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Marcin Janocha
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegolowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Boryczko

3. Cztonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Janocha

Chabowka 86

34-720 Chabowka

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

W




3.3. Zalacznik nr 3 - Zaswiadczenie przynaleznosci do MOIIB
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-ACA-MUF-8VF *

Pan Marcin Janocha o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0380/10
adres zamieszkania Chabodwka 86, 34-720 Chabodwka
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-01 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

v




4. RYSUNKI

Rysunek nr 1 — Instalacja elektryczna— rzut parteru bud. administracyjny
Rysunek nr 2 — Instalacja elektryczna — rzut parteru bud. socjalno-garazowy
Rysunek nr 3 — Instalacja elektryczna — rzut parteru bud. warsztatowy
Rysunek nr 4 — Instalacja elektryczna — rzut dachu bud. administracyjny
Rysunek nr 5 — Instalacja elektryczna — przekr6j bud. administracyjny
Rysunek nr 6 — Schemat instalacji fotowoltaicznej
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PROJEKTY, NADZORY, WYKONAWSTWO
ELEKTRYCZNE mgr inz. Marcin Janocha

34-720 CHABOWKA 86
tel.: 506-206-051, mail: pnw.marcinjanocha@gmail.com

Inwestor: Gmina Rabka-Zdroj
ul. Parkowa 2
LEGENDA 34-700 Rabka-Zdroj
@ MODENA MINI Q LED rysunku: INST. ELEKTRYCZNA - RZUT PARTERU bud. administracyjny
Adres: ul. Podhalanska 17b
3 | FINESTRA Q LED 4000K HO 28W 34-700 Rabka-Zdroj
Obiekt: Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach projektu, pn.:
I =) 1 VIP MINI LED OPAL 1745MM 4000K "Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej
na terenie Gminy Rabka-Zdr¢j", dla czesci V: "Opracowanie
L & 1 VIP MINI LED OPAL 1745MM 4000K HO 82w dokumentacji technicznej dla budynkéw przy ul. Podhalanskiej 17B,
a 34-700 Rabka-Zdroj, tj.: budynek socjalno-garazowy, budynek
[ ] FIBRA Q LED 1572mm 36W 4000K administracyjny oraz budynek warsztatowy
Iil FIBRA Q LED 2x 662mm 39W 4000K Brojektant: | mgr inz. MARCIN JANOCHA Bodpis:.
UPR. NR MAP/0050/PWOE/10
120 MODENA LED 25W 4000K il
Nr rysunku: | E-1 | Data: | sierpien 2022r. | skala: 1:50

Rys. opracowany w programie AutoCAD LT 2015 licencja 553-66747884
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Obrys okapu dachu
Tys CXep PROJEKTY, NADZORY, WYKONAWSTWO

ELEKTRYCZNE mgr inz. Marcin Janocha

34-720 CHABOWKA 86
tel.: 506-206-051, mail: pnw.marcinjanocha@gmail.com

Inwestor: Gmina Rabka-Zdroj
ul. Parkowa 2

LEGENDA 34-700 Rabka-Zdroj
== FINESTRA Q LED 4000K HO 42W rysunku: INST. ELEKTRYCZNA - RZUT PARTERU bud. socjalno-garazowy
————= FIBRA Q LED 1272mm 29W 4000K Adres: ul. Podhalanska 17b

34-700 Rabka-Zdroj

C—= ] LATTE LED IP40 1555 39W 4000K
Obiekt: Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach projektu, pn.:
——m—— FIBRA Q LED 2x 1572mm 99W 4000K "Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow uzytecznosci publicznej
" na terenie Gminy Rabka-Zdr¢j", dla czesci V: "Opracowanie
FIBRA Q LED 2x 662mm 39W 4000K dokumentaciji technicznej dla budynkdéw przy ul. Podhalanskiej 17B,
@ — MODENA LED 25W 4000K 34-700 Rabka-Zdroj, j.: budynek socjalno-garazowy, budynek
administracyjny oraz budynek warsztatowy
™1 LATTE LED IP40 1060 26W 4000K Brojektant: | mgr inz. MARCIN JANOCHA Podpis:

UPR. NR MAP/0050/PWOE/10
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Obrys okapu dachu

PROJEKTY, NADZORY, WYKONAWSTWO
ELEKTRYCZNE mgr inz. Marcin Janocha

34-720 CHABOWKA 86
tel.: 506-206-051, mail: pnw.marcinjanocha@gmail.com

LEGENDA - —
Inwestor: Gmina Rabka-Zdroj
[2] FINESTRA QLED 4000K ul. Parkowa 2
34-700 Rabka-Zdrdj
———=——1 FIBRA Q LED 1572mm 36W 4000K T

rysunku: INST. ELEKTRYCZNA - RZUT PARTERU bud. warsztatowy

Adres: ul. Podhalanska 17b
34-700 Rabka-Zdrdj

Obiekt: Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach projektu, pn.:
"Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej
na terenie Gminy Rabka-Zdr¢j", dla czesci V: "Opracowanie
dokumentaciji technicznej dla budynkdéw przy ul. Podhalanskiej 17B,
34-700 Rabka-Zdroj, tj.: budynek socjalno-garazowy, budynek
administracyjny oraz budynek warsztatowy."

Brojektant: | mgr inz. MARCIN JANOCHA Bodpis:
UPR. NR MAP/0050/PWOE/10

=#=  FIBRA Q LED 2x 662mm 39W 4000K
mz (B  MODENA LED 25W 4000K
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PROJEKTY, NADZORY, WYKONAWSTWO
ELEKTRYCZNE mgr inz. Marcin Janocha

34-720 CHABOWKA 86
tel.: 506-206-051, mail: pnw.marcinjanocha@gmail.com

Inwestor: Gmina Rabka-Zdroj
ul. Parkowa 2
34-700 Rabka-Zdroj
rysunku: INST. ELEKTRYCZNA - RZUT DACHU bud. administracyjny
Adres: ul. Podhalanska 17b
34-700 Rabka-Zdroj
Obiekt: Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach projektu, pn.:
"Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej
na terenie Gminy Rabka-Zdr¢j", dla czgséci V: "Opracowanie
dokumentaciji technicznej dla budynkdéw przy ul. Podhalanskiej 17B,
34-700 Rabka-Zdrdj, tj.: budynek socjalno-garazowy, budynek
administracyjny oraz budynek warsztatowy
Brojektant: | mgr inz. MARCIN JANOCHA Bodpis:
UPR. NR MAP/0050/PWOE/10
Nr_rysunku: | E-4 | Data: | sierpien 2022r. Skala: 1:50

Rys.

opracowany w programie AutoCAD LT 2015 licencja 553-66747884



AutoCAD SHX Text
Adres:

AutoCAD SHX Text
Temat rysunku:

AutoCAD SHX Text
Obiekt:

AutoCAD SHX Text
Nr rysunku:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
LEGENDA


PROJEKTY, NADZORY, WYKONAWSTWO
ELEKTRYCZNE mgr inz. Marcin Janocha

34-720 CHABOWKA 86
tel.: 506-206-051, mail: pnw.marcinjanocha@gmail.com

Inwestor: | Gmina Rabka-Zdroj

ul. Parkowa 2
34-700 Rabka-Zdrdj

rysunku: | INST. ELEKTRYCZNA - PRZEKROJ bud. administracyjny

ul. Podhalanska 17b
34-700 Rabka-Zdrdj

Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach projektu, pn.:
"Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow uzytecznosci publicznej
na terenie Gminy Rabka-Zdr¢j", dla czesci V: "Opracowanie
dokumentaciji technicznej dla budynkéw przy ul. Podhalanskiej 17B,
34-700 Rabka-Zdroj, tj.: budynek socjalno-garazowy, budynek

Brojektant: | mgrinz. MARCIN JANOCHA | Bodoist

administracyjny oraz budynek warsztatowy

UPR. NR MAP/0050/PWOE/10
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- - _I PROJEKTY, NADZORY, WYKONAWSTWO
ELEKTRYCZNE mgr inz. Marcin Janocha
34-720 CHABOWKA 86
tel.: 506-206-051, mail: pnw.marcinjanocha@gmail.com
Inwestor: | Gmina Rabka-Zdrdj
ul. Parkowa 2
34-700 Rabka-Zdrdj

rysunku: | SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Adres: ul. Podhalanska 17b
34-700 Rabka-Zdroj

Obiekt: Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach projektu, pn.:
"Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow uzytecznosci publicznej
na terenie Gminy Rabka-Zdr¢j", dla czesci V: "Opracowanie
dokumentac;ji technicznej dla budynkéw przy ul. Podhalanskiej 17B,
34-700 Rabka-Zdroj, tj.: budynek socjalno-garazowy, budynek
administracyjny oraz budynek warsztatowy

Brojektant: | mgr inz. MARCIN JANOCHA | Bodpist
UPR. NR MAP/0050/PWOE/10

Nr_rysunku: | E-6 | Data: | sierpien 2022r. Skala:
Rys. opracowany w programie AutoCAD LT 2015 licencja 553-66747884
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