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magazynowy poza
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oznaczenia rurociggdow kanatéw:
12x1 - érednica x grubosé $cianki
dn20, N0 - Srednice nominalne
200/500 - szerokos$¢ x wysokosé
lokalizacja kanatu:
(ps) - pod stropem
(ep) - podposadzkowe
(owW) - w wylewce
piony kierunki: (wg)- gére, (wd)-w dét

- piony instalacji ogrzewczej
~———— -rurociqg zasilajgcy
— —— —— -rurociqg powrotny

o] - rozdzielacz belkowy

0 - grzejniki
C22/600 600mm - oznaczenie modelu grzejnika

05/0 +16 °C| - pomieszcz. i temperatura

Ddwym: 388 W| - zapotrzebowan. na ciepto
- ogrzewanie podtogowe

I Iwodne I Ielektryczne
VA 10| -rozstaw petli
25m?| - pow. pola grzewczego

- podziat na pola grzewcze

obiekt

Modernizacja zespotu budynkéw w zakresie wymiany Zrédta ciepta oraz
orzejnikdw

Lokalizacja

Rabka-Zdréj, dziatka nr 4629,
Rabka-Zdréj

obreb 0001 Robka-Zdrdj, jednostka ewid.

mgr. inz. Marcin Jacyszyn - projektant VI 2022r.
upr. MAP/0567/PBS/17
3| spec. instalacje sanitarne
Q|
§ mgr inz. Robert Kasprzak - projektant
upr. MAP/0272/PWBS/17 sprawdzajocy
spec. instalacje sanitarne
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nazwa

Instalacja ogrzewcza - rzuty cz.2




