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003 +12 °C
Φwym: 1909 W

004 +16 °C
Φwym: 0 W

005 +12 °C
Φwym: 3115 W

008 +16 °C
Φwym: 672 W

009 +20 °C
Φwym: 935 W

010 +16 °C
Φwym: 760 W

011 +16 °C
Φwym: 0 W

013 +16 °C
Φwym: 0 W

014 +20 °C
Φwym: 988 W

015 +16 °C
Φwym: 728 W

016 +20 °C
Φwym: 523 W

017 +16 °C
Φwym: 0 W

018 +16 °C
Φwym: 0 W

019 +16 °C
Φwym: 0 W

020 +20 °C
Φwym: 60 W

021 +20 °C
Φwym: 105 W

RA-N kątowy
5,50

DN10

RA-N kątowy
4,50

DN10

007 +16 °C
Φwym: 0 W

CV11-600900 mmCV11-600800 mm

kocioł gazowy
kondesnacyjny
jednofunkcyjny
z zamknięta
komorą spalania
urządzenie gazowe
typu C
Qg=40kW (80/120)
Nel=0,3kW ~230V
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rozdzielacz główny

002 +16 °C
Φwym: 408 W

006 +16 °C
Φwym: 696 W

012 +24 °C
Φwym: 710 W

001 +20 °C
Φwym: 441 W
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Instalacja ogrzewcza - rzuty cz.1
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mgr. inż. Marcin Jacyszyn
upr. MAP/0567/PBS/17
spec. instalacje sanitarne
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Modernizacja zespołu budynków w zakresie wymiany źródła ciepła oraz 
grzejników
Lokalizacja
Rabka-Zdrój, działka nr 4629,  obręb 0001 Rabka-Zdrój, jednostka ewid. 
Rabka-Zdrój

VI 2022r.- projektant

- projektant
  sprawdzający

mgr inż. Robert Kasprzak
upr. MAP/0272/PWBS/17
spec. instalacje sanitarne

C22/600 600mm

- piony instalacji ogrzewczej

- rozdzielacz belkowy

- rurociąg zasilający
- rurociąg powrotny

- grzejniki

- pomieszcz. i temperatura
- zapotrzebowan. na ciepło

05/0 +16 °C
Φwym: 388 W

c...

- oznaczenie modelu grzejnika

- ogrzewanie podłogowe

oznaczenia rurociągów kanałów:
           12x1 - średnica x grubość ścianki
           dn20, Ø110 - średnice nominalne
           200/500 - szerokość x wysokość
lokalizacja kanału:
           (ps) - pod stropem
           (pp) - podposadzkowe
           (pw) - w wylewce
piony kierunki: (wg)-  górę, (wd)-w dół

VA 10
2,5m2

- rozstaw pętli
- pow. pola grzewczego
- podział na pola grzewcze

wodne elektryczne

budynek socjalno-administracyjny


