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Przekréj normalny ulica Waska dla km 0+157,80 - 0+190,00
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Plyta azurowa gr. 10 cm

Podsypka piaskowa gr 3 cm
1 [ Goonidkaine fibacyng Przekréj normalny ulica Waska dia km 0+190,00 - 0+226,07

Kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5 mm, gr. 15 cm
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Kostka betonowa szara dwuteowa gr. 8 cm

2 Podsypka piaskowa gr. 4 cm

Geowidknina filtracyjna

Kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5 mm, gr. 17 cm

3 [Opornik betonowy 10x25 cm
tawa betonowa z oporem, z betonu C12/25

Zadanie:
Kostka betonowa grafitowa dwuteowa bez fazy gr. 8 cm Budowa ulicy Lesnej i Waskiej w m. Perkowo
4 |Podsypka piaskowa gr. 4 cm
Geowtéknina filtracyjna Temat:
Kruszywo famane stab. mech. 0/31,5 mm, gr. 17 cm Przekroje normalne
Etap: Data: Rysunek nr:
- 09.2021 r. 3
Inwestor: Skala: Arkusz nr:
Gmina Przemet, ul. Jagiellonska 8; 64-234 Przemet 1:50 -
Imig i Nazwisko Stanowisko: Nr uprawnien: Specjalnosc: Podpis:
Mateusz Sita Projektant WKP/0345/POOD/16 | Drogowa
Marek Smolarek Sprawdzajacy WKP/0104/POOD/21 | Drogowa




