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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

N WIELKOPOLSKA
- v»} <., OKREGOWA
1ZBA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-465/2016 Poznan, dnia 20 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z péin. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mateusz Jakub Sita

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 lipca 1990 r. w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0345/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inZzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

et

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mateusz Jakub Sita jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Mateusz Jakub Sita
62-070 Dabrowka, ul. Krolewska 5/1
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
PALEN
INZYNIEROW
BLUDOWNICTWA

CHCREGOW A KOMISIA K WALIFIKACY INA

wvgn. akt W TB-Ok k-DF-0054-2720202 | Poamar, dnfa 30 mwrca 2021 1,

DECYZJA

Mo podstawie arl. 24 st | opkt 2 ustawy 2 dnin |5 grodnis 2000 v o semormdich - mmwodowych archiekiow
araz Inpyniesaw budownictwa (iekst jednoling DU, # 2009 poz 1117 bart, 12 st | pht |, ore 12 wst, 2,304, 4¢
pkt 1, art. 13use 1, 204, art, 14 us1. kai!hmlltihuu_ﬂmmyzdnll?hpm 1994 r. Prawo budow lane (tekst
Jednoliny: D 1, x 2000 r. poe, 1333 2 pédn. am.) po udtaleniu, ke mdesly spelnione wannki wo mkresie
preygoinwania pawodowego oraz po #iodeniu egmmming na uprawnienia budiowlane & wyn lkiem pasytwnym

Pan
Marek Smolarek

magister mdyiier
klerunck: Budownictwn
urodzony divia 05 wrzesnia 19910, Wolsayn
orEy e

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0104/POOD/21

do projektowanin bex ograniczen
w specjalnodel inkynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W ewinzku & uweglpdnieniom w ealosel dadanin strony, ha podstawie art. 107 § 4 ustawy 2 diis 14
crerwen 1960 1, — Kodeks postgpowania sdministracyinego (tekst jednolity: Dzl z 2020 r. poz. 256
(& phin. zm.) zwane] dale] K p.a.” odstepuje sie od uzasadnienin decyagi. Zakres nadanych uprswnien
budowlanych waknrano mn odwrocie decvzji,
Poscamie
1. Podsrawsy do wykonywanino samadrielnyeh fimkcy sechriczoych w budewmictwie @mowi wits do centraleeeo rejesm
Citdmega Invpekiara Madeor Budow lanege ome wiis na listg celvnkiw wiascing izhy samorradu snvidowego,

2, 0kl pinicjsee] decysi susy sdwolanle do Kndows) ‘puumh]l Rwulﬂn-}_mrj Pulskis] 1y Iniymiendw
Baidownictwn w Warspawie, zn podrednictwem Wiglkopaliki) Okregowe] Komisg Kewillfikacyjng  Wielkopolshig)
Okregowe] leby Inkynieniw Budn»\mn.'lm w Pornamin w lerminde 14 i o ity jej dlorgoenin.

Fpodnie 5 redctn an. | 2 ustaivy Kopoa:

B 1W ke iegy emmving do widessenia edwolinia strona made sreoe iy prava die walesienla odwolania wobee organy
siminisimefi publicme]. kidry wydak decyie

§ 2 ¥ dnien direcreniy organoo adminisiracii publicene] oiwiaderenin o sraecomiu si¢ prawn do wikeskania odwalasin
proce atatnds ¥ siron postgpowailn. decy i smje sig osinlosme | prosomacna.

W preypadkn slodenis prrer strong odwinderonis o srrvesenn she priwi di edwidnbe il decs 2 (olretlonege w § 2
stromic mie prevelugnge prswn div odwolonin sig oni kgl da sdu slminismeyjnezgo

Przewodniczae
Okregowe) Komisji H‘.w-l:ﬁkmnncj WOolus

7

preod dr hab. b Wiestn Bucrkowski
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Mo podstawie ar. 12 ust] pke 1§ 5 ostawy Prawo budowlane Pan Marek Smolorek jest

upowazniony w specialnosel inzymieryjne drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projekidw budowlanyeh w specjalnodel objele] ninjejszymi
uprawnieniami | sprawowania aodzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczng) utreymania obicktow budowlunych

hex ogramiczen,

Zuodnie z art. 152 ust¥ ustawy Prawo budowlane niniejsze upmwnienia upowazniajn do
projekiowania obiekiu budowlanego, lukiego jak:

- droga, w rozumieniu przepistw o drogach publicanyeh, 2 wylgezeniem drogowyeh
vbiektdw inzynierskich oprice praepustow.

- droga dia ruchu | postoju statkow powietrenych oraz pragpust.

MNa podstawie art. 150 ust. | usiawy Prawo budowlane uprmwnienia budowlane do projekiowiania
w odpowiedniej specjalnosel uprawniajg do sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki
lub tereny w zakresie danej specialnodel.

Skind orzekazocy
Clrggowe] Komisii Kwalifikacyjne)

Py,
Crlonek Komisfi —dr hab. inz Andrrej Barcayiskil ... ..A
Catonek Komisfi — de inz. Daniel mrm.mm =

Ohrzymug:

I Winioskodawea

2 Okrepowa Rada lxby

3.Glowny Inspekior Nadzoru
Budowlanego

4.l
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2. KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

B POLSKAR
hl I B A

P .
= INZTNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o nmerse weryiacypym:

WEP-GAZ-KM2-DHI *

Pan Mateusz Jakub Sita o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0044/17

adres zamieszkania ul. Krélewska 5/1, 62-070 Dabrowka

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnoscl cywilnei.

Miniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektranicznie | opatrzone berplecznym podpisem elektronicznym
werylikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanege certyfikatu w dnlu 2021-02-12 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepea Przewodniczacego Rady Wiselkopolskiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa,

(Zpodiie art,.5 ust 2 ustawy &dmia 18 wrzednia 2001 r, ¢ podpisie elekiranicirym (D U, 2008 Nr 130 poz. 1450) dane o postac
elektronicane] apatrzpne breplecanym padpisem pleitoonicrnym wergfikowanym pery pamocy wainego kwaldikawanogn cartyfikatu 53
risynawaime pod wigledem skuthedw prawnych dakumaentom oparzonym podplsam| wlasnorgeenymi. )

* Weryfikatjy popraenasci danych w ninlejscpm zadwiadczeniu moirs sprawdsdc @ pomocy numery wenfkacyinepo rudwisdcrenia na
stromie Polskie] Izby Indynigréyw Budowmictwa wa oiib.org.pl luf kontaktiajge gip ¢ bivrem wiasciwej Dkrggowe] zby Indynlerbw
Budowniciwa
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=

POLSEKA
I Z B A
INIYNIEROW
=il BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylikacgjmym:
WEKP-P1D-LE4-HNE =

Pan Marek Smolarek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0375/16

adres zamieszkania ul. Klonowa 5/12, 64-200 Karpicko

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-16 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Preewodniczacego Rady wielkopolskiej Ckregowej Izby inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy T dnia LB wrzeinia 2004 r. o podpisie slektroniczngm [Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dare w posteci
efekironiczrej coatrzone berpiscznym podpisem elektronicznym weryfiowanym przy pomocy waireso bwaifikcwanego certyfikatu 53
rsnoasine pod wrgledem skutkiw prawnych dofumentom opatrzorym podpisami wissroreczrymi.|

* Weryfikacjs poprewnosci denych w rinisjsTym zaswiadzeniu modne SOrEWOZIC T8 pOmOocy nUmeTy wergtikacyjRego Zaswiadczenia ne

stronie Polskiej izby infynierow Budownictwa www. piEn.orgpd lub kont=ktujgc sie z biorem winsowe] Okregowe] tzby Infyréerow
Budoanictwa.



MS-DROG.

Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowe;. Budowa ulicy Lesnej i Waskiej w m. Perkowo

3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:

Budowa ulicy Lesnej i Waskiej w m. Perkowozostal sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Stanowisko 1 zakres Imig¢ 1 Nazwisko Data  Miejscowosc Podpis projektanta
Projektant brfanzy Mateusz Sita | 12.2021  Jazyniec
drogowej
Sprawdzajacy

Marek Smolarek | 12.2021  Karpicko

branzy drogowej
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2. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWILANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt budowlany na budoweulicy Lesnej i Waskiej w
m. Perkowo.

Materialy wyjsciowe

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
* Wizja lokalna w terenie,
* Opinia geotechniczna,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. po drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2068
ze zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124),

* Narady techniczne i ustalenia z Zamawiajacym

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowane drogi przeznaczone sg do realizacji na poszczegdlnych dziatkach: 292/14, 332/7,
338/3, 325, 292/13. Dziatki te nie s3 objete Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

Ulice Le$na 1 Waska sg drogami wewnetrznymi, ktérych zarzadcg jest Gmina Przemet.

W stanie istniejacym znajduje si¢ wykonany zjazd z drogi gminnej publicznej ulicy
Konwaliowej, do ktérego nastepuje nawigzanie projektowanej ulicy Lesne;.

W stanie istniejgcym ulice Lesna i Waska sg drogami o nawierzchni gruntowej. Stanowig
ona dojazd do doméw jednorodzinnych i gospodarstw rolnych, a ulica Le$na stanowi takze dojazd
do plazy.

Na obszarze objetym przedmiotowg inwestycja infrastruktura piesza ani rowerowa nie
wystepuje.

10
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Parametry projektowanej drogi

1. Kategoria drogi: droga wewngtrzna

2. Standardy techniczna drogi: klasa D

3. Predkos$¢ projektowa: 30 km/h

4. Przyjeta do obliczen predkos¢ miarodajna: 30 km/h

5. Przekr6j drogi: 1 jezdnia z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach
6. Przyjeta kategoria obcigzenia ruchem: KR1

7. Dlugos¢ ulicy Waskiej: 226,07 mb

8. Dtugos¢ ulicy Lesnej: 306,21 mb

Opis trasy w planie
ulica Lesna:
ELEMENT oD DO

(X = 5763773,910;Y = 5586406,550)

Prosta 0+000, 00 0+015, 24 L=15,24m
tuk kotowy 0+015, 24 0+044,21 R=60, 00m T=14,77m B=1, 79m
L=28,97m g=0,4828rd g=30,7361lg
(X = 5763747,100;Y = 5586420,050)
Prosta 0+044,21 0+071,07 L=26,86m
Tuk kotowy 0+071,07 0+093,17 R=300, 00m T=11,06m B=0,20m
L=22,10m g=0,0737rd g=4,6903g
(X = 5763694,420;Y = 5586419,190)
Prosta 0+093,17 0+118,54 L=25,37m
Tuk kotowy 0+118,54 0+146,86 R=300, 00m T=14,17m B=0, 33m
L=28,32m g=0,0944rd g=6,0088g
(X = 5763643,910;Y = 5586422,090)
Prosta 0+146,86 0+174,70 L=27,85m
tuk kotowy 0+174,70 0+4192,72 R=100,00m T=9, 03m B=0,41m
L=18,01lm g=0,1801rd g=11,4670g
(X = 5763592,900;Y = 5586420,200)
Prosta 0+192,72 0+216,53 L=23,81m
tuk koiowy 0+216,53 0+225,47 R=100, 00m T=4,47m B=0,10m
L=8, 94m g=0,0894rd g=5,6916g
(X = 5763556,460;Y = 5586412,160)
Prosta 0+225,47 0+259, 31 L=33, 84m
Tuk kotowy 0+259, 31 0+273,59 R=30, 00m T=7,28m B=0, 87m
L=14,28m g=0,4760rd g=30,3032g
(X = 5763512,990;Y = 5586398,400)
Prosta 0+273,59 0+306, 21 L=32, 62m

(X = 5763484,700;Y = 5586370,270)

ulica Waska:

ELEMENT oD DO

11
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(X = 5763694,430;Y = 5586419,390)

Prosta 0+000, 00 0+033,56 L=33,56m
tuk kolowy 0+033,56 0+050, 69 R=150, 00m T=8, 58m B=0,25m
L=17,14m g=0,1143rd g=7,2742g
(X = 5763692,730;Y = 5586461,490)
Prosta 0+050, 69 0+086, 36 L=35, 66m
tuk kolowy 0+086, 36 0+105,29 R=30, 00m T=9, 79m B=1,56m
L=18, 93m g=0,6311rd g=40,1790g
(X = 5763696,720;Y = 5586515, 380)
Prosta 04+105,29 0+138,84 L=33,55m
tuk kolowy 0+138,84 0+157,80 R=100, 00m T=9,51lm B=0,45m
L=18, 96m g=0,1896rd g=12,0730g
(X = 5763730,970;Y = 5586555,630)
Prosta 0+157, 80 0+182,27 L=24,46m
(X = 5763757,470;Y = 5586576,890)
Prosta 0+182,27 0+211,73 L=29,46m
(X = 5763779,860;Y = 5586596, 040)
Prosta 0+211,73 0+226,07 L=14, 34m
(X = 5763791,700;Y = 5586604,130)
Opis niwelety
ulica Lesna:
ELEMENT OD DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]
prosta 0+000, 00 0+086,83 -0,276 86,83
prosta 0+086,83 0+172,37 0,094 85,54
prosta 0+172,37 0+232,36 -0,417 59,99
prosta 0+232,36 0+306,46 0,567 74,10
ulica Waska:
ELEMENT OD DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]
prosta 0+000, 00 0+059, 65 -0,218 59, 65
prosta 0+059, 65 0+182,26 0,204 122,61
prosta 0+182,26 0+226,06 2,945 43,80

Elementy zagospodarowania terenu

Ulica Lesna

Projektowana ulica Lesna w zakresie od km 0+000 do km 0+306,21 posiada nawierzchni¢ kostki
betonowej brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej, geowlidkninie filtracyjnej i podbudowie z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 17 cmoraz pas o szerokosci 0,4m wykonany
z ptyt azurowych 40x60x10 cm na podsypce piaskowej, geowtdkninie filtracyjnej i podbudowie z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm.Jezdnie zostang ograniczone z obu

stron opornikami 10x25 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

12
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Ulica Waska

Projektowana ulica Waska w zakresie od km 0+000 do km 0+226,7 posiada nawierzchni¢ kostki
betonowej brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej, geowldkninie filtracyjnej i podbudowie z
kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 17 cm oraz pas o szerokosci 0,4m wykonany
z ptyt azurowych 40x60x10 cm na podsypce piaskowej, geowldkninie filtracyjnej i podbudowie z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm. Jezdnie zostang ograniczone z obu

stron opornikami 10x25 cm posadowionymi na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Odwodnienie
Zaktada si¢ wykonanie systemu drenazowego. Sptyw wéd opadowych i rozpadowych nastapi

przez zastosowanie odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dzialki 292/14 obreb Perkowo wynosi 6521 m2 -2 100 %

Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej wynosi 1044,89 m2 =16,02%
Nawierzchnia wykonana z ptyt azurowych prefabrykowanych: 128,35>1,96%

Powierzchnia dzialki 325 obreb Perkowo wynosi 5280 m2-> 100 %

Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej wynosi 56,53 m2 2 1,07%

Nawierzchnia wykonana z ptyt azurowych prefabrykowanych: 7,79 m2 =0,11%
Powierzchnia dzialki 332/7 obreb Perkowo wynosi 201m2-2>100%

Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej wynosi 48,04 m2 = 23,90%
Nawierzchnia wykonana z ptyt azurowych prefabrykowanych: 26,25 m2 = 13,05%

Powierzchnia dzialki 338/3 obreb Perkowo wynosi 1155 m2-> 100%

Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej wynosi615,32m2 —53,27%
Nawierzchnia wykonana z kostki grafitowej wynosi 166,34 m2 - 14,40%
Nawierzchnia wykonana z ptyt azurowych prefabrykowanych wynosi 48,744m2 24,23 %

Powierzchnia dzialki 292/13 obreb Perkowo wynosi 169m?2 2100 %

13
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Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej wynosi 3,25 m2 21,92 %

5. INFORMACJE I DANE ZGODNIE 7 §14 PKT 5 ROZPORZADZENIA W _SPRAWIE
SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWIANEGO

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane,

Zgodnie z warunkami lokalizacji inwestycji celu publicznego, na terenie objetym inwestycja

przewiduje si¢ utwardzenie drogi kostkg betonowa o dtugosci do 800 mb, szerokos¢ jezdni do 6,0m;

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg, Dziennik Ustaw —
5—Poz. 1609

Teren przeznaczony pod inwestycj¢ nie znajduje si¢ w obszarze ochrony konserwatorskie;.

W razie odkrycia w trakcie prowadzenia robdt ziemnych zwigzanych z planowang
inwestycja przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, osoby
wykonujace roboty zwigzane s3: wstrzyma¢ wszelkie roboty, mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢
odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce odkrycia oraz niezwlocznie zawiadomic
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu.

c) okres$lajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego,

Dzialki nie znajdujg si¢ na terenach wptywu dzialalno$ci zwigzanej z eksploatacjg gornicza i nie

znajdujg si¢ w granicach terenu gérniczego.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac

na Srodowisko (Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia

rodzajéow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegétowych

14
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uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o

oddziatywaniu na srodowisko, Dz. U. 2004, nr 257, poz. 2573 z p6zniejszymi zmianami).

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

pogorszenia stanu srodowiska.
Podczas realizacji inwestycji zostang spelnione nast¢pujace warunki:

- wszystkie materialy zastosowane do realizacji inwestycji odpowiada¢ beda normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub

technicznym aprobatom europejskim.

W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich,

elementy 1 materiaty odpowiada¢ b¢dg wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

- w trakcie realizacji przedsigwzigcia podejmowane beda dzialania zmierzajace do
zapewnienia nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i
urzadzen w celu zminimalizowania mozliwosci wycieku z nich substancji

niebezpiecznych (olejow, benzyn),

- wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane sktadowane beda czasowo w
miejscach do tego przeznaczonych, przy czym ewentualne odpady niebezpieczne magazynowane
beda w specjalistycznych pojemnikach. Wszystkie wytworzone odpady zostang przekazane do
odzysku lub wunieszkodliwienia zgodnie z wymogami ochrony srodowiska, odbiorcy

posiadajagcemu zezwolenie na prowadzenie dziatalno$¢ w zakresie gospodarki odpadami.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Zgodnie z § 4 punkt 1 rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r.w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe] przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowe;j.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWILANEGO

15
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Nie wyklucza si¢ wystepowania elementow infrastruktury w obszarze prowadzenia robot ziemnych,
stad nalezy zlokalizowa¢ wszystkie elementy infrastruktury poprzez przekopy probne.

Zaktada si¢ regulacje wysokosciowg istniejacych elementdw infrastruktury znajdujacych sie
na dzialkach objetych projektowang drogg. Usytuowanie elementéw odwodnienia — drenazu —

zostalo uzgodnione na naradzie koordynacyjne;j.

8. INFORMACJA O OBRZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zgodnie z Art.3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.

414, tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202) przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢
"teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,

tego terenu’”.

Budowany odcinek drogi nie powoduje ograniczenia w zagospodarowaniu badz zabudowie
terenu znajdujacego si¢ w jego otoczeniu poza granicg inwestycji. Wykonanie zaktadanych w
projekcie prac wptynie na polepszenie warunkéw bezpieczenstwa oséb poruszajacych si¢ na tym

obszarze.
Sporzadzit:

Mateusz Sita

3. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PLAN ORIENTACYJNY

2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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3. PLAN ORIENTACYJNY

Budowa ulicy Les$nej i Waskiej w m. Perkowo
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4. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa ulicy Les$nej i Waskiej w m. Perkowo
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STRONA TYTULOWA

Budowa ulicy Les$nej i Waskiej w m. Perkowo

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Identyfikator jedn. ewid.:

Identyfikator obr. ewid.:

Numery dziatek ewid.:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Budowa ulicy Lesnej i Waskiej w m. Perkowo

Perkowo

Gmina Przemet
Powiat wolsztynski

302901 _2 PRZEMET

0014 Perkowo

292/14, 332/7, 338/3, 325, 292/13

XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
XXVI - sieci kanalizacyjne

Inwestor: Gmina Przemet
ul. Jagiellonska 8
64-234 Przemet
Projektant:
Stanowisko Zakres Imig i Nr uprawnien Specjalnos¢  Data Podpis
opracowania Nazwisko
Projektant Branza drogowa | Mateusz Sita WKP/0345/POOD/16 Drogowa 12.2021
Sprawdzajacy | Branza drogowa | Marek WKP/0104/POOD/21 Drogowa 12.2021

Smolarek




MS-DROG.

Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowe;. Budowa ulicy Lesnej i Waskiej w m. Perkowo

SPIS TRESCI DO PROEJKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO....................... 3

1.  RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.........ccccccciiiiiiiiiiiiiiiiiee 3

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO........ccciiiiiiiiiiiiiiiiiciccic e 3

3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO ..ottt 3

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO ................. 3

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO .......cooiiiiiiiiiiiiiee ettt 4

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE.......cccccooiiiiiiiinieeienieeeeneeeeene 5

7.  INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU

BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM .....ooovooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 5

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,

STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU .....oeoueeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeeeese e eesesee e 5
2.CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO...................... 6

1. PLAN ORIENTACYINY .o et e e e s e e s seseeeesneseseeens 7

2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU .....ocouiuiirieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeeeeseeeeene 8

3. PRZEKROJE NORMALNE .......ootototeteteteteteeeteteeeeeee oottt eeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetes et eeeeeeeeeens 9



MS-DROG.

Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowe;. Budowa ulicy Lesnej i Waskiej w m. Perkowo

1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWILANEGO

Budowa ulicy Lesnej i Waskiej w m. Perkowo
Kategoria obiektu: XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

XXVI —sieci kanalizacyjne

Inwestor: Gmina Przemet
ul. Jagiellonska 8
64-234Przemet

2. ZAMIERZONY SPOSOB _UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM _UZYTKOWY _OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowana ulica Lesna w zakresie od km 0+000 do km 0+306,21 posiada nawierzchni¢
kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej, geowldkninie filtracyjnej i
podbudowie z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 17 cm oraz pas o szerokosci
0,4m wykonany z ptyt azurowych 40x60x10 cm na podsypce piaskowej, geowtdkninie filtracyjnej i
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm. Jezdnie zostang
ograniczone z obu stron opornikami 10x25 cm posadowionymi na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15.

Projektowana ulica Waska w zakresie od km 0+000 do km 0+226,7 posiada nawierzchni¢ kostki

betonowej brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej, geowldkninie filtracyjnej i podbudowie z
kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 17 cm oraz pas o szerokosci 0,4m wykonany
z ptyt azurowych 40x60x10 cm na podsypce piaskowej, geowldkninie filtracyjnej i podbudowie z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm. Jezdnie zostang ograniczone z obu

stron opornikami 10x25 cm posadowionymi na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana ulica Lesna w zakresie od km 0+000 do km 0+306,21 posiada nawierzchni¢
kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej, geowtdkninie filtracyjnej i
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 17 cm oraz pas o szerokosci
0,4m wykonany z plyt azurowych 40x60x10 cm na podsypce piaskowej, geowtdkninie filtracyjnej 1
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm. Jezdnie zostang
ograniczone z obu stron opornikami 10x25 cm posadowionymi na lawie betonowej z oporem z
betonu C12/15.

Projektowana ulica Waska w zakresie od km 0+000 do km 0+226,7 posiada nawierzchni¢ kostki
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betonowej brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej, geowlidkninie filtracyjnej i podbudowie z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 17 cm oraz pas o szerokosci 0,4m wykonany
z ptyt azurowych 40x60x10 cm na podsypce piaskowej, geowtdkninie filtracyjnej i podbudowie z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm. Jezdnie zostang ograniczone z obu

stron opornikami 10x25 cm posadowionymi na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWILANEGO

Parametry projektowanej drogi

1. Kategoria drogi: droga wewnetrzna

2. Standardy techniczna drogi: klasa D

3. Predkos$¢ projektowa: 30 km/h

4. Przyjeta do obliczen predkos¢ miarodajna: 30 km/h

5. Przekr6j drogi: 1 jezdnia z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach
6. Przyjeta kategoria obcigzenia ruchem: KR1

7. Dlugos¢ ulicy Waskiej: 226,07 mb

8. Dtugos¢ ulicy Lesnej: 306,21 mb

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJAO SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Dla projektowanego obiektu przyjeto pierwsza kategori¢ geotechniczng z uwagi na fakt, ze

projektowany obiekt nie wymaga prowadzenia wykopéw powyzej 1,2 m oraz budowy nasypow
powyzej 3 m wysokosci.
Nalezy na etapie realizacji inwestycji przestrzega¢ zalecen zawartych w opinii

geotechnicznej, stanowigcej zatacznik do niniejszego projektu budowlanego.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji prac na grunty niebudowlane zalegajace w
podtozu, nalezy przewidzie¢ ich wymian¢ na material zasypowy pozwalajacy na uzyskanie

wskaznika zageszczenia Is>/= 0,97.
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6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWIANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Zasilanie w energi¢ elektryczng: Nie dotyczy
Zaopatrzenie w wodg: Nie dotyczy

Odprowadzenie $ciekéw socjalno-bytowych: Nie dotyczy
Gospodarowanie odpadami: Nie dotyczy

Odprowadzenie wéd opadowych: do systemu drenazowego

7. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje si¢ wykonanie kanalizacji deszczowej
Parametry charakterystyczne rury drenazowe;j:
e Srednica rury — 300 mm,
* Dtugo$¢ — ok. 373,27 mb
* Materiat — tworzywo sztuczne PP/PE,
e Jlo$¢ studni: 16
Studnia betonowa fi 1000 -13
Studnia betonowa fi 1200- 1
Studnia betonowa fi 1500- 2

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW_OCHRONY PRZECIWPOZAROWE], STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU

Zgodnie z § 4 punkt 1 rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r.w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;j.

Sporzadzit:

Mateusz Sita
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2.CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. Plan orientacyjny
2. Projekt zagospodarowania terenu

3. Przekroje normalne
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9. PLAN ORIENTACYJNY
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10. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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11. PRZEKROJE NORMALNE
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STRONA TYTULOWA
ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia
budowlanego: Budowa ulicy Lesnej i Waskiej w m. Perkowo
Perkowo

Gmina Przemet

Powiat wolsztynski

Adres obiektu budowlanego:

Identyfikator jedn. ewid.:  302901_2 PRZEMET

Identyfikator obr. ewid.: 0014 Perkowo

Numery dziatek ewid.: 292/14, 332/7, 338/3, 325, 292/13

Kategoria obiektu
budowlanego: XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

XXVI - sieci kanalizacyjne

Inwestor: Gmina Przemet

ul. Jagiellonska 8

64-234 Przemet
Projektant:
Stanowisko Zakres Imig i Nr uprawnien Specjalnos¢  Data Podpis

opracowania Nazwisko
Projektant Branza drogowa | Mateusz Sita WKP/0345/POOD/16 Drogowa 12.2021
Sprawdzajacy | Branza drogowa | Marek WKP/0104/POOD/21 Drogowa 12.2021
Smolarek
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SPIS TRESCI — ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA, O KTOREJ

MOWA W ART. 20 UST. 1 PKT 1B USTAWY PRAWO BUDOWLANE..........ccccovviiniiniinienen. 12
2. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA

W ART. 33 UST. 2 PKT 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE..........cccoooiiiiiiiiiiiiiiiic
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Budowa ulicy Les$nej i Waskiej w m. Perkowo

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA, O KTOREJ MOWA W ART. 20 UST. 1 PKT 1B USTAWY
PRAWO BUDOWLANE

STRONA TYTULOWA INFORMACJA BIOZ

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Identyfikator jedn. ewid.:

Identyfikator obr. ewid.:

Numery dziatek ewid.:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Budowa ulicy Lesnej i Waskiej w m. Perkowo

Perkowo

Gmina Przemet
Powiat wolsztynski

302901_2 PRZEMET

0014 Perkowo

292/14, 332/7, 338/3, 325, 292/13

XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
XXVI - sieci kanalizacyjne

Inwestor: Gmina Przemet
ul. Jagiellonska 8
64-234 Przemet
Projektant:
Stanowisko Zakres Imig i Nr uprawnien Specjalnos¢  Data Podpis
opracowania Nazwisko
Projektant Branza drogowa | Mateusz Sita WKP/0345/POOD/16 Drogowa 12.2021
Sprawdzajacy | Branza drogowa | Marek WKP/0104/POOD/21 Drogowa 12.2021

Smolarek
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Informacja ___dotyczgca _ bezpieczenstwa i __ochrony  zdrowia dla _ zakresudrogowego i
kanalizacyjnego/realizacji odwodnienia

Technologia rob6t

Wykopy nalezy w zalezno$ci od wystgpowania innych uzbrojen wykonywa¢ mechanicznie lub
recznie. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem poprzez oszalowanie.
Wszystkie wykopy nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé, a w porze wieczorowo — nocnej oswietli¢
przejscia i przejazdy. W przypadku wykonawstwa rob6t w poblizu innych uzbrojen nalezy wykonac
ich zabezpieczenie w porozumieniu i pod nadzorem uzytkownika.

Istniejace obiekty budowlane, ktére moga stwarza¢ zagorzenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W stanie istniejgcym, w obszarze objetym projektem, wystepuja elementy uzbrojenia
technicznego terenu z branzy: elektrycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, teletechniczne;j,
gazowe;j.

W obrebie opracowania znajdujg si¢ istniejgce drogi kotowe.

Zagospodarowanie terenu
Dla wyeliminowania ewentualnych zagrozen bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi -
zwigzanych z realizacja poszczegdlnych elementéw zagospodarowania terenu - nalezy:

teren budowy oznaczy¢ tablica informacyjng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego - oraz tablicg ostrzegawcza "Teren budowy - wstgp wzbroniony". Tablice nalezy
ustawi¢ w miejscach widocznych;

drogi transportu wewngtrznego na placu budowy o nawierzchni naturalnej gruntowej badz
utwardzonej tymczasowo jak réwniez wyznaczone drogi transportu zewnetrznego przylegle do
terenu robot 1 umozliwiajgce objazd placu budowy dotychczasowym uzytkownikom drogi gminne;j
- nalezy utrzymywa¢ we wilasciwym stanie technicznym. Szeroko$¢ drég - dostosowac do potrzeb
realizacyjnych;

ciggi piesze nalezy wydzieli¢ od drég transportowych i w razie konieczno$ci - utwardzi¢
tymczasowo;

Szerokos¢ ciggdéw pieszych dostosowac do potrzeb realizacyjnych.

sktadowiska materialéw sypkich nalezy wykona¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich obsuwaniem.
Zaplecze biurowo - socjalne budowy nalezy zlokalizowa¢ w poblizu placu budowy - w miejscu
wskazanym przez Inwestora.

Zaplecze winny tworzy¢: barak kierownika i majstra budowy z pomieszczeniami szatni, socjalnymi
1 magazynowymi na sprzet drobny i $redni, narzedzia i materiaty drobnicowe.

Zaplecze nalezy wyposazy¢ w ubikacje suchg - tymczasowa.

Realizacja rob6t budowlanych
Zagrozenia i $rodki zapobiegawcze z zakresu BHP.
Roboty ziemne

Nalezy przestrzega¢ ustalen realizacyjnych projektu budowlanego - drogowego tak w zakresie
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technologii wykonania robét jak i przyjetego sprzetu mechanicznego.

wykopy wykonywac przyjetym sprzetem mechanicznym;

nadmiar gruntu wywies¢ poza plac budowy;

zasypki wykonywac¢ przyjetym sprzetem mechanicznym;

do przewozu mas ziemnych stosowa¢ samochody samowytadowcze;

dla wykopéw o glebokosciach ponad 1 m nalezy wykona¢ bezpieczne zejscie dla pracujacych a
odlegto$¢ miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m;

wykopy o $cianach pionowych o glgbokosci wigkszej od 1 m odpowiednio zabezpieczy¢
umocnieniami oraz oznakowac;

ruch $rodkéw transportu przy wykopach powinien odbywac si¢ poza klinem odtamu gruntu;

przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem mechanicznym wyznaczy¢ strefe niebezpieczng;

przy pracach koparka nie dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawiséw a sprzet powinien by¢ ustawiony w
odlegtosci min. 0,6 m poza klinem odtamu gruntu;

wytadowywanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig §rodka transportowego powinno nastapi¢ po
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki na wysokosci nie wigkszej niz 0,5m;

nie sktadowa¢ urobku i materiatéw w odleglo$ci mniejszej niz 1 m od krawegdzi wykopu lub w
granicach klina odtamu gruntu - jesli Sciany wykopu nie s3 umocnione;

nachylenie skarp wykopu wykona¢ zgodnie z ustaleniami projektowymi i tabelami nachylenia
skarp, w zaleznosci od kategorii gruntu - lecz nie mniejsze niz stok naturalny gruntu;

zachowac¢ projektowane spadki terenu umozliwiajace odptyw wdéd opadowych w kierunku od
wykopu;

nalezy likwidowa¢ naruszong struktur¢ gruntu skarp;

sprawdzac po deszczu, mrozie i kazdej dtuzszej przerwie w pracy - stan skarp.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem bezpiecznych odleglosci od istniejacych urzadzen
podziemnych (patrz uzgodnienia projektowe).

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z aktualnymi Polskimi normami a w szczegdlnosci
zgodnie z PN-68B - 06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu
stanowiskowego z zakresu BHP.

Skladowanie materialtow

Sktadowiska materialdw winny by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscia
zsunigcia.

Opieranie sktadowanych materialéw o ptoty, stupy linii energetycznych i telekomunikacyjnych,
obiekty wznoszone tymczasowo - jest zabronione.

Przy sktadowaniu materiatéw odleglos$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m od ogrodzen i zabudowan;

5,0 m od statego stanowiska pracy.

Pomiedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami pozostawi¢ przejscia o szerokosci min.

1,0 m oraz przejazdy dla §rodkéw transportowych.
Materiaty sktadowa¢ w miejscach wyrdwnanych.
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Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatéw budowlanych oraz ziemi -
przemieszczanie ich nad pracujacymi oraz nad kabina kierowcy - jest zabronione.

Na czas wykonywania tychze czynnosci kierowca zobowigzany jest opusci¢ kabing.

Zabrania si¢ urzadzania stanowisk pracy, sktadowisk materialéw i elementéw budowlanych lub
maszyn i urzadzen - bezposrednio nad liniami napowietrznymi n/n lub w odlegtosci blizszej od
skrajnych przewodow niz:

2,0 m od linii N/N;

5,0 m od linii W/N do 15 kV;

10,0 m od linii W/N do 30 kV;

15,0 m od linii W/N powyzej 30 kV.

Instruktaz pracownikow

Instruktazu ogdlnego udziela inspektor BHP zapoznajac jednocze$nie pracownikéw z oceng
ryzyka zawodowego.
Instruktaz stanowiskowy udzielany jest przez kierownika budowy z odpowiednia adnotacja w
ksigzce BHP.
Dokumentacja budowy winna znajdowac si¢ u kierownika budowy - w tym takze instrukcja
bezpiecznej pracy dla poszczegdlnych zawodow.
Instrukcje bezpiecznej pracy znajduja si¢ takze przy sprzg¢cie mechanicznym.
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzy¢ w odziez ochronng i roboczg
- zgodnie z obowiazujacymi przepisami - oraz w sprzet ochronny osobistej zaleznej od rodzaju
wykonywanej pracy.
Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajace
sposéb jego uzytkowania i przechowywania.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy.
W pomieszczeniach kierownika budowy nalezy urzadzi¢ punkt pomocy medyczne;j.
Punkt pomocy medycznej powinien by¢ wyposazony w niezbedny sprz¢t medyczny, leki,
srodki opatrunkowe itp.
W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ instrukcje udzielania pierwszej pomocy medyczne;j.
Obstugg punktu medycznego winni zajac si¢ pracownicy przeszkoleni do udzielania pomocy
medycznej.
Ich dane winny by¢ umieszczone na tablicy informacyjne;j.

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

w razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podac nastepujace informacje:

swoje imi¢ i nazwisko,

nazwg¢ firmy i numer telefonu z jakiego si¢ dzwoni,

miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

liczbg poszkodowanych,

co si¢ wydarzyto,

w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza si¢, ma widoczne obrazenia, itd.),
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nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na miejsce
wypadku,

powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na
ktérym zdarzyt si¢ wypadek,

w razie wypadku ci¢zkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy obowigzane jest
powiadomi¢ PIP i Prokurature.

Poda¢ numery telefonéw, na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego
zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE...........ccvvevrirenee. 999
STRAZ POZARNA ..o 998
POLICJA (tel. alarmowy).......ccocveeevveennieeniiieenneen. 997

KOMISARIAT POLICII (najblizszy)...................
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY..................
KIEROWNIK BUDOWY......cccooviiiiiiiiniiiiieen.
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8.

9.

Budowa ulicy Les$nej i Waskiej w m. Perkowo

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY, O
KTORYCH MOWA W ART. 33 UST. 2 PKT 1 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE

. Mapa do celéw projektowych

Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 29/2020 z dnia

14.08.2020 znak RN.6733.19.2020

Opinia geotechniczna

Uzgodnienie z Przemeckim Przedsiebiorstwem Komunalnym Sp. z.0.0.
Uzgodnienie z ENEA Operator Rejon Dystrybucji Leszno

Protokét z Narady Koordynacyjne;j

Uzgodnienie z Orange Polska S.A.

Uzgodnienie z FIBERHOST S.A.

Uzgodnienie z Operator WSS Sp.z o.0.

10. Pozwolenie wodnoprawne
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