STUDZIENKA KANALIZACYJI DESZCZOWEJ
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POLOZENIE USZCZELKI W GNIEZDZIE

STUDZIENKA KANALIZACYJI DESZCZOWEJ
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Uwagi:

I 1. Beton przeznaczony do produkcji prefabrykatw odpowiada klasie
N | | K wytrzymalosci nie nizszej niz B45, jest wodoszczelny (W8), malo
3 N NN nasigkliy (nw<4 %) i mrozoodpomny (F-50).
NV NN oo 2. Sposéb produkql betonu spelma wymogi normy PN-88/B-06250.
AN N | =\ S8 3. Stal zbroj normy PN-82/H-93215.
N NN 4. W prefubrykowanych elementac:h ‘studzienek Dsadzone sq
N B NN fabrycznie stopnie i 30 ¢ jeden
, 1 - pod drugim w odleglosci plonowe_/ 25-30 cm. Stapme wlazowe

' spelma_,q wymog: normy PN—64/H-74086. Wykonane sq 2 Zeliwa
) szarego i fi lakierem ym o
| | 5110-361-990.

4

NN X P N 5. Dno studni prefabrykowane z kinetq o wysokosci 1,00 D dla
2 NN N kanalizacji sanitarnej i dla kandlizacji deszczowej z kréccami
N DN 7|000 N 28 § do polqczen z rurq wykonanq z PVC.
N\ =\ N
N NN N - 6. Przejscia kanatéw przez sciany studzienek wykonuje sig jako

w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej
T i eksfiltracjg $ciekow.

1-DNO STUDZIENKI BETONOWE #1000

2-KRAG BETONOWY #1000

3-ZWEZKA BETONOWA #1000

4—PRET STALOWY

- 5—PIERSCIENIE DYSTANSOWE BETONOWE

| 6—WLAZ KANALOWY WENT. ZELINNO—-BETONOWY
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