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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem (odnowieniem) oznakowania
poziomego drog.
1.2. Zakres stosowania OST

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach gminnych.
1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z remontem (odnowieniem) oznakowania poziomego stosowanego na drogach
o nawierzchni twardej, gdy zaistnieje potrzeba:

- odnowienia fragmentu zatartego, zniszczonego lub niewidocznego oznakowania,
- znakowania stref robot prowadzonych w pasie drogowym,

- znakowania tymczasowego,

- usunigcia elementdw dotychczasowego oznakowania.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Remont oznakowania poziomego - zabiegi wykonywane w ramach utrzymania drog,
polegajace na odnowieniu fragmentow zatartego, zniszczonego lub niewidocznego
oznakowania pierwotnego, znakowania stref robot w pasie drogowym, znakowania
tymczasowego i usuwania elementow dotychczasowego oznakowania.

1.4.2. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” i OST D-07.01.01
»Oznakowanie poziome”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
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2.2. Dokument dopuszczajacy do stosowania materialéw

Kazdy material uzywany przez Wykonawce do remontu (odnowienia) poziomego
znakowania drog musi odpowiada¢ wymaganiom aprobaty technicznej wydanej przez
uprawniong jednostke.

2.3. Materialy do znakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego

Materialtami do znakowania przy robotach remontowych sa przede wszystkim
materialy do znakowania cienkowarstwowego, tj. farby nakladane warstwa grubosci od
0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny by¢ nimi ciekte produkty, zawierajace ciata stale
rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub w wodzie, ktére moga wystepowaé w
uktadach jedno- lub wielosktadnikowych, np. farby jednosktadnikowe rozpuszczalnikowe,
farby typu HS - high solid, farby wodorozcienczalne, farby szybkoschnace, farby
dwusktadnikowe chemoutwardzalne itp. Podczas nakladania farb, do znakowania
cienkowarstwowego, na nawierzchni¢ pedzlem, walkiem lub przez natrysk, powinny one
tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.

Farby do znakowania trwalego i okresowego powinny mie¢ kolor biaty, a do
znakowania tymczasowego - kolor zolty.

W przypadku przewidzianym przez SST lub Inzyniera, mozna stosowaé przy

robotach remontowych materiaty do znakowania grubowarstwowego (masy
chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne) nakladane warstwa
grubosci od 0,9 mm do 5 mm, odpowiadajace warunkom podanym w OST D-07.01.01
»Oznakowanie poziome”.
W celu zapewnienia widzialnosci oznakowania poziomego w nocy, poprzez odbicie
powrotne w kierunku pojazdu wiazki §wiatta wysytanej przez reflektory pojazdu, nalezy
stosowa¢ material w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania
pod ci$nieniem.

2.4. Materialy prefabrykowane

Prefabrykowanymi materiatami do znakowania nawierzchni w czasie robot
utrzymaniowych moga by¢ materiaty, ktore taczy si¢ z powierzchnig drogi zwykle przez
przyklejenie lub wtapianie. Moga to by¢ arkusze do wycinania, symbole, znaki, litery, cyfry
oraz linie gotowe do bezposredniego wykonania oznakowania, np. w postaci tasm
przyklejanych na zimno lub na goraco.

Folie do naklejania na zimno, w postaci symboli, znakow i tasmy o szerokosci linii
oznakowania, skltadaja si¢ z warstw polimeréw, wypelniaczy, kulek szklanych lub
ceramicznych, materialow uszorstniajacych i wzmacniajacych. Warstwa spodnia pokryta
jest niewysychajgcym klejem.

Masa termoplastyczna w arkuszach do wtapiania, po utozeniu na swoim miejscu
wymaga podgrzania do okoto 180°C, dzigki czemu, po stopieniu przykleja si¢ do
nawierzchni.

Rodzaj materiatu powinien by¢ dostosowany do przewidywanej wielko$ci ruchu
na drodze (niskiego lub wysokiego natezenia ruchu) oraz do spehlianej funkcji (do
trwatego, okresowego lub tymczasowego oznakowania), zgodnie z zaleceniami producenta
i wskazaniami aprobaty techniczne;.
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2.5. Inne materialy

2.5.1. Kulki szklane

Materialty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub
narzucania pod ci$nieniem na materialy do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno$¢
w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wigzki $wiatla wysytanej przez
reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowac si¢ wspotczynnikiem zatamania
powyzej 1,50, wykazywa¢ odpornos¢ na wode, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek
sodowy oraz zawiera¢ nie wigcej niz 20% kulek z defektami w przypadku kulek o
maksymalnej $rednicy ponizej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej
srednicy rownej i wigkszej niz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna miesci¢ si¢ w krzywych
granicznych podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie
CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac stopien
hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN
1423:2000[3, 3a].

Wiasciwosci kulek szklanych okreslaja odpowiednie aprobaty techniczne,
lub certyfikaty ,,CE”.

2.5.2. Material uszorstniajacy oznakowanie

Materiat uszorstniajacy oznakowanie powinien sktadac¢ si¢ z naturalnego
lub sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia
oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci (wlasciwosci antyposlizgowych). Material
uszorstniajacy nie moze zawiera¢ wigcej niz 1% czastek mniejszych niz 90 [Im. Potrzeba
stosowania materiatu uszorstniajagcego powinna by¢ okreslona w SST. Koniecznos¢ jego
uzycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaznika szorstkosci oznakowania
SRT [ 50.

Materiat uszorstniajacy (kruszywo przeciwposlizgowe) oraz mieszanina
kulek szklanych z materialem uszorstniajacym powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w aprobacie techniczne;. Wymagania dla innych materiatow (np. kulek
szklanych, materialu  uszorstniajacego  oznakowanie, punktowych elementow
odblaskowych) oraz zasad przechowywania i skladowania materiatbw powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w OST D-07.01.01. ,,Oznakowanie poziome”.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.
3.2. Wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania remontu oznakowania poziomego

powinny odpowiada¢ warunkom podanym w OST D-07.01.01 ,,Oznakowanie poziome”
pkt 3.
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W zwiazku ze stosunkowo matym zakresem robdt przy odnawianiu oznakowania
poziomego (w poroéwnaniu z oznakowaniem nowym) preferowane sg malowarki male,
prowadzone recznie i zamiatarki chodnikowe oraz dopuszcza si¢ sprzet reczny (pedzle do
malowania, szczotki do czyszczenia itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu do wykonania remontu oznakowania poziomego
powinny odpowiada¢ warunkom podanym w OST D-07.01.01 ,,Oznakowanie poziome”
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania remontu (odnowienia) oznakowania temperatura
nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 5°C, a wilgotnos¢ wzgledna podtoza
powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.

5.3. Przygotowanie podloza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczySci¢ r¢cznie lub
mechanicznie powierzchnie nawierzchni w obrebie pasa przewidzianego do malowania z
pyhu, kurzu, piasku, smaréw, olejow i innych zanieczyszczen.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do remontu (odnowienia) oznakowania
poziomego powinna by¢ czysta i sucha.

5.4. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania remontu poziomego oznakowania drogi nalezy
dokona¢ przedznakowania w miejscach, gdzie elementy oznakowania dotychczasowego sa
niewidoczne lub w miejscach zmian dotychczasowego oznakowania.

W  przypadku wystapienia elementow dotychczasowego oznakowania nie
wymagajacych remontu (odnowienia) nalezy je oznaczy¢ jako wylaczone z remontu.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowac nietrwala farbe stosujac si¢ do
ustalen zawartych w ,,Instrukcji o znakach drogowych poziomych” [1], SST i wskazaniach
Inzyniera.
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5.5. Wykonanie remontu znakowania drogi
5.5.1. Czynnosci przy znakowaniu drogi

Remont znakowania drogi obejmuje:
- zabezpieczenie miejsca robot przez ustawienie pacholkéw gumowych, zapdr itp.,
dowozonych samochodem dostawczym lub ciggnikiem z przyczepa,
- przygotowanie farby lub materialow prefabrykowanych,
- re¢czne lub mechaniczne odnowienie zniszczonych znakow na jezdni,
- ochrong $wiezo malowanych miejsc przed uszkodzeniem,

- przenoszenie zapor przenosnych i znakoéw zabezpieczajacych (pachotkow gumowych)
W miar¢ postgpu robot.

5.5.2. Wykonanie remontu znakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi
1 grubowarstwowymi

Po spehieniu warunkéw zawartych w punktach 5.1 - 5.4 mozna przystapi¢ do
wykonania znakowania drogi materialami, odpowiadajacymi wymaganiom pktu 2, r¢cznie
pedzlami lub mechanicznie malowarka, ktérej wydajnos¢ nalezy dostosowac do zakresu i
rozmiaru prac (zwykle, przy robotach remontowych, wystarczy malowarka sterowana przez
idacego pracownika). Decyzj¢ dotyczaca sposobu wykonania znakowania podejmuje
Inzynier na wniosek Wykonawcy.

W przypadku pozostawienia bez konieczno$ci remontu (odnowienia) czesci
oznakowania poziomego, elementy odnowione nalezy wykona¢ przy uzyciu materialow o
podobnych parametrach technicznych.

W przypadku odnowienia czg¢$ciowo widocznych elementow oznakowania
wykonanego materiatami grubowarstwowymi, przed powtérnym wykonaniem elementu
nalezy sprawdzi¢, czy grubo$¢ nie przekracza 5 mm. O ile ten warunek nie bedzie
spetniony istniejace oznakowanie nalezy usunaé przez frezowanie lub inng metoda
uzgodniong z Inzynierem.

Zasady wykonania remontu oznakowania powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w OST D-07.01.01 ,,Oznakowanie poziome”.

5.5.3. Wykonanie remontu znakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi

Wykonanie remontu powinno spetnia¢ warunki zawarte w pkcie 5.5.2.
Uszkodzone punktowe elementy odblaskowe nalezy usunaé przy pomocy prostych
narzegdzi, dokladnie oczysci¢ ze starego kleju miejsce po uszkodzonych lub brakujacych
elementach odblaskowych i uzupehic¢ braki tego samego rodzaju punktowymi elementami
odblaskowymi.

5.5.4. Znakowanie materiatami prefabrykowanymi

Prefabrykowane materialy do znakowania nawierzchni, odpowiadajace
wymaganiom pktu 2, w tym:
a) samoprzylepne folie w postaci symboli, znakdéw, tasm o szerokosci linii oznakowania,
nalezy utozy¢é w wyznaczonych miejscach, przyklejajac je do jezdni na zimno przez
docisk,
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b) masy termoplastyczne w arkuszach nalezy ulozy¢é w wyznaczonych miejscach,
podgrza¢ do temperatury okreslonej przez producenta, dzigki czemu masa nadtopi sig,
przyklejajac do jezdni.

Uktadanie tas$m mozna dokonywaé recznie lub przy pomocy uktadarek
sterowanych przez idacego pracownika.

5.5.5. Tymczasowe znakowanie drogi

Tymczasowe znakowanie fragmentéw drogi i skrzyzowan, przy wprowadzaniu
czasowej organizacji ruchu, wykonuje si¢ z materiatu o barwie zottej. Okres uzytkowania
tymczasowego oznakowania drogowego wynosi do 3 miesi¢gcy lub do czasu zakonczenia
robot.

Do tymczasowego znakowania jezdni mozna stosowac:

- farby o obnizonej trwatosci, uktadane na nawierzchni wedlug wymagan pktu 5.5.2,

- tasmy samoprzylepne, o trwatos$ci dostosowanej do okresu uzytkowania oznakowania,
uktadane wedlug wymagan pktu 5.5.4.

5.6. Usuwanie elementéw dotychczasowego oznakowania poziomego

W przypadku koniecznosci usunigcia istniejacego oznakowania poziomego,
czynnos¢ t¢ nalezy wykonac jak najmniej uszkadzajac nawierzchnig.

Zaleca si¢ wykonywaé usuwanie oznakowania:

— cienkowarstwowego, metoda: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub
zamalowania,

— grubowarstwowego, metodg frezowania,

— punktowego, prostymi narzg¢dziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie moga wplywa¢ ujemnie na
przyczepnos¢ nowego oznakowania do podtoza, na jego szorstkos¢, trwato$¢ oraz na
wiasciwos$ci podtoza.

Usuwanie oznakowania na czas robot drogowych moze by¢ wykonane przez
zamalowanie nietrwata farba barwy czarne;j.

5.7. Odwiezienie materialéw pozostalych po usuni¢ciu oznakowania

Materiaty pozostale po usunieciu oznakowania nalezy odwiez¢ z drogi tak, aby nie
zanieczyszczaly srodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
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- uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (dotyczy aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracji
zgodnosci itp. materiatow przewidzianych do uzycia),

- wykona¢ ewentualne badania wlasciwosci materialow, przewidziane w OST D-07.01.01
»Oznakowanie poziome”,

- przedstawi¢ dokumenty oraz ew. wyniki badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Zasady kontroli jakoSci robdt przy remoncie oznakowania poziomego

Zasady kontroli jakosci robot przy remoncie oznakowania poziomego powinny
odpowiada¢ warunkom podanym w OST D-07.01.01 ,,Oznakowanie poziome” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg rtemontu oznakowania poziomego jest m? (metr

kwadratowy) powierzchni naniesionych znakoéw i powierzchni usunigtego oznakowania lub
liczba (sztuka) umieszczonych elementdow punktowych 1 usunigtych elementéw
punktowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbidr ostateczny
i pogwarancyjny

Odbidér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, odbiér ostateczny i odbior
pogwarancyjny powinny odpowiada¢ zasadom podanym w OST D-07.01.01 ,,Oznakowanie
poziome” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania og6élne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena 1 m? wykonania znakowania poziomego obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podtoza (nawierzchni), przedznakowanie,

- naniesienie powloki znakdéw na nawierzchnie drogi (odnowienie oznakowania),

- ochrona §wiezo malowanych znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie
prowadzenia robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych.

9.2.2. Cena 1 m? usunictego oznakowania poziomego obejmuje:

- roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,
- usunigcie (frezowanie itp.) istniejagcego oznakowania,
- odwiezienie pozostato$ci materialow po usunieciu oznakowania.

9.2.2. Cena 1 szt. zamocowania punktowego elementu odblaskowego obejmuje:

roboty pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- punktowe oczyszczenie podloza,

- mocowanie elementéw odblaskowych,

- ochrona elementow przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot.

9.2.3. Cena 1 szt. usuni¢tego uszkodzonego elementu odblaskowego obejmuje:

- roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

- usunigcie uszkodzonego elementu,

- oczyszczenie nawierzchni z resztek kleju,

- odwiezienie pozostato$ci materiatow po usunietym oznakowaniu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zalacznik do zarzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120)

2. Ponadto obowigzuja normy i inne dokumenty wymienione w OST D-07.01.01
,»Oznakowanie poziome”.



