
SF-04

Tytuł:

Data: Skala:Branża:
BUDOWLANA04.2023

Faza: Nr rysunku: 

UPR. NR MAP/0174/POOK/09
mgr inż. Piotr Wolarek

Adres:

Inwestor:

ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH
ZBP

www.wolarek-zatorowski.eu
e - mail:  biuro@wolarek-zatorowski.eu

Temat:

Zespół Biur Projektowych
ul. Świętokrzyska 12,
30 - 015 Kraków,

+48 607 616 222
+48 692 299 165

tel./fax  (12) 265 19 28

Roboty budowlane polegające na dostosowaniu do aktualnych wymagań
przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku szpitalnego nr 102
zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego SP
ZOZ w Krakowie.
Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie
z siedzibą w Krakowie przy ul. dr. J. Babińskiego 29

Projektant:

ul. dr J. Babińskiego 29,  30-393  Kraków, dz. nr 1/31

PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. arch. Patrycja MaliszWspółpraca:

1:100

RZUT SUFITÓW, PIĘTRO III
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Sufit podwieszany systemowy z paneli sufitowych 60x60 cm     podwieszany systemowy z paneli sufitowych 60x60 cm    podwieszany systemowy z paneli sufitowych 60x60 cm     systemowy z paneli sufitowych 60x60 cm    systemowy z paneli sufitowych 60x60 cm     z paneli sufitowych 60x60 cm    z paneli sufitowych 60x60 cm     paneli sufitowych 60x60 cm    paneli sufitowych 60x60 cm     sufitowych 60x60 cm    sufitowych 60x60 cm     60x60 cm    60x60 cm     cm    cm    z płyty gipsowo-kartonowej z powierzchnią laminowaną folią PVC  płyty gipsowo-kartonowej z powierzchnią laminowaną folią PVC płyty gipsowo-kartonowej z powierzchnią laminowaną folią PVC  gipsowo-kartonowej z powierzchnią laminowaną folią PVC gipsowo-kartonowej z powierzchnią laminowaną folią PVC  z powierzchnią laminowaną folią PVC z powierzchnią laminowaną folią PVC  powierzchnią laminowaną folią PVC powierzchnią laminowaną folią PVC  laminowaną folią PVC laminowaną folią PVC  folią PVC folią PVC  PVC PVC o gładkiej fakturze papieru. Panele montować w konstrukcji  gładkiej fakturze papieru. Panele montować w konstrukcji gładkiej fakturze papieru. Panele montować w konstrukcji  fakturze papieru. Panele montować w konstrukcji fakturze papieru. Panele montować w konstrukcji  papieru. Panele montować w konstrukcji papieru. Panele montować w konstrukcji  Panele montować w konstrukcji Panele montować w konstrukcji  montować w konstrukcji montować w konstrukcji  w konstrukcji w konstrukcji  konstrukcji konstrukcji systemowej. Kolor biały. Oststeczna kolorystykę uzgodnić       Kolor biały. Oststeczna kolorystykę uzgodnić      Kolor biały. Oststeczna kolorystykę uzgodnić       biały. Oststeczna kolorystykę uzgodnić      biały. Oststeczna kolorystykę uzgodnić       Oststeczna kolorystykę uzgodnić      Oststeczna kolorystykę uzgodnić       kolorystykę uzgodnić      kolorystykę uzgodnić       uzgodnić      uzgodnić      z Inwestorem.
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Sufit podwieszony na wysokości 280 cm
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Sufit podwieszony na wysokości 280 cm. Panele  podwieszony na wysokości 280 cm. Panele podwieszony na wysokości 280 cm. Panele  na wysokości 280 cm. Panele na wysokości 280 cm. Panele  wysokości 280 cm. Panele wysokości 280 cm. Panele  280 cm. Panele 280 cm. Panele  cm. Panele cm. Panele  Panele Panele 60x60 cm nasączone środkami bakteriobójczymi    cm nasączone środkami bakteriobójczymi   cm nasączone środkami bakteriobójczymi    nasączone środkami bakteriobójczymi   nasączone środkami bakteriobójczymi    środkami bakteriobójczymi   środkami bakteriobójczymi    bakteriobójczymi   bakteriobójczymi   i grzybobójczymi. Panele przeznaczone do  grzybobójczymi. Panele przeznaczone do grzybobójczymi. Panele przeznaczone do  Panele przeznaczone do Panele przeznaczone do  przeznaczone do przeznaczone do  do do pomieszczeń sanitarnych - wilgotnych
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Sufit podwieszony na wysokości 265 cm
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Sufit podwieszony na wysokości 240 cm. Poza panelami 60x60 należy stosować panele sufitowe 60x30cm z tożsamego materiału
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Projektowane oświetlenie sufitowe w wymiarach 120x30cm
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