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LEGENDA:
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Projektowane elementy

Projektowana podcentrala

Wideodomofon

Projektowany odbiornik wideodomofonu

Projektowana skrzynka z kluczem do ewakuacji
Projektowana szafa RACK dla sieci teleinformatycznej

Projektowany panel nadlézkowy wyposazony w: 1 gniazdo
elektryczne, 1 gniazdo typu date, 1 gniazdo telekomunikacyjne,
1 gniazdo teletechniczne, instalacja przyzywowa, oswietlenie
oraz punkt poboru tlenu. Ostatecznq lokalizacjg oraz
wyposazenie panelu nalezy ustali¢ z Inwestorem.

Projektowana sygnalizacja przyzywowa

Istniejqce hydranty DN25 bez zmian

Projektowane hydranty na wqz pétsztywny DN25 o wymiarach
szer.795mm wys. 795mm gl. 150mm. Wyposazony: Zawér
hydrantowy kulowy DN 25 Prqdownica PW-25/D6/D8/D10 wg
EN-671, Zwijadto kompletne wychylne o 180° — wyposazone w
0$ wodnq umozliwiajgcq rozwinigcie weza bedqcego pod
cisnieniem wody, na zqdanq dtugos¢.

Wqz potsztywny DN 25 wg EN—694 — 30 mb, Ramki maskujqce
regulowane w celu montazu szafy we wnece, Korpus i drzwi
szafki przystosowane do zawieszenia plomby

Projektowana nowa rozdzielnia elektryczna

Montaz samozamykaczy klasy nie mniejszej niz 3, z requlacjq
sily  domykania w  istniejqcych drzwiach klasowych
niewyposazonych w samozamykacz

Projektowane dodatkowe podwdjne gniazda elektryczne

Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéch
sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymalosci na
zniszczenia i uderzenia

SD2

Wetna mineralna gr.100mm
o gestosci 14—-60kg/m3

Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéch
sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymalosci na
zniszczenia i uderzenia

wspdlczynnik izolacyjnosci akustycznej
min. Rw=57 dB.
klasa odpornosci EI120

zachowaniu istniejgcych
podziatéw okiennych

wyparzarka F

Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéch
sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymalosci na
zniszczenia i uderzenia

Wetna mineralna gr.100mm
o gestosci 14-60kg/m3

Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéch
sptaszczonych krawgdziach PRO, ogniochronne,
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymalosci na
zniszczenia i uderzenia

wspblczynnik izolacyjnosci akustycznej
min. Rw=57 dB.
klasa odpornosci EI60

SD4

Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéch
splaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na
zniszczenia i uderzenia

SD6

Wetna mineralna gr.100mm
o gestosci 14-60kg/m3

Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéch
splaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymafosci na
zniszczenia i uderzenia

wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej
min. Rw=>57 dB.

NN

7

Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéch
splaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatfosci na
zniszczenia i uderzenia

Wefna mineralna gr.100mm
o gestosci 14-60kg/m3

Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéch
splaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymafosci na
zniszczenia i uderzenia

wspblczynnik izolacyjnosci akustycznej
min. Rw=57 dB.
klasa odpornosci EI30

Sb7

Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéch
sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na
zniszczenia i uderzenia

Wetna mineralna gr.100mm
o gestosci 14—60kg/m3

Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéch
sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na
zniszczenia i uderzenia

Pustka powietrzna, o szerokosci zaleznej od
sciany

Plyty gipsowo—kartonowe 1x12,5mm standardowe

wspbtczynnik izolacyjnosci akustycznej
min. Rw=57 dB.
klasa odpornosci EI30

1302 193)
klatka
schodowa K1

Istniejgca klapa oddymiajqca

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie rozbieznosci
powiadomi¢ Projektanta.

2.Wymiary na rysunku podano w cm.

3. Nowe, projektowamne drzwi wykona¢ o wysokosci 200cm.,
W przypadku koniecznosci  powiekszy¢ istniejqgce  otwory
drzwiowe i zastosowa¢ nadproze systemowe.

4.Istniejgce kamery nalezy zdemontowa¢ na czas prowadzenia
robot budowlanych, a po ich wykonaniu zamontowa¢  na
projektowanym suficie podwieszonym.

5.Przed wykonaniem otwordw drzwiowych nalezy zweryfikowaé
system drzwi przesuwnych (wielkos¢ prowadnicy) w celu
uniknigcia kolizji.

6.Projektowane drzwi przesuwne nalezy wpiq¢ do projektowanego
systemu przeciwpozarowego.

7. Rozwiqzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie
nalezy  traktowa¢ jako  przyktadowe, wyznaczajgce typ
oraz standard planowany dla danego elementu projektu.
Na etapie redlizacji  inwestycji  konkretne  rozwiqzania
materialowe i technologiczne mogq zosta¢  zastqpione
rozwiqzaniami  alternatywnymi  pod  warunkiem  zachowania
parametréw technicznych | estetycznych oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Inwestora i Projektanta.

Zespot Biur Projektowych  telfax (12) 265 1928
ul. Swigtokrzyska 12, +48607 616 222
30 - 015 Krakdw, +48692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu
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ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

Roboty budowlane polegajace na dostosowaniu do aktualnych wymagan
Temat: przepisdw ochrony przeciwpozarowej budynku szpitalnego nr 102
. zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babifiskiego SP
Z0Z w Krakowie.
Szpital Kliniczny im. dr J6zefa Babinskiego SP ZOZ w Krakowie
Inwestor: z siedzibg w Krakowie przy ul. dr. J. Babinskiego 29
Adres: ul. dr J. Babinskiego 29, 30-393 Krakow, dz. nr 1/31
. . mgr inZ. Piotr Wolarek
Projektant: UPR. NR MAP/0174/POOK/09
Wspolpraca: | mgr inZ. arch. Patrycja Malisz
Tytut: RZUT Il PIETRA
Data: Branza: Faza: Skala: Nr rysunku:
04.2023 BUDOWLANA | PROJEKT WYKONAWCZY 1:100 A-04
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UWAGI: 1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W razie rozbieżności Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W razie rozbieżności  wymiary sprawdzić na budowie. W razie rozbieżności wymiary sprawdzić na budowie. W razie rozbieżności  sprawdzić na budowie. W razie rozbieżności sprawdzić na budowie. W razie rozbieżności  na budowie. W razie rozbieżności na budowie. W razie rozbieżności  budowie. W razie rozbieżności budowie. W razie rozbieżności  W razie rozbieżności W razie rozbieżności  razie rozbieżności razie rozbieżności  rozbieżności rozbieżności powiadomić Projektanta. 2.Wymiary na rysunku podano w cm. 3. Nowe, projektowamne drzwi wykonać o wysokości 200cm.    Nowe, projektowamne drzwi wykonać o wysokości 200cm.   Nowe, projektowamne drzwi wykonać o wysokości 200cm.    projektowamne drzwi wykonać o wysokości 200cm.   projektowamne drzwi wykonać o wysokości 200cm.    drzwi wykonać o wysokości 200cm.   drzwi wykonać o wysokości 200cm.    wykonać o wysokości 200cm.   wykonać o wysokości 200cm.    o wysokości 200cm.   o wysokości 200cm.    wysokości 200cm.   wysokości 200cm.    200cm.   200cm.   W przypadku konieczności powiekszyć istniejące otwory  przypadku konieczności powiekszyć istniejące otwory przypadku konieczności powiekszyć istniejące otwory  konieczności powiekszyć istniejące otwory konieczności powiekszyć istniejące otwory  powiekszyć istniejące otwory powiekszyć istniejące otwory  istniejące otwory istniejące otwory  otwory otwory drzwiowe i zastosować nadproże systemowe. 4.Istniejące kamery należy zdemontować na czas prowadzenia  kamery należy zdemontować na czas prowadzenia kamery należy zdemontować na czas prowadzenia  należy zdemontować na czas prowadzenia należy zdemontować na czas prowadzenia  zdemontować na czas prowadzenia zdemontować na czas prowadzenia  na czas prowadzenia na czas prowadzenia  czas prowadzenia czas prowadzenia  prowadzenia prowadzenia robot budowlanych, a po ich wykonaniu zamontować  na  budowlanych, a po ich wykonaniu zamontować  na budowlanych, a po ich wykonaniu zamontować  na  a po ich wykonaniu zamontować  na a po ich wykonaniu zamontować  na  po ich wykonaniu zamontować  na po ich wykonaniu zamontować  na  ich wykonaniu zamontować  na ich wykonaniu zamontować  na  wykonaniu zamontować  na wykonaniu zamontować  na  zamontować  na zamontować  na   na  na na projektowanym suficie podwieszonym. 5.Przed wykonaniem otworów drzwiowych należy zweryfikować  wykonaniem otworów drzwiowych należy zweryfikować wykonaniem otworów drzwiowych należy zweryfikować  otworów drzwiowych należy zweryfikować otworów drzwiowych należy zweryfikować  drzwiowych należy zweryfikować drzwiowych należy zweryfikować  należy zweryfikować należy zweryfikować  zweryfikować zweryfikować system drzwi przesuwnych (wielkość prowadnicy) w celu  drzwi przesuwnych (wielkość prowadnicy) w celu drzwi przesuwnych (wielkość prowadnicy) w celu  przesuwnych (wielkość prowadnicy) w celu przesuwnych (wielkość prowadnicy) w celu  (wielkość prowadnicy) w celu (wielkość prowadnicy) w celu  prowadnicy) w celu prowadnicy) w celu  w celu w celu  celu celu uniknięcia kolizji. 6.Projektowane drzwi przesuwne należy wpiąć do projektowanego  drzwi przesuwne należy wpiąć do projektowanego drzwi przesuwne należy wpiąć do projektowanego  przesuwne należy wpiąć do projektowanego przesuwne należy wpiąć do projektowanego  należy wpiąć do projektowanego należy wpiąć do projektowanego  wpiąć do projektowanego wpiąć do projektowanego  do projektowanego do projektowanego  projektowanego projektowanego systemu przeciwpożarowego. 7. Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie  materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie  i technologiczne zawarte w projekcie i technologiczne zawarte w projekcie  technologiczne zawarte w projekcie technologiczne zawarte w projekcie  zawarte w projekcie zawarte w projekcie  w projekcie w projekcie  projekcie projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ      traktować jako przykładowe, wyznaczające typ     traktować jako przykładowe, wyznaczające typ      jako przykładowe, wyznaczające typ     jako przykładowe, wyznaczające typ      przykładowe, wyznaczające typ     przykładowe, wyznaczające typ      wyznaczające typ     wyznaczające typ      typ     typ     oraz standard planowany dla danego elementu projektu.     standard planowany dla danego elementu projektu.    standard planowany dla danego elementu projektu.     planowany dla danego elementu projektu.    planowany dla danego elementu projektu.     dla danego elementu projektu.    dla danego elementu projektu.     danego elementu projektu.    danego elementu projektu.     elementu projektu.    elementu projektu.     projektu.    projektu.    Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania  etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania  realizacji inwestycji konkretne rozwiązania realizacji inwestycji konkretne rozwiązania  inwestycji konkretne rozwiązania inwestycji konkretne rozwiązania  konkretne rozwiązania konkretne rozwiązania  rozwiązania rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione  i technologiczne mogą zostać zastąpione i technologiczne mogą zostać zastąpione  technologiczne mogą zostać zastąpione technologiczne mogą zostać zastąpione  mogą zostać zastąpione mogą zostać zastąpione  zostać zastąpione zostać zastąpione  zastąpione zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania  alternatywnymi pod warunkiem zachowania alternatywnymi pod warunkiem zachowania  pod warunkiem zachowania pod warunkiem zachowania  warunkiem zachowania warunkiem zachowania  zachowania zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem  technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem  i estetycznych oraz pod warunkiem i estetycznych oraz pod warunkiem  estetycznych oraz pod warunkiem estetycznych oraz pod warunkiem  oraz pod warunkiem oraz pod warunkiem  pod warunkiem pod warunkiem  warunkiem warunkiem wyrażenia zgody przez Inwestora i Projektanta.
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