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LEGENDA: h=280 =
Sufit podwieszany systemowy z paneli sufitowych 60x60 cm 75 t
z plyty gipsowo—kartonowej z powierzchniq laminowanq folig PVC 7 ar v
o gladkiej fakturze papieru. Panele montowa¢ w konstrukcji =i
systemowej.  Kolor bialy. Oststeczna  kolorystyke  uzgodni¢ / 7
z Inwestorem.
Sufit podwieszony na wysokosci 240 c¢m. Poza panelami 60x60
nalezy stosowa¢ panele sufitowe 60x30cm z tozsamego materiatu
. . UWAGI: ) . . . . . . Zespdt Biur Projektowych el flax (12) 2651928
Sufit podwieszony na wysokosci 265 cm 1. Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie. W razie rozbieznosci ul. Swigtokrzyska 12, +48607 616222
powia'damic Projektanta. 30 - 015 Krakow, +48692 299 165
D Sufit podwieszony na wysokosci 280 cm 2. Wymiary "amfys“"_k“ deGﬂO_W cm. . e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
3. przyp Y ljqcej Wy nadproza nalezy | zespor BIUR PROJEKTOWYCH ~ www.wolarek-zatorowski.eu
wykona¢ uskok na suficie podwieszonych w odleglosci Roboty polegajace na wdo wymagah
. . minimum dwéch pelnych modutéw 60x60 cm zapewniajgc . h iwpozarowej budynku szpi 102
ggﬁéopodmeszony na W};SO’;ZsCI_ zgoktcrp.b;,a"e’e‘ swobodne otwieranie okna. Temat: zI\:vkznIizowanoect_:j't:0 :ay terenie Szpitala KIinicz:e;: itrjn. drl. Babiﬁsk?ergo Sp
D 60x cmMpusqc'zoneP n; ami  bakterio chy:jnl W miej tqpieni ki istniejqcego pionu  wentylacji 202 w Krakovie. ; —— .
1 grzybon _,czyr_;u. haﬁee" tprzehznaczone [ grawitacyjnej nalezy wykona¢ kratke w suficie podwieszonym. Iestor Sz;_allzI_Kllnlany im. .erozefa Bablnsklego SI_’ZOZwKrakowna
pomieszczen sanitarnyci wilgotnyc Kratkg nalezy podiqczyé do istniejgcego pionu rurq. : z siedzibg w Krakowie przy ul. dr. J. 29
5. Rozwiqzania materialowe i technologiczne zawarte w projekcie| Adres: ul. dr J. Babifiskiego 29, 30-393 Krakéw, dz. nr 1/31
nalezy tr jako - przy g typ oraz mgr inz. Piotr Wolarek

standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie| Projekant: | 3 e 0 e
realizacji  inwestycji konkretne rozwiqzania materialowe i
technologiczne  mogq  zosta¢  zastqpione  rozwiqzaniami

Projektowane oswietlenie sufitowe w wymiarach 120x30cm
Wspolpraca: | mgr inz. arch, Patrycja Malisz

alternatywnymi  pod  warunkiem  zachowania  parametréw ] 4
technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia Tk RZUT SUFITOW, PIETRO Il
zgody przez Inwestora i Projektanta. Data: Branza: Faza: Skala: Nr rysunku:

04.2023 BUDOWLANA | PROJEKT WYKONAWCZY 1:100 SF-04
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Sufit podwieszany systemowy z paneli sufitowych 60x60 cm     podwieszany systemowy z paneli sufitowych 60x60 cm    podwieszany systemowy z paneli sufitowych 60x60 cm     systemowy z paneli sufitowych 60x60 cm    systemowy z paneli sufitowych 60x60 cm     z paneli sufitowych 60x60 cm    z paneli sufitowych 60x60 cm     paneli sufitowych 60x60 cm    paneli sufitowych 60x60 cm     sufitowych 60x60 cm    sufitowych 60x60 cm     60x60 cm    60x60 cm     cm    cm    z płyty gipsowo-kartonowej z powierzchnią laminowaną folią PVC  płyty gipsowo-kartonowej z powierzchnią laminowaną folią PVC płyty gipsowo-kartonowej z powierzchnią laminowaną folią PVC  gipsowo-kartonowej z powierzchnią laminowaną folią PVC gipsowo-kartonowej z powierzchnią laminowaną folią PVC  z powierzchnią laminowaną folią PVC z powierzchnią laminowaną folią PVC  powierzchnią laminowaną folią PVC powierzchnią laminowaną folią PVC  laminowaną folią PVC laminowaną folią PVC  folią PVC folią PVC  PVC PVC o gładkiej fakturze papieru. Panele montować w konstrukcji  gładkiej fakturze papieru. Panele montować w konstrukcji gładkiej fakturze papieru. Panele montować w konstrukcji  fakturze papieru. Panele montować w konstrukcji fakturze papieru. Panele montować w konstrukcji  papieru. Panele montować w konstrukcji papieru. Panele montować w konstrukcji  Panele montować w konstrukcji Panele montować w konstrukcji  montować w konstrukcji montować w konstrukcji  w konstrukcji w konstrukcji  konstrukcji konstrukcji systemowej. Kolor biały. Oststeczna kolorystykę uzgodnić       Kolor biały. Oststeczna kolorystykę uzgodnić      Kolor biały. Oststeczna kolorystykę uzgodnić       biały. Oststeczna kolorystykę uzgodnić      biały. Oststeczna kolorystykę uzgodnić       Oststeczna kolorystykę uzgodnić      Oststeczna kolorystykę uzgodnić       kolorystykę uzgodnić      kolorystykę uzgodnić       uzgodnić      uzgodnić      z Inwestorem.
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Sufit podwieszony na wysokości 280 cm. Panele  podwieszony na wysokości 280 cm. Panele podwieszony na wysokości 280 cm. Panele  na wysokości 280 cm. Panele na wysokości 280 cm. Panele  wysokości 280 cm. Panele wysokości 280 cm. Panele  280 cm. Panele 280 cm. Panele  cm. Panele cm. Panele  Panele Panele 60x60 cm nasączone środkami bakteriobójczymi    cm nasączone środkami bakteriobójczymi   cm nasączone środkami bakteriobójczymi    nasączone środkami bakteriobójczymi   nasączone środkami bakteriobójczymi    środkami bakteriobójczymi   środkami bakteriobójczymi    bakteriobójczymi   bakteriobójczymi   i grzybobójczymi. Panele przeznaczone do  grzybobójczymi. Panele przeznaczone do grzybobójczymi. Panele przeznaczone do  Panele przeznaczone do Panele przeznaczone do  przeznaczone do przeznaczone do  do do pomieszczeń sanitarnych - wilgotnych
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UWAGI: 1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W razie rozbieżności Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W razie rozbieżności  wymiary sprawdzić na budowie. W razie rozbieżności wymiary sprawdzić na budowie. W razie rozbieżności  sprawdzić na budowie. W razie rozbieżności sprawdzić na budowie. W razie rozbieżności  na budowie. W razie rozbieżności na budowie. W razie rozbieżności  budowie. W razie rozbieżności budowie. W razie rozbieżności  W razie rozbieżności W razie rozbieżności  razie rozbieżności razie rozbieżności  rozbieżności rozbieżności powiadomić Projektanta. 2. Wymiary na rysunku podano w cm. 3. W przypadku niewystarczającej wysokości nadproża należy  W przypadku niewystarczającej wysokości nadproża należy W przypadku niewystarczającej wysokości nadproża należy  przypadku niewystarczającej wysokości nadproża należy przypadku niewystarczającej wysokości nadproża należy  niewystarczającej wysokości nadproża należy niewystarczającej wysokości nadproża należy  wysokości nadproża należy wysokości nadproża należy  nadproża należy nadproża należy  należy należy wykonać uskok na suficie podwieszonych w odległości  uskok na suficie podwieszonych w odległości uskok na suficie podwieszonych w odległości  na suficie podwieszonych w odległości na suficie podwieszonych w odległości  suficie podwieszonych w odległości suficie podwieszonych w odległości  podwieszonych w odległości podwieszonych w odległości  w odległości w odległości  odległości odległości minimum dwóch pełnych modułów 60x60 cm zapewniając  dwóch pełnych modułów 60x60 cm zapewniając dwóch pełnych modułów 60x60 cm zapewniając  pełnych modułów 60x60 cm zapewniając pełnych modułów 60x60 cm zapewniając  modułów 60x60 cm zapewniając modułów 60x60 cm zapewniając  60x60 cm zapewniając 60x60 cm zapewniając  cm zapewniając cm zapewniając  zapewniając zapewniając swobodne otwieranie okna. 4. W miejscu wystąpienia kratki istniejącego pionu wentylacji  W miejscu wystąpienia kratki istniejącego pionu wentylacji W miejscu wystąpienia kratki istniejącego pionu wentylacji  miejscu wystąpienia kratki istniejącego pionu wentylacji miejscu wystąpienia kratki istniejącego pionu wentylacji  wystąpienia kratki istniejącego pionu wentylacji wystąpienia kratki istniejącego pionu wentylacji  kratki istniejącego pionu wentylacji kratki istniejącego pionu wentylacji  istniejącego pionu wentylacji istniejącego pionu wentylacji  pionu wentylacji pionu wentylacji  wentylacji wentylacji grawitacyjnej należy wykonać kratkę w suficie podwieszonym.  należy wykonać kratkę w suficie podwieszonym. należy wykonać kratkę w suficie podwieszonym.  wykonać kratkę w suficie podwieszonym. wykonać kratkę w suficie podwieszonym.  kratkę w suficie podwieszonym. kratkę w suficie podwieszonym.  w suficie podwieszonym. w suficie podwieszonym.  suficie podwieszonym. suficie podwieszonym.  podwieszonym. podwieszonym. Kratkę należy podłączyć do istniejącego pionu rurą. 5. Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie  materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie  i technologiczne zawarte w projekcie i technologiczne zawarte w projekcie  technologiczne zawarte w projekcie technologiczne zawarte w projekcie  zawarte w projekcie zawarte w projekcie  w projekcie w projekcie  projekcie projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz  traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz  jako przykładowe, wyznaczające typ oraz jako przykładowe, wyznaczające typ oraz  przykładowe, wyznaczające typ oraz przykładowe, wyznaczające typ oraz  wyznaczające typ oraz wyznaczające typ oraz  typ oraz typ oraz  oraz oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie  planowany dla danego elementu projektu. Na etapie planowany dla danego elementu projektu. Na etapie  dla danego elementu projektu. Na etapie dla danego elementu projektu. Na etapie  danego elementu projektu. Na etapie danego elementu projektu. Na etapie  elementu projektu. Na etapie elementu projektu. Na etapie  projektu. Na etapie projektu. Na etapie  Na etapie Na etapie  etapie etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i  inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i  konkretne rozwiązania materiałowe i konkretne rozwiązania materiałowe i  rozwiązania materiałowe i rozwiązania materiałowe i  materiałowe i materiałowe i  i i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami  mogą zostać zastąpione rozwiązaniami mogą zostać zastąpione rozwiązaniami  zostać zastąpione rozwiązaniami zostać zastąpione rozwiązaniami  zastąpione rozwiązaniami zastąpione rozwiązaniami  rozwiązaniami rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów  pod warunkiem zachowania parametrów pod warunkiem zachowania parametrów  warunkiem zachowania parametrów warunkiem zachowania parametrów  zachowania parametrów zachowania parametrów  parametrów parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia  i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia  estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia  oraz pod warunkiem wyrażenia oraz pod warunkiem wyrażenia  pod warunkiem wyrażenia pod warunkiem wyrażenia  warunkiem wyrażenia warunkiem wyrażenia  wyrażenia wyrażenia zgody przez Inwestora i Projektanta.
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Sufit podwieszony na wysokości 240 cm. Poza panelami 60x60 należy stosować panele sufitowe 60x30cm z tożsamego materiału
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Projektowane oświetlenie sufitowe w wymiarach 120x30cm
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