ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ

PIETRO I

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie rozbieznosci
powiadomi¢ Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm.

3. Slusarka drzwiowa wyposazona w zamek z wkfadkq systemowq
— zasada wszystkie drzwi na jeden klucz.

4, Rozwiqzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie
nalezy traktowa¢ jako przykftadowe, wyznaczajgce typ oraz
standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie
realizacji inwestycji konkretne rozwiqzania materiatowe
i technologiczne mogq zosta¢ zastgpione rozwigzaniami
alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametréw
technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Inwestora i Projektanta.
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symbol D3.1 D3.2 D3.3 D3.3 D3.4 D3.5 D3.6 D3.7 D3.8
wymiar w $wietle 110 100 100 100 90+50 90 90 90+50 80
200 200 200 200 210 200 200 210 200
wymiar zewnetrzny | sz 118 114 104 104 154 104 104 154 94
Hz 204 207 207 207 217 207 207 217 207
typ oscieznicy aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa
skrzydto L P L P L P L P L P L P L P L P L P
ilos¢ 4 10 3 2 1 2 2 3 1 - 10 5 1 2 2 - - 2
uwagi Drzwi przesuwne o konstrukcji aluminiowej z przeszkleniem w gérnej czesci szklem mlecznym. Kolor szary. Nalezy |Konstrukcja drzwi aluminiowa z wypefnieniem blendg w | Konstrukcja drzwi aluminiowa z wypefnieniem 1/3 szktem | Konstrukcja drzwi aluminiowa z wypefnieniem 1/3 szktem |Slusarka aluminiowa, przeszklona. Kolor szary. Szczelnost i izolacyjnos¢ | Konstrukcja drzwi aluminiowa z wypetnieniem blendg w [Konstrukcja drzwi aluminiowa z wypenieniem 1/3 szktem|Slusarka aluminiowa, przeszklona. Kolor szary. Szczelnos¢ i izolacyjnos¢ | Konstrukcja drzwi aluminiowa z  wypetnieniem

stosowa¢ drzwi z automatycznym systemem otwierania z mozliwosciq otwierania awaryjnego w przypadku zaniku
napigcia zasilajgcego naped lub uszkodzenia silni elektrycznego. Drzwi nalezy wpiqé do systemu przeciwpozarowego.

Stosowa¢ okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii uzytkowania wg PN-EN 1906.

Wyposazenie:

— szklo bezpieczne

— listwy uszczelniajgce
— rame aluminiowq

doinej czesci oraz szklem mlecznym w gbérnej. Kolor
szary. Stosowa¢ okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii
uzytkowania wg PN—-EN 1906.

Wyposazenie:

— szklo bezpieczne

mlecznym i 2/3 blendq. Kolor szary. Stosowa¢ okucia
drzwiowe co najmniej 3 kategorii uzytkowania wg PN—-EN
1906.

Wyposazenie:

— otwory transferowe o powierzchni netto min. 200cm™2

— szkfo bezpieczne

mlecznym i 2/3 blendq. Kolor szary. Stosowa¢ okucia
drzwiowe co najmniej 3 kategorii uzytkowania wg PN—EN
1906.

Wyposazenie:

— otwory transferowe o powierzchni netto min. 200cm™2

— szklo bezpieczne

— samozamykacze klasy nie mniejszej niz 3, z requlacjq sily
domykania

ogniowa

EI60S. Szkto oznakowaé dla os6b

stabowidzacych, ze

wszystkich stron, pasami kontrastowymi, o szerokosci 10cm. Pasy
umieszcza¢ na wysokosciach 90—100cm oraz 130-140cm. Stosowat
okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii uzytkowania wg PN—EN 1906.

Wyposazenie:
— trzymacze drzwiowe

— samozamykacze klasy nie mniejszej niz 3, z regulacjq sily domykania

— szkto bezpieczne

dolnej czesci oraz szktem mlecznym w gérnej. Kolor
szary. Stosowa¢ okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii
uzytkowania wg PN—-EN 1906.

Wyposazenie:
— szklo bezpieczne

mlecznym i 2/3 blendq. Kolor szary. Stosowa¢ okucia
drzwiowe co najmniej 3 kategorii uzytkowania wg PN—EN 1906.
Wyposazenie:

— otwory transferowe o powierzchni netto min. 200cm”2

— szklo bezpieczne

— samozmykacze klasy nie mniejszej niz 3, z requlacjq sily
domykania

Drzwi  D3.6° (1 szt) nie
samozamykacze.

wymagajq  wyposazenia  w

ogniowa EI60S. Szkto

oznakowa¢ dla o0séb stabowidzacych, ze

wszystkich stron, pasami kontrastowymi, o szerokosci 10cm. Pasy
umieszcza¢ na wysokosciach 90-100cm oraz 130—-140cm. Stosowa¢
okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii uzytkowania wg PN—EN 1906.

Wyposazenie:
— trzymacze drzwiowe

— samozamykacze klasy nie mniejszej niz 3, z requlacjq sily domykania

— szklo bezpieczne

blendg w dolnej czesci oraz szklem mlecznym w
gornej. Kolor szary. Stosowa¢ okucia drzwiowe co
najmniej 3 kategorii uzytkowania wg PN-EN 1906.
Wyposazenie:

— szklo bezpieczne
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